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Instalacje sanitarne.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR: Instalacje sanitarne.
1 Instalacja C.O. i C.T.
1 Montaz przejscia p.poz. dla rurociagéw do sr. 160mm kpl.
d.1| kalk. wtasna | masami peczniejgcymi oraz opaskami p.poz. o odpornosci
do EI120
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
2| KNR-W 2-15]| Uruchomienie i wylgczenie weztdw cieplnych kpl.
d.1| 0517-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 2-15| Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 16i | m
d.1] 0403-02 | 20 mm o potgczeniach spawanych na scianach w
budynkach
1740,0 m 1740,000
RAZEM 1 740,000
4| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 m
d.1[ 0403-03 | mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
289,0 m 289,000
RAZEM 289,000
5|KNR-W 2-15| Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 m
d.1| 0403-04 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
178,0 m 178,000
RAZEM 178,000
6| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 m
d.1[ 0403-05 | mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
429,0 m 429,000
RAZEM 429,000
7| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 m
d.1[ 0403-06 | mm o potaczeniach spawanych na scianach w budynkach
149,0 m 149,000
RAZEM 149,000
8| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 m
d.1| 0403-07 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
296,0 m 296,000
RAZEM 296,000
9| KNR-W 2-16 | Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m
d.1| 0507-01 warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
1135 + 605 + 289 + 178 m 2 207,000
RAZEM 2 207,000
10| KNR-W 2-16 | 1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m
d.1] 0507-02 | warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
429 + 149 + 296 m 874,000
RAZEM 874,000
11| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe odcinajgce instalacji z rur stalowych o | szt.
d.1| 0130-01 $r. nominalnej 15 mm.
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
12| KNR-W 2-15| 2-drogowy zawdr regulacyjny z sitownikiem DN20 szt.
d.1| 0130-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe odcinajgce o potgczeniach szt.
d.1| 0411-02 [ gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
13+9 szt. 22,000
RAZEM 22,000
14| KNR-W 2-15] Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1| 0411-02 | nominalnej 20 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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15[ KNR-W 2-15| Zawory przelotowe odcinajace o potgczeniach szt.
d.1] 0411-03 [ gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe odcinajgce i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
analogia
4+1+8+2 szt. 15,000
RAZEM 15,000
17| KNR-W 2-15] Filtry siatkowe o potagczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1| 0411-04 | nominalnej 32-40 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe odcinajgce i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1| 0411-05 [ gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm
analogia
8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19| KNR-W 2-15] Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d. 1| 0411-05 nominalnej 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1| 0411-06 [ gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm
4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21| KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1| 0411-06 | nominalnej 65 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22[KNR-W 2-15| Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1| 0530-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
23| KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1| 0530-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
24| KNR-W 2-15 | Zawér rownowazacy gwintowany z odw. DN15 szt.
d.1| 0411-02
analogia
6 +25 szt. 31,000
RAZEM 31,000
25| KNR-W 2-15 | Zawér rownowazacy gwintowany z odw. DN20 szt.
d.1| 0411-02
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
26| KNR-W 2-15 [ Zawor rownowazacy gwintowany z odw. DN25 szt.
d.1| 0411-02
analogia
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27| KNR-W 2-15| Zawor rownowazgcy gwintowany z odw. DN32 szt.
d.1| 0411-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-15 | Zawér rownowazacy gwintowany z odw. DN40 szt.
d.1| 0411-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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29[ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1| 0506-04 [ o sr.15-100 mm
analogia
3000 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000
30[ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztionowego - wielkos¢ 1 - | kpl.
d.1| 0520-06 typ T,TA - ilos¢ elementow do 16
250 kpl. 250,000
RAZEM 250,000
31 Dostawa i montaz. Pompa: cyrkulacja obiegu grzewczego. | kpl.
d.1| kalk. wtasna | Pompa:
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P1
V=1,3 dm3/s, H=25,2kPa
Bezdfawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P2
V=1,0 dm3/s, H=28,1kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P3
V=0,8 dm3/s, H=24,9kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P4
V=0,2 dm3/s, H=14,2kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.t. P5
V=0,3 dm3/s, H=8,0kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegowa
V=0,1 dm3/s, H=8,0 kPa 3szt.
5+3 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
32 Wykonanie i montaz rozdzialacza DN125 kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33 Sprzegto hydrauliczne SP80/250 kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Dostawa i montaz sterownika pogodowgo do sterowania kpl.
d.1| kalk. wiasna | projektowanymi obiegami.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Naczynie wzbiorcze Vn400 wraz z zaworem odcinajgcym | kpl.
d.1| kalk. wiasna | zabezp. przed zamknigciem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36[ KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1| 0412-07
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
37| KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla | szt.
d.1| 0526-02 | cisnien 0.3 MPa o sr. nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 m
d.1| 0403-02 | mm o potaczeniach spawanych na scianach w budynkach
64 m 64,000
RAZEM 64,000
39[ KNR-W 2-15 | Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 32 m
d.1[ 0403-04 | mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
182 m 182,000
RAZEM 182,000
40| KNR-W 2-15 | Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 m
d.1| 0403-06 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
41| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 m
d.1 0403-07 | mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
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15 m 15,000
RAZEM 15,000
42| KNR-W 2-15 | Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 | m
d.1| 0403-09 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
43| KNR-W 2-15| Zawor mieszajgcy z sitownikiem DN15 szt.
d.1| 0411-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44| KNR-W 2-15 | Zawér mieszajacy z sitownikiem DN20 szt.
d.1| 0411-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45[KNR-W 2-15| Zawor mieszajgcy z sitownikiem DN32 szt.
d.1| 0411-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-15 | Zawér mieszajacy z sitownikiem DN40 szt.
d.1| 0411-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR-W 2-16 | Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m
d.1| 0507-01 warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
64 + 182 m 246,000
RAZEM 246,000
48| KNR-W 2-16 | Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m
d.1| 0507-02 | warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
49| KNR-W 2-16 | I1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m
d.1] 0507-03 | warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 65-89 mm
15+ 100 m 115,000
RAZEM 115,000
50| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 500-600 mm i | szt.
d. 1| 0418-03 | dlugosci do 1600 mm
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
51 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500-600 mm i | szt.
d.1| 0418-07 [ dtugoscido 1600 mm
analogia
209 szt. 209,000
RAZEM 209,000
52| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 500-600 mm i dtug. szt.
d.1| 0418-11 do 1600 mm
analogia
40-4 szt. 36,000
RAZEM 36,000
53| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
d.1| 0418-12 | dlugosci do 3000 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54 KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1| 0412-02
153 + 111 szt. 264,000
RAZEM 264,000
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55| KNR-W 2-15 | Zawory termostatyczne "antywandal" szt.
d.1| 0412-02
analogia
153 + 111 szt. 264,000
RAZEM 264,000
56[ KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci grzejnikow cztonowych o ilosci kpl.
d.1| 0426-04 | elementéw w zespole do 20
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
57| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.1| 0406-03 | sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
6 préb 6,000
a
RAZEM 6,000
58| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.1| 0406-05 | sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
2500 m 2 500,000
RAZEM 2500,000
59| KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
264 urz. 264,000
RAZEM 264,000
60 KNR-W 2-15| Rury ochronne PP kanalizacyjne o $r. 75-110 mm na m
d.1| 0208-03 | scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
analogia | wciskowych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
61 Znakowanie rurociggéw rozdzielacza i wezta kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62[ KNR-W 2-15 | Czynnosci zwigzane z dopuszczeniem do eksploatacji urz.
d.1| 0436-02 | naczyn cisnieniowych przez Dozér Techniczny.
analogia
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR INSTAL| Ptukanie instalac;ji c.o. m
d.1| 0307-01
64+182+20+15+10+ 1135+ 605+ 289+ 178 +429+| m 3 372,000
149 + 296
RAZEM 3 372,000
64| KNR-W 4-02 [ Dopasowanie potgczen projektowanych instalacji z kpl.
d.1| 0407-01 istniejgcym zrédtem ciepta - wspawanie do istniejgcych
analogia | rurociagéw stalowych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.1| 0105-04
0,16 * 291 m2 46,560
RAZEM 46,560
66| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1| 0201-04 rurociggéw o sr.zewn.do 100 mm
analogia
0,16 * 291 m2 46,560
RAZEM 46,560
67| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.1 0213-04 | rurociggow o sr.zewn.do 100 mm
analogia
0,16 * 291 m2 46,560
RAZEM 46,560
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2 Roboty towarzyszgce budowlane.
68| KNR-W 4-01| Przebicia instalacyjne. szt.
d.2| 0335-01
analogia
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
69 KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg.w scianach m
d.2[ 0338-07 | murowanych
analogia
(739) * 0,1 m 73,900
RAZEM 73,900
70[ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na | m2
d.2| 0710-01 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
analogia | pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow o pow. do 1
m2 w 1 miejscu
(739) * 0,1 m2 73,900
RAZEM 73,900
71 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym m2
d.2[ 0809-05 | miejscu z ptytek terakotowych 20x20 cm
analogia
(130) * 0,2 m2 26,000
RAZEM 26,000
72| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek - bruzdowanie m2
d.2| 0819-05
analogia
(130) * 0,2 m2 26,000
RAZEM 26,000
73| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2
d.2| 1204-02 | wewnetrznych Scian
analogia
(739) * 0,2 m2 147,800
RAZEM 147,800
74| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.2| 1206-04 | wewnetrznych scian z jednokrotnym szpachlowaniem
analogia | (miejsca za grzejnikami).
poz.30 *2,35*1,0 m2 587,500
RAZEM 587,500
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	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 16 i 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
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	Pozycja: Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	Obmiar: <edit>12</edit>
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	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15-100 mm
	Obmiar: <edit>3000</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż. Pompa: cyrkulacja obiegu grzewczego. Pompa: 

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P1

V=1,3 dm3/s, H=25,2kPa

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P2

V=1,0 dm3/s, H=28,1kPa

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P3

V=0,8 dm3/s, H=24,9kPa

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P4

V=0,2 dm3/s, H=14,2kPa

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.t. P5

V=0,3 dm3/s, H=8,0kPa

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegowa 

V=0,1 dm3/s, H=8,0 kPa 3szt.
	Obmiar: <edit>5 + 3</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż rozdzialacza DN125
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprzęgło hydrauliczne SP80/250
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż sterownika pogodowgo do sterowania projektowanymi obiegami.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynie wzbiorcze Vn400 wraz z zaworem odcinającym zabezp. przed zamknięciem.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.3 MPa o śr. nominalnej 32 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>64</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Zawór mieszający z siłownikiem DN15
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawór mieszający z siłownikiem DN20
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór mieszający z siłownikiem DN32
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór mieszający z siłownikiem DN40
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 65-89 mm
	Obmiar: <edit>15 + 100</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 500-600 mm i długości do 1600 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500-600 mm i długości do 1600 mm
	Obmiar: <edit>209</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500-600 mm i dług. do 1600 mm
	Obmiar: <edit>40 - 4</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>153 + 111</edit>

	Pozycja: Zawory termostatyczne "antywandal"
	Obmiar: <edit>153 + 111</edit>

	Pozycja: Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole do 20
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2500</edit>

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>264</edit>

	Pozycja: Rury ochronne PP kanalizacyjne o śr. 75-110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Znakowanie rurociągów rozdzielacza i węzła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czynności związane z dopuszczeniem do eksploatacji naczyń ciśnieniowych przez Dozór Techniczny.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o.
	Obmiar: <edit>64 + 182 + 20 + 15 + 10 + 1135 + 605 + 289 + 178 + 429 + 149 + 296</edit>

	Pozycja: Dopasowanie połączeń projektowanych instalacji z istniejącym zródłem ciepła - wspawanie do istniejących rurociagów stalowych.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie rurociągów
	Obmiar: <edit>0,16 * 291</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 100 mm
	Obmiar: <edit>0,16 * 291</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 100 mm
	Obmiar: <edit>0,16 * 291</edit>


	Dział:Roboty towarzyszące budowlane.
	Pozycja: Przebicia instalacyjne.
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg.w ścianach murowanych
	Obmiar: <edit>(739) * 0,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>(739) * 0,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm
	Obmiar: <edit>(130) * 0,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek - bruzdowanie
	Obmiar: <edit>(130) * 0,2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>(739) * 0,2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (miejsca za grzejnikami).
	Obmiar: <edit>poz.30 * 2,35 * 1,0</edit>





