LEGENDA:

projektowana nawierzchnia parkingdw z kostki betonowej gr. 8cm
projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm

istniejgca nawierzchnia zjazdow

projektowany kraweznik betonowy 15x30cm

projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

istniejacy kraweznik betonowy 15x30cm
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NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA $CIEZEK ROWEROWYCH ORAZ DWOCH PARKINGOW PARK&RIDE
W LUBARTOWIE W RAMACH PROJEKTU MOBILNY LOF

NAZWA INWESTORA:

Miasto Lubartow
ul. Jana Pawta Il 12
21-100 Lubartow

WYKONAWCA DOKUMENTACII PROJEKTOWED:

- o
. INFRARES Sp.z0.0. INFRARES ™,
ul. Swietojerska 5/7, 00-236 Warszawa —‘—Ri’
STADIUM: BRANZA:
KONCEPCJA DROGI KOLOWE

TYTUL RYSUNKU:
. Remont parkingu pomiedzy ul. Lubelska i ul. Powstancow Warszawy
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