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ESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. ...............

ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW. ...........................

TOSOWANE MATERIAŁY I URZ

S1 - Instalacja c.o. i c.t. – Stare Skrzydło - rzut
S2 - Instalacja c.o. i c.t. – Stare Skrzydło -rzut 
S3 - Instalacja c.o. – Stare Skrzydło rzut I pi
S4 - Instalacja c.o. – Stare Skrzydło rzut poddasza
S5 - Instalacja c.o. – Segment 15 klasowy z ł
S6 - Instalacja c.o. – Segment 15 klasowy z ł
S7 - Instalacja c.o. – Segment 15 klasowy z ł
S8 - Instalacja c.o. – Segment 15 klasowy z ł



S14 - Instalacja c.o. i c.t. – Stare Skrzydło rozwi
S15 - Instalacja c.o. – Segment 15 klasowy z ł

ce opisywane materiały, urz

przykładowy i niewi

materiałów równowa  opisane w projekcie parametrach technicznych, speł

, materiałów lub urz
zania, materiały lub urz

spełniaj

 ł
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 członków wła









Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 l

Ogólnokształc

 ogrzewania i ciepła technologicznego” 

w zakresie własnych specjalizacji  
zostały wykonane zgodnie z obowi

Radosław Dolak 



Instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technolo
Dla kompleksu budynków II Liceum Ogólnokształc

ul. Jana Pawła II 12 

Kompleks budynków II Liceum Ogólnokształc

 uraz ciała lub oczu np. przy r
cymi pyłami np. przy ci

 zachlapanie ciała i oczu materiałami malarskimi 

gł



ałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

Materiały budowlane ( cegły, pustaki itp.) nale y składowa

pem osób niepowołanych. 

 prawidłowo  oznakowania butli i osłon zabezpieczaj

 uprawnienia do obsługi tych urz
 wła

Szczegółowe warunki bezpiecze

 II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 wła

 stały nadzór. 

dnych do prawidłowej 

 w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem  ogłoszenie 

Ogłoszenie to powinno zawiera
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 Radosław Dolak 





KSZTAŁC

Liceum Ogólnokształc cego przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie. W skład o
Ogólnokształc ce budynki: Budynek Starego Skrzydła, Segment 15-kl
ł
W skład opracowania wchodz

 instalacja ciepła technologicznego 

bliczenie zapotrzebowania na ciepło kompleksu 

gła hydraulicznego, wytyczenie tras przewodów i obliczenia hydrauliczne układu. ródło ciepła 
zlokalizowane jest w piwnicy Starego Skrzydła a wew
budynków doprowadza ciepło dla ka dego budynku indywidualnie. W zakres projektu ciepł

hydrauliczne układu.  

Kompleks budynków II Liceum Ogólnokształc

zła 
cieplnego zlokalizowanego w piwnicy starego skrzydł

ródła ciepł zeł 

Instalacja c.o. składa si
- obieg c.o. P1 – Stare Skrzydło 
- obieg c.o. P2 – Segment 15-klasowy z ł

Cało  z rur stalowych czarnych. Główne magistrale instal



W celu ograniczenia strat ciepła przewody instalacj
 ze skalnej wełny mineralnej pokryt  płaszczem z folii PCV z samoprzylepn  zakładk

cieplnej materiał (0,035 

 centralnych wg poz. 1-4, uło

7 Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze 6 mm 

 podkładki elastyczne. Najwi
dopuszczalne odległo

ksze odległo

Podpory punktów stałych nale trznych. Punkty stałe wykona
 producenta podpór. Punkty stałe na ruroci

poł , aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem 
powanie wydłu

c w tym celu naturalne załamania tras przewodów (za

całkowite odci

ta elektrycznymi poł

owano grzejniki płytowe typu V22. Wszystkie 



y starannie wypłuka

odł  podczas próby ulec uszkodzeniu lub zafałszowa

, główn

 główn
Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie c

pnej i głównej nale

nieniowych protokółów, które musz

3.4 Zestawienie współczynników przenikania ciepła. 

 Wszystkie współczynniki przenikania ciepła dla prz
energetycznego wykonanego przez Aleksandra Słomi

Współczynniki przenikania ciepła przez 

ciana szkoły W/(m
ci szkoły W/(m



4 Instalacja ciepła technologicznego. 

Instalacja ciepła technologicznego w kompleksie budynków II Liceum Ogólnokształc cego składa si

parametrach 70°/50°C z wymiennika ciepła wg odr
Instalacja c.t. w całym kompleksie budynków składa 

- obieg c.t. 5 – II Liceum Ogólnokształc

pła przewody instalacji ciepła technologicznego nal
  ze skalnej wełny mineralnej pokryt  płaszczem z folii PCV z 

 zakładk

cieplnej materiał (0,035 

 centralnych wg poz. 1-4, uło

7 Przewody wg poz. 6 uło one w podłodze 6 mm 

 podkładki elastyczne. Najwi
dopuszczalne odległo

ksze odległo

Podpory punktów stałych nale trznych. Punkty stałe wykona
 producenta podpór. Punkty stałe na ruroci

poł , aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem 
powanie wydłu

c w tym celu naturalne załamania tras przewodów (za

ta elektrycznymi poł



dzie wymagany, zawór spustowy ze zł
lacyjny trójdrogowy z siłownikiem, zawór zwrotny, p

 utrzymywane zało
 jako jedne z elementów ogólnych układów regulacyjn

Sygnał sterowniczy dla uaktywnienia zaworów przesył
Podł

 ciepła technologicznego nale y starannie wypłuka

y odł
zafałszowa

, główn

 główn . Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie
pnej i głównej nale

nieniowych protokółów, które musza by

podkładow

Zapotrzebowanie na ciepło w budynku wynosi: 

- obieg C.O. P1 „Stare Skrzydło”     Q=111,5 kW 

- obieg C.O. P2 „Segment 15-klasowy z ł



 zładu instalacji grzewczej (c.o. i c.t.) wraz z od

5 Zestawienia materiałów. 



Zestawienie odbiorników w instalacji ciepła technol

Głowica termost. do np.V3K F 

Głowica termost. Do np. V3K S 



cy  z siłownikiem dn15 

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegowa przy 

gło hydrauliczne SP80/250 V=20m3/h 

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P1 

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P2 

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P3 

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. P4 

Bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegu c.t. P5 

cy  z siłownikiem dn20 

cy  z siłownikiem dn32 

cy  z siłownikiem dn40 



Pozostała ilo  kształtek. itp. wg cz

Pełny opis wymaga

owych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 



6.3 Stosowane materiały i urz
 Wszystkie materiały zastosowane do monta

stwowego Zakładu Higieny, 
 podł

 sposób układania, mocowania i prób szczelno

 obsług
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