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LEGENDA:
—————- -OBIEGC.O
1. GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW C.0. PROWADZONE POD STROPEM o) -ZAWOR ODCINAJACY (MONTOWANY NA ZASILANIU)
ORAZ W PRZESTRZENI Z___.H.ON<W._._NO_UO<<mf_ PIWNICY (@] -ZAWOR ROWNOWAZACY Z NASTAWA (MONTOWANY NA POWROCIE)
2. PRZEWODY C.0. PROWADZONE DO ODBIORNIKOW PO SCIANACH, A GDY JEST
TO NIE MOZLIWE PROWADZIC W POSADZCE —I— -KOMPENSATOR U-KSZTALTNY
3. PIONY PROWADZIC PO SCIANACH
4. CALOSC INSTALACJI C.O0. WYKONAC Z RUR STALOWYCH UWAGA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
5. PRZEWODY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.3% OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKOW AL ‘ . . . . . i
LUB PIONOW DO ROZDZIELACZY LUB w_ucw._.mw<< Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym. 4 MIiros xo_s_u_.m_Amo_s,_\,_\»_momwm.n_m__m_m”o._mx._.oém
6. INSTALACJE C.O. ZAIZOLOWAC OTULINA ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ O o . o o PROJECT Mirostaw Sienkiewicz
GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg .
. ) - o . . ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartow tel. 601-948-960
7. NA PIONACH ZAMONTOWAC ZAWORY ODPOWIETRZAJACE AUTOMATYCZNE z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pozn. zmianami.
8. NA ODGALEZIENIACH NA PIONY MONTOWAC: ZAWOR ODCINAJACY NA ZASILANIU, NAZWA INWESTYCJI: . .
ORAZ ZAWOR ROWNOWAZACY NA POWROCIE - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W
9. NA INSTALACJI WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY %«o«w““n LUBARTOWIE
10. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM RARXRKS : :
PRODUCENTA RUR wnnnn“nnn“ KOMPLEKS BUDYNKOW Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
11. ZRODLO CIEPLA DLA KOMPLEKSU BUDYNKOW GIMNAZJUM NR 2 ZNAJDUJE SIE W . PRI ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
_u_<<Z_OJ.\ STAREGO SKRZYDLA, A CIEPLO ROZPROWADZANE JEST INDYWIDUALNA m v UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
DLA KAZDEGO BUDYNKU WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. 5 DZIALKI NUMER 4212, 4312, 4412, 4612, 46/3, 47, 4912, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 8 T v \
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Gmina Miasto Lubartéw
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI ul. Jana Pawila Il 12, 21-100 Lubartow
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE.. PROJEKTANT: | SPECJALNOSC: | UPR: PODPIS: SPRAWDZAJACY: | SPECJALNOSC: | UPR: PODPIS:
T2 — —
Is Wiold Dubinisi | "S5 | 450/ 76 Radostaw Dolak | 5224 w%@%m\
Stare skrzydio % M
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O B TYTULRYSUNKU:  INSTALACJA C.0. - SEGMENT 15 KLASOWY | SKALA: | NRRYS.:
wymicrikowria Z LACZNIKIEM - RZUT Il PIETRA 1100 | S8




