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1.  GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW C.0. PROWADZONE POD STROPEM
ORAZ W PRZESTRZENI MIEDZYSTROPOWEJ PARTERU
2. _U_NN_m<<OD<. C.0. _U_NO<<>DNO.Z_m DO ODBIORNIKOW PO SCIANACH, A GDY JEST UWAGA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TO NIE MOZLIWE PROWADZIC W POSADZCE Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym. ™ MIrOS  KOMPLEKSOWE USLUGI PROJEKTOWE
3. M_O_MMM_»O%xGM_ML __uM MO%JW_M%_”VO 7 RUR STALOWYCH Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg PROJECT MIROSPROJECT
4. CAL INSTAL e s . z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami. Mirostaw Sienkiewicz
5. PRZEWODY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.3% OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKOW ’
LUB PIONOW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTOW OBLICZENIA HYDRAULICZNE ORAZ PODANE NASTAWY WE WSZYSTKICH OBIEGACH GRZEWCZYCH ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartéw tel. 601-948-960
2 WYKONANO NA PRZYKLADZIE ZAWOROW REGULACYJINYCH HERZ
6. INSTALACJE C.O. ZAIZOLOWAC OTULINA ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ O NAZWA INWESTYCJI:
GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W
| FGENDA: 7. NA PIONACH ZAMONTOWAC ZAWORY ODPOWIETRZAJACE AUTOMATYCZNE LUBARTOWIE
8. NA ODGALEZIENIACH NA PIONY MONTOWAC: ZAWOR ODCINAJACY NA ZASILANIU, i i
—————— ~ZASILANIE /POWRST OBIEGU CO. ORAZ ZAWOR ROWNOWAZACY NA POWROCIE KOMPLEKS BUDYNKOW Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
O —ZAWDRY ODCINAJACE CMONTOWANE NA ZASILANILD 9. NAINSTALACJI WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY _ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
@] —-ZAWORY REWNOWAZACE Z NASTAWA (MONTOWANE NA POWROCIE) 10. %M%%%%Mzﬂwom_ucomm< STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM WW UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
_ _ SN
R TTROJDROGOMY ZAWER REGULACYINY 2 SIcOWNIKIEM 11. ZRODLO CIEPLA DLA KOMPLEKSU BUDYNKOW GIMNAZJUM NR 2 ZNAJDUJE SIE W "z DZIALKI NUMER 4212, 4312, 4412, 4612, 4613, 47, 4912, 43713, OBREB 10 LUBELSKA
® LZAVER ZWROTNY PIWNICY STAREGO SKRZYDLA, A CIEPLO ROZPROWADZANE JEST INDYWIDUALNA W INWESTOR: Gmina Miasto Lubartow
DLA KAZDEGO BUDYNKU <,.\_m<<Z_mﬂ._._NNZ> _Zm._.>_|>0,_> C.0. g ul. Jana Pawta Il ._N, 21-100 Lubartow
@ ~BEZDrAWNICOWA ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA 12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 0 : O : SOPS:
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT . PROJEKTANT: .%mo;.rzo%_ UPR: PODPIS: SPRAWDZAJACY: .mnmo;.rzo%_ UPR: PODPIS:
. GRZE NIK PLYTOWY TYPU V22 7 WKLADKA ZAWORDWA 1 NASTAWA WSTEPNA BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI B5 | |WiodDubitski | e | 15016178 Radosaw Dok | fomete | LD
% z PODEJSCIEM DOLNYM, BOCZNYM BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ. Stare skrzydfo &M
o 22 - ILDSC PLYT/KONWEKTORAW - 2 PLYTY 1 2 KONWEKTORY 3
06 - WYSOKOSC GRZEJINIKA - 600 mm 2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DATA: VI 2020
1400 - DLUGDSC GRZEJUNIKA - 1400 mm 3
O 3 TYTULRYSUNKU: - ROZWINIECIE INSTALACJI C.0. SKALA: | NRRYS.:
Wymiennikownia .
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