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.Zastosowanie okreslenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é skiadania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te,

ktére sg przedstawione w dokumentac;ji technicznej.

W przypadku ziozenia ofert rébwnowaznych nalezy zatgczyé foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich dane

techniczne.”
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Zaswiadczenia o wpisaniu na liste czionkéw wilasciwych izb zawodowych
projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NJB-4JG-VXR *

Pan Witold Dubirski o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0767/01
adres zamieszkan [

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Joanna Gier‘oba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaséciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerse wengfikacyjrym:

LUB-LLW-SE4-85D *

Pan Radostaw Dolak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0064/09

adres zamieszka nia_

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 wst 2 ustawy = dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnorscznymi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2swiztczeniu madna sprawdzic 23 pomocy numers weryfikscyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Indynierow Budownictwa www. piib.osg.pl lub hontakiujge sie = biurem whasciwej Okrgzowe] fzby InZynierow
Budownictwa.
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2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
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3. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z prawem i obowigzujacymi
przepisami

Lubartéw, dnia 20.08.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze prace projektowe dotyczace projektu pt:

Projekt budowlano-wykonawczy

»1ermomodernizacja budynkéw Kompleksu Il Liceum Ogélnoksztatcacego w Lubartowie

ul. Lubelska 68, Lubartéw, dziatka nr 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 46/3, 47, 49/2, 437/3, obreb 10
Lubelska

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE — INSTALACJA CIEPLEJ WODY

UZYTKOWEJ"

w zakresie wtasnych specjalizacji
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Projektant branzy sanitarnej:

Witold Dubinski
upr. nr 150/Lb/76

Sprawdzajacy:
Radostaw Dolak
LUB/0164/POOS/08
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4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA — Dz.U.Nr 120,p0z.1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest projekt wymiany instalacji cieptej wody uzytkowej, w
budynku Kompleksu Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie.

SPIS TRESCI :

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

— wykonanie robdt wewnetrznych instalacji cieptej wody uzytkowe;j,
— wykonanie prac budowlanych i rob6t wykonczeniowych wewnetrznych
— wykonanie rob6t wykonczeniowych wewnetrznych.
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4.1.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki oraz w bezposrednim sgsiedztwie wystepujg budynki jednorodzinne
oraz wielorodzinne, wykonane s3 sieci uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce w
granicach lub bezposrednim sasiedztwie dziatki:

kanalizacja sanitarna

sie¢ wodociggowa

kanalizacja deszczowa

sie¢ energetyczna NN i SN

sie¢ telefoniczna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenia mogg wystapic:

Roboty ziemne:

4.1.1.Wpadniecie do wykopow — wystepuje w obrebie wszystkich wykopdw.

4.1.2.Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

skarp oraz o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m.

Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

Spadajace przedmioty i elementy — wystepuja przy robotach na wysokosci oraz
robotach wykohczeniowych, az do zakohczenia robo6t wykonczeniowych.

Roboty na wysokosciach — upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie montazu i
demontazu rusztowah i deskowah przez caly okres wykonywania roboét az do
zakonczenia robot wykonczeniowych.

Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw.

Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzgdzen znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych,
podgrzewaniu smoty i lepiku.

Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych
energig elektryczna.

Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania rob6t betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caty czas trwania budowy.
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4.10. Zaproszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania weiny
mineralnej przez caty czas trwania budowy.

4.11. Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nierébwnoS$ci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

4.12. Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

4.13. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

4.14. Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caty okres trwania budowy.

4.15. Zawalenie sie rusztowania — wystepuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu
rusztowan oraz deskowan.

4.16. Halas — wystepuje podczas obstugi urzadzeh pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

4.17. Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez caty
okres trwania budowy.

4.18. Udar stoneczny - wystepuje podczas diugotrwatej pracy w miejscach
nastonecznionych.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Instruktaz prowadza:
— pracodawca,
— kierownik budowy lub kierownik robét,
— brygadzista.

5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,Wykazie prac szczegodlnie niebezpiecznych”.

5.3. Instruktaz powinien obejmowaé w szczegolnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czynnosciach,

e) konieczno$é stosowania przez pracownikow $rodkdédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowa¢ przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ witasnorecznym
podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz oceny
ryzyka zawodowego:
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysoko$ci,

) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

g) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatow budowlanych luzem,

h) instrukcja bhp eksploataciji elektronarzedzi,

i) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

j) instrukcja przeciwpozarowa,

k) instrukcja bhp betoniarki.

c
d
e

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy petnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i
podwykonawcdw przestrzegania tych przepisow.

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowe;j
na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik robot,

- mistrz budowlany,

- brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzujace wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie $rodki ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci:

- balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢é w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci;

w przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m,

- siatki ochronne,

- siatki bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegodlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw
ochrony zbiorowe;.

Organizacja terenu budowy poprawiajaca warunki bezpieczenstwa:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie wtasciwej wentylacji,
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

Il. WSKAZANIA

1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Budynek gtéwny — w zwigzku z prowadzeniem prac wymiany instalacji
sanitarnych na wysokosci,

— Elektroenergetyczne kablowe linie zasilajgce.

2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robét.

lil. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |

WYSOKOSCI

W trakcie robdt na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé szczegdlna
ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

rusztowania ustawi¢ na twardym, rbwnym podfozu,

zapewni¢ stabilno$é rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia,

przed przystapieniem do prac na rusztowaniu dokonaé odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majacg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi
majg obowigzek uzywania kaskoéw ochronnych,

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabronione jest:
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:

e Jezeli o zmroku nie zapewniono os$wietlenia pozwalajagcego na dobrg
widocznosé;

o Widocznos¢ czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

o W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawienie materiatbw wyroboéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

Przecigzenie pomostow rusztowan materiatami.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
wyrobow, materiatdw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie.

UWAGI:

uzywac wytgcznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢é przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie

prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztuka budowlana.
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IV. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

drogi ewakuacyjne powinny byé wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo -
informacyjnych,

miejsca niebezpieczne powinny by$ ogrodzone tasma ostrzegawcza badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

1.

2.

Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z pozn.
zm.)

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pédzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Opracowat:

Witold Dubinski
upr. nr 150/Lb/76
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Il Opis techniczny

-—

Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem — Miasto Lubartow,

»<Audyt energetyczny budynku Il Liceum Ogélnoksztatcacego przy ul. Lubelskiej 68 w
Lubartowie” wykonany przez Aleksandra Stomihskiego, oprac. sierpien 2020 r.,
Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana obiektu,

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja istniejgcej instalacji sanitarnych,

Obowigzujgce normy i literatura techniczna,

Uzgodnienia miedzybranzowe.

O

0O 00O0O0

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku
Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie, zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w ,Audycie energetycznym budynku Il Liceum Ogodlnoksztatcacego przy ul.
Lubelskiej 68 w Lubartowie” wykonany przez Aleksandra Stominskiego, oprac. sierpien 2020
r., ktory przewiduje wymiane instalacji cieptej wody.

3. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

3.1. Opis techniczny instalacji cieptej wody uzytkowej - stan istniejacy

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy
segmentu zywieniowo - Kkulturalnego oraz dodatkowo poprzez energie stonecznag
pozyskiwang z kolektoréw stonecznych.

Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

3.2. Opis projektowanego rozwiazania instalacji cieptej wody uzytkowej

3.2.1. Obliczenie miarodajnego sekundowego zapotrzebowania na wode

Zestawienie urzadzen i sekundowe zapotrzebowanie wody:

Sekundowe
Urzadzenie llo§¢ | zapotrzebowanie
wody
[szt.] [dm’/s]
umywalka 68 0,07 4,76
Zlew 6+6 0,07 0,84
prysznic 3 0,15 0,45
Suma| 6,05

Przeptyw obliczeniowy okreslono zgodnie z PN-92/B-01706 postugujac sie wzorem — dla
budynkdéw szkolnych:

am = 4,4 - (3q0)>% - 3,41

gdzie:
an — hormatywny wyptyw z punktéw czerpalnych = 6,05 dm®/s

Om = 4,4 - (6,05)°%" — 3,41 = 3,74 dm*/s = 13,48 m*/h
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3.2.2. Opis projektowanego rozwiazania

Instalacja cieptej wody wewnatrz budynku rozprowadzona zostanie do poszczegoélnych
przyboréw zgodnie z projektem. W cieptg wode zasilane beda istniejgce przybory sanitarne,
potozenie odbiornikdw c.w.u. nie ulegnie zmianie.

Projektuje sie rozprowadzenie przewoddw rozdzielczych cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacyjnej od pomieszczenia instalacji solarnej do poszczegdinych pionéw pod stropem
piwnicy.

Przewody rozprowadzajgce cieptej wody (poziomy i piony) zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Do faczenia stosowal ksztattki systemowe,
zaprasowywane albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z
tulejg zaciskowg z aluminium lub ztagczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny by¢é wyposazone w system gwarancji proby
szczelnosci przy probie ciSnieniowej (system test pressure prove).

Dla odciecia poszczegdlnych obiegdbw projektuje sie zawory odcinajgce kulowe. Na
przewodach cyrkulacyjnych nalezy montowa¢ zawory termostatyczne niezbedne do regulacji
wody cyrkulacyjne;.

Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ rownolegle z instalacja wody zimnej. Przewody
mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca typowych wspornikow. Odgatezienia do
poszczegodlnych urzadzen prowadzi¢ w bruzdach $ciennych na wysokosci 30cm nad
posadzky. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych, a
przestrzenie miedzy tulejg a przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym. Przewody wody cieptej
uktadaé ze spadkiem. Trasy prowadzenia przewodow oraz punkty podtgczenia pokazano na
rysunkach.

Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od pozostatych
instalacji: 0,1 m przy prowadzeniu przewodéw wzdtuz oraz 0,02 m przy skrzyzowaniach.
Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata poprzez naturalne zatamania i
odgatezienia.

Przewody wody cieptej zaizolowa¢ przed wychtodzeniem otuling z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K), o grubosciach zgodnych z zatgcznikiem
nr 2 pkt.1.5 do Rozporzadzenia Ml z dnia 12.04.2002 r. Dz.U. Nr 75, poz.690 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubosé
. izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
W/(m-K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz.
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
6 cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, 50% wymaganh z poz.
utozone w komponentach budowlanych miedzy 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw




INSTALACJA CIEPtEJ WODY UZYTKOWEJ
Il Liceum Ogdlnoksztatcgce w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartow

| 7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm |

Z uwagi na istniejagcy budynek przed montazem nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ utozenia
przewodow wg proponowanej trasy.

W razie koniecznosci wprowadzi¢ zmiany na budowie i poprowadzi¢ zgodnie z
mozliwo$ciami technicznymi przy zachowaniu norm i obowigzujacych przepiséow.

3.2.3. Regulacja dziatania urzadzen instalacji cieptej wody.

Przed przystapieniem do regulacji nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda instalacje, az
do uzyskania wyptywu wody niezanieczyszczone;.

Instalacje uwaza sie za wyregulowang jesli pomiar temperatury wody w poszczegdélnych
punktach poboru jest zgodny z projektem, z dopuszczalng odchytkg to +5°C. Pomiaru
temperatury nalezy dokonywaé po 3min. od otwarcia zaworu.

Przewiduje sie regulacje instalacji przez wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych
montowanych na przewodach instalacji cyrkulacji.

3.2.4. Dezynfekcja termiczna instalacji cieptej wody.

Zaprojektowana instalacja c.w.u. umozliwia wykonanie dezynfekcji termicznej instalaciji
zgodnie z obwigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Dezynfekcja termiczna polega na podwyzszeniu temperatury wody w catym obiegu instalacji
i ptukaniu miejsc wylotowych przez 5 minut wodg o wysokiej temperaturze.

W celu wykonania dezynfekcji nalezy dokona¢:

- zmian nastaw na regulatorze w wezle cieplnym,

- zmian nastaw na zaworach termostatycznych,

Zmiany nastaw majg zapewni¢ dezynfekcje termiczng wodg o temperaturze 71 °C i ptukanie
miejsc wylotowych przez 5 minut.

3.2.5. Materialy i armatura

rury wielowarstwowe tworzywowe PE-RT/AI/PE-RT, sztanga, zwo;,
zawory odcinajace,

zawory termostatyczne,

izolacje z pianki polietylenowej,

baterie czerpalne: umywalkowa, zlewozmywakowa, prysznicowa.

0O O 0O O o©°

3.2.6. Kompensacja wydtuzen liniowych

W przypadku zastosowania rur tworzywowych nie jest konieczne wykonanie kompensatoréw
wydtuzen cieplnych przy spetnieniu zatozen:

- rury sg mocowane punktami statymi, co max 6 m,

- minimalne wymagane ramie kompensacyjne podejscia pod pion wynosi 1,5m

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata poprzez zatamania, odgatezienia i
boczne wygiecie rur.

3.2.7. Proba szczelnosci

Po wykonaniu catej instalacji, przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé probe szczelnosSci przy cisnieniu probnym 1,5 —
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krotnej wartosci ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 baréw zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI
INSTAL Warszawa 2003 r.

4.

o

Uwagi ogdlne i montazowe

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegolnych materiatéw;

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajgcemu
uprawnienia do ich wykonywania i dajgcemu gwarancje na ich wykonanie.

Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogoéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania

i Odbioru Instalacji Wodociggowych”,

Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogoéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” cze$¢ Il Instalacje Sanitarne Przemystowe”
Instalacje z PVC wykona¢ wg wymogow ,Warunkoéw Technicznych Wykonania

i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”;

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ Scisle przestrzegajac przepiséw BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z
dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993r.

(Dz. U. Nr 96 poz. 438).

Dokumenty odniesienia

Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

umowa z Inwestorem

ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pbzn. zm. i

powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.021994r z pdzn. zm. i

powigzane rozp.

Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane:

e« PN:EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

e PN:ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci.

« PN/EN 10208-1/2 Rury stalowe na rurociagi do tatwopalnych mediéw.
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« PN/EN 10216-1/2/3/4 Rury stalowe bez szwu ci$nieniowe ze stali niestopowych i
stopowych ze specjalnymi wtasnosciami w temperaturze normalnej i w podwyzszonych
temperaturach

o EN 10297-1 Rury stalowe bez szwu konstrukcyjne ogélnego stosowania

W sprawie ochrony przeciwpozarowej majg zastosowanie nastepujgce przepisy prawne:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 14 grudnia 1994r
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 10 z 08.02.95r. poz. 46).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 102 z dnia 06.09.95r).
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6. Zestawienie materiatéw
6.1. Zestawienie materialow instalacji cieplej wody

6.1.1. Zestawienie rur

uzytkowej

PE-RT/AL/PE-RT o parametrach nie gorszych niz:
- odporne na dyfuzje tlenu

- maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70 °C

- maksymalna temperatura pracy 95 °C
- minimalny czas pracy 50 lat

Produkt Wielko$é llos¢ | Jednostka
Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 16 x2,0] 522 m
Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 20 x 2,25 77 m
Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 25x25 73 m
Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 32x3,0 47 m
Rura PE-RT/AlL/PE-RT biata 40 x 4,0 37 m
Rura PE-RT/AL/PE-RT biata 50 x 4,5 23 m
Rury - Rury stalowe ocynk. Srednie wg PN-H-74200:1998
Produkt Wielko$é llos¢ |Jednostka
Rura stal. k=1.5 DN20 24 m
Rura stal. k=1.5 DN40 24 m
6.1.2. Zestawienie zawordéw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka

Zawér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 17 szt.
Zawér odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 4 szt.
Zawér odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 1 szt.

Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe o parametrach nie gorszych niz: max

temperatura wody 100 °C, max ci$nienie pracy 10 bar;

podstawowy zakres regulacji 35 - 60°C, przegrzew dezynfekcyjny przy temperaturze

czynnika 70°C

Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka

Termostatyczny zawér cyrkul. z automatyczng 15 29

b . szt.
dezynfekcjg i monitoringiem temperatury
6.1.3. Zestawienie baterii i punktow czerpalnych instalacji wodociggowej
Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych
Produkt llos¢ | Jednostka
Bateria zlewozmywakowa $cienna 8 szt.
Bateria zlewozmywakowa stojgca 4 szt.
Bateria natryskowa $cienna 3 szt.
Bateria umywalkowa stojgca 66 szt.
Bateria umywalkowa $cienna 2 szt.




