wykonac stalowe zabudowy
aparatow grzewczo-went.

Jednostka odzysku ciepta
(2 nagrzewnica wodng)
0 wym, 11800x760x1370mm

V=1200m?h
szczegoty wedlug projektu
| wentylacji mechanicznej
INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05
1. Wyciaé iny w i i na §¢ i dlugos$¢ w okreslonych

odstepach
pionowych. Usunaé zaprawe ha catej grubosci.
Wyczysci¢ szczeliny i splukaé woda.
Wstrzyknaé warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w giab szczeliny.
Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozyé druga warstwe zaprawy (okolo 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchnaé drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
. Woprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ jq szpachelka w glab spoiny przykrywajac
odkryte

powierzchnie preta.
8.  Zwilza¢ okresowo.
9. L i¢ i

NoaawN

ie spoiny ni iwg zaprawa.

UWAGI
Jesli nie inaczej ji ¢ iz zasady:
a) glebokos$¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45-55 mm (plus grubos¢ tynku)
b) prety powinny wystawaé poza otwoér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
¢) jesli odcinki preta maja by¢ w jeden dlugi taczenie na 500 mm.

Naprawa pekniee lokalnych w murach petnyeh

UWAGA:
- NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA

1 ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE INWENTARYZACI

- W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU MOGA SIE
UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE. NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC

1 UZUPELNIC WARTOSC KOSZTORYSOWA

Nowa opaska wokét budynku, na szerokosci 50 cm

. = odnie z opisem
z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku: 9
+10% w pasie 20 cm przy budynku, (W Zataczniku do SWZ

- na pozostalej powierzchni 2%.
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ELEWACJA POLUDNIOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
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Montaz paneli na dachu- szczegoly wediug projektu branzy elekirycznej
projektowane przewody wentylacyjne :
aparalow grzewczo wentylacyjny
Qcieplenie A <0,025 WimK gr. 12 cm;
‘wykonanie pokrycia z dwéch warstw papy termozgrzewalnej
iie otwordw okiennych bloczkami betonu [
| [ | | [ | na pofrzeby wykonania urzadzen wentylacji mechanicznej

7 2 7 /( Wymiana parapetéw na nowe
Lgd % ; L 7 tv L% % | Zblachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
Wymiana rynien i rur spustowych na nowe
Z blachy z blachy stalowe] ocynkowane] powlekane]

— Sciany
/ - skucie odspajajacych sig fragmentow,
-wzmocnienie pekniec,
I ~zupelnienie ubytkow,
— - ocieplenie gr. 13 cm,
1 T 1 T 1 T 1 - wykonanie nowych powlok tynkarskich z tynku silikonowego.
T - wykonanie powloki malarskiej farba nanosilikonowa
i T wedlug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji

T

Izolacja cokolu oraz Scian

I
Elewacja facznika z szatniami po

wykonac stalowe zabudowy
aparatéw grzewczo-went.
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H 682 cm

25cm

wykonac stalowe zabudowy
aparatow grzewczo-went.

poN o1

4.78

termomodernizacji. Malowanie scian
nalezy wykonac¢ zgodnie z kolorystyka

256
115

wykonac stalowe zabudowy
aparatéw grzewczo-went.

Jednostki odzysku ciepta (. wodna)

s -WZMOCNIENIE SCIAN NALEZY WYKONAC OD STRONY
Prety @8 lub 210 WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ
Stal austeniczna co 25 cm -ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEWACUI

Zakotwienie obustronne 50cm

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-07

1. Wywiercié otwory o $rednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagana glebokos¢ .
2. lyczyscié otwory i ¢ woda tak by woda w otworze byla czysta.
3. Wstrzyknaé zaprawe przy iu pi: W otwor iajac go w calosci zaprawa.
4. Odpowiedniej sci pret & w pi i
5. Wsadzi¢ koficowke w otwor na peing i pomp pod zaprawe.
6. Zwilzaé okresowo.
7. Uzupelni¢ szczeling niekurczliwg zaprawa.
UWAGI
Jesli nie sprecy inaczej przyj ¢ iZ zasady:
a) Prety i luje sig p! dle do pr i igci
b) Prety powinny ¢ sig minil i $ci 225mm od
c) Kat wiercenia nalezy dobra¢ tak by pret przez w 2j czesci muru
f—— UWAGA:
: - KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE
S PRZEANALIZOWAC. W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZAKOTWIENIA PRETOW

r—1
ﬂiﬂ @ﬁ%a WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ NIZ 50 cm POZA RYSE

PRETY NALEZY KOTWIG W SCIANIE ZAGINAJAC JE
meh POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W SCIANE
Prety @8 stal austeniczna co 30 cm
Zakotwienie obostronne 35¢cm

0 wym. 11800x760x1 3 Omm, V=1200m¥h
szczegély wedlug projektu wenfylacji mechanicznej
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(czgéci niepodpiwniczonej):

- oczyszczenie i osuszenie $cian piwnicznych, uzupefnienie ubytkow

- Wyréwnanie powierzchni

-wykonanie izolacji cieplne] na cokole z plyt ze styroduru XPS  gr.13cm,
a ponizej poziomu terenu ze styroduru XPS gr.5cm

- wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatka,

- wykonanie izolacji bitumiczne] ponizej poziomu terenu,

- wykoriczenie cokotu tynkiem ym,

montaz koryt odprowadzajacych wode

H2os H295 cm
cm PoM
—
hp 155 e hp 155 cm
! L ] L !
g2 gl EE
&= &= g2

poza obrys opaski przy rurach spustowych
[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze op ie dok ji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
2z dnia 4 lutego 1994 o prawie aut i prawach p 1 Z p6zn, zmianami.
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