h pochwytu 710 cm

stupki montowane do $cianek bocznych

szklana wraz z
wg zestawienia oraz rysunkow elewacjl
remont schodéw zewnetrznych

montaz balustrad ze stali malowanej proszkowo

projeklowana
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SEGMENT 15-KLASOWY Z LACZNIKIEM
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gr. 20cm, fawa fundamentowa 40x20 gi. 100cm

podnosnik platformowy dla niepetnosprawnych
projektowana $cianka do montazu platformy
$cianka zelbetowa pod spocznikiem schodéw
projektowana zabudowa szklana wraz z

wg zestawienia oraz rysunkow elewacji
remont schodéw zewnetrznych

RZUT PARTERU

‘ nowe kratki
wentylacyjne
T T T
| .. . Lo |
‘ | Qcieplenie ocieplenie stropodachéw wentylowanych:
I T gr.23 cm, montaz kominkow wentylacyjnych @300mm
‘ na dachu wilosci 4 sztuk
‘ Wymiana pokrycia dachowego:
zerwanie istniejacej papy, ocena stanu technicznego | naprawa podioza,
‘ ﬁ ‘ nowe pokrycie dachowe z papy wentylacyjnej oraz dwoch warstw papy
| termozgrzewalngj
‘ \ | |
‘ I
\
‘ \ Wymiana wszystkich obrobek ich na nowe
I z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekane]
‘ J»/ | Wymiana parapetéw na nowe
| z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
[ E— ‘
I I ] o
E — | $ciany zewnetrzne:
‘ / ‘ - skucie odspajajacych sig fragmentow,
‘ -wzmocnienie peknigc,
| - uzupelnienie ubytkow,
— O ‘ - ocieplenieWgr. 14.cm,
I ] - wykonanie nowych powlok tynkarskich z tynku silikonowego.
Z1 ] ‘ - wykonanie powioki malarskiej farbg nanosillkonows,
/ l:l wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji Uwaga:
‘ —— bl h ] Jﬂ 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
%' = — zbisrea istniejacych przedsionkew, GGG 2. Wymiary podano w centymetrach
‘ — W ] ‘ Remont zadaszenia zgodnie nowe zabudowy szkane 3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie
— z opisem w zatgczniku do SWZ
) . Legenda:
‘ Izolacja cokotu oraz $cian piwnicznych W- ok d .
T (cz¢&dl podpimiczong): - okna przeznaczone do wymiany
‘ | - oczyszezenie i ie Scian piwnicznych, uzupelnienie ubytkow
— " - wyro i ierzchni
— montaz podno$nika pionowego dla niepetnosprawnych | . - . wyrownani powlerzc
ELEWACJA WSCHODNIA SEGMENTU 15-KLASOWEGO Z ’LAC P P 9 P prawny! -wykonanie izolacji cieplnej na cokcle z piyt ze styroduru XPS gr.14cm,
‘ skucie warstwy wykoriczeniowej schodow, ‘ - wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatka,
uzupetnienie ubytkow plyty, wykonanie warstwy wyrbwqujacej ze spadkami, - wykonanie izolgcji bi}umicznej poqiiej poziomu terenu,  Ninigjsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
‘ nowa oktadzina z plytek terrazzo ‘ - wykoficzenie cokolu tynkiem elastomerowym, 7 dnja 4 Jutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
. montaz koryt odprowadzajacych wode JEDNOSTKA PROJ_EKTOWA:
) o Wyrmiana balustrad: poza obrys opaski przy rurach spustowych ™ MIrQOS  KOMPLEKSOWE UStUGI PROJEKTOWE
- stupki profil 40x40mm, wype{_nle_me—_ profile poziome 30x30mm, ‘ | zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ PROJECT MIROSPROJECT
wypelnienie pionowe 15x15mm co 10cm, 2 . PRI
‘i Nowa opaska wokct budynku, IRNEREEEN Mirostaw Sienkiewicz
porecz ura i 48.3mim, na wysokosci {10 cm. \ 2 betonowe] kostki brukowe, ze spadkiem od budynku: ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartow tel, 601-048-960
- stupki mocowane do $cianek bocznych schodéw 1 1 0% A 20 b dy K - 3 ! |
kotwami wklgjanymi ) ;:g:zséiralejcg]os\ﬁzc:nﬁz"/u’ NAZWA INWESTYCL
- b.
[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ | TERMOMODEBNIZACJA BUDYNKU
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE
5] ﬂ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
: H‘ H ‘ H H | || | |ﬂ UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
© 5 b :,=,:,: | DZIALKI NUMER 42/2, 4312, 4412, 4612, 46/3, 47, 49/2, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA
I~ .
§ g Hﬂﬂﬂf':r INWESTOR: Gmina Miasto Lubartow
2 3 - U= ul. Jana Pawia Il 12, 21-100 Lubartéw
s 5 = PROJEKTANT: [SPECIAINOSC: [UPR:  [PODPIS: SPRAWDZAJACY _[SPECIALNOSC: [UPR: _ [PODPIS:
»
fege Jan Pt [, 297058 N e s
% :‘2_ g é projektowana $cianka do montazu platformy
32 ‘g k4 $cianka Zelbetowa pod spocznikiem schodd) PROJEKT BUDOWLANY DATA: VIl 2020
-“23 % g § gr. 20cm, fawa fundamentowa 40x20 gt. 100cm iU RYSUNKU. ELEWACJA WSCHODNIA SR TNRRVS.S
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