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Qcieplenie ocieplenie stropodachéw wentylowanych:

I or-23 cm, montaz kominkéw wentylacyjnych @300mm
na dachu w iloéci 15 sztuk

Remont kominéw: skucie odspajajacych sie fragmentdw komindw,

uzupetnienie ubytkéw, wymiana czap kominowych, malowanie wedtug kolorystyki elewacji,

istniejace kolektory stoneczne

|do demontazu i ponownego montazu po wymianie pokrycia dachowego|

wvmiana istnieiaceao pokrvcia na nowe ||

skucie gzymsu wieficzacego

W

2

okna klatki schodowej

b7 zamykane na klucz

A 4

Wymiana parapetow na nowe

zamurowanie bloczkami

z betonu komérkowego,

z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe

z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
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$ciany zewnetrzne:
70 )|f Al )¢ - skucie odspajajacych si(? fr?_igment_évy,
%/ ie bloczkami -wzmocnienie peknigc,
zamurowanie bloczkami - uzupelnienie ubytkow,
- . ) . z betonu komérkowego, R ociepleniewmgr. 14 cm,
oczyszezenie | malowanie stalowej konsirukdji daszku _,—L - wykonanie nowych powtok tynkarskich z tynku silikonowego.
[of] o1 01 01 - wykonanie powloki malarskiej farbg nanosilikonowg

zakres wedlug opisu w zatgczniku do SWZ

Wymiana balustrad:

- stupki profil 40x40mm, wypetnienie- profile poziome 30x30mm, |

wypetnienie pionowe 15x15mm co 10cm,
porecz rura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm.
- stupki mocowane do $cianek bocznych schodéw

wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacii

Izolacja cokolu oraz $cian piwnicznych

kotwami wklejanymi INEEEE—— =
jany H}\\\/}/} ‘WYHH

Skucie istniejgcych oktadzin stopni schodowych

i utozenie nowych oktadzin z ptytek terrazzo

spekana okfadzina murka do skucia w cafo$ci

[
I
-t
wykonanie nowych tynkéw,

zakoriczenie murka oporowego obrébkami blacharskimi =

L

-

balustrada i konstrukcja daszku w dobrym stanie technicznym
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(czesci podpiwniczonej):

- oczyszczenie | osuszenie $cian piwnicznych, uzupetnienie ubytkow

- wyréwnanie powierzchni

-wykonanie izolacji cieplnej na cokole z piyt ze styroduru XPS gr.14cm,
- wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatka,

- wykonanie izolacji bitumicznej ponizej poziomu terenu,

- wykoriczenie cokotu tynkiem elastomerowym,

ELEWACJA POLUDNIOWA SEGMENTU ZYWIENIOWEGQ Z LA&}ZNIKIEM

I

=

oczyszezenie; malowanie I = kolor grafitowy,
)

. v/ymiana rynien i rur spustowych

schody do piwnicy w dobrym stanie technicznym, udroznienie odwodnienia

montaz koryt odprowadzajgcych wode
poza obrys opaski przy rurach spustowych

Nowa opaska wokét budynku,

z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:
-10% w pasie 20 cm przy budynku,

- na pozostatej powierzchni 2%.

[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ |

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywad lacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacii projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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