INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05

1. Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wy gle $¢ i dlugosc w slonych
odstepach
pionowych. Usuna¢ zaprawe na calej grubosci.
2. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda.
3. Wstrzyknaé warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab szczeliny.
4. Wep 3¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
5. Natozy¢ druga warstwe zaprawy (okolo 10 mm grubosci) na poprzednia.
6. Wepchna¢ drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
7. Wprowadzié kolejna ¢ zaprawy i dopchnaé ja helka w glab spoiny przykrywajac
odkryte
powierzchnie preta.
8. Zwilzaé okresowo.
9. F VE spoiny 3 zaf !
UWAGI
Jesli nie sprecy inaczej pr. ¢ zasady:

Na

Prety @8 lub 210
Stal austeniczna co 25 cm

a) glebokos¢ szczeliny powinna wynosié od 45-55 mm (plus grubos¢ tynku)
b) prety powinny wystawac poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
c) jesli odcinki preta maja byé polaczone w jeden diugi stosowa¢ taczenie na zakladke 500 mm.

rawa peknieé lokalnvch w murach pelnyeh

UWAGA:

- NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA

| ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE INWENTARYZACUI

-W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU MOGA SIE
UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE. NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC

| UZUPELNIC WARTOSC KOSZTORYSOWA

WZMOCNIENIE SCIAN NALEZY WYKONAC OD STRONY
WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ

-ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEWACJI

e cs-05

Zakotwienie obustronne 50cm

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN C8-07

NoaAwN >

Wywierci¢ otwory o $rednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagang gigbokos¢ .
Wyczyscié odk otwory i doktadnie zmoczy¢ wodgq tak by woda w otworze byla czysta.
Wstrzyknaé zaprawe przy zastosowaniu pistoletu w otwor wypelniajac go w calosci zaprawa.
Odpowiedniej dlugosci pret zamocowac w pistolecie.
Wsadzi¢ konncéwke w otwor na pelng gigbokosé i po pod prawe.
Zwilza¢ okresowo.
Uzup: i 4 ZaF Q.

UWAGI

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a) Prety sie pr do po
b) Prety powinny zaczynaé si¢ minimalnie w odlegtosci 225mm od pekniecia
c) Kat wiercenia nalezy dobrac tak by pret it przez peknigcie w $

j czesci muru

UWAGA:

- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE
PRZEANALIZOWAC. W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZAKOTWIENIA PRETOW
WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ NIZ 50 cm POZA RYSE
PRETY NALEZY KOTWIC W $CIANIE ZAGINAJAC JE
POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W SCIANE

v esor

Prety 98 stal austeniczna co 30 cm
Zakotwienie obdstronne 35¢cm

Qcieplenie ociepleni 0 y

o
AN nowe kratki

wentylacyjne

TN 123 cm, montaz komink6w wentylacyjnych @300mm
na dachu w ilosci 18 sztuk

Ocieplenie ocieplenie

TN .23 cm, montaz kominkdw wentylacyjnych @300mm
na dachu w ilosci 4 sztuk

Wymiana pokrycia dachowego:

012

ie stalowej

[ 24

je i
pokrycia z blachy faliste],

zerwanie istniejacej papy, ocena stanu technicznego i naprawa podioza,
nowe pokrycie dachowe z papy wentylacyjnej oraz dwoch warstw papy
termozgrzewalngj

Wymiana obrébek blacharskich na nowe

o a
CS-05
28 nowe kratki

Z blachy z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej
Wymiana na nowe

wentylacyjne

z blachy z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej

konstrukeji daszku, demontaz

wymiana rynien i rur spustowych

$ciany zewnetrzne:
— ! - skucie odspajajacych sie fragmeniow,
-wzmacnienie peknieé,

z opisem

zakres wymiany pokrycia zgodnie

w zataczniku do SWZ

- yzupetnienie ubytkéw,

- ocieplenie W’En 14.cm,

- wykonanie nowych powlok tynkarskich z tynku silikonowego.
- wykonanie powicki malarskiej farba nanosilikonowg

wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji

J‘pzbi

-

orka istniejacych | ionkow,
Remont zadaszen zgodnie nowe zabudowy szklane
‘ z opisem w zataczniku do SWZ

|zolacja cokotu oraz $cian pi

— |

—
‘ ELEWACJA ZACHODNIA SEGMENTU 15-KLASOWEGO Z £

Wymiana balustrad:

| - slupki profil 40x40mm, wypelnienie- profile poziome 30x30mm,

wypelnienie pionowe 15x15mm co 10cm,
porecz rura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm.

kotwami wklejanymi

wej schodow,

- slupki mocowane do $cianek bocznych schodéw

NIKIEM

(czesci podpiwniczonej):
h ienie ubytkow

- wyréwnanie powierzchni
-wykonanie izolacji cieplnej na cokole z piyt ze styroduru XPS gr.14cm,
- wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatka,

- wykonanie izolacji bitumicznej ponizej poziomu terenu,

- ficzenie cokotu tynkiem elastc ym,

ie Scian pil

spekana ‘okladzina schodéw do skucia w catosci, sprawdzié zbrojenie, uzupetnié ubytki

Nowa opaska woket budynku, I RN

z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:
~10% w pasie 20 cm przy budynku,

- na pozostalej powierzchni 2%.

[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ|

wykonac warstwe wyrownujaca ze spabkami, nowa okiadzina z plytek terrazzo, nowe balustrady mocowane od boku

Wymiana balustrad:
- stupki profil 40x40mm, wypelnienie- profile poziome 30x30mm,

‘ skucie warstwy

ie ubytkow plyty, wyk
nowa okfadzina z plytek terrazzo

ie warstwy w!

ljacej ze spadkami,

iy

5

=1

|

v

wypetnienie pionowe 15x15mm co 10cm,

porecz rura i 48,3mm, na wysokosci 110 cm.

- stupki mocowane do $cianek bocznych schodéw
kotwami wklejanymi

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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