istniejgce kominy: odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne uszkodzenia i zacieki

stropodach wentylowany kryty papa termozgrzewalna,

stropodach niewentylowany kryty papg w dostatecznym stanie technicznym

O

% obrobki z blachy ocynkowanej w zlym stanie technicznym

rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w

zlym stanie technicznym

parapety z blachy stalowej ocynkowanej

w zlym stanie technicznym

elewacja tynkowana- tynki cementowo wapienne z lokalnymi

zabrudzeniami, zawilgoceniami, spgkaniami oraz ubytkami tynku,
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lokalne porazenia przez mchy i porosty

ELEWACJA WSCHODNIA SEGMENTU ZYWIENIOWEGO Z £tACZNIKIEM

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywa¢ {gcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Legenda:
S- okna stare
N- okna nowe

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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