) kominy w dobrym stanie technicznym
INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05 _ [nalezy pomalowaé zgodnie z kolorystyka
1. Wycia¢ iny w pozi i nawy a $¢ i dlugos¢ w okres pokrycle z blachy plaskie] w dobrym stanie
odstepach
pionowych. Usunaé zaprawe na calej grubosci. T ﬁ‘
2. Wyczysci¢ szczeliny i spluka¢ woda. “
3. Wstrzyknaé warstwe zaprawy o 15 mm (w przy wglab
4. Wepchnag pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.
5. Nalozy¢ druga warstwe zaprawy (okolo 10 mm grubosci) na poprzednia.
6. Wepchna¢ drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
7. Wprowadzi¢ kolejna warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w giab spoiny przykrywajac ]
odkryte |

powierzchnie preta.

\
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8.  Zwilza¢ okresowo.
9. L ic ienie spoiny nif iwa zaprawa.
Jesli nie spi inaczej ¢ iz zasady: L
a) glebokosé szczeliny powinna wynosié od 45-55 mm (plus grubos¢ tynku) bl Demontaz rynien i rur ocena
b) ‘pr’efy poyvln‘ny wysta\{laé pPza otwor na n_\lnlmum 5(_00 mm po !(aide] s‘tronle, stanu technicznego, uzupetnienie
¢) jesli odcinki preta maja by¢ polaczone w jeden dlugi stosowaé faczenie na zakladke 500 mm. i elementow. Ponowny monta2 po
- i) zakoriczeniu prac remontowych
nieé okainych w murach petoyeh
UWAGA: ‘ " . . .
. ) Wymiana parapetéw oraz obrébek blacharskich na nowe
- NALEZY PRZEWIDZIEC 150/? REZERWY NA PEKNIECIA Q’l o1 of o1 ] 01 01 o1 o1 01 2z blachy z blachy stalowej j powlekanej,
1 ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE INWENTARYZACI GhrGbK| Zakorczone na okiaglo zw, wilta
-W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU MOGA SIE ‘ Uwaga:
UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE. NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC Remont elewacji oraz szczytu: 1. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
i | UZUPELNIC WARTOSC KOSZTORYSOWA ‘ - usunigcie powlok malarskich oraz odspajajacych sig tynkow, 2. Wymiary podano w centymetrach
TP -WZMOCNIENIE SCIAN NALEZY VJIYKONAC OD STRONY g g g% !% N % % % A - CZYSZCZ€"?5 ﬂéwaf?i‘ metqdq PamWO'W?dnq 3. Wymiary sprawdzic na budowie
Prety @8 lub @10 WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNE. . ‘ — = - uzupetneinie ubylk'ow tynklgrn renowacyjnym
Sl austeniozna co 25 cm ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEWACI 0 ] [ 1] [ 1] [ 1] [ ] [ 1] [ 1] Y ] [ ] - malowanie elewaci farba sikatowa Legenda:
Zakotwienie obustronne 50cm i ‘ — — ] y .
\ Gzymsy, detale architektoniczne: W- okna przeznaczone do wymiany
— JM —_ 1 i jie lokalnych ubytkéw,
\ N & g ! e E J e Q! Q Q! Towe ot e g Sy
INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEK CS-07 P— ; !
— . stalowej ocynkowanej powlekanej,
1 Wywiercé otwory o sredlggx:;-rmm pod I?:o':zﬁs S\xzr: o murze na wymagana g;?:z:;:; . ‘ r obr6bki zakoficzone na okraglo zu. wulsia Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
3. W;trz’yknaé zaprawe przy zastosowaniu pistoletu w otwoér wypetniajac go w catosci zaprawa. — I | | | — — W | | | — Cokot: 2 dia 4 utego 1994 o prawie autorskim i pravwach pokrewnych 2 péZn. zmianar.
4. Odpowiednigj qlugoéci pret zamocowac w pistolecie. [ — J— — J— — ,J— — J— — — r ‘ — ,J— — J— — J— — — - skucie zawilgoconych i zni tynkow JEDNOSTHA PROJFKTOWA
5. Wsadzi¢ koricowke w otwor na petng i pomp: pod zaprawe. T dsos T | T | T = T | T ] T 1 T ] — i, osuszenie $cian, ienie ubytkow 0 MIros KOMPLEKSOWE UStUGI PROJEKTOWE
6.  Zwilzaé okresowo. ‘ 86 75 80 o5 — ykonanie wyprawy elewacyjne] tynkiem MIROSPROJECT
7. Uzupelni¢ szczeling niekurczliwa zaprawa. === Haiz-0r0bl iej z blachy 5'3|°Wéj BICY"kOWB"Ei powlekane] PROJECT Mirostaw Sienkiewicz
uwagl ‘ % = — . . fragmentu rury spustowei ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartow tel. 601-948-960
ustowej
Jesli nie inaczej zasady: H H ﬁ”ﬁ E”ﬁ NAZWA INWESTYC.I
a) Prety instaluje sig do ‘ D Q =l BN S Izolacja $cian i TERMOMODERNlZACJA BUDYNKU
b) Prety powinny ¢ sie w 225mm od M - skucie zawilgoconych i zniszczonych tynkéw
c) Kat wiercenia nalezy dobra¢ tak by pret it przez igcie w § j czeSci muru iosuszenie §cian piwni lienie ubytkéw Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE
‘ ELEWACJA ZACHODNIA STAREGO SKRZYDLA Nowa opaska wokél budynku, - wyréwnanie powi i tynkiem j "ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO!
z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku: - e $cian kry: ljaca powloka 1t
[— UWAGA: . 10% w pasie 20 om przy budynku, - zabezpieczenie Sciany foli kubelkowq UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
= =] - KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE ‘ - na pozostale] powierzchni 2%. NI IDZIALKI NUMER 4212, 4312, 4412, 4612, 4613, 47, 49/2, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA
; ] PRZEANALIZOWAC. W PRZYPADKU BRAKU [zgodnie z opisem w zatgczniku do SWZ] Studzienki piuniczne: e -
= N MOZLIWOSCI ZAKOTWIENIA PRETOW ‘ Jo wymiany na systemowe kosze INWESTOR: Gmina Miasto Lubartow
&D@Sﬁbjﬁ‘ WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ NIZ 50 ci POZA RYSE z laminatu z odptywem ul. Jana Pawta Il 12, 21-100 Lubartow
o PRETY NALEZY KOTWIC W SCIANIE ZAGINAJAC JE ‘ - montaz odplywu oraz rury renazowej d 300cm, @5cm PROJEKTANT.| PRGOS [UPR. [PODPIS.  [SPRAVDZAJACY [SPECIANGEE [UPR. [PODPIS
™aa POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W SCIANE vaoins | 567058 pe—— vy | 51567
Prety 08 stal austeniczna co 30 cm montaz koryt j wodg Jan Pietroft | arcekoniczra Aleksander Siomiiki| achitskioncana
Zakotwienie obdstronne 35¢cm poza obrys opaski przy rurach spustowyct PROJEKTANT: [ SPECJALNOSC: [ UPR: PODPIS: SPRAWDZAJACY | SPECIALNOSC: [ UPR: PODPIS:
< < A . [ konstukeyino mar inz. konstrukcyjno [LUBIO159!
[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ| Jan Pletrofi | (oo™ | 2670/58 e bt et
PROJEKT BUDOWLANY DATA: VIl 2020
TYTUL RYSUNKU:
ELEWACJA ZACHODNIA STAREGO SKRZYDLA




