QOcieplenie stropodachu plyta poliuretanowa o wspotczynniku A < 0,025 W/mK gr. 12 cm;

Ocieplenie ocieplenie stropodachéw wentylowanych:

I or.23 cm, montaz kominkéw wentylacyjnych @300mm
na dachu w ilosci 15 sztuk

[wymiana istniejacego pokrycia na nowe

wykonanie pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnej

nowe kratki

Wymiana obrobek blacharskich na nowe

wentylacyjne

z blachy z blachy stalowe] ocynkowane] powlekanej

Wymiana parapetéw na nowe

z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

$ciany zewnetrzne:
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~—— Ocieplenie stropu podcienia facznika z'.wienic»wegoS
T 0 wspdlczynniku A < 0,032 WK gr. 20 cm;
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- skucie odspajajacych si¢ fragmentow,

-wzmocnienie peknigc,

- kpeinisnie ubytkow,

- ocieplenie gr. 14 cm,

- wykonanie nowych powtok tynkarskich z tynku silikonowego.

- wykonanie powloki malarskiej farog nanosilikonowg
wediug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji

Izolacja cokolu oraz $cian piwnicznych

(czesci podpiwniczonej):

Wymiana skrzynek instalacyjnych na nowe

f z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo

$cian piwnicznych, uzupenienie ubytkow
- wyréwnanie powierzchni

-wykonanie izolacji cieplnej na cokole z piyt ze styroduru XPS gr.14cm,
- wykonanie zaprawy klejowe] zbrojonej siatka,

- wykonanie izolacji bitumicznej ponizej poziomu terenu,

- wykofh ie cokotu tynkiem el owym,

ELEWACJA WSCHODNIA SEGMENTU ZYWIENIOWEGO Z LACZNIKIEM

Nowa opaska wokst budynku, [N

z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:
-10% w pasie 20 cm przy budynku,
- na pozostatej powierzchni 2%.

[zgodnie z opisem w zatgczniku do SWZ |

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywa¢ facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Ninigjsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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