istniejace kominy: odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne uszkodzenia i zacieki

Uwaga:
stropodach niewentylowany kryty papa w dostatecznym stanie technicznym 1. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
/ 2. Wymiary podano w centymetrach

obrdbki z blachy ocynkowane; 3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie
L_| w zlym stanie technicznym Legenda:

stropodach kryty S- okna stare

papgw (] —_— N- okna nowe
dostatecznym rapety z blachy stalowej ocynkowanej

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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Mu} ;Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu y stanie technicznym / w2 starie technicznym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
™ MIroS  KOMPLEKSOWE UStUGI PROJEKTOWE
PROJECT MIROSPROJECT

e e s Mirostaw Sienkiewicz
ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartéw tel. 601-948-960

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
““““““““““ Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE

?

i
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5 NAZWA INWESTYCJI:
1
1
1

I8 e

kratky w oknach przeznaczone do demontazu ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

lokalne porazenia przez mchy i porosty UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
DZIALKI NUMER 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 4613, 47, 49/2, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA

ELEWACJA POLUDNIOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

INWESTOR: Gmina Miasto Lubartow
elewacja po ul. Jana Pawfa Il 12, 21-100 Lubartéw

termomodernizacji PROJEKTANT: [SPECIALNGSC: [UPR: [ PODPIS: SPRAWDZAJACY |SPECIALNOSC: JUPR: _[PODPIS:

przewidziana do Jan Pietion |iakamcns | 2670158 Wersandor S| donstonzna| 3152187

. . Aleksander Stominski
malowania zgodnie
z zalgczong INWENTARYZACJA DATA: VIl 2020

kolorystvk TYTUL RYSUNKU: SKALA: [NRRYS.:
LALLE ELEWACJA POLUDNIOWA SALI GIMNASTYCZNEJ | 1:100 [1.19



AT
Dymek
stropodach kryty papą w dostatecznym stanie technicznym

AT
Prostokąt

AT
Dymek
elewacja po termomodernizacji przewidziana do malowania zgodnie z załączoną kolorystyką




