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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentow, oznaczenia modeli produktow lub urzgdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekScie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, Zze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, Ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzgadzen lub materiatbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaC, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia
rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania i uzyskac¢ zgode Projektanta.

Dokumentacja projektowa stanowi zarowno opis techniczny jak rowniez czeSC rysunkowa
wraz przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacjg techniczng.
Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie.



ZALACZNIKI

Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta i sprawdzajaceqo na liste cztonkow wiasciwej izby
zawodowej

POLSKA
B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

LUB-NJB-4JG-VXR *

Pan Witold Dubirski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0767/01

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

g

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Joanna Gier’oba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wengfikaoyjrym:

LUB-LLW-SE4-85D *

Pan Radostaw Dolak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0064/09

adres zamieszka nia_

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektroniconym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne| opatrzone bezpieczoym podpisem elekironicznym weryfikowanym pray pomecy wainego kwaliffkowarego ceryfikatu 53
rownowaine pod wezpledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnorecznymi.}

* Woeryfikacjs poprawnosci danych w niniejsoym ssswistceniu modna sprawdzic 23 pomocy numers werpfikscyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Indynierow Budownictwa www.piib.osg.pl lub hontakiujc sie = biurem whasciwej Dkrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacych o zgodnosci projektu z prawem
i obowigzujacymi przepisami

Lubartow, dnia 20.08.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
prace projektowe dotyczgce projektu pt:

Projekt budowlano - wykonawczy

»1ermomodernizacja Budynku Il Liceum OgodInoksztatcgce w Lubartowie

ul. Lubelska 68 , 21-100 Lubartéw, dz. nr: 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 46/3, 47, 49/2, 437/3, obreb 10
Lubelska

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej”

w zakresie wiasnych specjalizacji
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

Projektant branzy sanitarnej:
Witold Dubinski
upr. nr 150/Lb/76

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
Radostaw Dolak
upr. nr LUB/0164/POOS/08




3 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH —
— Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej |l Liceum OgdInoksztatcgcego w Lubartowie.

1. Inwestor:

Gmina Miasto Lubartéw
ul. Jana Pawta Il 12
21-100 Lubartow

2. Obiekt:
Sala gimnastyczna Il Liceum Ogélnoksztatcgcego w Lubartowie, ul. Lubelska 68 , 21-100 Lubartéw,
dz. nr: 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 46/3, 47, 49/2, 437/3, obreb 10 Lubelska

3. Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6Z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z
2003 roku, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)

4. Czes$¢ opisowa do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
(skala, zagrozenie, miejsce i czas wystapienia):
roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
e upadek z wysokosci
upadek przedmiotéw z wysokosci
uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd
uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur
zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia np. przy gieciu rur na gorgco,
wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,
pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow
zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci zagrozenie :

o upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m

e spawanie instalacji,

e zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

e poparzenia

4.2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oSwietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0m.

4.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdw i czynno$ci

e zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy



e poinformowac¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

o okresli¢c zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

4.4. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowac¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajgcych zawory.

4.5, Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami, wyposazeni
w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny
charakteryzowa¢ sie wiasciwg jakosScig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika
budowy.
Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cze$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e rusztowania montowac¢ zgodnie z DTR,
stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
oznaczyC i zapewnic¢ wolne drogi ewakuacji,
zorganizowac staty nadzor.

4.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢
precyzyjnie w planie.

Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ w sposoéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakofczenia wykonywanych rob6t budowlanych

e maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoélnych okresach
¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowat: Sprawdzit:
Witold Dubinski Radostaw Dolak
upr. nr 150/Lb/76 upr. nr LUB/0164/POOS/08



OPIS TECHNICZY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:
WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
W LUBARTOWIE

-—

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora;

Rzuty budowlane budynku,
Wizja lokalna,

Obowigzujgce przepisy i normy,
Katalogi urzadzen,

N

Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla pomieszczen Sali
gimnastycznej Il Liceum Ogodlnoksztatcgcego przy ul. Lubelska 68 , w Lubartowie.

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

e instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastyczne;j
- obliczenie zapotrzebowania ilosci powietrza,

- dobér urzgdzen.

e instalacja ciepta technologicznego wg odrebnego opracowania branzowego — ,WEWNETRZNE
INSTALACJE SANITARNE - Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego”,
autorstwa Witolda Dubinskiego,

e instalacja zasilania elektrycznego wg odrebnego opracowania branzowego — ,INSTALACJE
ELEKTRYCZNE”, autorstwa Tomasza Bodzaka.

3 Instalacja wentylacji mechanicznej .

3.1 Opis instalacji wentylacji mechanicznej

W celu zapewnienia komfortu cieplnego =zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno -
wywiewng, ktéra w okresie grzewczym petni role grzewczg pomieszczania sali gimnastycznej.
Zastosowano 3 aparaty grzewczo - wentylacyjne z rekuperatorami i nagrzewnicami wodnymi. Aparaty
grzewczo-wentylacyjne zamontowac na potudniowej Scianie sali gimnastyczne;.

W Scianie wykona¢ przebicia i zamontowaé przejscia Scienne, nastepnie zamontowac¢ kolano
dwudzielne i dwa kanaty dwudzielne o dlugosci kazdy 1,0 m. Nastepnie zamontowaé czerpnio-
wyrzutnie ca 25 cm nad krawedzig dachu.

Wysokg sprawnos¢ odzysku ciepta uzyskano dzieki zastosowaniu dwéch krzyzowych wymiennikéw
ciepta. Wymienniki wykonane sg z aluminium dzieki czemu zapewniajg wysokg odpornos¢ korozyjna.
Odprowadzenie skroplin z rekuperatorow na zewnatrz - aparat posiada wtasng pompke skroplin.

W urzadzeniu zastosowano dwie sekcje wentylatoréw diagonalnych, kazda skfadajgca sie z 3
jednostek. Takie rozwigzanie zapewnia rownomierne roztozenie strumienia nawiewanego powietrza
na catej powierzchni wymiennika, cichg prace i mniejsze zuzycie energii.

Obudowa urzadzenia zostata wykonana z niezwykle wytrzymatego a zarazem lekkiego materiatu.
EPP to spieniony polipropylen, ktérego zdolnoéci termoizolacyjne, odporno$é na zabrudzenia
i wysoka zdolnos¢ tlumienia drgan pozwolity na wykorzystanie materiatu jako element obudowy
urzadzenia oraz obnizyty jego catkowitg mase.

Sterowanie

Zastosowano inteligentny sterownik z wySwietlaczem dotykowym -ktéry umozliwia obstuge
wszystkich urzgdzen zintegrowanych.

Kazde urzgdzenie musi mie¢ nadany indywidualny adres w module sterujacym-

Sterownik - posiada wbudowany czujnik pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniu.
W celu prawidtowego odczytu sterownik powinien by¢ zamontowany na wysokosci ok. 1,5m nad
ziemig w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza. Nie nalezy umieszcza¢ go przy zrodtach ciepta,
os$wietleniu, nawiewnikach, otworach okiennych i drzwiowych itp.



W przypadku, gdy czujnikiem wiodacym jest czujnik temperatury przy urzadzeniu a nie wbudowany
w [l sterownik mozna zamontowa¢ poza pomieszczeniem w ktérym dziatajg urzgdzenia.
Lokalizacja montazu sterownika - pokéj nauczyciela w-f

Dane techniczne sterownika

Napiecie zasilania 24 VDC

Sposbb sterowania ekran dotykowy
Zakres regulacji temperatury +5 + +45°C
Zakres temperatury pracy -10 + +60°C
Czujnik temperatury wewnetrzny
Stopien ochrony IP20

Spos6b montazu natynkowy

Obudowa: tworzywo sztuczne ABS, RAL 9003
Max. ilos¢ obstugiwanych urzgdzen 31
Wymiary (WxSxG) 130 x 115 x 35 mm

Zapotrzebowanie ciepta dla 3 aparatéw grzewczo — wentylacyjnych wynosi Q = 24,0 kW.

Rozprowadzenie rur stalowych po scianach.

Rury ciepta technologicznego zaizolowac .

Grubosc izolacji dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm - izolacja grubos¢ 20 mm
dla rur o $rednicy wewnetrznej do 32 mm - izolacja grubo$¢ 30 mm

Rurociggi ciepta technologicznego potgczyc¢ z instalacjg c.t. - odrebne opracowanie.

Dane techniczne aparatu grzewczo-wentylacyjnego

Maks. strumien przeptywu powietrza nawiew/wywiew [m 3 /h] 1200

Zasieg strumienia powietrza [m] 15
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 49
Zasilanie [VAC/Hz] 230/50
Maksymalny pobor pragdu [A] 2,4
Maksymalny pob6r mocy [w] 552
Masa urzadzenia [kg] 70,2
Masa urzgdzenia napetnionego wodg [kg] 73,4
Temperatura pracy [0 C]5-35
IP 42

Klasa filtra EU4

Sprawno$¢ odzysku ciepfa [%] 74-94

Moc odzysku ciepta [kW] 3—-15

3.2 Obliczenie zapotrzebowanie powietrza dla sali gimnastycznej:

llo$¢ osdb ¢wiczacych  max 70 ucznidw

Zapotrzebowanie powietrza dla 1 ¢wiczgcego ucznia V, =50 m3/h

V. =70 x50 =3500 m3/h

Dla takiego zapotrzebowania powietrza dobrano 3 aparaty grzewczo - wentylacyjne z odzyskiem
ciepta i nagrzewnicg wodng

Catkowita moc grzewcza 1 aparatu Q=18,0 kW

Odzysk ciepta na rekuperatorach krzyzowych Q =10,0 kW
Zapotrzebowanie ciepta technologicznego dla 1 aparatu Q=8,0 kW



4 Zestawienia materialow wentylacji mechanicznej

Oznaczenie Nazwa elementu llosé
W1 przejscie Scienne dwudzielne 800x360mm OxC L=180mm
W2 kolano dwudzielne 800x360mm
w3 kanat dwudzielny 800x360mm OxC-H, L=1m
w4 zintegrowana czerpnio-wyrzutnia dachowa OxS-H 800x360mm
aparat grzewczo-wentylacyjny z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg wodna

5 Uwagi koncowe.

5.1 Wpykonanie i odbiér instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzgdzen
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannoéci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

5.2 Stosowane materialy i urzadzenia.

e Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

e urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzgdzeh dostarczonymi przez producentéw,

e sposéb ukftadania, mocowania i prob szczelnosci przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

5.3 Uzytkowanie instalacji.

e W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazan Producenta
urzadzenh.

e Biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalacji.

Opracowat:

Witold Dubinski
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