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ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW WENTYLACJI SALI GIMNASTYCZNE

4.1 Zestawienie materiałów 

5.2 Stosowane materiały i urz



ce opisywane materiały, 

 charakter przykładowy i niewi

 lub materiałów równowa
projekcie parametrach technicznych, spełniaj

, materiałów lub urz
zania, materiały lub urz

ne spełniaj
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Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 l

„Termomodernizacja Budynku II Liceum Ogólnokształc

w zakresie własnych specjalizacji 
zostały wykonane zgodnie z obowi

Radosław Dolak 



cznej  II Liceum Ogólnokształc

ul. Jana Pawła II 12 

II Liceum Ogólnokształc

 uraz ciała lub oczu np. przy r
cymi pyłami np. przy ci

 zachlapanie ciała i oczu materiałami malarskimi 



ałów, wyrobów, substancji oraz 

Materiały budowlane nale y składowa

pem osób niepowołanych. 

 prawidłowo  oznakowania butli i osłon zabezpieczaj

 uprawnienia do obsługi tych urz
 wła

Szczegółowe warunki bezpiecze

 II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 wła

 stały nadzór. 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urz

 w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogłoszenie zawieraj
Ogłoszenie to powinno zawiera
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                                Radosław Dolak 



M OGÓLNOKSZTAŁC

gimnastycznej II Liceum Ogólnokształc

W skład opracowania wchodz

 instalacja ciepła  technologicznego wg odr
wania i ciepła technologicznego”, 

, która w okresie grzewczym pełni role grzewcz

 na południowej 

dwudzielne i dwa kanały dwudzielne o długo

 odzysku ciepła uzyskano dzi
ciepła. Wymienniki wykonane s

trz - aparat posiada własn
da składaj

zanie zapewnia równomierne rozło
na całej powierzchni wymiennika, cich

dzenia została wykonana z niezwykle wytrzymałego a zarazem lekkiego materiału. 

 tłumienia drga  pozwoliły na wykorzystanie materiału jako element 
yły jego całkowit

liwia obsług

 W celu prawidłowego odczytu sterownik powinien by
ródłach ciepła, 



 poza pomieszczeniem w którym działaj

 obsługiwanych urz

Zapotrzebowanie ciepła

Rury ciepła technologicznego zaizolowa

gi ciepła technologicznego poł

 przepływu powietrza nawiew/wywiew   [m 3 /h] 1200 

dzenia napełnionego wod

 odzysku ciepła                                    
Moc odzysku ciepła                                 

ciepła i nagrzewnic
Całkowita moc grzewcza 1 aparatu       Q = 18,0 kW 
Odzysk ciepła na rekuperatorach krzy
Zapotrzebowanie ciepła technologicznego dla 1 apara



4 Zestawienia materiałów wentylacji mechanicznej 

owych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

5.2 Stosowane materiały i urz
 Wszystkie materiały zastosowane do monta

 podł
 sposób układania, mocowania i prób szczelno

 obsług
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