Qcieplenie ocieplenie stropodachéw wentylowanych:
N o 23 cm, montaz kominkéw wentylacyjnych @300mm
na dachu w ilosci 15 sztuk

Remont kominéw: skucie cdspajajgcych sie fragmentéw kominéw,
uzupetnienie ubytkow, wymiana czap kominowych, malowanie wedtug kolorystyki elewacji,

istniejgce kolektory stoneczne
|do demontazu i ponownego montazu po wymianie pokrycia dachowego ] !

— [wymiana istniejacego pokrycia na nowe |

1 I ]

skucie gzymsu wieficzacego

01

z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

v v ave Wravaliva

0 ~ !
MH zal:)mtjrowime plzczkam| Wymiana rynien i rur spustowych na nowe
Z betonu komorkowego, /,_ z blachy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
[ Uwaga:
L 1. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym

710 2 A /4 ¢
J sciany zewnetrzne: 2. Wymiary podano w centymetrach

70 JL L L J L J / - skucie odspajajacych si¢ fragmentow, 3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie
-wzmocnienie peknie,
% ’ zamurowanie bloczkami - qu&)e&nienie ubytkow,

z betonu komérkowego, - ocieplenies%”e"br_ 14 cm, Legenda:

oczyszczenie i malowanie stalowej konsirukeji daszku Il | - wykonanie nowych powtok tynkarskich z tynku silikonowego. W- okna przeznaczone do wymiany

}L Wymiana parapetow na nowe

zakres wedtug opisu w zataczniku do SWZ 01 1 1 1 1 - wykonanie powlolfi maIarskiej farbg nanosilikonowa
wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji
Wymiana balustrad:
- stupki profil 40x40mm, wypenienie- profile poziome 30x30m, | [ il 3 l - . Lo Lo .
wypetnienie pionowe 15x15mm co 10cm, Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
porecz rura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm. y 7 _ o z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
- stupki mocowane do $cianek bocznych schodéw Izolacja cokoh: Cozr:ézc_scplggppwr/]r_\;c;r;yec_? JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
kotwami wklejanymi || I ot it : ) i podpiwniczonej): .
H il Lm/%l 0 I I - oczyszczenie i osuszenie $cian piwnicznych, uzupeinienie ubytkow ™ MIros KOMPLEKSOWE USLUGI PROJEKTOWE

Skucie istniejgcych oktadzin stopni schodowych }_\ A - wyréwnanie powierzchni PROJECT MIROSPROJECT
i utozenie nowych oktadzin z plytek terrazzo 1 Lf\ﬁ——f e !”M ! L W ‘ ‘ g ‘p)y ”H VM ‘p}y ”[ V\H Hp)y “ M -wykonanie izolacji cieplnej na cokqle zplytze sty_rodu_ru XPS g_r.1_4cm, Mirostaw Sienkiewicz
spekana okladzina murka do skucia w calosol | — g I — ] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; -_wykolnaplg.tzap_rawy Kejowe] 2orore)siak, ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartow tel. 601-948-960
Wykonanie nowych tynkéw, ) I II L - wykonanie izol ?Cj\ I. umiczne) punlzej poziomu terenu, NAZWAINWESTYCUR
zakoficzenie murka oporowego abxéhkami bacharskiny 4 ] o . 4 balustrada i konstrukcia daszku w dobrym stanie technicznym. 4 - wykoriczenie cokolu tynkiem elastomerowym, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Df 7 oczyszczenig, sialowanie I na kolor grafitowy, I

ELEWACJA POLUDNIOWA SEGMENTU ZYWIENIOWEGO Z LA( *%1NIKIEM ; T - : y_ wymiana rynien i rur spustowych montaz koryt odprowadzajgcych wode 0

" - | e omer. |l LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE

| I e . ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

! ! =y o \ schody do piwnicy w dobrym stanie technicznym, udroznienie odwodnignia Nowa opaska f‘VOkO' bw!ynkuv _ W

l VJL - =y z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku: UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW

~10% w pasie 20 am przy budynku, - |n7\ap K| NUMER 4212, 4312, 4412, 4612, 4613, 47, 4912, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA
- na pozostalej powierzchni 2%.
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