Qcieplenie ocieplenie

- gr.23 cm, montaZ kominkéw wentylacyjnych @300mm
na dachu w ilosci 18 sztuk

Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu- szczegdly wedlug projektu branzy elekirycznej

z konstrukcja do montazu na istn. slyropap\ej ach knyty papa w dobrym stanie

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzié na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
2 dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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_;=f:' ke izolacji cieplnej na cokole z piyt ze styroduru XPS gr.14cm,
J:;_ | g g - wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatka,
= g - wykonanie izolacji bitumicznej ponizej poziomu terenu,
- wykoriczenie cokofu tynkiem ym,

ELEWACJA POLUDNIOWA SEGMENTU 15-KLASOWEGO Z tACZNIKIEM

z

Nowa opaska wokot budynku,
betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:
-10% w pasie 20 cm przy budynku,
- na pozostalej powierzehni 2%.

[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ |

montaz koryt odprowadzajacych wode
D0za 0brys Opaski przy rurach spustowych
[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ |

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
DZIALKI NUMER 4212, 43/2, 4412, 4612, 46/3, 47, 49/2, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA

INWESTOR: Gina Miasto Lubartow
ul. Jana Pawta Il 12, 21-100 Lubartéw
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