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- 9r.23 cm, montaz kominkéw wentylacyjnych @300mm
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Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu- szczegdly wedlug projektu branzy elektrycznej
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Zamykane na Klucg

ELEWACJA POLNOCNA SEGMENTU 15-KLASOWEGO Z LACZNIKIEM

Remont przybudéwki

“Wymiana poKrycia TSUMGCie Isiniejacego pokTycia,

UByTKGW, WyKonane

warstwy wyrownujacej ze spadkami, nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej

- sigi tynkow,
- nowe powloki malarskie wg rysunkow kolorystyki elewacii
- wymiana rynien i rur spustowych na nowe

lie tynkiem cementowo wapiennym

wymiana skrzynek

instalacyjnych na nowe

z konstrukcia do montazu na istn. styropapie
dechkiyly papa wdobrym stanie technicznym

zamykane na Klucz
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- wykonanie nowych powlok tynkarskich z tynku silikonowego.
045 - wykonanie powtoki malarskiej farba nanosilikonowa
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Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac lacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzié na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacii projektowe] objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pok h z pozn. zmianami.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
8 MIr0S  KOMPLEKSOWE USLUGI PROJEKTOWE
PROJECT MIROSPROJECT
Mirosfaw Sienkiewicz

ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartow tel. 601-948-960

- stupki profil 40x40mm, wypefnienie- profile poziome 30x30mm,

‘wypelnienie pionowe 15x15mm co 10cm,
porecz fura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm.

- stupki mocowane do $cianek bocznych schodow
Kotwani wklejanymi h

skucie warstwy schodéw,

uzupeknienie ubytkow plyty, wykonanie warsiw) i padkami,
nowa okladzina z plytek terrazzo

Nowa opaska wokot budynku, NN

z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:
-10% w pasie 20 cm przy budynku,

- na pozostalej i 2%.

[zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ |

montaZ koryt odprowadzzjacych wode

'D0Za Obiys OpasKi przy rurach spustowych
zaodnie z opisem w zataczniku do SWZ
lzolacja cokolu oraz écian piwnicznych

(czgsc: podpiwniczonej):
- oczyszezenie | osuszenie $cian piwnicznych, uzupeinienie ubytkow

- wyrdwnanie powierzchni

-wykonanie izolacji cieplnej na cokole z piyt ze styroduru XPS gr.14cm,
- wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatka,

- wykonanie izolacji bitumicznej ponizej poziomu terenu,

- wykoriczenie cokofu tynkiem elastomerowym,

NAZWA INWESTYC.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE

'ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
DZIALKINUMER 4212, 4312, 4412, 4612, 4613, 47, 4912, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA

INWESTOR: Gmina Miasto Lubartow
ul. Jana Pawa Il 12, 21-100 Lubartéw
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PROJEKT WYKONAWCZY DATA: VIl 2020
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SEGMENTU 15-KLASOWEGO Z tACZNIKIEM




