ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ C.D.
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PIWNICA - - - - -
PARTER 1 2 2 8 1
ilos¢: | IPIETRO 1 - - - -
IIPIETRO - - - - -
SUMA 2 2 2 8 1
- okno rozwieralno-uchylne wieloskrzydtowe, PVC; - okno rozwieralno-uchylne dwuskrzydiowe, PVC; - okno rozwieralno-uchylne dwuskrzydtowe, PVC; - okno rozwieralno-uchylne wieloskrzydtowe, PVC; - okno rozwieralno-uchylne jednoskrzydtowe, PVC;
- okna parteru antywtamaniowe; - okna parteru antywlamaniowe; - okna parteru antywtamaniowe; - okna parteru antywlamaniowe; - okna parteru antywltamaniowe;
- kolor: biaty; - kolor: biaty; - kolor: bialy; - kolor: biaty; - kolor: bialy;
- wspotczynnik U<0,9 WimK; - wspdtczynnik U<0,9 W/mK; - wspotczynnik U<0,9 WimK; - wspdlczynnik U<0,9 W/mK; - wspétczynnik U<0,9 WimK;
- szklone szybg zespolong klasy P2A; - szklone szybg zespolong klasy P2A; - szklone szyba zespolong klasy P2A; - szklone szybg zespolong klasy P2A; - szklone szybg zespolong klasy P2A;
- okucia klasy WK1; - okucia klasy WK1; - okucia klasy WK1; - okucia klasy WK1; - okucia klasy WK1;
- nawiewniki higrosterowalne inteligentne; - nawiewniki higrosterowalne inteligentne; - nawiewniki higrosterowalne inteligentne; - nawiewniki higrosterowalne inteligentne; - nawiewniki higrosterowalne inteligentne;
- parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor - parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor - parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor - parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor - parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor
uzgodni¢ z Zamawiajgcym; uzgodni¢ z Zamawiajacym; uzgodni¢ z Zamawiajgcym,; uzgodnié z Zamawiajacym; uzgodnié z Zamawiajgcym;
- parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej powlekanej powlekanej powlekanej powlekanej
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
EH m|rOS KOMPLEKSOWE UStUGI PROJEKTOWE
PROJECT MIROSPROJECT
Mirostaw Sienkiewicz
ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartow tel. 601-948-960
NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W LUBARTOWIE
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW
DZIALKI NUMER 42/2, 4312, 44/2, 46/2, 4613, 47, 49/2, 437/3, OBREB 10 LUBELSKA
Uwaga: INWESTOR: Gmina Miasto Lubartéw
o |. Jana Pawla Il 12, 21-100 Lubarts
1. Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym ul. Jana Fawia o ubartow
2 Wymiary podano W centymetrach PROJEKTANT: | SPECJALNOSC: | UPR: PODPIS: SPRAWDZAJACY | SPECJALNOSC: | UPR: PODPIS:
3. Wymiary sprawdzi¢ na budowie Jan Pietron |29 12670/58 k| ez 5/S2/87
Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa PROJEKT WYKONAWCZY DATA: VIl 2020
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pozn. zmianami. TYTUL RYSUNKU: ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ SKALA:  [NRRYS.:
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