INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-05

1. Wyciaé iny w na glel idiugosé w
odstepach

pionowych. Usuna¢ zaprawe na catej grubosci.

Wyczyscié szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzyknaé warstwe zaprawy o g 15 mm (w izeniu) w gigb

pret w zaprawe dobre, réwne pokrycie.
Natozy¢ druga warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
Wepchnaé drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
. Woprowadzié¢ kolejna warstwe zaprawy i dopchnaé ja szpachelka w giab spoiny przykrywajac
odkryte
powierzchnie preta.
8.  Zwilza¢ okresowo.
9. L ienie spoiny

NogawN

zaprawa.

UWAGI
Jesli nie sprecy inaczej przyj iz zasady:
a) glebokosé szczeliny powinna wynosic od 45-55 mm (plus grubosé tynku)
b) prety powinny wystawaé poza otwér na minimum 500 mm po kazdej stronie,
c) jesli odcinki preta maja by¢ polaczone w jeden diugi stosowac taczenie na zakiadke 500 mm.

1 peknie¢ Iokalnyeh w murach petnych

UWAGA:

-NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA

1 ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE INWENTARYZACUI

-W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU MOGA SIE

UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE. NALEZY JE ZINWENTARYZOWAC
1UZUPELNIC WARTOSC KOSZTORYSOWA,

“WZMOCNIENIE SCIAN NALEZY WYKONAC OD STRONY

Prety 26 lub @10 WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ )

Stal austeniczna co 25 cm ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEWACUI

Zakotwienie obustronne 50cm

INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-07

1. Wywiercié otwory o srednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagana gigbokosé .
2. ¢ otwory i ie zmoczyé woda tak by woda w otworze byta czysta.
3. ¢ zaprawe przy iu pistoletu w otwér wypetniajac go w catosci zaprawa.
4. Odpowiednie] dlugosci pret zamocowac w pistolecie.
5.  Wsadzi¢ koncoéwke w otwér na petng s¢i ¢ pod cisni zaprawe.
6.  Zwilzaé okresowo.
7. Uzupetni¢ szczeling niekurczliwg zaprawa.
UWAGI
Jesli nie spi inaczej przyj zasady:
a) Prety instaluje sie p do
b) Prety powinny ynac sie w sci 225mm od
c) Kat wiercenia nalezy dobra¢ tak by pret it przez igcie w § ] czesci muru

UWAGA:
- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE
PRZEANALIZOWAC. W PRZYPADKU BRAKU
ey MOZLIWOSCI ZAKOTWIENIA PRETOW
@ﬁﬂ_‘—ﬂj WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ NIZ 50 cm POZA RYSE
_* PRETY NALEZY KOTWIC W SCIANIE ZAGINAJAC JE
Thisa POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W $CIANE
Prety @8 stal austeniczna co 30 cm
Zakotwienie obostronne 35cm

1

kominy w dobry stanie technicznym
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[nalezy pomalowaé zgodnie z kolorystyka |
pokrycie z blachy plaskie] w dobrym stanie

Wymiana parapetéw oraz obrébek blacharskich na nowe
2 blachy z blachy stalowe] j powlekanej,

‘obrdbki zakoriczone na okragio fzw. wulsta

Demontaz rynien i fur

ocena stanu
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‘elementow. Ponowny montaz po zakonczeniu prac remontowych

Remont elewacji oraz szczytu:

[o1 % o3

|
|
|
f
1

- usunigcie powlok malarskich oraz odspajajacych sig tynkow,
- czyszczenie elewacji metoda parowo-wodng

- uzupetneinie ubytkéw tynkiem renowacyjnym

- malowanie elewacji farba silikatowa

Balkon oraz balustrada w dobrym stanie technicznym
ie, wykonanie lokalnych uzupetnien, nowe powioki malarskie,

wymiana obrobek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowansj
powlekanej

Gzymsy, detale architektoniczne:

oczyszczenie | uzupefnienie lokalnych ubytkow,

[sesiEl] 58

szpachlowanie, malowanie farba silikatowa,
nowe obrébki blacharskie na gzymsach z blachy

stalowej ocynkowanej powlekanej,
obrbki zakoriczone na okraglo tzw. wulsta

Cokot:

- skucie i zni tynkéw
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- oczyszczenie, osuszenie Scian, uzupetienie ubytkow
- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem renowacyjnym
- montaz obrobki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej

Izolacja scian pi

~Skudie zawiigoconych | zniszczonych tynkow

ELEWACJA WSCHODNIA STAREGO SKRZYDEA

Nowa opaska wokst budyrku,

2 betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku:

-10% w pasie 20 cm przy budynky,
/ - na pozostale powierzchni 2%,

Wymiana skrzynek i na nowe
2 blachy stalowe] ocynkowane] malowane proszkowo

zgodnie z opisem w zatgczniku do SWZ |

regulacja (podniesienie) opaski odwadniajacej
w celu whasciwego odprowadzenia wod
opadowych od budynku z montazem
systemowych koszy z laminatu.

- lie i osuszenie $cian piwnicznych, uzupeinienie ubytkow
- wyréwnanie powierzchni tynkiem j

- uszczelnienie Scian krystalizujaca powloka cementowa

- zabezpieczenie Sciany folig kubelkowg

Studzienki piwniczne:

do wymiany na systemowe kosze
z laminatu z odptywem

- montaz odptywu oraz rury drenazowej df. 300cm, @5cm

montaz koryt odprowadzajacych wode

poza obrys opaski przy rurach
[zgodnie z opisem w zatgczniku do SWZ |

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
2. Wymiary podano w centymetrach

3. Wymiary sprawdzic na budowie

Legenda:
W- okna przeznaczone do wymiany

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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