INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNlEN CS 05 ‘ Ocieplenie ocieplenie 6w wentylowanych: ‘
1. Wycigé iny w na wy glebokosé i diugosé w okreslonych ‘ T o253 cm, montaZ kominkdw wentylacyjnych 2300mm
odstepach na dachu wilosci 18 sztuk

l Qcieplenie ociepl

T -gr 23 cm, montaz kominkdw wentylacyjnych @300mm
o EN ‘ na dachu w ilosci 4 sztuk
WZ%;‘;@:: | Wymiana pokrycia dachowego:

i " zerwanie istniejacej papy, ocena stanu technicznego 1 naprawa podioza,

odkryte nowe pokrycie dachowe z papy wentylacyjnej oraz dwoch warstw papy - -
powierzchnie preta. ‘ termozgrzewalnej '

o
8.  Zwilzaé okresom‘rol ) ) / tf o N e Wymiana obrobek ich na nowe !
9. Uzupet yp! spoiny 3 zaprawa. =S CS;: ‘ Z blachy z blachy stalowej ocynkowane] powlekanej

UWAGI ‘ nowe kratk Wymiana parapetow na nowe

Wyczyscié szczeliny | sptuka¢ woda.

pionowych. Usuna¢ zaprawe na catej grubosci. ‘

2

3. Wstrzyknac warstwe zaprawy o gruboscl 15 mm (w przyblizeniu) w giab szczeliny.

4. W ¢ pret w zap yskujac dobre, réwne pokrycie. ‘ I
5

6.

7.

Natozy¢ drugq warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

Wepchnaé drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzlc kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja w giab spoiny przykrywajac ‘

Jesli nie spi inacze] i zasady: - T Z blachy z blachy stalowe] ocynkowane] powlekanej
a) glebokosé szczeliny powinna wynosié¢ od 45-55 mm (plus grubosé tynku) 12
b) prety powinny wystawaé poza otwoér na minimum 500 mm po kazdej strome, J ‘ Sciany zewnetizne:
c) jesli odcinki preta maja byé potaczone w jeden diugi na zaktadke 500 mm. T ~SKUC OSpalEjasyh sie Tragmentu,
-wzmocnienie pekniec,
Napraws pelanee lokainych w murach petnyeh :
UWAGA: ‘ ﬂgé [ S uzupelnienie ubytkmv
m—— - NALEZY PRZEWIDZIEC 15% REZERWY NA PEKNIECIA ] d — - OCIeplenle% om,
; - | ZARYSOWANIA NIEZAUWAZONE W CZASIE INWENTARYZACJ! — ; - wykonanie nowych P°W*z‘k‘Y"kaﬁk'Fh 11 ‘{)"k” 5"'k°"°W°9°
- W CZASIE PRAC REMONTOWYCH PO ODKUCIU TYNKU MOGA SIE ‘ ie stalowej ji daszky, demontaz - powioki farbg
UJAWNIC PEKNIECIA UKRYTE. NALEZY JE ZNWENTARYZOWAC ~ —————mmmommm ] pokrycla z blachy falistej, ‘ wedug kolorystyki okreslong] na rysunkach elewacy Uwaga: X X L X
| UZUPELNIC WARTOSC KOSZTORYSOWA } r @; [ Wwymiana rynien i rur spustowych | 1. Rysurjek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym
s _WZMOCNIENIE $CIAN NALEZY WYKONAG OD STRONY T zakres wymiany pokrycia zgodnie — Jpzbidrka o . 2. Wym!ary podano W oentymetrgch
Praty @8 ub @10 WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE) ) ‘ z opisem w do Swz e s 2oy saflane 3. Wymiary sprawdzié na budowie
Stal austeniczna co 25 cm -ZESTAWIENIA WSTEPNE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEWACI [ [ 22 V — ‘ ;e;';?:e;awazs;:czﬁsu f;'s swz
Zakotwienie obustronne 50cm ‘ 6 d L — Tzolacia cokolu oraz écian ps Legenda: )
— (czesal podpiwniczonel): W- okna przeznaczone do wymiany
— E - oczyszczenie i osuszenie $cian piwnicznych, uzupenienie ubytkow
HW
‘ = - wyréwnanie powierzchni
INSTRUKCJA WYKONANIA WZMOCNIEN CS-07 i / ‘ ~wykonanie izolacjicieplnej na cokole z plyt ze styroduru XPS gr.1dom,
1. Wywierci¢ otwory o rednicy 13-14mm pod katem 45 stopni w murze na wymagana glebokose . ‘ If - kona;:{:;l;ir:Iglzjﬁ:zv;{ekleémg zszr:\ejl(:raeﬂn(ﬁ
2. yscié odkL otwory i dokladni yé woda tak by woda w otworze byla czysta. Al ¥ R o ook O‘U‘Jnkle me m Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
3. Wslr!vknac aprawe przy pistoletu w otwor wypetniajac go w calosci zap U 23 = o z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn, zmianami.
4. Od i pret ¢ w pistoleci - —— JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
5. Wsadzié konicowke w otwor na pefna glehokosé | pompowaé pod cisnleni prawe ELEWACJA ZACHODNIA SEGMENTU 15-KLASOWEGO Z t AGZNIKIEM schodow do skucia w calosci, sprawdzi¢ zbrojenie, uzupelnic ubytki .
6. Zwilzaé okresowo. ‘ Wymiana balustrad wykona¢ warstwe wyrtwvnujch ze spaHkaml nowa okfadzina z plytek terrazzo, nowe balustrady mocowane od boku | MIros KOMPLEKSOWE UStUGI PROJEKTOWE
7. Uzupelnié szczeling niekurczliwg zaprawa. ymiana balustrad: Nowa opaiska wokst budynku, I MIROSPROJECT
pe ° A zaprawa | - stupki profil 40x40mm, wypetnienie- profile poziome 30x30mm, z betonowej kostki brukowej, ze spadkiem od budynku: PROJECT Mirostaw Sienkiewicz
uwag! | iypefnerie pionows T5xT5mm co T0a, ~10% wpasie 20 om przy budymku, ul. Lubelska 79 VI, 21-100 Lubartow tel. 601-048-960
Jesli nie inaczej " i3 zasady: porecz rura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm. - na pozostalej powierzchni 2%. ) )
a) Pretyrlnstlalu]e sie prostopadle do powlerzchm peknigcia - slupki mocowane do Scianek bocznych schoddw [zgodnie z opisem w zataczniku do SWZ | - Wymiana balustrad: NAZWA INWESTYCJl
b) Prety powinny sie losci 225mm od peknieci i wklefanymi - shupkiprofl “OX““’"m*W“y‘;;‘;‘i':a';';g;ng 523‘;":&&“52; TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
c) Kat wiercenia nalezy dobra¢ tak by pret przechodzll przez peknlecle w srodkowe] czesci muru ‘ skucie warstwy wykoriczeniowej schodéw, porecz rura fi 48, 3mm, na wysokosci 110 cmt Il LICEUM OGOLNOKSZT ALCACEGO W LUBARTOWIE

uzupetnienie ubytkow plyty, wykonanie warstwy wyréwnujacej ze spadkami,

- stupki mocowane do $cianek bocznych schodow

n N ; ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kotwami wklejanymi

UL. LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTOW

UWAGA: nowa okladzina z plytek terrazzo

- KAZDE PEKNIECIE NALEZY INDYWIDUALNIE
PRZEANALIZOWAC. W PRZYPADKU BRAKU

MOZLIWOSCI ZAKOTWIENIA PRETOW

5 INWESTOR: Gmina Mi 5
WZMACNIAJACYCH WIEKSZEJ NIZ 50 cm POZA RYSE Gmina Miasto Lubartow

ul. Jana Pawta Il 12, 21-100 Lubartéw

/
% DZIALKI NUMER 4212, 4312, 4412, 4612, 4613, 47, 49/2, 437I3, OBREB 10 LUBELSKA

PRETY NALEZY KOTWIC W SCIANIE ZAGINAJAC JE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

TP €507 POD KATEM 45 STOPNI | WPUSZCZJAC W SC|ANE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PROJEKTANT: [ SPECJALNGSC: TUPR: PODPIS: SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC: [UPR: PODPIS
Prety @8 stal austeniczna co 30 cm = i Jan Pietron |oeierer | 2670158 R it e 5152187
Zakotwienie obostronne 35cm % PROJEKTANT: | SPECJALNGSC: [ UPR: PODPIS: SPRAWDZAJACY | SPECIALNOSC: | UPR: PODPIS:
. Konstrukeyjno mgrinz. konstrukeyjno [LUBI0159/
e Jan Pietrof | ygouans | 2070158 Waldemar Gdua | budowlena |PWBKBI17
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: VIII 2020
TYTULRYSUNKU: El EWACJA ZACHODNIA SKALA:  [NRRYS.:
SEGMENTU 15-KLASOWEGO Z LACZNIKIEM 1:100 |P.12




