
4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WENTYLACJI SALI GIMNASTYCZ

4.1 Zestawienie materiałów 

5.2 Stosowane materiały i urz



UM OGÓLNOKSZTAŁC

gimnastycznej II Liceum Ogólnokształc

W skład opracowania wchodz

 instalacja ciepła  technologicznego wg odr
wania i ciepła technologicznego”, 

, która w okresie grzewczym pełni role grzewcz

 na południowej 

dwudzielne i dwa kanały dwudzielne o długo

 odzysku ciepła uzyskano dzi
ciepła. Wymienniki wykonane s

trz - aparat posiada własn
da składaj

zanie zapewnia równomierne rozło
na całej powierzchni wymiennika, cich

dzenia została wykonana z niezwykle wytrzymałego a zarazem lekkiego materiału. 

 tłumienia drga  pozwoliły na wykorzystanie materiału jako element 
yły jego całkowit

liwia obsług

 W celu prawidłowego odczytu sterownik powinien by



ródłach ciepła, 

 poza pomieszczeniem w którym działaj

 obsługiwanych urz

Zapotrzebowanie ciepła

Rury ciepła technologicznego zaizolowa

gi ciepła technologicznego poł

 przepływu powietrza nawiew/wywiew   [m 3 /h] 1200 

dzenia napełnionego wod

 odzysku ciepła                                    
Moc odzysku ciepła                                 

ciepła i nagrzewnic
Całkowita moc grzewcza 1 aparatu       Q = 18,0 kW 
Odzysk ciepła na rekuperatorach krzy
Zapotrzebowanie ciepła technologicznego dla 1 apara



4 Zestawienia materiałów wentylacji mechanicznej 

owych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

5.2 Stosowane materiały i urz
 Wszystkie materiały zastosowane do monta

 podł
 sposób układania, mocowania i prób szczelno

 obsług
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