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OPIS TECHNICZY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH:
WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
W LUBARTOWIE.

1 Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora;

Rzuty budowlane budynku,
Wizja lokalna,

Obowigzujace przepisy i normy,
Katalogi urzadzen,

2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla pomieszczen Sali
gimnastycznej Il Liceum Ogodlnoksztatcgcego przy ul. Lubelska 68 , w Lubartowie.

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

¢ instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej:

- obliczenie zapotrzebowania ilosci powietrza,
- dobdr urzadzen.

e instalacja ciepta technologicznego wg odrebnego opracowania branzowego — ,WEWNETRZNE
INSTALACJE SANITARNE - Instalacje centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego”,
autorstwa Witolda Dubihskiego

e instalacja zasilania elektrycznego wg odrebnego opracowania branzowego — ,INSTALACJE
ELEKTRYCZNE”, autorstwa Tomasza Bodzaka

3 Instalacja wentylacji mechanicznej .

3.1 Opis instalacji wentylacji mechanicznej

W celu zapewnienia komfortu cieplnego zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno -
wywiewng, ktéra w okresie grzewczym peftni role grzewczg pomieszczania sali gimnastycznej.
Zastosowano 3 aparaty grzewczo - wentylacyjne z rekuperatorami i nagrzewnicami wodnymi. Aparaty
grzewczo-wentylacyjne zamontowaé na potudniowej $cianie sali gimnastyczne;j.

W Scianie wykona¢ przebicia i zamontowal przejScia Scienne, nastepnie zamontowac kolano
dwudzielne i dwa kanaty dwudzielne o dtugosci kazdy 1,0 m. Nastepnie zamontowa¢ czerpnio-
wyrzutnie ca 25 cm nad krawedzig dachu.

Wysokg sprawno$¢ odzysku ciepta uzyskano dzieki zastosowaniu dwoch krzyzowych wymiennikéw
ciepta. Wymienniki wykonane sg z aluminium dzieki czemu zapewniajg wysoka odpornos¢ korozyjna.
Odprowadzenie skroplin z rekuperatorow na zewnatrz - aparat posiada wtasng pompke skroplin.

W urzadzeniu zastosowano dwie sekcje wentylatorbw diagonalnych, kazda skfadajgca sie z 3
jednostek. Takie rozwigzanie zapewnia réwnomierne roztozenie strumienia nawiewanego powietrza
na catej powierzchni wymiennika, cichg prace i mniejsze zuzycie energii.

Obudowa urzadzenia zostata wykonana z niezwykle wytrzymatego a zarazem lekkiego materiatu.
EPP to spieniony polipropylen, ktérego zdolnosci termoizolacyjne, odporno$¢ na zabrudzenia
i wysoka zdolno$¢ ttumienia drgan pozwolity na wykorzystanie materiatu jako element obudowy
urzadzenia oraz obnizyly jego catkowitg mase.

Sterowanie

Zastosowano inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym - ktéry umozliwia obstuge
wszystkich urzgdzen zintegrowanych.

Kazde urzadzenie musi mie¢ nadany indywidualny adres w module sterujqcym-

Sterownik - posiada wbudowany czujnik pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniu.
W celu prawidtowego odczytu sterownik powinien by¢ zamontowany na wysokosci ok. 1,5m nad



ziemig w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza. Nie nalezy umieszcza¢ go przy zrédiach ciepta,
oswietleniu, nawiewnikach, otworach okiennych i drzwiowych itp.

W przypadku, gdy czujnikiem wiodacym jest czujnik temperatury przy urzadzeniu a nie wbudowany
willll sterownik mozna zamontowac poza pomieszczeniem w ktérym dziatajg urzgdzenia.
Lokalizacja montazu sterownika - pokdj nauczyciela w-f

Dane techniczne sterownika

Napiecie zasilania 24 VDC

Sposbb sterowania ekran dotykowy
Zakres regulacji temperatury +5 + +45°C
Zakres temperatury pracy -10 + +60°C
Czujnik temperatury wewnetrzny
Stopien ochrony IP20

Spos6b montazu natynkowy

Obudowa: tworzywo sztuczne ABS, RAL 9003
Max. ilos¢ obstugiwanych urzadzen 31
Wymiary (WxSxG) 130 x 115 x 35 mm

Zapotrzebowanie ciepta dla 3 aparatéw grzewczo — wentylacyjnych wynosi Q = 24,0 kW.

Rozprowadzenie rur stalowych po scianach.

Rury ciepta technologicznego zaizolowac .

Grubo$¢ izolacji dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm - izolacja grubos$¢ 20 mm
dla rur o $rednicy wewnetrznej do 32 mm - izolacja grubos¢ 30 mm

Rurociggi ciepta technologicznego potgczyc¢ z instalacjg c.t. - odrebne opracowanie.

Dane techniczne aparatu grzewczo-wentylacyjnego

Maks. strumien przeptywu powietrza nawiew/wywiew [m 3 /h] 1200

Zasieg strumienia powietrza [m] 15
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 49
Zasilanie [VAC/Hz] 230/50
Maksymalny pobér pradu [A] 2,4
Maksymalny pob6r mocy [w] 552
Masa urzgdzenia [kg] 70,2
Masa urzgdzenia napetnionego wodg [kg] 73,4
Temperatura pracy [0C]5-35
IP 42

Klasa filtra EU4

Sprawno$¢ odzysku ciepta [%] 74-94

Moc odzysku ciepta [kW] 3—-15

3.2 Obliczenie zapotrzebowanie powietrza dla sali gimnastycznej:

llos¢ osbéb ¢wiczgcych  max 70 ucznidw

Zapotrzebowanie powietrza dla 1 ¢wiczgcego ucznia V, =50 m3/h

V., =70x50 = 3500 m3/h

Dla takiego zapotrzebowania powietrza dobrano 3 aparaty grzewczo - wentylacyjne z odzyskiem
ciepta i nagrzewnicg wodng

Catkowita moc grzewcza 1 aparatu Q = 18,0 kW

Odzysk ciepta na rekuperatorach krzyzowych Q =10,0 kW
Zapotrzebowanie cieptfa technologicznego dla 1 aparatu Q = 8,0 kW



4 Zestawienia materialow wentylacji mechanicznej

Oznaczenie Nazwa elementu llosé
w1 przejscie scienne dwudzielne 800x360mm OxC L=180mm
w2 kolano dwudzielne 800x360mm
w3 kanat dwudzielny 800x360mm OxC-H, L=1m
w4 zintegrowana czerpnio-wyrzutnia dachowa OxS-H 800x360mm
aparat grzewczo-wentylacyjny z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg wodng

5 Uwagi koncowe.

5.1 Wpykonanie i odbiér instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5.2 Stosowane materialy i urzadzenia.

o Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

e urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw,

e sposéb ukftadania, mocowania i prob szczelnosci przewodéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

5.3 Uzytkowanie instalacji.

e W trakcie eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazan Producenta
urzadzen.

e Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalacji.
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