
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Artur Trocyk

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

BRANŻE: SANITARNA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

DATA OPRACOWANIA: 23.11.2022

ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów 

NAZWA INWESTORA: Miasto Lubartów

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA KOMPLEKSU BUDYNKÓW II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ADRES INWESTYCJI: UL.LUBELSKA 68, 21-100 LUBARTÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

23.11.2022

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4628



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1

1.1 Instalacja wodociągowa - rurociągi i armatura CPV 45332000-3

1
d.1.1

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 16  mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

177,0 m 177,000

RAZEM 177,000

2
d.1.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

35 m 35,000

RAZEM 35,000

3
d.1.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

36 m 36,000

RAZEM 36,000

4
d.1.1

KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

47 m 47,000

RAZEM 47,000

5
d.1.1

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

37 m 37,000

RAZEM 37,000

6
d.1.1

KNR-W 2-15
0112-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

23 m 23,000

RAZEM 23,000

7
d.1.1

KNR-W 2-15
0108-05

z.o.2.5. 9901
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o
połączeniach gwintowanych, w kanale technologicznym

m

24 m 24,000

RAZEM 24,000

8
d.1.1

KNR-W 2-15
0108-02

z.o.2.5. 9901
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o
połączeniach gwintowanych, w kanale technologicznym

m

24 m 24,000

RAZEM 24,000

9
d.1.1

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

17 szt. 17,000

RAZEM 17,000

10
d.1.1

KNR-W 2-15
0132-02
analogia

Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

11
d.1.1

KNR-W 2-15
0132-03
analogia

Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

12
d.1.1

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory termostatyczne instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

22 szt. 22,000
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RAZEM 22,000

13
d.1.1

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur
żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

ST-04 poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 m 355,000

RAZEM 355,000

14
d.1.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

m

ST-04 poz.13 m 355,000

RAZEM 355,000

1.2 Instalacja wodociągowa - izolacje  CPV 45321000-3

15
d.1.2

KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja rurociągów śr.16x2,0 mm otulinami z pianki PE o
gr.20 mm

m

poz.1 m 177,000

RAZEM 177,000

16
d.1.2

KNR 0-34
0101-10
analogia

Izolacja rurociągów śr.20x2,25 mm otulinami z pianki PE o
gr.20 mm (P)

m

poz.2 m 35,000

RAZEM 35,000

17
d.1.2

KNR 0-34
0101-11
analogia

Izolacja rurociągów śr.25x2,5 mm otulinami z pianki PE o
gr.20 mm (P)

m

poz.3 + poz.8 m 60,000

RAZEM 60,000

18
d.1.2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów śr.32x3,0 mm otulinami z pianki PE o
gr.30 mm (P)

m

poz.4 m 47,000

RAZEM 47,000

19
d.1.2

KNR 0-34
0101-19
analogia

Izolacja rurociągów śr.40x4,0 mm otulinami z pianki PE o
gr.30 mm (P)

m

poz.5 + poz.7 m 61,000

RAZEM 61,000

20
d.1.2

KNR 0-34
0110-14
analogia

Izolacja rurociągów śr.50x4,5 mm otulinami z pianki PE o
gr.40 mm (P)

m

poz.6 m 23,000

RAZEM 23,000

1.3 Prace budowlane CPV 45000000-7

21
d.1.3

KNR 4-01
0333-16

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowej

szt.

ST-04 25 szt. 25,000

RAZEM 25,000

22
d.1.3

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

ST-04 poz.21 szt. 25,000

RAZEM 25,000

23
d.1.3

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy
cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z
cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach

szt.

ST-04 poz.21 * 2 szt. 50,000

RAZEM 50,000

24
d.1.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

ściany

0,9 * poz.21 * 2 m2 45,000

RAZEM 45,000

25
d.1.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3

ściany

poz.21 * 0,02 m3 0,500
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RAZEM 0,500

26
d.1.3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

m3

ST-04 poz.25 m3 0,500

RAZEM 0,500

27
d.1.3

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu na wysypisku. m3

ST-04 poz.25 m3 0,500

RAZEM 0,500

1.4 Prace demontażowe CPV 45000000-7

28
d.1.4

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm

m

ST-04 poz.1 + poz.2 m 212,000

RAZEM 212,000

29
d.1.4

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32
mm

m

ST-04 poz.3 + poz.4 m 83,000

RAZEM 83,000

30
d.1.4

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50
mm

m

ST-04 poz.5 + poz.6 m 60,000

RAZEM 60,000

31
d.1.4

KNR 4-04
1104-02
analogia

Wywiezienie armatury, białego montażu i rur z demontażu
z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem

t

ST-04 0,8 t 0,800

RAZEM 0,800

32
d.1.4

KNR 4-04
1104-03

Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem
skrzyniowym

t

ST-04 poz.31 t 0,800

RAZEM 0,800
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:
	Dział:Instalacja wodociągowa - rurociągi i armatura CPV 45332000-3
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16  mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>177,0</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>47</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w kanale technologicznym
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, w kanale technologicznym
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory termostatyczne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>


	Dział:Instalacja wodociągowa - izolacje  CPV 45321000-3
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.16x2,0 mm otulinami z pianki PE o gr.20 mm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20x2,25 mm otulinami z pianki PE o gr.20 mm (P)
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.25x2,5 mm otulinami z pianki PE o gr.20 mm (P)
	Obmiar: <edit>poz.3 + poz.8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.32x3,0 mm otulinami z pianki PE o gr.30 mm (P)
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.40x4,0 mm otulinami z pianki PE o gr.30 mm (P)
	Obmiar: <edit>poz.5 + poz.7</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.50x4,5 mm otulinami z pianki PE o gr.40 mm (P)
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>


	Dział:Prace budowlane CPV 45000000-7
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.21 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,9 * poz.21 * 2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit><i>ściany</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.21 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Składowanie gruzu na wysypisku.
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>


	Dział:Prace demontażowe CPV 45000000-7
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.2</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
	Obmiar: <edit>poz.3 + poz.4</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm
	Obmiar: <edit>poz.5 + poz.6</edit>

	Pozycja: Wywiezienie armatury, białego montażu i rur z demontażu z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem
	Obmiar: <edit>0,8</edit>

	Pozycja: Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem skrzyniowym
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>





