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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 BUDYNEK STARE SKRZYDŁO

1.1 Dach

1.1.1 Obróbki blacharskie, rynny 45261320-3

1
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy stalowej ocynkowanej m

36,5 * 2 m 73,000

9,25 * 2 m 18,500

RAZEM 91,500

2
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0519-06

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej- ponowny montaż

m

poz.1 m 91,500

RAZEM 91,500

3
d.1.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

36,5 * 2 73,000

36,5 * 2 * 2 146,000

23,10 * 4 * 2 184,800

A (Obliczenie pomocnicze) ========
403,800

poz.3 A * 0,3 m2 121,140

RAZEM 121,140

4
d.1.1.

1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
powlekanej

m2

poz.3 / 0,3 * 0,45 m2 181,710

RAZEM 181,710

5
d.1.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

8 * 11,5 m 92,000

RAZEM 92,000

6
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy powlekanej

m

poz.5 m 92,000

RAZEM 92,000

1.1.2  STROPY ŚCIANY STRYCHU

1.1.2.
1

Ocieplenie podłogi strychu nieużytkowego.

7
d.1.1.

2.1

KNR 4-01
0429-01

Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji m2

poz.9 * 0,1 m2 79,640

RAZEM 79,640

8
d.1.1.

2.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

- usunięcie z dachu budynku gruzu m3

poz.7 * 0,05 * 0,1 m3 0,398

RAZEM 0,398

9
d.1.1.

2.1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

m2

35,2 * 7,0 + 550 m2 796,400

RAZEM 796,400

10
d.1.1.

2.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 21
cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

35,20 * 7,0 m2 246,400

RAZEM 246,400
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11

d.1.1.
2.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 18
cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

550,0 m2 550,000

RAZEM 550,000

12
d.1.1.

2.1

KNR-W 4-01
0415-02

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach m

125 m 125,000

RAZEM 125,000

13
d.1.1.

2.1

KNR-W 4-01
0415-03

Elementy podłóg z OSB m2

125 m2 125,000

RAZEM 125,000

1.1.2.
2

ŚCIANY STRYCHU

14
d.1.1.

2.2

KNR-W 2-02
2009-01

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach m2

poz.15 m2 215,000

RAZEM 215,000

15
d.1.1.

2.2

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe z płyt układanych na sucho

m2

(36 + 7) * 2 * 2,5 m2 215,000

RAZEM 215,000

16
d.1.1.

2.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

m2

poz.15 m2 215,000

RAZEM 215,000

1.2 ELEWACJE

1.2.1 Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05

17
d.1.2.

1

Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

18
d.1.2.

1

Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000

19
d.1.2.

1

KNR-W 5-08
0706-01

Umieszczenie przewodów prowadzonych po elewacji w
rurkach i ukrycie w tynku

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

20
d.1.2.

1

KNR-W 4-03
0614-01

Wymiana skrzynek rozdzielczych  o masie do 10 kg szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

21
d.1.2.

1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianek z luksferów m2

3,25 * 1,43 + 1,65 * 3,54 + 0,5 * 0,25 * 3,14 * 1,65 * 1,65 m2 11,557

RAZEM 11,557

1.2.2 Naprawa konstrukcji murowych
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22

d.1.2.
2

KNR 4-01
0336-01
analogia

ST-02

Frezowanie  bruzd . w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

CS5 0,8 * 10 + 6,0 * 2 m 20,000

A (Suma częściowa) m --------
20,000

CS7 2 * 0,8 + 18 * 0,5 m 10,600

B (Suma częściowa) m --------
10,600

RAZEM 30,600

23
d.1.2.

2

KNNR-W 3
1201-03
analogia

ST-02

Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły
ceramicznej

m

poz.22 m 30,600

RAZEM 30,600

24
d.1.2.

2

KNR 4-03
1006-01
analogia

ST-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach  z cegły otw.

20 * 2 otw. 40,000

RAZEM 40,000

25
d.1.2.

2

KNR 4-03
1009-03
analogia

ST-02

Wstrzyknąć warstwę zaprawy  o grubości 15 mm otw.

poz.24 otw. 40,000

RAZEM 40,000

26
d.1.2.

2

KNR 4-01
1303-

01analogia
ST-02

Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 8
mm

kg

0,4 * (2 * poz.22 A + 2 * (0,8 + 2 * 0,35)) kg 17,200

RAZEM 17,200

27
d.1.2.

2

KNR 4-01
1303-

01analogia
ST-02

Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 6
mm w

kg

0,22 * 18 * (0,5 + 2 * 0,35) kg 4,752

RAZEM 4,752

28
d.1.2.

2

KNR-W 4-01
0207-01
analogia

Uzupełnienie bruzd zaprawą uzyskując dobre, równe
pokrycie

m

poz.22 m 30,600

RAZEM 30,600

29
d.1.2.

2

KNNR-W 3
1208-01
analogia

ST-02

Usuwanie zabrudzeń m2

poz.22 * 0,5 m2 15,300

RAZEM 15,300

1.2.3 Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01

30
d.1.2.

3

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach, przyjęto 10%

m2

poz.33 m2 99,686

RAZEM 99,686

31
d.1.2.

3

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie, zmycie podłoża m2

poz.33 D m2 996,855

RAZEM 996,855
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32

d.1.2.
3

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

poz.30 m2 99,686

RAZEM 99,686

33
d.1.2.

3

KNR AT-26
0201-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
system tynków dla niskiego stopnia zasolenia    przyjęto 10
% zniszczonych tynków

m2

budynek podstawowy

35,33 * 2 * 9,0 635,940

22,10 * 9,0 * 2 397,800

22,10 * 5,0 110,500

A (Suma częściowa) --------
1 144,240

otwory okienne i drzwi

budynek podstawowy

-1,34 * 2,44 * 40 -130,784

-1,30 * 3,43 -4,459

-5,40 * 2,11 * 2 -22,788

-2,56 * 2,44 * 2 -12,493

-1,5 * 3,1 -4,650

-3,25 * 1,43 -4,648

-1,65 * (4,40 - 0,5 * 1,65) + 0,5 * 0,25 * 3,14 * 1,65 * 1,65 -4,830

-0,5 * (3,0 + 2,7) * 3,15 + 0,4 * 0,15 -8,918

-0,5 * (9,7 + 10,15) * 6,5 -64,513

B (Suma częściowa) --------
-258,083

ościeża okien i drzwi

budynek podstawowy

0,35 * ((1,34 + 2 * 2,44) * 40 + 1,30 + 2 * 3,43 + (5,40 + 2 *
2,11) * 2 + (2,56 + 2 * 2,44) * 2 + 1,5 + 2 * 3,1 + 3,25 + 2 *
1,43 + 1,65 + 2 * (4,40 - 0,5 * 1,65) + 0,5 * 3,14 * 1,65)

110,698

C (Suma częściowa) --------
110,698

D (Obliczenie pomocnicze) ========
996,855

poz.33 D * 0,1 m2 99,686

RAZEM 99,686

34
d.1.2.

3

KNR AT-26
0201-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
system tynków dla niskiego stopnia zasolenia    przyjęto 10
% zniszczonych tynków

m2

budynek podstawowy

35,33 * 2 * 9,0 635,940

22,10 * 9,0 * 2 397,800

22,10 * 5,0 110,500

-0,5 * (3,0 + 2,7) * 3,15 + 0,4 * 0,15 -8,918

-0,5 * (8,0 + 8,45) * 6,5 -53,463

A (Suma częściowa) --------
1 081,859

otwory okienne i drzwi

budynek podstawowy

-1,34 * 2,44 * 40 -130,784

-1,30 * 3,43 -4,459

-5,40 * 2,11 * 2 -22,788

-2,56 * 2,44 * 2 -12,493

-1,5 * 3,1 -4,650

-3,25 * 1,43 -4,648

-1,65 * (4,40 - 0,5 * 1,65) + 0,5 * 0,25 * 3,14 * 1,65 * 1,65 -4,830

B (Suma częściowa) --------
-184,652

ościeża okien i drzwi
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budynek podstawowy

0,20 * ((1,34 + 2 * 2,44) * 40 + 1,30 + 2 * 3,43 + (5,40 + 2 *
2,11) * 2 + (2,56 + 2 * 2,44) * 2 + 1,5 + 2 * 3,1 + 3,25 + 2 *
1,43 + 1,65 + 2 * (4,40 - 0,5 * 1,65) + 0,5 * 3,14 * 1,65)

63,256

C (Suma częściowa) --------
63,256

D (Obliczenie pomocnicze) ========
960,463

poz.34 D * 0,2 m2 192,093

RAZEM 192,093

35
d.1.2.

3

KNR-W 2-02
0913-05

Zewnętrzne profile ciągnione półszlachetne barwione
wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 30 cm

m

148,5 * 2 * 2 m 594,000

RAZEM 594,000

36
d.1.2.

3

KNR-W 2-02
0915-08

Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne gładzone
blichowane wykonywane ręcznie - dodatek za każde
dalsze 5 cm rozwinięcia

m

poz.35 m 594,000

RAZEM 594,000

37
d.1.2.

3

KNR 0-26
0639-03

Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie
powierzchnie tynków

m2

poz.31 m2 996,855

RAZEM 996,855

1.2.4 Renowacja elewacji 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01,
ST-02, ST-03

38
d.1.2.

4

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą silikatową m2

poz.37 m2 996,855

RAZEM 996,855

1.2.5 Cokoł 45000000-7; ST-01

39
d.1.2.

5

KNR-W 4-01
0820-08
ST-02

Rozebranie okładziny ściennej m2

poz.40 m2 168,144

RAZEM 168,144

40
d.1.2.

5

KNR AT-26
0201-03
ST-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
system tynków dla niskiego stopnia zasolenia

m2

budynek podstawowy

36,19 * 1,71 * 2 123,770

23,10 * 2 * 1,71 79,002

-(6,51 + 1,5 + 3,18) * 1,71 -19,135

A (Suma częściowa) --------
183,637

otwory okienne i drzwi

budynek podstawowy

-1,06 * 1,15 * 6 -7,314

-1,06 * 1,75 * 2 -3,710

-12 * (1,15 * 1,15) -15,870

B (Suma częściowa) --------
-26,894

ościeża otworów

0,15 * (2 * 1,13 + 1,15) * 9 4,604

0,15 * (2 * 1,43 + 1,75) * 2 1,383

0,15 * (2 * 1,43 + 1,15) * 9 5,414

C (Suma częściowa) --------
11,401

D (Obliczenie pomocnicze) ========
168,144
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poz.40 D m2 168,144

RAZEM 168,144

41
d.1.2.

5

KNR 0-26
0639-03

Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie
powierzchnie tynków

m2

poz.40 m2 168,144

RAZEM 168,144

42
d.1.2.

5

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą silikatową m2

poz.40 m2 168,144

RAZEM 168,144

1.2.6 Izolacje pionowe poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01,
ST-02

43
d.1.2.

6

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10m (kat.gr.I-II)

m3

36,19 * 1,2 * 1,5 * 2 m3 130,284

23,10 * 2 * 1,2 * 1,5 m3 83,160

-(6,51 + 1,5 + 3,18) * 1,2 * 1,5 m3 -20,142

RAZEM 193,302

44
d.1.2.

6

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

2 m2 2,000

RAZEM 2,000

45
d.1.2.

6

KNR-W 4-01
0701-04
ST-02

Odbicie tynków. z zaprawy wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2

m2

poz.46 * 0,3 m2 38,660

RAZEM 38,660

46
d.1.2.

6

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow.
ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.43 / 1,5 m2 128,868

RAZEM 128,868

47
d.1.2.

6

KNR 0-41
0102-04
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie m2

poz.46 m2 128,868

RAZEM 128,868

48
d.1.2.

6

KNR AT-26
0201-03
ST-02

Tynki renowacyjne podkładowe m2

poz.45 m2 38,660

RAZEM 38,660

49
d.1.2.

6

KNR-W 2-02
0603-01

Przygotowaną powierzchnię wyrównać mineralną zaprawą
kontaktową i wykonać powłokę z mineralnego szlamu
uszczelniającego

m2

poz.46 m2 128,868

RAZEM 128,868

50
d.1.2.

6

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.kubełkowej - pionowe

m2

poz.46 m2 128,868

RAZEM 128,868

51
d.1.2.

6

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m

m3

poz.43 m3 193,302

RAZEM 193,302

1.2.7 Remont balkonu
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52

d.1.2.
7

KNR-W 7-12
0301-01

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni
poziomych konstrukcji betonowych

m2

9,15 * 1,32 m2 12,078

RAZEM 12,078

53
d.1.2.

7

KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych kat. III na ścianach

m2

poz.52 m2 12,078

RAZEM 12,078

54
d.1.2.

7

KNR-W 4-01
0723-01

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe,
półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu

m2

poz.52 * 0,3 m2 3,623

RAZEM 3,623

55
d.1.2.

7

KNR-W 4-01
0724-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

poz.52 * 0,3 m2 3,623

RAZEM 3,623

56
d.1.2.

7

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna

m2

12,3 m2 12,300

RAZEM 12,300

57
d.1.2.

7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

9,25 * 0,3 m2 2,775

1,32 * 0,3 * 2 m2 0,792

RAZEM 3,567

58
d.1.2.

7

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej

m2

poz.57 / 0,3 * 0,45 m2 5,351

RAZEM 5,351

1.2.8 Studzienki piwniczne

59
d.1.2.

8

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

0,12 * 0,7 * (12 * 1,50 + 2 * 2,10 + 24 * 0,6) m3 3,074

RAZEM 3,074

60
d.1.2.

8

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

0,15 * (12 * 1,50 * 0,6 + 2 * 2,10 * 0,6) m3 1,998

RAZEM 1,998

61
d.1.2.

8

Kalk Własna Studzienki piwniczne z kompozytu  poliestrowo- szklanego
z rusztem kratowym o min szerokości 150 cm i przyłączem
odpływowym dł. 1,5m

kpl.

18 kpl. 18,000

RAZEM 18,000

62
d.1.2.

8

Kalk Własna Studzienki piwniczne z kompozytu  poliestrowo- szklanego
z rusztem kratowym o min szerokości 200 cm i przyłączem
odpływowym dł. 1,5m

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

1.2.9 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02

63
d.1.2.

9

KNNR 6
0801-05

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

(36,22 + 1,5) * 1,0 m2 37,720
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(21,75 + 1,5) * 1,5 m2 34,875

RAZEM 72,595

64
d.1.2.

9

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

5,5 * 0,35 * (5,50 + 1,35) m2 13,186

9,25 * 5,75 m2 53,188

RAZEM 66,374

65
d.1.2.

9

KNNR 6
0803-08
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

(8,65 + 1,5 + 1,60 + 1,5 + 20,37 + 1,35) * 1,5 m2 52,455

RAZEM 52,455

66
d.1.2.

9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

poz.63 + poz.64 / 0,35 * 0,5 + poz.65 m2 219,870

RAZEM 219,870

67
d.1.2.

9

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.66 m2 219,870

RAZEM 219,870

68
d.1.2.

9

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

poz.66 m2 219,870

RAZEM 219,870

69
d.1.2.

9

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

36,22 + 7,20 m 43,420

RAZEM 43,420

1.2.1
0

Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01

70
d.1.2.

10

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

poz.33 D.A m2 1 144,240

poz.40 D.A m2 183,637

RAZEM 1 327,877

71
d.1.2.

10

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

-poz.33 D.B m2 258,083

-poz.40 D.B m2 26,894

RAZEM 284,977

72
d.1.2.

10

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.70 m2 1 327,877

RAZEM 1 327,877

73
d.1.2.

10

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2

poz.70 m2 1 327,877

RAZEM 1 327,877

74
d.1.2.

10

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 101)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 SALA GIMNASTYCZNA

2.1 DACHY

2.1.1 Stropodach pianka poliuretanowa

75
d.2.1.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2

dach

poz.77 m2 382,722

RAZEM 382,722

76
d.2.1.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.75 m2 382,722

RAZEM 382,722

77
d.2.1.

1

KNR-W 2-02
0610-01

Izolacje cieplne z płyt poliuratanowe 12 CM poziome na
lepiku

m2

24,57 * 11,53 m2 283,292

9,07 * 9,72 m2 88,160

4,60 * 2,45 m2 11,270

RAZEM 382,722

78
d.2.1.

1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.77 m2 382,722

RAZEM 382,722

2.1.2 Kominy

79
d.2.1.

2

KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3

m3

1,27 * 0,38 * 1,00 * 5 m3 2,413

RAZEM 2,413

80
d.2.1.

2

KNR-W 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na
kominach ponad dachem płaskim

m2

(1,27 + 0,38) * 2 * 1,2 * 4 m2 15,840

RAZEM 15,840

81
d.2.1.

2

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą silikonową m2

poz.80 m2 15,840

RAZEM 15,840

82
d.2.1.

2

KNR-W 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego

m2

1,3 * 0,5 * 4 m2 2,600

RAZEM 2,600

2.1.3 Obróbki blacharskie, rynny 45261320-3

83
d.2.1.

3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

38,7 m 38,700

RAZEM 38,700

84
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej wraz z montażem kątowników

m

poz.83 m 38,700

RAZEM 38,700

85
d.2.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

poz.84 * 2 77,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A (Obliczenie pomocnicze) ========

77,400

poz.85 A * 0,3 * 2 m2 46,440

12,3 * 0,3 * 2 m2 7,380

RAZEM 53,820

86
d.2.1.

3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
powlekanej

m2

poz.85 / 0,3 * 0,45 m2 80,730

RAZEM 80,730

2.2 ELEWACJE

2.2.1 Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05

87
d.2.2.

1

Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

88
d.2.2.

1

Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

89
d.2.2.

1

KNR-W 5-08
0706-01

umieszczenie przewodów prowadzonych po elewacji w
rurkach i ukrycie w ociepleniu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

90
d.2.2.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,9 * 2,4 * 0,15 m3 0,324

RAZEM 0,324

91
d.2.2.

1

KNR 4-01
1305-02
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem podpory daszka szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

92
d.2.2.

1

KNR-W 2-02
1220-05

Konstrukcje daszków poliwęglan m2

1,6 * 1,0 m2 1,600

1,2 * 1,0 m2 1,200

RAZEM 2,800

93
d.2.2.

1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego

m3

2,56 * 1,15 * 4 * 0,38 m3 4,475

RAZEM 4,475

94
d.2.2.

1

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

2,56 * 1,15 * 4 m2 11,776

RAZEM 11,776

95
d.2.2.

1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.94 m2 11,776

RAZEM 11,776

2.2.2 Naprawa konstrukcji murowych
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96

d.2.2.
2

KNR 4-01
0336-01
analogia

ST-02

Frezowanie  bruzd . w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

CS5 0,8 * 18 + 1,2 * 2 m 16,800

A (Suma częściowa) m --------
16,800

CS7 4 * 0,5 + 31 * 2 * 0,5 m 33,000

B (Suma częściowa) m --------
33,000

RAZEM 49,800

97
d.2.2.

2

KNNR-W 3
1201-03
analogia

ST-02

Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły
ceramicznej

m

poz.96 m 49,800

RAZEM 49,800

98
d.2.2.

2

KNR 4-03
1006-01
analogia

ST-02

Ręczne przebijanie otworów w scianach  z cegły otw.

31 * 2 * 2 + 4 * 2 otw. 132,000

RAZEM 132,000

99
d.2.2.

2

KNR 4-03
1009-03
analogia

ST-02

Wstrzyknąć warstwę zaprawy  o grubości 15 mm otw.

poz.98 otw. 132,000

RAZEM 132,000

100
d.2.2.

2

KNR 4-01
1303-

01analogia
ST-02

Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 8
mm

kg

0,4 * (2 * poz.96 A + 4 * (0,5 + 2 * 0,35)) kg 15,360

RAZEM 15,360

101
d.2.2.

2

KNR 4-01
1303-

01analogia
ST-02

Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 6
mm w

kg

0,22 * 31 * 2 * (0,5 + 2 * 0,34) kg 16,095

RAZEM 16,095

102
d.2.2.

2

KNR-W 4-01
0207-01
analogia

Uzupełnienie bruzd zaprawą uzyskując dobre, równe
pokrycie

m

poz.96 m 49,800

RAZEM 49,800

103
d.2.2.

2

KNNR-W 3
1208-01
analogia

ST-02

Usuwanie zabrudzeń m2

poz.96 * 0,5 m2 24,900

RAZEM 24,900

2.2.3 Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01

104
d.2.2.

3

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o
podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10 % pow. ścian

m2

24,57 * 7,12 174,938

2 * 11,34 * 0,5 * (7,12 + 6,06) 149,461

24,57 * 6,06 148,894

-2,84 * 0,5 * (4,12 + 4,37) -12,056

A (Suma częściowa) --------
461,237

otwory okienne i drzwi

-0,75 * 1,08 -0,810
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-8 * 2,55 * 4,17 -85,068

-4 * 2,56 * 1,15 -11,776

-1,0 * 2,10 -2,100

B (Suma częściowa) --------
-99,754

C (Obliczenie pomocnicze) ========
361,483

poz.104 C * 0,1 m2 36,148

RAZEM 36,148

105
d.2.2.

3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.104 C m2 361,483

-poz.104 m2 -36,148

RAZEM 325,335

106
d.2.2.

3

KNR 0-26
0639-03

Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie
powierzchnie tynków

m2

poz.104 m2 36,148

poz.105 m2 325,335

RAZEM 361,483

2.2.4 Docieplenie 13 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
02, ST-03

107
d.2.2.

4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu
grafitowego 13cm EPS 032 -  - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2

poz.104 C.A m2 461,237

poz.104 C.B m2 -99,754

RAZEM 361,483

108
d.2.2.

4

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

szt.

poz.107 * 6 szt. 2 168,898

RAZEM 2 168,898

109
d.2.2.

4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.107 m2 361,483

druga warstwa siatki na parterze

24,57 * 2,0 m2 49,140

2 * 11,34 * 2,0 m2 45,360

24,57 * 2,0 m2 49,140

14,13 * 2,0 m2 28,260

9,48 * 2,0 m2 18,960

4,75 * 2,0 m2 9,500

-2,84 * 2,0 m2 -5,680

RAZEM 556,163

110
d.2.2.

4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

poz.107 m2 361,483

poz.112 m2 34,401

RAZEM 395,884

111
d.2.2.

4

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr.
1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome barwiony
w kolorze lub z malowaniem elewacji

m2

poz.110 m2 395,884

RAZEM 395,884

112
d.2.2.

4

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu
grafitowego gr 3 cm EPS 032 - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. barwiony w kolorze lub z malowaniem elewacji

m2
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ościeża okien i drzwi

(0,75 + 2 * 1,08) 2,910

8 * (2,55 + 2 * 4,17) 87,120

4 * (2,56 + 2 * 1,15) 19,440

1,0 + 2 * 2,10 5,200

A (Obliczenie pomocnicze) ========
114,670

poz.112 A * 0,3 m2 34,401

RAZEM 34,401

113
d.2.2.

4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

poz.112 A m 114,670

12,7 * 2 + 6,06 * 2 + 4,17 m 41,690

RAZEM 156,360

114
d.2.2.

4

KNR 0-23
2614-11

Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m

24,57 * 2 + 11,34 * 2 + 14,3 + 9,48 + 4,75 - 2,84 m 97,510

RAZEM 97,510

115
d.2.2.

4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką -  malowanie
farbą silikonową

m2

14,13 * 4,17 m2 58,922

9,48 * 2,95 m2 27,966

4,75 * 3,39 m2 16,103

-7 * 2,56 * 1,15 m2 -20,608

-1,27 * 2,15 m2 -2,731

7 * (2,56 + 2 * 1,15) * 0,3 m2 10,206

1,27 + 2 * 2,15 * 0,3 m2 2,560

RAZEM 92,418

2.2.5 Cokoł 45000000-7; ST-01

116
d.2.2.

5

KNR 4-01
0725-03
ST-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o
podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 30 % pow. ścian  -

m2

poz.117 * 0,3 m2 8,776

RAZEM 8,776

117
d.2.2.

5

KNNR 2
0604-01

Izolacja   przeciwwilgociowa m2

poz.114 * 0,3 m2 29,253

RAZEM 29,253

118
d.2.2.

5

KNR-W 2-02
0603-01

Przygotowaną powierzchnię wyrównać mineralną zaprawą
kontaktową i wykonać powłokę z mineralnego szlamu
uszczelniającego

m2

poz.117 m2 29,253

RAZEM 29,253

119
d.2.2.

5

KNR 0-23
2614-02
ST-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styrodur XPS   13  cm-
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk
elastomerowy

m2

poz.118 m2 29,253

RAZEM 29,253

120
d.2.2.

5

KNR-W 2-02
0616-01

Izolacje  taśmą duszczelniającą m

poz.114 m 97,510

RAZEM 97,510

121
d.2.2.

5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

2 * poz.118 m2 58,506

RAZEM 58,506
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2.2.6 Izolacje pionowe poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01,

ST-02

122
d.2.2.

6

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10m (kat.gr.I-II)

m3

poz.114 * 1,2 * 1,5 m3 175,518

RAZEM 175,518

123
d.2.2.

6

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

124
d.2.2.

6

KNR 0-41
0102-04
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie m2

poz.125 m2 117,012

RAZEM 117,012

125
d.2.2.

6

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow.
ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.122 / 1,5 m2 117,012

RAZEM 117,012

126
d.2.2.

6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur 13 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.114 * 1,0 m2 97,510

RAZEM 97,510

127
d.2.2.

6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur 5 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.125 - poz.126 m2 19,502

RAZEM 19,502

128
d.2.2.

6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.125 m2 117,012

RAZEM 117,012

129
d.2.2.

6

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe

m2

poz.125 m2 117,012

RAZEM 117,012

130
d.2.2.

6

KNR 2-01
0504-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli przy użyciu
ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III

m3

poz.122 m3 175,518

RAZEM 175,518

2.2.7 Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01

131
d.2.2.

7

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

poz.104 C.A m2 461,237

RAZEM 461,237

132
d.2.2.

7

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

123,925 m2 123,925

RAZEM 123,925

133
d.2.2.

7

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.131 m2 461,237

RAZEM 461,237
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134

d.2.2.
7

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2

poz.131 m2 461,237

RAZEM 461,237

135
d.2.2.

7

Czas pracy rusztowań grupy
(pozycje: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 132, 136, 137)

2.2.8 Rury spustowe 45261320-3; ST-02

136
d.2.2.

8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

2 * 6,5 + 2 * 4 m 21,000

RAZEM 21,000

137
d.2.2.

8

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy powlekanej

m

poz.136 m 21,000

RAZEM 21,000

2.2.9 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02

138
d.2.2.

9

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

(15,40 + 24,52 + 1,27) * 0,35 m2 14,417

24,52 * 2,05 m2 50,266

RAZEM 64,683

139
d.2.2.

9

KNNR 6
0801-05

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

1,5 * 11,76 m2 17,640

RAZEM 17,640

140
d.2.2.

9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

poz.138 + poz.139 m2 82,323

RAZEM 82,323

141
d.2.2.

9

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.140 m2 82,323

RAZEM 82,323

142
d.2.2.

9

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

poz.138 m2 64,683

RAZEM 64,683

143
d.2.2.

9

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

15,40 + 24,52 + 1,27 + 11,76 m 52,950

RAZEM 52,950

2.2.1
0

Schody zewnętrzne

2.2.10
.1

Schody do łącznika

144
d.2.2.

10.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2,56 * 1,15 m2 2,944

RAZEM 2,944

145
d.2.2.

10.1

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomującej

m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4628
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2,56 * 1,15 m2 2,944

RAZEM 2,944

146
d.2.2.

10.1

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm m2

poz.144 m2 2,944

0,15 * (1,15 * 2 + 2,56 + 0,8 * 2 + 1,80) m2 1,239

RAZEM 4,183

2.2.10
.2

Schody do sali gimnastycznej

147
d.2.2.

10.2

KNNR 6
0801-05

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

1,70 * 3,55 m2 6,035

RAZEM 6,035

148
d.2.2.

10.2

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10m (kat.gr.I-II)

m3

poz.147 * 1,0 m3 6,035

RAZEM 6,035

149
d.2.2.

10.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na podłożu gruntowym

m3

0,1 * (2 * 1,20 + 2,55) + 0,1 * (poz.156 + poz.157) m3 0,833

RAZEM 0,833

150
d.2.2.

10.2

KNR-W 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej
schodów prostych

m2

2 * (1,5 * 1,20) * 1,60 + 2 * 1,20 * 1,15 + 2 * 1,05 * 0,5 *
(1,15 + 1,60) + 0,15 * 1,20 * 3

m2 11,948

RAZEM 11,948

151
d.2.2.

10.2

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm

kg

0,617 * 11 * 3,03 kg 20,565

RAZEM 20,565

152
d.2.2.

10.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

kg

0,222 * (14 * 1,15 + 2 * 10 * 1,45 + 2 * 14 * 1,10 + 2 * 10 *
1,45 + 2 * 1,18 * 13 + 2 * 9 * 1,1 + 2 * 10 * 1,0)

kg 38,934

RAZEM 38,934

153
d.2.2.

10.2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m
- ręczne układanie betonu

m2

(1,50 + 1,20) * 1,60 + 1,20 * 1,15 + 1,05 * 0,5 * (1,15 +
1,60)

m2 7,144

RAZEM 7,144

154
d.2.2.

10.2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy
grubości ścian - ręczne układanie betonu
Krotność = 8

m2

(1,50 + 1,20) * 1,60 + 1,20 * 1,15 + 1,05 * 0,5 * (1,15 +
1,60)

m2 7,144

RAZEM 7,144

155
d.2.2.

10.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu
gruntowym

m3

1,2 * (0,5 * (0,8 + 1,36) * 0,85 + 1,35 * 1,3) m3 3,208

RAZEM 3,208

156
d.2.2.

10.2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne
układanie betonu

m2

1,50 * 1,20 m2 1,800

RAZEM 1,800
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157

d.2.2.
10.2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne
układanie betonu

m2

1,50 * 1,05 m2 1,575

RAZEM 1,575

158
d.2.2.

10.2

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm m2

poz.156 m2 1,800

poz.157 + 0,15 * 4 * 1,20 m2 2,295

RAZEM 4,095

159
d.2.2.

10.2

KNR 2-02
1207-02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i
zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg

m

1,10 + 1,50 + 1,20 m 3,800

RAZEM 3,800

3  SEGMENT 15 KLASOWY

3.1 DACHY

3.1.1 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego granulatem z wełny celulozowej 23 cm

160
d.3.1.

1

KNR-W 4-01
0208-01

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 10 cm

szt.

18 + 4 szt. 22,000

RAZEM 22,000

161
d.3.1.

1

KNR 4-01
0209-01

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm -
przejścia techniczne

m2

10 * 0,45 * 0,45 m2 2,025

RAZEM 2,025

162
d.3.1.

1

KNR 4-01
0429-01

Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z gruzu -
powierzchnia dachu

m2

poz.164 * 0,2 m2 144,253

RAZEM 144,253

163
d.3.1.

1

KNR 4-01
0106-04
analogia

- usunięcie z dachu budynku gruzu m3

poz.164 * 0,005 * 0,1 m3 0,361

RAZEM 0,361

164
d.3.1.

1

KNR-W 2-02
0614-01

Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23 cm m2

48,999 * 14,72 m2 721,265

RAZEM 721,265

165
d.3.1.

1

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.2 m2 przy głębok. do 10 cm - obróbki wokół otworów
przejść technicznych

szt.

poz.161 szt. 2,025

RAZEM 2,025

166
d.3.1.

1

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów styropapą - obróbka wokół przejścia
technicznego

m2

10 * (0,65 * 4 * 0,4) m2 10,400

RAZEM 10,400

167
d.3.1.

1

KNR 2-15
0209-06

Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej fi 300 mm -
wentylacja stropodachu

szt.

poz.160 szt. 22,000

RAZEM 22,000

168
d.3.1.

1

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.2 m2 przy głębok. do 10 cm - obróbki wokół kominów
wentylacyjnych

szt.

poz.167 szt. 22,000
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RAZEM 22,000

169
d.3.1.

1

KNR 4-01
0519-02

Drobne naprawy pokrycia ze styropapy polegające na
wstawieniu łat do 0.10 m2 - obróbki wokół kominów
wentylacyjnych

szt.

poz.168 szt. 22,000

RAZEM 22,000

170
d.3.1.

1

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wymiana wyłazu dachowego fabrycznie wykończonego szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3.1.2 Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

171
d.3.1.

2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2

dach łącznika

123,0 m2 123,000

RAZEM 123,000

172
d.3.1.

2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa
Krotność = 2

m2

123,0 m2 123,000

RAZEM 123,000

173
d.3.1.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną- trzywarstwowe m2

123,0 + poz.166 m2 133,400

RAZEM 133,400

3.1.3 Obróbki blacharskie, rynny 45261320-3

174
d.3.1.

3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

18,35 m 18,350

RAZEM 18,350

175
d.3.1.

3

KNR-W 2-02
0519-06

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej wraz z montażem kątowników

m

poz.174 m 18,350

RAZEM 18,350

176
d.3.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

poz.175 18,350

A (Obliczenie pomocnicze) ========
18,350

poz.176 A * 0,3 * 2 m2 11,010

RAZEM 11,010

177
d.3.1.

3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej

m2

poz.176 / 0,3 * 0,45 m2 16,515

RAZEM 16,515

3.2 ELEWACJE

3.2.1 Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05

178
d.3.2.

1

Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

179
d.3.2.

1

Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000
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180

d.3.2.
1

KNR-W 5-08
0706-01

umieszczenie przewodów prowadzonych po elewacji w
rurkach i ukrycie w ociepleniu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

181
d.3.2.

1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

182
d.3.2.

1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

183
d.3.2.

1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianek z luksferów m2

4 * 2,35 * 2,10 + 2 * 2,35 * 0,55 m2 22,325

RAZEM 22,325

184
d.3.2.

1

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż zabudowy wiatrołapu szt.p
rzec.

40 szt.p
rzec.

40,000

RAZEM 40,000

3.2.2 Naprawa konstrukcji murowych

185
d.3.2.

2

KNR 4-01
0336-01
analogia

ST-02

Frezowanie  bruzd . w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

CS5 13 * 2 * 0,5 m 13,000

A (Suma częściowa) m --------
13,000

RAZEM 13,000

186
d.3.2.

2

KNNR-W 3
1201-03
analogia

ST-02

Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły
ceramicznej

m

poz.185 m 13,000

RAZEM 13,000

187
d.3.2.

2

KNR 4-01
1303-

01analogia
ST-02

Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 8
mm

kg

0,4 * (2 * poz.185 A) kg 10,400

RAZEM 10,400

188
d.3.2.

2

KNR-W 4-01
0207-01
analogia

Uzupełnienie bruzd zaprawą uzyskując dobre, równe
pokrycie

m

poz.185 m 13,000

RAZEM 13,000

189
d.3.2.

2

KNNR-W 3
1208-01
analogia

ST-02

Usuwanie zabrudzeń m2

poz.185 * 0,5 m2 6,500

RAZEM 6,500

3.2.3 Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01

190
d.3.2.

3

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o
podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10 % pow. ścian

m2

8,65 * 18,35 158,728

12,53 * 3,41 42,727
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7,62 * 6,43 - 12,83 36,167

48,40 * 11,10 537,240

12,14 * 12,53 152,114

9,87 * 9,46 93,370

48,40 * 11,10 537,240

7,4 * 4,8 35,520

A (Suma częściowa) --------
1 593,106

otwory okienne i drzwi

budynek podstawowy

-2,35 * 2,05 * 88 -423,940

-2,35 * 0,55 * 7 -9,048

-2,35 * 1,54 * 6 -21,714

-2,05 * 1,20 * 3 -7,380

-0,85 * 0,85 * 2 -1,445

-3,50 * 2,86 -10,010

-2,30 * 2,86 -6,578

-2 * 1,0 * 2,10 -4,200

-1,18 * 2,50 -2,950

B (Suma częściowa) --------
-487,265

C (Obliczenie pomocnicze) ========
1 105,841

poz.190 C * 0,1 m2 110,584

RAZEM 110,584

191
d.3.2.

3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.190 C m2 1 105,841

-poz.190 m2 -110,584

RAZEM 995,257

192
d.3.2.

3

KNR 0-26
0639-03

Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie
powierzchnie tynków

m2

poz.190 C m2 1 105,841

RAZEM 1 105,841

3.2.4 Docieplenie 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-02,
ST-03

193
d.3.2.

4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu
grafitowego 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2

poz.190 C m2 1 105,841

RAZEM 1 105,841

194
d.3.2.

4

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

szt.

poz.193 * 6 szt. 6 635,046

RAZEM 6 635,046

195
d.3.2.

4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.193 m2 1 105,841

druga wartwa siatki na parterze

1,25 * (18,35 + 48,40 + 22,30 + 48,40) m2 171,813

RAZEM 1 277,654

196
d.3.2.

4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

poz.193 m2 1 105,841

RAZEM 1 105,841
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197

d.3.2.
4

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr.
1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome barwiony
w kolorze lub z malowaniem elewacji

m2

poz.193 m2 1 105,841

RAZEM 1 105,841

198
d.3.2.

4

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu
grafitowego gr 3 cm EPS 032 - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. barwiony w kolorze lub z malowaniem elewacji

m2

ościeża okien i drzwi

(2,35 + 2 * 2,05) * 88 567,600

(2,35 + 2 * 0,55) * 7 24,150

(2,35 + 2 * 1,54) * 6 32,580

(1,20 * 2 * 2,05) * 3 14,760

(0,85 + 2 * 0,85) * 2 5,100

(3,50 + 2 * 2,86) 9,220

2,30 + 2 * 2,86 8,020

2 * (1,0 + 2 * 2,10) 10,400

1,18 + 2 * 2,50 6,180

A (Obliczenie pomocnicze) ========
678,010

poz.198 A * 0,3 m2 203,403

RAZEM 203,403

199
d.3.2.

4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

budynek podstawowy

poz.198 A m 678,010

12,14 * 3 m 36,420

RAZEM 714,430

200
d.3.2.

4

KNR 0-23
2614-11

Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m

18,35 + 48,40 + 22,30 + 48,40 + 4,68 m 142,130

RAZEM 142,130

3.2.5 Cokoł 45000000-7; ST-01

201
d.3.2.

5

KNR 4-01
0725-03
ST-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o
podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 30 % pow. ścian  -

m2

poz.202 * 0,3 m2 48,867

RAZEM 48,867

202
d.3.2.

5

KNNR 2
0604-01

Izolacja   przeciwwilgociowa m2

(18,30 - 3,85) * 1,60 23,120

4,68 * 3,0 14,040

48,30 * 1,55 74,865

12,40 * 1,55 19,220

(9,84 - 2,67) * 1,20 8,604

48,30 * 0,5 * (1,55 + 1,20) 66,413

A (Suma częściowa) --------
206,262

otwory okienne i drzwi

-0,55 * 2,35 * 30 -38,775

-1,16 * 1,42 -1,647

-1,18 * 2,50 -2,950

B (Suma częściowa) --------
-43,372

C (Obliczenie pomocnicze) ========
162,890

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4628

- 22 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.202 C m2 162,890

RAZEM 162,890

203
d.3.2.

5

KNR-W 2-02
0603-01

Przygotowaną powierzchnię wyrównać mineralną zaprawą
kontaktową i wykonać powłokę z mineralnego szlamu
uszczelniającego

m2

poz.202 m2 162,890

RAZEM 162,890

204
d.3.2.

5

KNR 0-23
2614-02
ST-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styrodur XPS 30  13  cm-
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk
elastomerowy

m2

poz.203 m2 162,890

RAZEM 162,890

205
d.3.2.

5

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu
grafitowego gr 3 cm - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk
elastomerowy

m2

ościeża okien i drzwi

(2 * 0,55 + 2,35) * 30 103,500

(1,16 + 2 * 1,42) 4,000

(1,18 + 2 * 2,50) 6,180

A (Obliczenie pomocnicze) ========
113,680

poz.205 A * 0,3 m2 34,104

RAZEM 34,104

206
d.3.2.

5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

2 * poz.203 m2 325,780

RAZEM 325,780

3.2.6 Izolacje pionowe poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01,
ST-02

207
d.3.2.

6

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10m (kat.gr.I-II)

m3

(18,35 + 48,40 + 22,30 + 48,40 + 4,68 - 3,85 - 2,67) * 1,2 *
1,5

m3 244,098

RAZEM 244,098

208
d.3.2.

6

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

2 m2 2,000

RAZEM 2,000

209
d.3.2.

6

KNR 0-41
0102-04
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie m2

poz.210 m2 162,732

RAZEM 162,732

210
d.3.2.

6

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow.
ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.207 / 1,5 m2 162,732

RAZEM 162,732

211
d.3.2.

6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur 14 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.210 m2 162,732

RAZEM 162,732

212
d.3.2.

6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.210 m2 162,732

RAZEM 162,732
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213

d.3.2.
6

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe

m2

poz.210 m2 162,732

RAZEM 162,732

214
d.3.2.

6

KNR 2-01
0501-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli przy użyciu
ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III

m3

poz.207 m3 244,098

RAZEM 244,098

3.2.7 Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01

215
d.3.2.

7

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

poz.190 A m2 1 593,106

poz.202 A m2 206,262

RAZEM 1 799,368

216
d.3.2.

7

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

-poz.190 C.B m2 487,265

-poz.202 C.B m2 43,372

RAZEM 530,637

217
d.3.2.

7

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.215 m2 1 799,368

RAZEM 1 799,368

218
d.3.2.

7

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2

poz.215 m2 1 799,368

RAZEM 1 799,368

219
d.3.2.

7

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(pozycje: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 216, 220, 223)

3.2.8 Rury spustowe 45261320-3; ST-02

220
d.3.2.

8

KNR 4-01
0535-05
analogia

Rozebranie rur spustowych (rury do ponownego montażu) m

6 * 12,35 m 74,100

RAZEM 74,100

221
d.3.2.

8

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

2 * 10,45 m 20,900

daszki nad wejściem

3,5 + 2 * 3,95 m 11,400

RAZEM 32,300

222
d.3.2.

8

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy powlekanej - elementy nowe

m

poz.221 m 32,300

RAZEM 32,300

223
d.3.2.

8

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - (ponowny montaż rur
spustowych)

m

poz.220 m 74,100

RAZEM 74,100

3.2.9 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
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224

d.3.2.
9

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

36,0 * 1,05 + 43,0 * 0,7 m2 67,900

RAZEM 67,900

225
d.3.2.

9

KNNR 6
0803-08
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

(18,22 - 3,78 + 12,43 + 9,82 - 2,60) * 1,5 m2 51,135

RAZEM 51,135

226
d.3.2.

9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

(36,0 + 43,0) * 0,5 m2 39,500

(18,22 - 3,78 + 12,43 + 9,82 - 2,60) * 1,5 m2 51,135

RAZEM 90,635

227
d.3.2.

9

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.226 m2 90,635

RAZEM 90,635

228
d.3.2.

9

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

poz.226 m2 90,635

RAZEM 90,635

229
d.3.2.

9

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

36,0 + 43,0 m 79,000

RAZEM 79,000

3.2.1
0

Remont schodów

230
d.3.2.

10

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

3,86 * (6,60 + 12 * 0,15) m2 32,424

1,25 * (5,22 + 10 * 0,15) m2 8,400

6,10 * (4,30 + 9 * 0,15) m2 34,465

2,47 * (5,20 + 10 * 0,15) m2 16,549

RAZEM 91,838

231
d.3.2.

10

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomującej

m2

poz.230 m2 91,838

RAZEM 91,838

232
d.3.2.

10

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm m2

poz.231 m2 91,838

RAZEM 91,838

233
d.3.2.

10

KNR-W 4-01
0522-05
analogia

Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy
powlekanej - daszki nad wejściami do budynku

m2

3,87 * 5,05 + 0,3 * (3,87 + 2 * 5,05) m2 23,735

5,20 * 2,47 + 0,3 * (2 * 5,20 + 2,47) m2 16,705

2,15 * 6,10 * 0,3 * (2,15 * 2 + 6,10) m2 40,919

RAZEM 81,359

234
d.3.2.

10

KNR 7-12
0101-01
z.o.3.2.

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan
wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych

m2
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(0,05 * 2 + 0,025 * 4) * (6,83 * 2 + 3,67 * 2 + 2,30 * 2 + 3,86
* 2 + 1,83 * 3 + 3 * 6,09 + 6,37 * 2 + 3,09 * 2 + 2,40 * 2 + 6
* 2,54)

m2 19,208

0,1 * 4 * (2 * (4,16 + 2,77 + 2,77 + 3,0 + 3,85 + 2,76 + 2,83
+ 2,99) + 3 * (2,33 + 2,28))

m2 25,636

0,04 * 4 * 3,86 * 6 m2 3,706

RAZEM 48,550

235
d.3.2.

10

KNR 7-12
0201-01
z.o.3.2.

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych

m2

poz.234 m2 48,550

RAZEM 48,550

236
d.3.2.

10

KNR 7-12
0209-01
z.o.3.2.

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
olejnymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych

m2

poz.234 m2 48,550

RAZEM 48,550

237
d.3.2.

10

KNR-W 4-01
0724-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

2 * 0,5 * (5,40 + 2,55) * 1,32 10,494

2 * 0,5 * (6,25 + 2,56) * 1,72 15,153

A (Obliczenie pomocnicze) ========
25,647

poz.237 A * 0,3 m2 7,694

RAZEM 7,694

238
d.3.2.

10

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.237 A m2 25,647

RAZEM 25,647

239
d.3.2.

10

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

poz.238 m2 25,647

RAZEM 25,647

240
d.3.2.

10

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr.
1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.238 m2 25,647

RAZEM 25,647

241
d.3.2.

10

KNR-W 4-01
1301-03

Wymiana balustrad schodowych lub balkonowych prostych m

2 * 4,02 + 1,55 + 1,25 * 2,0 + 3,60 + 2 * 1,81 + 2 * 2,85 + 2
* 1,55 + 2 * 3,36

m 34,830

RAZEM 34,830

3.2.1
1

PLATFORMA PRZYSCHODOWA

3.2.11
.1

Platforma przyschodowa

242
d.3.2.

11.1

Projektuje się montaż platformy przyschodowej dla
transportu osób niepełnosprawnych o torze prostym z
napędem elektrycznym (230V)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3.2.11
.2

Żelbetowa ścianka na potrzeby montażu platformy dla niepełnosprawnych

243
d.3.2.

11.2

KNR-W 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian m2

2,2 * 1,72 * 2 m2 7,568

RAZEM 7,568
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244

d.3.2.
11.2

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm

kg

68 kg 68,000

RAZEM 68,000

245
d.3.2.

11.2

KNR-W 4-01
0203-05

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego m3

2,25 * 1,7 * 0,20 m3 0,765

RAZEM 0,765

3.2.1
2

Prace uzupełniające - Remont przybudówki

246
d.3.2.

12

KNR-W 4-01
0711-06

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej
na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5
m2 w 1 miejscu

m2

14 m2 14,000

RAZEM 14,000

247
d.3.2.

12

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

14 m2 14,000

RAZEM 14,000

248
d.3.2.

12

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2

2,85 * 4,7 m2 13,395

RAZEM 13,395

249
d.3.2.

12

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa

m2

2,85 * 4,7 m2 13,395

RAZEM 13,395

250
d.3.2.

12

KNR-W 4-01
0519-03

Dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej m2

2,85 * 4,7 m2 13,395

RAZEM 13,395

251
d.3.2.

12

KNR-W 4-01
0526-05

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych
wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o
długości ponad 1 m

m

2,85 m 2,850

RAZEM 2,850

252
d.3.2.

12

KNR-W 4-01
0531-05

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach
ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 10 cm

m

2,9 m 2,900

RAZEM 2,900

253
d.3.2.

12

KNR-W 4-01
0537-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów
ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej

m2

1,2 m2 1,200

RAZEM 1,200

4 SEGMENT ŻYWIENIOWY

4.1 DACHY I PODCIEŃ

4.1.1 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego granulatem z wełny celulozowej 23 cm

254
d.4.1.

1

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż  10 szt. solarów wraz z
konstrukcją, z wymiana glikolu i ponownym
uruchomieniem

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

255
d.4.1.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4628

- 27 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18,50 * 26,8 m2 495,800

RAZEM 495,800

256
d.4.1.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa

m2

poz.255 m2 495,800

RAZEM 495,800

257
d.4.1.

1

KNR-W 4-01
0208-01

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 10 cm

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

258
d.4.1.

1

KNR 4-01
0209-01

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm -
przejścia techniczne

m2

10 * 0,45 * 0,45 m2 2,025

RAZEM 2,025

259
d.4.1.

1

KNR 4-01
0429-01

Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z gruzu -
powierzchnia dachu

m2

poz.255 * 0,2 m2 99,160

RAZEM 99,160

260
d.4.1.

1

KNR 4-01
0106-04
analogia

- usunięcie z dachu budynku gruzu m3

poz.255 * 0,05 * 0,1 m3 2,479

RAZEM 2,479

261
d.4.1.

1

KNR-W 2-02
0614-01

Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23 cm. m2

poz.255 m2 495,800

RAZEM 495,800

262
d.4.1.

1

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.2 m2 przy głębok. do 10 cm - obróbki wokół otworów
przejść technicznych

szt.

poz.258 szt. 2,025

RAZEM 2,025

263
d.4.1.

1

KNR 2-15
0209-06

Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej fi 300 mm -
wentylacja stropodachu

szt.

poz.257 szt. 15,000

RAZEM 15,000

264
d.4.1.

1

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.2 m2 przy głębok. do 10 cm - obróbki wokół kominów
wentylacyjnych

szt.

poz.263 szt. 15,000

RAZEM 15,000

265
d.4.1.

1

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wymiana wyłazu dachowego fabrycznie wykończonego szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

266
d.4.1.

1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną- trzywarstwowe m2

poz.255 m2 495,800

RAZEM 495,800

4.1.2 Stropodach łącznika pianka poliuretanowa

267
d.4.1.

2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2

22,80 * 3,5 m2 79,800

RAZEM 79,800
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268

d.4.1.
2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.267 m2 79,800

RAZEM 79,800

269
d.4.1.

2

KNR-W 4-01
0517-05

Posmarowanie powierzchni dachu masą bitumiczną z
zakitowaniem uszkodzeń

m2

poz.267 m2 79,800

RAZEM 79,800

270
d.4.1.

2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.267 m2 79,800

RAZEM 79,800

271
d.4.1.

2

KNR-W 2-02
0610-01

Izolacje cieplne z płyt poliuratanowe 12 CM poziome na
lepiku

m2

poz.267 m2 79,800

RAZEM 79,800

272
d.4.1.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną- trzywarstwowe m2

poz.267 m2 79,800

RAZEM 79,800

4.1.3 Obróbki blacharskie, rynny 45261320-3

273
d.4.1.

3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

26,8 * 2 m 53,600

22,8 m 22,800

RAZEM 76,400

274
d.4.1.

3

KNR-W 2-02
0519-06

Rynny dachowe  z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej wraz z montażem kątowników

m

poz.273 m 76,400

RAZEM 76,400

275
d.4.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

26,8 * 2 * 0,3 m2 16,080

18,50 * 2 * 0,3 m2 11,100

22,8 * 2 * 0,3 m2 13,680

A (Suma częściowa) m2 --------
40,860

2 * ((0,3 + 2,05) + (0,3 + 4,32) + (0,3 + 1,86) + (0,3 + 4,71)
+ (0,3 + 1,96) + (0,3 + 4,0) + (0,3 + 1,82) + (0,3 + 1,88) +
(1,3 + 1,3) + (0,45 + 1,64)) * 0,3

m2 17,814

RAZEM 58,674

276
d.4.1.

3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej

m2

poz.275 / 0,3 * 0,45 m2 88,011

RAZEM 88,011

4.1.4 PODCIEŃ

277
d.4.1.

4

KNR-W 2-02
0608-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu
grafitowego 20  CM poziome od spodu konstrukcji na
zaczynie gipsowym

m2

22,80 * (0,38 * 2 + 0,37 * 2 + 2,75) m2 96,900

3 * (2 * 0,3 + 2 * 0,4) * 3,50 m2 14,700

RAZEM 111,600

278
d.4.1.

4

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

szt.
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poz.277 * 6 szt. 669,600

RAZEM 669,600

279
d.4.1.

4

KNR 7-12
0101-01
z.o.3.2.

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan
wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych

m2

6 * ((0,6 * 0,6 - 0,25 * 3,14 * 0,4 * 0,4) + 0,25 * 3,14 * 0,4 *
0,4 * 0,15)

m2 1,519

RAZEM 1,519

280
d.4.1.

4

KNR 7-12
0201-01
z.o.3.2.

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych

m2

poz.279 m2 1,519

RAZEM 1,519

281
d.4.1.

4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.277 m2 111,600

6 * 0,25 * 3,15 * 0,35 * 0,35 * 4,67 m2 2,703

RAZEM 114,303

282
d.4.1.

4

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

poz.281 m2 114,303

RAZEM 114,303

283
d.4.1.

4

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr.
1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.281 - 6 * 0,25 * 3,15 * 0,35 * 0,35 * 1,0 m2 113,724

RAZEM 113,724

284
d.4.1.

4

KNR 0-23
2614-02
ST-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styrodur XPS 30  13  cm-
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk
elastomerowy

m2

6 * 0,25 * 3,15 * 0,35 * 0,35 * 1,0 m2 0,579

RAZEM 0,579

4.1.5 Kominy

285
d.4.1.

5

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

m2

2 * ((0,3 + 2,05) + (0,3 + 4,32) + (0,3 + 1,86) + (0,3 + 4,71)
+ (0,3 + 1,96) + (0,3 + 4,0) + (0,3 + 1,82) + (0,3 + 1,88) +
(1,3 + 1,3) + (0,45 + 1,64)) * 1,2

m2 71,256

RAZEM 71,256

286
d.4.1.

5

KNNR 3
0603-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2

poz.285 m2 71,256

RAZEM 71,256

287
d.4.1.

5

KNNR 3
0607-01

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą
silikonową z przetarciem tynku

m2

poz.286 m2 71,256

RAZEM 71,256

288
d.4.1.

5

KNR-W 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego

m2

(0,4 * 2,15) + (0,4 * 4,42) + (0,4 * 1,96) + (0,4 * 4,81) + (0,4
* 2,06) + (0,4 * 4,1) + (0,4 * 1,92) + (0,4 * 1,98) + (1,4 * 1,4)
+ (0,55 * 1,74)

m2 12,277

RAZEM 12,277

4.2 ELEWACJE

4.2.1 Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
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289

d.4.2.
1

Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

290
d.4.2.

1

Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

291
d.4.2.

1

KNR-W 5-08
0706-01

umieszczenie przewodów prowadzonych po elewacji w
rurkach i ukrycie w ociepleniu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

292
d.4.2.

1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianek z luksferów m2

1,25 * 2,35 * 2 + 0,85 * 2,35 * 2 m2 9,870

RAZEM 9,870

293
d.4.2.

1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

2,35 * 1,20 * 0,38 m3 1,072

RAZEM 1,072

294
d.4.2.

1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego

m3

1,25 * 2,35 * 2 * 0,38 m3 2,233

2,35 * 2,05 * 0,38 m3 1,831

RAZEM 4,064

295
d.4.2.

1

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

poz.294 / 0,38 m2 10,695

RAZEM 10,695

296
d.4.2.

1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.295 m2 10,695

RAZEM 10,695

297
d.4.2.

1

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 220 mm

m

2,85 * 2 m 5,700

RAZEM 5,700

298
d.4.2.

1

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek L270

m

2,70 * 2 * 2 m 10,800

RAZEM 10,800

4.2.2 Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01

299
d.4.2.

2

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o
podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10 % pow. ścian

m2

3,64 * 22,80 82,992

4,12 * 22,80 93,936

18,55 * 12,5 * 2 - 12,83 450,920

27,40 * 11,22 * 2 614,856

A (Suma częściowa) --------
1 242,704

otwory okienne i drzwi

-2,35 * 2,05 * 60 -289,050
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-2,35 * 0,84 * 13 -25,662

-2,35 * 2,10 -4,935

-1,0 * 2,10 * 2 -4,200

-1,15 * 1,15 -1,323

B (Suma częściowa) --------
-325,170

C (Obliczenie pomocnicze) ========
917,534

poz.299 C * 0,1 m2 91,753

RAZEM 91,753

300
d.4.2.

2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.299 C m2 917,534

-poz.299 m2 -91,753

RAZEM 825,781

301
d.4.2.

2

KNR 0-26
0639-03

Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie
powierzchnie tynków

m2

poz.299 C m2 917,534

RAZEM 917,534

4.2.3 Docieplenie 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-02,
ST-03

302
d.4.2.

3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu
grafitowego 14 cm EPS 032 -  - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2

poz.299 C m2 917,534

RAZEM 917,534

303
d.4.2.

3

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

szt.

poz.302 * 6 szt. 5 505,204

RAZEM 5 505,204

304
d.4.2.

3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.302 m2 917,534

druga wartwa siatki na parterze

1,25 * 2 * (18,55 + 27,40) m2 114,875

RAZEM 1 032,409

305
d.4.2.

3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

poz.302 m2 917,534

RAZEM 917,534

306
d.4.2.

3

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr.
1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome, barwiony
w kolorze lub z malowaniem elewacji

m2

poz.302 m2 917,534

RAZEM 917,534

307
d.4.2.

3

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu
grafitowego gr 3 cm EPS 032 - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. barwiony w kolorze lub z malowaniem elewacji

m2

ościeża okien i drzwi

(2,35 + 2 * 2,05) * 60 387,000

(2,35 + 2 * 0,84) * 13 52,390

(2,35 + 2 * 2,10) 6,550

(1,0 + 2 * 2,10) * 2 10,400

(1,15 + 2 * 1,15) 3,450

A (Obliczenie pomocnicze) ========
459,790
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poz.307 A * 0,3 m2 137,937

RAZEM 137,937

308
d.4.2.

3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

budynek podstawowy

poz.307 A m 459,790

12,15 * 4 m 48,600

RAZEM 508,390

309
d.4.2.

3

KNR 0-23
2614-11

Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m

2 * (18,55 + 27,40) m 91,900

RAZEM 91,900

4.2.4 Cokoł 45000000-7; ST-01

310
d.4.2.

4

KNR 4-01
0725-03
ST-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o
podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 30 % pow. ścian  -

m2

poz.311 * 0,3 m2 58,431

RAZEM 58,431

311
d.4.2.

4

KNNR 2
0604-01

Izolacja   przeciwwilgociowa m2

18,40 * (2,05 + 0,5 * (2,05 + 2,20)) m2 76,820

27,30 * 2,02 + (2 * 1,54 - 1,10 + 2 * 1,60) * 2,10 + 1,06 *
1,54

m2 67,656

27,30 * 0,5 * (2,02 + 2,20) + 2,57 * 2,04 m2 62,846

A (Suma częściowa) m2 --------
207,322

otwory okienne i drzwi

-1,10 * 0,55 * 6 m2 -3,630

-2,35 * 0,55 * 5 m2 -6,463

-1,20 * 2,05 m2 -2,460

B (Suma częściowa) m2 --------
-12,553

RAZEM 194,769

312
d.4.2.

4

KNR-W 2-02
0603-01

Przygotowaną powierzchnię wyrównać mineralną zaprawą
kontaktową i wykonać powłokę z mineralnego szlamu
uszczelniającego

m2

poz.311 m2 194,769

RAZEM 194,769

313
d.4.2.

4

KNR 0-23
2614-02
ST-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styrodur XPS 30  13  cm-
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk
elastomerowy

m2

poz.312 m2 194,769

RAZEM 194,769

314
d.4.2.

4

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu
grafitowego gr 3 cm EPS 032 - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. tynk elastomerowy

m2

ościeża okien i drzwi

(1,10 + 2 * 0,55) * 6 13,200

( -2,35 + 2 * 0,55) * 5 -6,250

(1,20 + 2 * 2,05) 5,300

A (Obliczenie pomocnicze) ========
12,250

poz.314 A * 0,3 m2 3,675

RAZEM 3,675
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315

d.4.2.
4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

2 * poz.312 m2 389,538

RAZEM 389,538

4.2.5 Izolacje pionowe poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01,
ST-02

316
d.4.2.

5

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10m (kat.gr.I-II)

m3

2 * (18,40 + 27,30) * 1,2 * 1,5 m3 164,520

RAZEM 164,520

317
d.4.2.

5

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

4 * ((2 * 2,64 + 1,37) * 1,20 * 0,15 + (2,64 * 1,37 - 0,8 * 0,8)
* 0,15)

m3 6,574

RAZEM 6,574

318
d.4.2.

5

KNR-W 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowej cegłami

m3

4 * 0,8 * 0,8 * 0,38 m3 0,973

RAZEM 0,973

319
d.4.2.

5

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

poz.318 / 0,38 m2 2,561

RAZEM 2,561

320
d.4.2.

5

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.319 m2 2,561

RAZEM 2,561

321
d.4.2.

5

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

2 m2 2,000

RAZEM 2,000

322
d.4.2.

5

KNR 0-41
0102-04
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie m2

poz.323 m2 109,680

RAZEM 109,680

323
d.4.2.

5

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow.
ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.316 / 1,5 m2 109,680

RAZEM 109,680

324
d.4.2.

5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur 14 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.323 m2 109,680

RAZEM 109,680

325
d.4.2.

5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.323 m2 109,680

RAZEM 109,680

326
d.4.2.

5

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe

m2

poz.323 m2 109,680

RAZEM 109,680
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327

d.4.2.
5

KNR 2-01
0501-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli przy użyciu
ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III

m3

poz.316 m3 164,520

RAZEM 164,520

4.2.6 Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01

328
d.4.2.

6

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

poz.299 A m2 1 242,704

RAZEM 1 242,704

329
d.4.2.

6

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

-poz.299 B m2 325,170

RAZEM 325,170

330
d.4.2.

6

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.328 m2 1 242,704

RAZEM 1 242,704

331
d.4.2.

6

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2

poz.328 m2 1 242,704

RAZEM 1 242,704

332
d.4.2.

6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 8
(pozycje: 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 282, 283,
289, 290, 291, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 333, 334)

4.2.7 Rury spustowe 45261320-3; ST-02

333
d.4.2.

7

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

m

elewacje

2 * 8,5 + 4 * 13 m 69,000

daszki nad wejściem

2 * 2,15 + 2 * 3,45 m 11,200

RAZEM 80,200

334
d.4.2.

7

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy powlekanej

m

poz.333 m 80,200

RAZEM 80,200

4.2.8 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02

335
d.4.2.

8

KNNR 6
0803-08
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

(2 * 18,39 + 12,72) * 1,0 m2 49,500

21,36 * 1,5 m2 32,040

RAZEM 81,540

336
d.4.2.

8

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

poz.335 m2 81,540

RAZEM 81,540

337
d.4.2.

8

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.336 m2 81,540

RAZEM 81,540
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338

d.4.2.
8

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

poz.336 m2 81,540

RAZEM 81,540

339
d.4.2.

8

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

2 * 18,39 + 12,72 m 49,500

RAZEM 49,500

4.2.9 Studzienki piwniczne

340
d.4.2.

9

Kalk Własna Studzienki piwniczne kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

341
d.4.2.

9

KNR-W 4-01
1301-08

Wymiana lub uzupełnienie wsypów piwnicznych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

342
d.4.2.

9

KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm
WSYPY WĘGLA

m3

4 * 0,9 * 0,9 * 0,2 m3 0,648

RAZEM 0,648

4.2.1
0

Remont schodów

343
d.4.2.

10

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

1,54 * 4,10 + 3,50 * 1,80 + 1,80 * 1,65 + 4 * 1,54 * 0,15 + 6
* 1,65 * 0,15

m2 17,993

2,57 * 5,36 + 18 * 1,25 m2 36,275

RAZEM 54,268

344
d.4.2.

10

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomującej

m2

poz.343 m2 54,268

RAZEM 54,268

345
d.4.2.

10

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm m2

poz.344 m2 54,268

RAZEM 54,268

346
d.4.2.

10
kalk. własna

remont konstrukcji i zadaszeń wejściowych m2

1,5 * 1,5 m2 2,250

RAZEM 2,250

347
d.4.2.

10

KNR-W 4-01
0724-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

2 * 0,5 * (5,18 + 1,33) * 1,84 11,978

2,57 * 1,84 4,729

A (Obliczenie pomocnicze) ========
16,707

poz.347 A * 0,3 m2 5,012

RAZEM 5,012

348
d.4.2.

10

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.347 A m2 16,707
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RAZEM 16,707

349
d.4.2.

10

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

poz.348 m2 16,707

RAZEM 16,707

350
d.4.2.

10

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr.
1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.348 m2 16,707

RAZEM 16,707

351
d.4.2.

10

KNR-W 4-01
1301-03

Wymiana balustrad schodowych lub balkonowych prostych m

1,92 + 1,51 + 1,80 + 4,15 + 2,57 + 1,28 + 2,80 + 1,44 +
2,32 + 2,41 + 1,85

m 24,050

RAZEM 24,050

5 Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03

352
d.5

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
PCV

m2

1,30 * 2,44 * 20 m2 63,440

5,40 * 2,11 m2 11,394

2,56 * 2,44 m2 6,246

2,53 * 2,05 * 14 m2 72,611

3,25 * 1,43 m2 4,648

2,35 * 2,10 * 44 m2 217,140

2,35 * 1,54 * 4 m2 14,476

2,35 * 0,55 * 5 m2 6,463

2,35 * 0,85 * 13 m2 25,968

1,65 * 4,40 m2 7,260

RAZEM 429,646

353
d.5

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
PCV - EI 60

m2

5,40 * 2,11 m2 11,394

RAZEM 11,394

354
d.5

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
PCV- ona antywłamaniowe

m2

1,30 * 2,44 * 20 m2 63,440

1,15 * 1,43 * 9 m2 14,801

1,15 * 1,13 * 9 m2 11,696

1,75 * 1,43 * 2 m2 5,005

2,56 * 2,44 m2 6,246

2,56 * 1,15 * 2 m2 5,888

2,56 * 1,15 * 2 m2 5,888

2,55 * 4,17 * 8 m2 85,068

0,75 * 1,08 m2 0,810

2,35 * 2,05 * 5 m2 24,088

2,35 * 2,10 * 19 m2 93,765

2,35 * 1,54 * 2 m2 7,238

2,35 * 0,55 * 36 m2 46,530

1,16 * 1,42 m2 1,647

0,85 * 0,85 * 2 m2 1,445

1,15 * 2,05 * 2 m2 4,715

1,10 * 0,55 * 6 m2 3,630

1,15 * 1,15 m2 1,323

RAZEM 383,223

355
d.5

KNR 2-17
0137-01

Wstawienie nawiewników higrosterowalnych z
dodatkowym manualnym sterowaniem przepływem
powietrza

szt.

234 szt. 234,000

RAZEM 234,000

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4628

- 37 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
356
d.5

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi m2

1,0 * 2,05 m2 2,050

1,0 * 2,10 * 5 m2 10,500

A (Suma częściowa) m2 --------
12,550

1,27 * 2,15 m2 2,731

1,18 * 2,50 m2 2,950

1,48 * 2,10 m2 3,108

2,35 * 2,10 m2 4,935

1,30 * 3,43 m2 4,459

B (Suma częściowa) m2 --------
18,183

1,75 * 2,95 * 2 m2 10,325

C (Suma częściowa) m2 --------
10,325

RAZEM 41,058

357
d.5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych
na budowie

m2

poz.356 B m2 18,183

RAZEM 18,183

358
d.5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych
na budowie - EI 60

m2

poz.356 C m2 10,325

RAZEM 10,325

359
d.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych
na budowie

m2

poz.356 A m2 12,550

RAZEM 12,550

360
d.5

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie m2

3,5 * 2,46 m2 8,610

2 * (1,25 * 2,46 + 0,5 * 1,25 * 0,4) m2 6,650

3,5 * 1,46 m2 5,110

2,30 * 2,46 m2 5,658

2 * (1,25 * 2,46 + 0,5 * 1,25 * 0,4) m2 6,650

2,30 * 1,46 m2 3,358

RAZEM 36,036

361
d.5

KNR 4-01
0708-02
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 25 cm

m

4 * (2,56 + 2 * 1,15) + 8 * (2,56 + 2 * 4,17) + 0,75 + 2 * 1,08
+ 10 * (2,23 + 2 * 2,05) + 63 * (2,35 + 2 * 2,10) + 6 * (2,35
+ 2 * 1,54) + 41 * (2,35 + 2 * 0,55) + 1,16 + 2 * 1,42 + 2 * 3
* 0,85 + 2 * (1,15 + 2 * 2,05) + 13 * (2,35 + 2 * 0,85) + 6 *
(1,10 + 2 * 0,55) + 3 * 1,15

m 848,430

1,0 + 2 * 2,05 + 1,0 + 2 * 2,05 + (1,0 + 2 * 2,10) * 5 + 1,27
+ 2 * 2,15 + 1,18 + 2 * 2,50 + 1,48 + 2 * 2,10 + 2,35 + 2 *
2,10 + (1,75 + 2 * 2,95) * 2 * 2

m 90,780

RAZEM 939,210

362
d.5

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 45 cm
Krotność = 1,125

m

40 * (1,3 + 2 * 2,44) + 9 * (1,15 + 2 * 1,43) + 9 * (1,15 + 2 *
1,13) + 2 * (1,75 + 2 * 1,43) + 2 * (5,40 + 2 * 2,11) + 2 *
(2,56 + 2 * 2,44) + 3,25 * 2 + 1,43 + 1,65 + 2 * 4,40

m 375,700

1,30 + 2 * 3,43 m 8,160

RAZEM 383,860

363
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

poz.264 * 0,25 + poz.362 * 0,45 m2 176,487

RAZEM 176,487

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4628

- 38 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 Parapety zewnętrzne 45261320-3; ST-02

364
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku- parapety

m2

1,3 * 40 52,000

1,15 * 18 20,700

5,40 * 2 10,800

2,56 * 2 5,120

1,75 * 2 3,500

1,65 + 3,25 4,900

2,56 * 19 48,640

0,75 0,750

2,35 * 130 305,500

1,20 * 3 3,600

0,85 + 1,20 2,050

2,35 * 79 185,650

1,10 * 6 6,600

1,15 1,150

A (Suma częściowa) --------
650,960

B (Obliczenie pomocnicze) ========
650,960

poz.364 B * 0,30 m2 195,288

RAZEM 195,288

365
d.6

KNR-W 4-01
0313-02

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o
szerokości 1 1/2 ceg.

m

poz.364 A m 650,960

RAZEM 650,960

366
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

m2

parapety

poz.364 / 0,30 * 0,45 m2 292,932

RAZEM 292,932

7 MONTAŻ BUDEK DLA PTAKÓW I WYMIANA SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH

367
d.7

Kalk Własna Montaż budek dla ptaków szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

368
d.7

KNR-W 4-03
0614-01

Wymiana skrzynek rozdzielczych  o masie do 10 kg szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

8 INSTALACJA ODRGOMOWA

8.1 WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ_BLOK 15 KLASOWY

8.1.1 Element robót instalacji

369
d.8.1.

1

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o
średnicy 10mm do dachu płaskiego betonowego krytego
papą

m

121 m 121,000

12,2 * 4 m 48,800

10,6 m 10,600

RAZEM 180,400

370
d.8.1.

1

KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta
ocynkowanego o średnicy 18mm na dachu płaskim

szt

15 szt 15,000

RAZEM 15,000

371
d.8.1.

1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w
instalacji uziemiającej

szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000
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372

d.8.1.
1

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt

32 szt 32,000

RAZEM 32,000

373
d.8.1.

1

KNR 5-08
0617-01

Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z
bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie

szt

15 szt 15,000

RAZEM 15,000

374
d.8.1.

1

KNR 5-08
0608-01

Układanie bednarki w poziomie - bednarka do 120 mm2 m

poz.369 - 11 m 169,400

RAZEM 169,400

375
d.8.1.

1

KNR 5-08
0607-09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2
na podłożu ceglanym z kuciem ręcznym

m

15 * 13,5 m 202,500

RAZEM 202,500

376
d.8.1.

1

KNKRB 5
0805-03

Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze
pierwszym

pomi
ar

15 pomi
ar

15,000

RAZEM 15,000

377
d.8.1.

1

KNKRB 5
0805-04

Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze
następnym

pomi
ar

15 pomi
ar

15,000

RAZEM 15,000

8.1.2 Roboty demontażowe

378
d.8.1.

2

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej
na dachu płaskim betonowym krytym papą

szt

(121 + 12,2 * 4 + 10,6) * 0,5 szt 90,200

RAZEM 90,200

379
d.8.1.

2

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim

m

(121 + 12,2 * 4 + 10,6) * 0,8 m 144,320

RAZEM 144,320

380
d.8.1.

2

KNNR 3
0404-02

Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach żelbetowych m3

poz.378 * 0,04 * 0,04 * 0,1 m3 0,014

RAZEM 0,014

8.2 WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ODGRMOWEJ SALA GIM

8.2.1 Element robót instalacji

381
d.8.2.

1

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o
średnicy 10mm do dachu płaskiego betonowego krytego
papą

m

69,6 m 69,600

17,2 m 17,200

10,6 m 10,600

RAZEM 97,400

382
d.8.2.

1

KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta
ocynkowanego o średnicy 18mm na dachu płaskim

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
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383

d.8.2.
1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w
instalacji uziemiającej

szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000

384
d.8.2.

1

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt

9 szt 9,000

RAZEM 9,000

385
d.8.2.

1

KNR 5-08
0617-01

Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z
bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie

szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000

386
d.8.2.

1

KNR 5-08
0607-09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2
na podłożu ceglanym z kuciem ręcznym

m

7 * 13,5 m 94,500

RAZEM 94,500

387
d.8.2.

1

KNR 5-08
0608-01

Układanie bednarki w poziomie - bednarka do 120 mm2 m

poz.381 + 18 m 115,400

RAZEM 115,400

388
d.8.2.

1

KNKRB 5
0805-03

Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze
pierwszym

pomi
ar

7 pomi
ar

7,000

RAZEM 7,000

389
d.8.2.

1

KNKRB 5
0805-04

Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze
następnym

pomi
ar

7 pomi
ar

7,000

RAZEM 7,000

8.2.2 Roboty demontażowe

390
d.8.2.

2

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej
na dachu płaskim betonowym krytym papą

szt

(99,1 + 32,1) * 0,5 szt 65,600

RAZEM 65,600

391
d.8.2.

2

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim

m

(99,1 + 32,1) * 0,8 m 104,960

RAZEM 104,960

392
d.8.2.

2

KNNR 3
0404-02

Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach żelbetowych m3

poz.390 * 0,04 * 0,04 * 0,1 m3 0,010

RAZEM 0,010

9 Uporządkowanie terenu

393
d.9

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

0,001 * 0,5 * 3,14 * 0,20 * (poz.1 + poz.83 + poz.174 +
poz.273)

0,071

0,001 * 3,14 * 0,15 * (poz.5 + poz.136 + poz.221 + poz.333
+ poz.364)

0,198

0,001 * 0,5 * 3,14 * 0,20 * (poz.3 + poz.57 + poz.85 +
poz.176 + poz.275)

0,078

poz.8 + poz.59 + poz.60 + poz.90 + poz.163 + poz.293 +
poz.317 + poz.342

14,449
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0,07 * (poz.21 + poz.183 + poz.292) 3,063

0,05 * 0,05 * (poz.22 + poz.96 + poz.185) 0,234

0,05 * 0,05 * 0,3 * (poz.24 + poz.98) 0,129

0,015 * (poz.30 + poz.39 + poz.45 + poz.285) 5,666

0,15 * (poz.63 + poz.139 + poz.147) 14,441

0,05 * (poz.64 + 138 + poz.224) 13,614

0,06 * (poz.65 + poz.225 + poz.335) 11,108

0,03 * (poz.144 + poz.230 + poz.343) 4,472

A (Obliczenie pomocnicze) ========
67,523

0,1 * poz.393 A m3 6,752

RAZEM 6,752

394
d.9

KNR 2-23
0206-01

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z
mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o
gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

ha

3,0 * (poz.69 + poz.143 + poz.229 + poz.339) / 10000 ha 0,067

RAZEM 0,067

395
d.9

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z
przykryciem nasion po wysiewie grabiami

m2

poz.394 * 10000 m2 670,000

RAZEM 670,000

10 Wywóz gruzu i utylizacja

396
d.10

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.393 A m3 67,523

RAZEM 67,523

397
d.10

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

poz.396 m3 67,523

RAZEM 67,523

398
d.10

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie i utylizacja okien i drzwi na odl.do 1 km m3

0,05 * (poz.352 + poz.353 + poz.354 + poz.356 + poz.184) m3 45,266

RAZEM 45,266

399
d.10

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie i utylizacja okien i drzwi  - za każdy nast. 1
km
Krotność = 5

m3

poz.398 m3 45,266

RAZEM 45,266

400
d.10

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie i utylizacja papy na odl.do 1 km m3

0,01 * 3 * (poz.75 + poz.171 + poz.267) m3 17,566

RAZEM 17,566

401
d.10

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie i utylizacja okien i drzwi  - za każdy nast. 1
km
Krotność = 20

m3

poz.400 m3 17,566

RAZEM 17,566

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.400.15  Nr seryjny: 4628
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:BUDYNEK STARE SKRZYDŁO
	Dział:Dach
	Dział:Obróbki blacharskie, rynny 45261320-3
	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>36,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>9,25 * 2</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej- ponowny montaż
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>36,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>36,5 * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>23,10 * 4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 A * 0,3</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>poz.3 / 0,3 * 0,45</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>8 * 11,5</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>


	Dział: STROPY ŚCIANY STRYCHU
	Dział:Ocieplenie podłogi strychu nieużytkowego.
	Pozycja: Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji
	Obmiar: <edit>poz.9 * 0,1</edit>

	Pozycja: - usunięcie z dachu budynku gruzu
	Obmiar: <edit>poz.7 * 0,05 * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
	Obmiar: <edit>35,2 * 7,0 + 550</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 21 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>35,20 * 7,0</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 18 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>550,0</edit>

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach
	Obmiar: <edit>125</edit>

	Pozycja: Elementy podłóg z OSB
	Obmiar: <edit>125</edit>


	Dział:ŚCIANY STRYCHU
	Pozycja: Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
	Obmiar: <edit>(36 + 7) * 2 * 2,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>


	Dział:ELEWACJE 
	Dział:Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
	Pozycja: Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Umieszczenie przewodów prowadzonych po elewacji w rurkach i ukrycie w tynku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wymiana skrzynek rozdzielczych  o masie do 10 kg
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z luksferów
	Obmiar: <edit>3,25 * 1,43 + 1,65 * 3,54 + 0,5 * 0,25 * 3,14 * 1,65 * 1,65</edit>


	Dział:Naprawa konstrukcji murowych
	Pozycja: Frezowanie  bruzd . w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,8 * 10 + 6,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,8 + 18 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Ręczne przebijanie otworów w scianach  z cegły
	Obmiar: <edit>20 * 2</edit>

	Pozycja: Wstrzyknąć warstwę zaprawy  o grubości 15 mm
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 8 mm
	Obmiar: <edit>0,4 * (2 * poz.22 A + 2 * (0,8 + 2 * 0,35))</edit>

	Pozycja: Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 6 mm w
	Obmiar: <edit>0,22 * 18 * (0,5 + 2 * 0,35)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie bruzd zaprawą uzyskując dobre, równe pokrycie
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Usuwanie zabrudzeń
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,5</edit>


	Dział:Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, przyjęto 10%
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Oczyszczenie, zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.33 D</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia    przyjęto 10 % zniszczonych tynków
	Obmiar: <edit><i>budynek podstawowy  </i></edit>
	Obmiar: <edit>35,33 * 2 * 9,0</edit>
	Obmiar: <edit>22,10 * 9,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>22,10 * 5,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>otwory okienne i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>budynek podstawowy </i></edit>
	Obmiar: <edit>-1,34 * 2,44 * 40</edit>
	Obmiar: <edit>-1,30 * 3,43</edit>
	Obmiar: <edit>-5,40 * 2,11 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,56 * 2,44 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 3,1</edit>
	Obmiar: <edit>-3,25 * 1,43</edit>
	Obmiar: <edit>-1,65 * (4,40 - 0,5 * 1,65) + 0,5 * 0,25 * 3,14 * 1,65 * 1,65</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * (3,0 + 2,7) * 3,15 + 0,4 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * (9,7 + 10,15) * 6,5</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>ościeża okien i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>budynek podstawowy</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * ((1,34 + 2 * 2,44) * 40 + 1,30 + 2 * 3,43 + (5,40 + 2 * 2,11) * 2 + (2,56 + 2 * 2,44) * 2 + 1,5 + 2 * 3,1 + 3,25 + 2 * 1,43 + 1,65 + 2 * (4,40 - 0,5 * 1,65) + 0,5 * 3,14 * 1,65)</edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>D (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.33 D * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * (8,0 + 8,45) * 6,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * ((1,34 + 2 * 2,44) * 40 + 1,30 + 2 * 3,43 + (5,40 + 2 * 2,11) * 2 + (2,56 + 2 * 2,44) * 2 + 1,5 + 2 * 3,1 + 3,25 + 2 * 1,43 + 1,65 + 2 * (4,40 - 0,5 * 1,65) + 0,5 * 3,14 * 1,65)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.34 D * 0,2</edit>

	Pozycja: Zewnętrzne profile ciągnione półszlachetne barwione wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 30 cm
	Obmiar: <edit>148,5 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane wykonywane ręcznie - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>


	Dział:Renowacja elewacji 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-02, ST-03
	Pozycja: Malowanie farbą silikatową
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>


	Dział:Cokoł 45000000-7; ST-01
	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia
	Obmiar: <edit><i>budynek podstawowy  </i></edit>
	Obmiar: <edit>36,19 * 1,71 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>23,10 * 2 * 1,71</edit>
	Obmiar: <edit>-(6,51 + 1,5 + 3,18) * 1,71</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>otwory okienne i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>budynek podstawowy </i></edit>
	Obmiar: <edit>-1,06 * 1,15 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>-1,06 * 1,75 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-12 * (1,15 * 1,15)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>ościeża otworów</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * (2 * 1,13 + 1,15) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * (2 * 1,43 + 1,75) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * (2 * 1,43 + 1,15) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>D (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.40 D</edit>

	Pozycja: Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą silikatową
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>


	Dział:Izolacje pionowe poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)
	Obmiar: <edit>36,19 * 1,2 * 1,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>23,10 * 2 * 1,2 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>-(6,51 + 1,5 + 3,18) * 1,2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Pomosty dla pieszych nad wykopem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.46 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>poz.43 / 1,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne podkładowe
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowaną powierzchnię wyrównać mineralną zaprawą kontaktową i wykonać powłokę z mineralnego szlamu uszczelniającego
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.kubełkowej - pionowe
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
	Obmiar: <edit>poz.43</edit>


	Dział:Remont balkonu
	Pozycja: Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>9,15 * 1,32</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>poz.52 * 0,3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>poz.52 * 0,3</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>12,3</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>9,25 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>1,32 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.57 / 0,3 * 0,45</edit>


	Dział:Studzienki piwniczne
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,12 * 0,7 * (12 * 1,50 + 2 * 2,10 + 24 * 0,6)</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>0,15 * (12 * 1,50 * 0,6 + 2 * 2,10 * 0,6)</edit>

	Pozycja: Studzienki piwniczne z kompozytu  poliestrowo- szklanego z rusztem kratowym o min szerokości 150 cm i przyłączem odpływowym dł. 1,5m
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Studzienki piwniczne z kompozytu  poliestrowo- szklanego z rusztem kratowym o min szerokości 200 cm i przyłączem odpływowym dł. 1,5m
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie
	Obmiar: <edit>(36,22 + 1,5) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(21,75 + 1,5) * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,35 * (5,50 + 1,35)</edit>
	Obmiar: <edit>9,25 * 5,75</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>(8,65 + 1,5 + 1,60 + 1,5 + 20,37 + 1,35) * 1,5</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	Obmiar: <edit>poz.63 + poz.64 / 0,35 * 0,5 + poz.65</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>36,22 + 7,20</edit>


	Dział:Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.33 D.A</edit>
	Obmiar: <edit>poz.40 D.A</edit>

	Pozycja: Osłony okien folia polietylenowa
	Obmiar: <edit>-poz.33 D.B</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.40 D.B</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.70</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.70</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 101)

	Dział:SALA GIMNASTYCZNA
	Dział:DACHY 
	Dział:Stropodach pianka poliuretanowa
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit><i>dach </i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.75</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt poliuratanowe 12 CM poziome na lepiku
	Obmiar: <edit>24,57 * 11,53</edit>
	Obmiar: <edit>9,07 * 9,72</edit>
	Obmiar: <edit>4,60 * 2,45</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>


	Dział:Kominy
	Pozycja: Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
	Obmiar: <edit>1,27 * 0,38 * 1,00 * 5</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim
	Obmiar: <edit>(1,27 + 0,38) * 2 * 1,2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą silikonową
	Obmiar: <edit>poz.80</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego
	Obmiar: <edit>1,3 * 0,5 * 4</edit>


	Dział:Obróbki blacharskie, rynny 45261320-3
	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>38,7</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wraz z montażem kątowników
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.84 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.85 A * 0,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>12,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>poz.85 / 0,3 * 0,45</edit>


	Dział:ELEWACJE 
	Dział:Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
	Pozycja: Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: umieszczenie przewodów prowadzonych po elewacji w rurkach i ukrycie w ociepleniu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,4 * 0,15</edit>

	Pozycja: Przecinanie poprzeczne palnikiem podpory daszka
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Konstrukcje daszków poliwęglan
	Obmiar: <edit>1,6 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>2,56 * 1,15 * 4 * 0,38</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
	Obmiar: <edit>2,56 * 1,15 * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>


	Dział:Naprawa konstrukcji murowych
	Pozycja: Frezowanie  bruzd . w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,8 * 18 + 1,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 0,5 + 31 * 2 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej
	Obmiar: <edit>poz.96</edit>

	Pozycja: Ręczne przebijanie otworów w scianach  z cegły
	Obmiar: <edit>31 * 2 * 2 + 4 * 2</edit>

	Pozycja: Wstrzyknąć warstwę zaprawy  o grubości 15 mm
	Obmiar: <edit>poz.98</edit>

	Pozycja: Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 8 mm
	Obmiar: <edit>0,4 * (2 * poz.96 A + 4 * (0,5 + 2 * 0,35))</edit>

	Pozycja: Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 6 mm w
	Obmiar: <edit>0,22 * 31 * 2 * (0,5 + 2 * 0,34)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie bruzd zaprawą uzyskując dobre, równe pokrycie
	Obmiar: <edit>poz.96</edit>

	Pozycja: Usuwanie zabrudzeń
	Obmiar: <edit>poz.96 * 0,5</edit>


	Dział:Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10 % pow. ścian
	Obmiar: <edit>24,57 * 7,12</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 11,34 * 0,5 * (7,12 + 6,06)</edit>
	Obmiar: <edit>24,57 * 6,06</edit>
	Obmiar: <edit>-2,84 * 0,5 * (4,12 + 4,37)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>otwory okienne i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>-0,75 * 1,08</edit>
	Obmiar: <edit>-8 * 2,55 * 4,17</edit>
	Obmiar: <edit>-4 * 2,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-1,0 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>C (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.104 C * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.104 C</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.104</edit>

	Pozycja: Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków
	Obmiar: <edit>poz.104</edit>
	Obmiar: <edit>poz.105</edit>


	Dział:Docieplenie 13 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-02, ST-03
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu grafitowego 13cm EPS 032 -  - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.104 C.A</edit>
	Obmiar: <edit>poz.104 C.B</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar: <edit>poz.107 * 6</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.107</edit>
	Obmiar: <edit><i>druga warstwa siatki na parterze</i></edit>
	Obmiar: <edit>24,57 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 11,34 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>14,13 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>9,48 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>4,75 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>-2,84 * 2,0</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.107</edit>
	Obmiar: <edit>poz.112</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome barwiony w kolorze lub z malowaniem elewacji
	Obmiar: <edit>poz.110</edit>

	Pozycja: Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu grafitowego gr 3 cm EPS 032 - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. barwiony w kolorze lub z malowaniem elewacji
	Obmiar: <edit><i>ościeża okien i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,75 + 2 * 1,08)</edit>
	Obmiar: <edit>8 * (2,55 + 2 * 4,17)</edit>
	Obmiar: <edit>4 * (2,56 + 2 * 1,15)</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 + 2 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.112 A * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>poz.112 A</edit>
	Obmiar: <edit>12,7 * 2 + 6,06 * 2 + 4,17</edit>

	Pozycja: Zamocowanie profilu PCV z kapinosem
	Obmiar: <edit>24,57 * 2 + 11,34 * 2 + 14,3 + 9,48 + 4,75 - 2,84</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką -  malowanie farbą silikonową
	Obmiar: <edit>14,13 * 4,17</edit>
	Obmiar: <edit>9,48 * 2,95</edit>
	Obmiar: <edit>4,75 * 3,39</edit>
	Obmiar: <edit>-7 * 2,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-1,27 * 2,15</edit>
	Obmiar: <edit>7 * (2,56 + 2 * 1,15) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>1,27 + 2 * 2,15 * 0,3</edit>


	Dział:Cokoł 45000000-7; ST-01
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 30 % pow. ścian  -
	Obmiar: <edit>poz.117 * 0,3</edit>

	Pozycja: Izolacja   przeciwwilgociowa
	Obmiar: <edit>poz.114 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowaną powierzchnię wyrównać mineralną zaprawą kontaktową i wykonać powłokę z mineralnego szlamu uszczelniającego
	Obmiar: <edit>poz.117</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styrodur XPS   13  cm- wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
	Obmiar: <edit>poz.118</edit>

	Pozycja: Izolacje  taśmą duszczelniającą
	Obmiar: <edit>poz.114</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>2 * poz.118</edit>


	Dział:Izolacje pionowe poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)
	Obmiar: <edit>poz.114 * 1,2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Pomosty dla pieszych nad wykopem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie
	Obmiar: <edit>poz.125</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>poz.122 / 1,5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur 13 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.114 * 1,0</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur 5 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.125 - poz.126</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

- przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.125</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
	Obmiar: <edit>poz.125</edit>

	Pozycja: Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III
	Obmiar: <edit>poz.122</edit>


	Dział:Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.104 C.A</edit>

	Pozycja: Osłony okien folia polietylenowa
	Obmiar: <edit>123,925</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy

(pozycje: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 132, 136, 137)

	Dział:Rury spustowe 45261320-3; ST-02
	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>2 * 6,5 + 2 * 4</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>poz.136</edit>


	Dział:Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>(15,40 + 24,52 + 1,27) * 0,35</edit>
	Obmiar: <edit>24,52 * 2,05</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie
	Obmiar: <edit>1,5 * 11,76</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	Obmiar: <edit>poz.138 + poz.139</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.140</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.138</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>15,40 + 24,52 + 1,27 + 11,76</edit>


	Dział:Schody zewnętrzne 
	Dział:Schody do łącznika
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar: <edit>2,56 * 1,15</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej
	Obmiar: <edit>2,56 * 1,15</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.144</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * (1,15 * 2 + 2,56 + 0,8 * 2 + 1,80)</edit>


	Dział:Schody do sali gimnastycznej
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie
	Obmiar: <edit>1,70 * 3,55</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)
	Obmiar: <edit>poz.147 * 1,0</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>0,1 * (2 * 1,20 + 2,55) + 0,1 * (poz.156 + poz.157)</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych
	Obmiar: <edit>2 * (1,5 * 1,20) * 1,60 + 2 * 1,20 * 1,15 + 2 * 1,05 * 0,5 * (1,15 + 1,60) + 0,15 * 1,20 * 3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit>0,617 * 11 * 3,03</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>0,222 * (14 * 1,15 + 2 * 10 * 1,45 + 2 * 14 * 1,10 + 2 * 10 * 1,45 + 2 * 1,18 * 13 + 2 * 9 * 1,1 + 2 * 10 * 1,0)</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>(1,50 + 1,20) * 1,60 + 1,20 * 1,15 + 1,05 * 0,5 * (1,15 + 1,60)</edit>

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu

Krotność = 8
	Obmiar: <edit>(1,50 + 1,20) * 1,60 + 1,20 * 1,15 + 1,05 * 0,5 * (1,15 + 1,60)</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>1,2 * (0,5 * (0,8 + 1,36) * 0,85 + 1,35 * 1,3)</edit>

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,20</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,05</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.156</edit>
	Obmiar: <edit>poz.157 + 0,15 * 4 * 1,20</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg
	Obmiar: <edit>1,10 + 1,50 + 1,20</edit>


	Dział: SEGMENT 15 KLASOWY
	Dział:DACHY 
	Dział:Ocieplenie stropodachu niewentylowanego granulatem z wełny celulozowej 23 cm 
	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	Obmiar: <edit>18 + 4</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm - przejścia techniczne
	Obmiar: <edit>10 * 0,45 * 0,45</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z gruzu - powierzchnia dachu
	Obmiar: <edit>poz.164 * 0,2</edit>

	Pozycja: - usunięcie z dachu budynku gruzu
	Obmiar: <edit>poz.164 * 0,005 * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23 cm
	Obmiar: <edit>48,999 * 14,72</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. do 10 cm - obróbki wokół otworów przejść technicznych
	Obmiar: <edit>poz.161</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów styropapą - obróbka wokół przejścia technicznego
	Obmiar: <edit>10 * (0,65 * 4 * 0,4)</edit>

	Pozycja: Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej fi 300 mm - wentylacja stropodachu
	Obmiar: <edit>poz.160</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. do 10 cm - obróbki wokół kominów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>poz.167</edit>

	Pozycja: Drobne naprawy pokrycia ze styropapy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 - obróbki wokół kominów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>poz.168</edit>

	Pozycja: Wymiana wyłazu dachowego fabrycznie wykończonego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit><i>dach łącznika</i></edit>
	Obmiar: <edit>123,0</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>123,0</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną- trzywarstwowe
	Obmiar: <edit>123,0 + poz.166</edit>


	Dział:Obróbki blacharskie, rynny 45261320-3
	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>18,35</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wraz z montażem kątowników
	Obmiar: <edit>poz.174</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.175</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.176 A * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.176 / 0,3 * 0,45</edit>


	Dział:ELEWACJE 
	Dział:Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
	Pozycja: Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: umieszczenie przewodów prowadzonych po elewacji w rurkach i ukrycie w ociepleniu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z luksferów
	Obmiar: <edit>4 * 2,35 * 2,10 + 2 * 2,35 * 0,55</edit>

	Pozycja: Demontaż zabudowy wiatrołapu
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:Naprawa konstrukcji murowych
	Pozycja: Frezowanie  bruzd . w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>13 * 2 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej
	Obmiar: <edit>poz.185</edit>

	Pozycja: Wykonanie naprawy muru z pręta ze stali austenicznej śr 8 mm
	Obmiar: <edit>0,4 * (2 * poz.185 A)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie bruzd zaprawą uzyskując dobre, równe pokrycie
	Obmiar: <edit>poz.185</edit>

	Pozycja: Usuwanie zabrudzeń
	Obmiar: <edit>poz.185 * 0,5</edit>


	Dział:Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10 % pow. ścian
	Obmiar: <edit>8,65 * 18,35</edit>
	Obmiar: <edit>12,53 * 3,41</edit>
	Obmiar: <edit>7,62 * 6,43 - 12,83</edit>
	Obmiar: <edit>48,40 * 11,10</edit>
	Obmiar: <edit>12,14 * 12,53</edit>
	Obmiar: <edit>9,87 * 9,46</edit>
	Obmiar: <edit>7,4 * 4,8</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>otwory okienne i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>budynek podstawowy </i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>-2,35 * 2,05 * 88</edit>
	Obmiar: <edit>-2,35 * 0,55 * 7</edit>
	Obmiar: <edit>-2,35 * 1,54 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>-2,05 * 1,20 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,85 * 0,85 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-3,50 * 2,86</edit>
	Obmiar: <edit>-2,30 * 2,86</edit>
	Obmiar: <edit>-2 * 1,0 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>-1,18 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>C (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.190 C * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.190 C</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.190</edit>

	Pozycja: Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków
	Obmiar: <edit>poz.190 C</edit>


	Dział:Docieplenie 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-02, ST-03
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu grafitowego 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.190 C</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar: <edit>poz.193 * 6</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.193</edit>
	Obmiar: <edit><i>druga wartwa siatki na parterze</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,25 * (18,35 + 48,40 + 22,30 + 48,40)</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.193</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome barwiony w kolorze lub z malowaniem elewacji
	Obmiar: <edit>poz.193</edit>

	Pozycja: Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu grafitowego gr 3 cm EPS 032 - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. barwiony w kolorze lub z malowaniem elewacji
	Obmiar: <edit><i>ościeża okien i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,35 + 2 * 2,05) * 88</edit>
	Obmiar: <edit>(2,35 + 2 * 0,55) * 7</edit>
	Obmiar: <edit>(2,35 + 2 * 1,54) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 * 2 * 2,05) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(0,85 + 2 * 0,85) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(3,50 + 2 * 2,86)</edit>
	Obmiar: <edit>2,30 + 2 * 2,86</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (1,0 + 2 * 2,10)</edit>
	Obmiar: <edit>1,18 + 2 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.198 A * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit><i>budynek podstawowy </i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.198 A</edit>
	Obmiar: <edit>12,14 * 3</edit>

	Pozycja: Zamocowanie profilu PCV z kapinosem
	Obmiar: <edit>18,35 + 48,40 + 22,30 + 48,40 + 4,68</edit>


	Dział:Cokoł 45000000-7; ST-01
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 30 % pow. ścian  -
	Obmiar: <edit>poz.202 * 0,3</edit>

	Pozycja: Izolacja   przeciwwilgociowa
	Obmiar: <edit>(18,30 - 3,85) * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>4,68 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>48,30 * 1,55</edit>
	Obmiar: <edit>12,40 * 1,55</edit>
	Obmiar: <edit>(9,84 - 2,67) * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>48,30 * 0,5 * (1,55 + 1,20)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>otwory okienne i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,35 * 30</edit>
	Obmiar: <edit>-1,16 * 1,42</edit>
	Obmiar: <edit>-1,18 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>C (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.202 C</edit>

	Pozycja: Przygotowaną powierzchnię wyrównać mineralną zaprawą kontaktową i wykonać powłokę z mineralnego szlamu uszczelniającego
	Obmiar: <edit>poz.202</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styrodur XPS 30  13  cm- wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu grafitowego gr 3 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
	Obmiar: <edit><i>ościeża okien i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,55 + 2,35) * 30</edit>
	Obmiar: <edit>(1,16 + 2 * 1,42)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,18 + 2 * 2,50)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.205 A * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>2 * poz.203</edit>


	Dział:Izolacje pionowe poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)
	Obmiar: <edit>(18,35 + 48,40 + 22,30 + 48,40 + 4,68 - 3,85 - 2,67) * 1,2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Pomosty dla pieszych nad wykopem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie
	Obmiar: <edit>poz.210</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>poz.207 / 1,5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.210</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

- przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.210</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
	Obmiar: <edit>poz.210</edit>

	Pozycja: Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III
	Obmiar: <edit>poz.207</edit>


	Dział:Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.190 A</edit>
	Obmiar: <edit>poz.202 A</edit>

	Pozycja: Osłony okien folia polietylenowa
	Obmiar: <edit>-poz.190 C.B</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.202 C.B</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.215</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.215</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 7

(pozycje: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 216, 220, 223)

	Dział:Rury spustowe 45261320-3; ST-02
	Pozycja: Rozebranie rur spustowych (rury do ponownego montażu)
	Obmiar: <edit>6 * 12,35</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>2 * 10,45</edit>
	Obmiar: <edit><i>daszki nad wejściem</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,5 + 2 * 3,95</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej - elementy nowe
	Obmiar: <edit>poz.221</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - (ponowny montaż rur spustowych)
	Obmiar: <edit>poz.220</edit>


	Dział:Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>36,0 * 1,05 + 43,0 * 0,7</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>(18,22 - 3,78 + 12,43 + 9,82 - 2,60) * 1,5</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	Obmiar: <edit>(36,0 + 43,0) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>(18,22 - 3,78 + 12,43 + 9,82 - 2,60) * 1,5</edit>

	Pozycja: Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.226</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.226</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>36,0 + 43,0</edit>


	Dział:Remont schodów
	Pozycja: Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	Obmiar: <edit>3,86 * (6,60 + 12 * 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>1,25 * (5,22 + 10 * 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>6,10 * (4,30 + 9 * 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>2,47 * (5,20 + 10 * 0,15)</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej
	Obmiar: <edit>poz.230</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.231</edit>

	Pozycja: Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy powlekanej - daszki nad wejściami do budynku
	Obmiar: <edit>3,87 * 5,05 + 0,3 * (3,87 + 2 * 5,05)</edit>
	Obmiar: <edit>5,20 * 2,47 + 0,3 * (2 * 5,20 + 2,47)</edit>
	Obmiar: <edit>2,15 * 6,10 * 0,3 * (2,15 * 2 + 6,10)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych
	Obmiar: <edit>(0,05 * 2 + 0,025 * 4) * (6,83 * 2 + 3,67 * 2 + 2,30 * 2 + 3,86 * 2 + 1,83 * 3 + 3 * 6,09 + 6,37 * 2 + 3,09 * 2 + 2,40 * 2 + 6 * 2,54)</edit>
	Obmiar: <edit>0,1 * 4 * (2 * (4,16 + 2,77 + 2,77 + 3,0 + 3,85 + 2,76 + 2,83 + 2,99) + 3 * (2,33 + 2,28))</edit>
	Obmiar: <edit>0,04 * 4 * 3,86 * 6</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych
	Obmiar: <edit>poz.234</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych
	Obmiar: <edit>poz.234</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>2 * 0,5 * (5,40 + 2,55) * 1,32</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,5 * (6,25 + 2,56) * 1,72</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.237 A * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.237 A</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.238</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.238</edit>

	Pozycja: Wymiana balustrad schodowych lub balkonowych prostych
	Obmiar: <edit>2 * 4,02 + 1,55 + 1,25 * 2,0 + 3,60 + 2 * 1,81 + 2 * 2,85 + 2 * 1,55 + 2 * 3,36</edit>


	Dział:PLATFORMA PRZYSCHODOWA
	Dział:Platforma przyschodowa 
	Pozycja: Projektuje się montaż platformy przyschodowej dla transportu osób niepełnosprawnych o torze prostym z napędem elektrycznym (230V)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Żelbetowa ścianka na potrzeby montażu platformy dla niepełnosprawnych
	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian
	Obmiar: <edit>2,2 * 1,72 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm
	Obmiar: <edit>68</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego
	Obmiar: <edit>2,25 * 1,7 * 0,20</edit>


	Dział:Prace uzupełniające - Remont przybudówki
	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>2,85 * 4,7</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
	Obmiar: <edit>2,85 * 4,7</edit>

	Pozycja: Dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej
	Obmiar: <edit>2,85 * 4,7</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m
	Obmiar: <edit>2,85</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 10 cm
	Obmiar: <edit>2,9</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>1,2</edit>


	Dział:SEGMENT ŻYWIENIOWY
	Dział:DACHY I PODCIEŃ
	Dział:Ocieplenie stropodachu niewentylowanego granulatem z wełny celulozowej 23 cm 
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż  10 szt. solarów wraz z konstrukcją, z wymiana glikolu i ponownym uruchomieniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>18,50 * 26,8</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.255</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm - przejścia techniczne
	Obmiar: <edit>10 * 0,45 * 0,45</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z gruzu - powierzchnia dachu
	Obmiar: <edit>poz.255 * 0,2</edit>

	Pozycja: - usunięcie z dachu budynku gruzu
	Obmiar: <edit>poz.255 * 0,05 * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23 cm.
	Obmiar: <edit>poz.255</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. do 10 cm - obróbki wokół otworów przejść technicznych
	Obmiar: <edit>poz.258</edit>

	Pozycja: Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej fi 300 mm - wentylacja stropodachu
	Obmiar: <edit>poz.257</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. do 10 cm - obróbki wokół kominów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>poz.263</edit>

	Pozycja: Wymiana wyłazu dachowego fabrycznie wykończonego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną- trzywarstwowe
	Obmiar: <edit>poz.255</edit>


	Dział:Stropodach łącznika pianka poliuretanowa
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>22,80 * 3,5</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.267</edit>

	Pozycja: Posmarowanie powierzchni dachu masą bitumiczną z zakitowaniem uszkodzeń
	Obmiar: <edit>poz.267</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
	Obmiar: <edit>poz.267</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt poliuratanowe 12 CM poziome na lepiku
	Obmiar: <edit>poz.267</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną- trzywarstwowe
	Obmiar: <edit>poz.267</edit>


	Dział:Obróbki blacharskie, rynny 45261320-3
	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>26,8 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>22,8</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wraz z montażem kątowników
	Obmiar: <edit>poz.273</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>26,8 * 2 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>18,50 * 2 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>22,8 * 2 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>2 * ((0,3 + 2,05) + (0,3 + 4,32) + (0,3 + 1,86) + (0,3 + 4,71) + (0,3 + 1,96) + (0,3 + 4,0) + (0,3 + 1,82) + (0,3 + 1,88) + (1,3 + 1,3) + (0,45 + 1,64)) * 0,3</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.275 / 0,3 * 0,45</edit>


	Dział:PODCIEŃ
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu grafitowego 20  CM poziome od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym
	Obmiar: <edit>22,80 * (0,38 * 2 + 0,37 * 2 + 2,75)</edit>
	Obmiar: <edit>3 * (2 * 0,3 + 2 * 0,4) * 3,50</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar: <edit>poz.277 * 6</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych
	Obmiar: <edit>6 * ((0,6 * 0,6 - 0,25 * 3,14 * 0,4 * 0,4) + 0,25 * 3,14 * 0,4 * 0,4 * 0,15)</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych
	Obmiar: <edit>poz.279</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.277</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 0,25 * 3,15 * 0,35 * 0,35 * 4,67</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.281</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.281 - 6 * 0,25 * 3,15 * 0,35 * 0,35 * 1,0</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styrodur XPS 30  13  cm- wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
	Obmiar: <edit>6 * 0,25 * 3,15 * 0,35 * 0,35 * 1,0</edit>


	Dział:Kominy
	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * ((0,3 + 2,05) + (0,3 + 4,32) + (0,3 + 1,86) + (0,3 + 4,71) + (0,3 + 1,96) + (0,3 + 4,0) + (0,3 + 1,82) + (0,3 + 1,88) + (1,3 + 1,3) + (0,45 + 1,64)) * 1,2</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.285</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z przetarciem tynku
	Obmiar: <edit>poz.286</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego
	Obmiar: <edit>(0,4 * 2,15) + (0,4 * 4,42) + (0,4 * 1,96) + (0,4 * 4,81) + (0,4 * 2,06) + (0,4 * 4,1) + (0,4 * 1,92) + (0,4 * 1,98) + (1,4 * 1,4) + (0,55 * 1,74)</edit>


	Dział:ELEWACJE 
	Dział:Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
	Pozycja: Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: umieszczenie przewodów prowadzonych po elewacji w rurkach i ukrycie w ociepleniu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek z luksferów
	Obmiar: <edit>1,25 * 2,35 * 2 + 0,85 * 2,35 * 2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>2,35 * 1,20 * 0,38</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>1,25 * 2,35 * 2 * 0,38</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 2,05 * 0,38</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>poz.294 / 0,38</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.295</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 220 mm
	Obmiar: <edit>2,85 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek L270
	Obmiar: <edit>2,70 * 2 * 2</edit>


	Dział:Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10 % pow. ścian
	Obmiar: <edit>3,64 * 22,80</edit>
	Obmiar: <edit>4,12 * 22,80</edit>
	Obmiar: <edit>18,55 * 12,5 * 2 - 12,83</edit>
	Obmiar: <edit>27,40 * 11,22 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>otwory okienne i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>-2,35 * 2,05 * 60</edit>
	Obmiar: <edit>-2,35 * 0,84 * 13</edit>
	Obmiar: <edit>-2,35 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>-1,0 * 2,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-1,15 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>C (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.299 C * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.299 C</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.299</edit>

	Pozycja: Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków
	Obmiar: <edit>poz.299 C</edit>


	Dział:Docieplenie 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-02, ST-03
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu grafitowego 14 cm EPS 032 -  - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.299 C</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar: <edit>poz.302 * 6</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.302</edit>
	Obmiar: <edit><i>druga wartwa siatki na parterze</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,25 * 2 * (18,55 + 27,40)</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.302</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome, barwiony w kolorze lub z malowaniem elewacji
	Obmiar: <edit>poz.302</edit>

	Pozycja: Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu grafitowego gr 3 cm EPS 032 - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. barwiony w kolorze lub z malowaniem elewacji
	Obmiar: <edit><i>ościeża okien i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,35 + 2 * 2,05) * 60</edit>
	Obmiar: <edit>(2,35 + 2 * 0,84) * 13</edit>
	Obmiar: <edit>(2,35 + 2 * 2,10)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,0 + 2 * 2,10) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(1,15 + 2 * 1,15)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.307 A * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit><i>budynek podstawowy </i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.307 A</edit>
	Obmiar: <edit>12,15 * 4</edit>

	Pozycja: Zamocowanie profilu PCV z kapinosem
	Obmiar: <edit>2 * (18,55 + 27,40)</edit>


	Dział:Cokoł 45000000-7; ST-01
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 30 % pow. ścian  -
	Obmiar: <edit>poz.311 * 0,3</edit>

	Pozycja: Izolacja   przeciwwilgociowa
	Obmiar: <edit>18,40 * (2,05 + 0,5 * (2,05 + 2,20))</edit>
	Obmiar: <edit>27,30 * 2,02 + (2 * 1,54 - 1,10 + 2 * 1,60) * 2,10 + 1,06 * 1,54</edit>
	Obmiar: <edit>27,30 * 0,5 * (2,02 + 2,20) + 2,57 * 2,04</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>otwory okienne i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1,10 * 0,55 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>-2,35 * 0,55 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>-1,20 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Przygotowaną powierzchnię wyrównać mineralną zaprawą kontaktową i wykonać powłokę z mineralnego szlamu uszczelniającego
	Obmiar: <edit>poz.311</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styrodur XPS 30  13  cm- wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
	Obmiar: <edit>poz.312</edit>

	Pozycja: Docieplenie ościeży z cegły płytami ze styropianu grafitowego gr 3 cm EPS 032 - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
	Obmiar: <edit><i>ościeża okien i drzwi</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,10 + 2 * 0,55) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>( -2,35 + 2 * 0,55) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 + 2 * 2,05)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.314 A * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>2 * poz.312</edit>


	Dział:Izolacje pionowe poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)
	Obmiar: <edit>2 * (18,40 + 27,30) * 1,2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>4 * ((2 * 2,64 + 1,37) * 1,20 * 0,15 + (2,64 * 1,37 - 0,8 * 0,8) * 0,15)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami
	Obmiar: <edit>4 * 0,8 * 0,8 * 0,38</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>poz.318 / 0,38</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.319</edit>

	Pozycja: Pomosty dla pieszych nad wykopem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie
	Obmiar: <edit>poz.323</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>poz.316 / 1,5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.323</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

- przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.323</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
	Obmiar: <edit>poz.323</edit>

	Pozycja: Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III
	Obmiar: <edit>poz.316</edit>


	Dział:Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.299 A</edit>

	Pozycja: Osłony okien folia polietylenowa
	Obmiar: <edit>-poz.299 B</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.328</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.328</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 8

(pozycje: 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 289, 290, 291, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 333, 334)

	Dział:Rury spustowe 45261320-3; ST-02
	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit><i>elewacje</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 8,5 + 4 * 13</edit>
	Obmiar: <edit><i>daszki nad wejściem</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2,15 + 2 * 3,45</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>poz.333</edit>


	Dział:Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>(2 * 18,39 + 12,72) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>21,36 * 1,5</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	Obmiar: <edit>poz.335</edit>

	Pozycja: Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.336</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.336</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>2 * 18,39 + 12,72</edit>


	Dział:Studzienki piwniczne
	Pozycja: Studzienki piwniczne
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie wsypów piwnicznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm WSYPY WĘGLA
	Obmiar: <edit>4 * 0,9 * 0,9 * 0,2</edit>


	Dział:Remont schodów
	Pozycja: Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	Obmiar: <edit>1,54 * 4,10 + 3,50 * 1,80 + 1,80 * 1,65 + 4 * 1,54 * 0,15 + 6 * 1,65 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>2,57 * 5,36 + 18 * 1,25</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej
	Obmiar: <edit>poz.343</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.344</edit>

	Pozycja: remont konstrukcji i zadaszeń wejściowych
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>2 * 0,5 * (5,18 + 1,33) * 1,84</edit>
	Obmiar: <edit>2,57 * 1,84</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.347 A * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.347 A</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.348</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.348</edit>

	Pozycja: Wymiana balustrad schodowych lub balkonowych prostych
	Obmiar: <edit>1,92 + 1,51 + 1,80 + 4,15 + 2,57 + 1,28 + 2,80 + 1,44 + 2,32 + 2,41 + 1,85</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03
	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV
	Obmiar: <edit>1,30 * 2,44 * 20</edit>
	Obmiar: <edit>5,40 * 2,11</edit>
	Obmiar: <edit>2,56 * 2,44</edit>
	Obmiar: <edit>2,53 * 2,05 * 14</edit>
	Obmiar: <edit>3,25 * 1,43</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 2,10 * 44</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 1,54 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 0,55 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 0,85 * 13</edit>
	Obmiar: <edit>1,65 * 4,40</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV - EI 60
	Obmiar: <edit>5,40 * 2,11</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV- ona antywłamaniowe
	Obmiar: <edit>1,30 * 2,44 * 20</edit>
	Obmiar: <edit>1,15 * 1,43 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>1,15 * 1,13 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>1,75 * 1,43 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,56 * 2,44</edit>
	Obmiar: <edit>2,56 * 1,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,55 * 4,17 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>0,75 * 1,08</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 2,05 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 2,10 * 19</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 1,54 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 0,55 * 36</edit>
	Obmiar: <edit>1,16 * 1,42</edit>
	Obmiar: <edit>0,85 * 0,85 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,15 * 2,05 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 0,55 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>1,15 * 1,15</edit>

	Pozycja: Wstawienie nawiewników higrosterowalnych z dodatkowym manualnym sterowaniem przepływem powietrza
	Obmiar: <edit>234</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru drzwi
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>1,27 * 2,15</edit>
	Obmiar: <edit>1,18 * 2,50</edit>
	Obmiar: <edit>1,48 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 2,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 3,43</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>1,75 * 2,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie
	Obmiar: <edit>poz.356 B</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - EI 60
	Obmiar: <edit>poz.356 C</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie
	Obmiar: <edit>poz.356 A</edit>

	Pozycja: Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie
	Obmiar: <edit>3,5 * 2,46</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (1,25 * 2,46 + 0,5 * 1,25 * 0,4)</edit>
	Obmiar: <edit>3,5 * 1,46</edit>
	Obmiar: <edit>2,30 * 2,46</edit>
	Obmiar: <edit>2,30 * 1,46</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm
	Obmiar: <edit>4 * (2,56 + 2 * 1,15) + 8 * (2,56 + 2 * 4,17) + 0,75 + 2 * 1,08 + 10 * (2,23 + 2 * 2,05) + 63 * (2,35 + 2 * 2,10) + 6 * (2,35 + 2 * 1,54) + 41 * (2,35 + 2 * 0,55) + 1,16 + 2 * 1,42 + 2 * 3 * 0,85 + 2 * (1,15 + 2 * 2,05) + 13 * (2,35 + 2 * 0,85) + 6 * (1,10 + 2 * 0,55) + 3 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 + 2 * 2,05 + 1,0 + 2 * 2,05 + (1,0 + 2 * 2,10) * 5 + 1,27 + 2 * 2,15 + 1,18 + 2 * 2,50 + 1,48 + 2 * 2,10 + 2,35 + 2 * 2,10 + (1,75 + 2 * 2,95) * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 45 cm

Krotność = 1,125
	Obmiar: <edit>40 * (1,3 + 2 * 2,44) + 9 * (1,15 + 2 * 1,43) + 9 * (1,15 + 2 * 1,13) + 2 * (1,75 + 2 * 1,43) + 2 * (5,40 + 2 * 2,11) + 2 * (2,56 + 2 * 2,44) + 3,25 * 2 + 1,43 + 1,65 + 2 * 4,40</edit>
	Obmiar: <edit>1,30 + 2 * 3,43</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.264 * 0,25 + poz.362 * 0,45</edit>


	Dział:Parapety zewnętrzne 45261320-3; ST-02
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku- parapety
	Obmiar: <edit>1,3 * 40</edit>
	Obmiar: <edit>1,15 * 18</edit>
	Obmiar: <edit>5,40 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,56 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,75 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,65 + 3,25</edit>
	Obmiar: <edit>2,56 * 19</edit>
	Obmiar: <edit>0,75</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 130</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,85 + 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2,35 * 79</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>1,15</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>B (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.364 B * 0,30</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>poz.364 A</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
	Obmiar: <edit><i>parapety</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.364 / 0,30 * 0,45</edit>


	Dział:MONTAŻ BUDEK DLA PTAKÓW I WYMIANA SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH
	Pozycja: Montaż budek dla ptaków
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wymiana skrzynek rozdzielczych  o masie do 10 kg
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:INSTALACJA ODRGOMOWA
	Dział:WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ_BLOK 15 KLASOWY
	Dział:Element robót instalacji
	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego betonowego krytego papą
	Obmiar: <edit>121</edit>
	Obmiar: <edit>12,2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>10,6</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta ocynkowanego o średnicy 18mm na dachu płaskim
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w poziomie - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>poz.369 - 11</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2 na podłożu ceglanym z kuciem ręcznym
	Obmiar: <edit>15 * 13,5</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze pierwszym
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze następnym
	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą
	Obmiar: <edit>(121 + 12,2 * 4 + 10,6) * 0,5</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim
	Obmiar: <edit>(121 + 12,2 * 4 + 10,6) * 0,8</edit>

	Pozycja: Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach żelbetowych
	Obmiar: <edit>poz.378 * 0,04 * 0,04 * 0,1</edit>


	Dział:WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ODGRMOWEJ SALA GIM
	Dział:Element robót instalacji
	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego betonowego krytego papą
	Obmiar: <edit>69,6</edit>
	Obmiar: <edit>17,2</edit>
	Obmiar: <edit>10,6</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta ocynkowanego o średnicy 18mm na dachu płaskim
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2 na podłożu ceglanym z kuciem ręcznym
	Obmiar: <edit>7 * 13,5</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w poziomie - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>poz.381 + 18</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze pierwszym
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze następnym
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Roboty demontażowe
	Pozycja: Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą
	Obmiar: <edit>(99,1 + 32,1) * 0,5</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim
	Obmiar: <edit>(99,1 + 32,1) * 0,8</edit>

	Pozycja: Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach żelbetowych
	Obmiar: <edit>poz.390 * 0,04 * 0,04 * 0,1</edit>


	Dział:Uporządkowanie terenu 
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>0,001 * 0,5 * 3,14 * 0,20 * (poz.1 + poz.83 + poz.174 + poz.273)</edit>
	Obmiar: <edit>0,001 * 3,14 * 0,15 * (poz.5 + poz.136 + poz.221 + poz.333 + poz.364)</edit>
	Obmiar: <edit>0,001 * 0,5 * 3,14 * 0,20 * (poz.3 + poz.57 + poz.85 + poz.176 + poz.275)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8 + poz.59 + poz.60 + poz.90 + poz.163 + poz.293 + poz.317 + poz.342</edit>
	Obmiar: <edit>0,07 * (poz.21 + poz.183 + poz.292)</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,05 * (poz.22 + poz.96 + poz.185)</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,05 * 0,3 * (poz.24 + poz.98)</edit>
	Obmiar: <edit>0,015 * (poz.30 + poz.39 + poz.45 + poz.285)</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * (poz.63 + poz.139 + poz.147)</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * (poz.64 + 138 + poz.224)</edit>
	Obmiar: <edit>0,06 * (poz.65 + poz.225 + poz.335)</edit>
	Obmiar: <edit>0,03 * (poz.144 + poz.230 + poz.343)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>0,1 * poz.393 A</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>3,0 * (poz.69 + poz.143 + poz.229 + poz.339) / 10000</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami
	Obmiar: <edit>poz.394 * 10000</edit>


	Dział:Wywóz gruzu i utylizacja
	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.393 A</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.396</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja okien i drzwi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>0,05 * (poz.352 + poz.353 + poz.354 + poz.356 + poz.184)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja okien i drzwi  - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.398</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja papy na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>0,01 * 3 * (poz.75 + poz.171 + poz.267)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja okien i drzwi  - za każdy nast. 1 km

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>poz.400</edit>





