"ENEPROJEKT" Adam Dziamski ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Lubartowie. W entylacja sali gimnastyczne;.
ADRES INWESTYCJI : ul.1Maja66-74 21-100 Lubartow

INWESTOR : Miasto Lubartéw

ADRES INWESTORA : ul.JanaPawtall 12, 21-100 Lubartéw

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Zbigniew Grabarkiewicz

DATA OPRACOWANIA : 01.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Aparaty grzewczo-wentylacyjne zamontowaé na $cianie sali gimnastycznej.
W $cianie wykona¢ przebicia i zamontowa¢ przejscia $cienne, nastepnie zamontowaé kolano dwudzielne i dwa kanaty dwudzielne
o dlugosci kazdy 1,0 m. Nastepnie zamontowac¢ czerpnio-wyrzutnie ca 25 cm na krawedzig dachu.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Wentylacja sali gimnastycznej
1
1|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 7 m - ekstrapolacja m?2
d.1/1606-01/02
poz.12*2*7 m?2 42.000
RAZEM 42.000
2|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na su- |m?2
d.1/1605-02 fitach przy wysokosci do 5 m
poz.12*2*3.85 m?2 23.100
RAZEM 23.100
3 Czas pracy rusztowan grupy
d.1 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)
4/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.1]0331-05 mentowej dla instalacji wentylacyjnej
0.39*3 m3 1.170
RAZEM 1.170
5/KNR 2-17 Przejscie $cienne o obwodzie 2,32 m zamontowane w $cianie szt.
d.1{0134-02
z.0.3.3. 9903
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.1/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
0.39*3*1.1 m?2 1.287
RAZEM 1.287
8/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1{1204-02
0.39*3*1.1 m?2 1.287
RAZEM 1.287
9/KNR 2-17 Kolano wentylacyjne dwudzielne o obwodzie 2,32 m szt.
d.1{0134-02
z.0.3.3. 9903
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 2-17 Kanat wentylacyjny 800x360 z bl stal. oc. - obwdd 2,32 m dtugosci 1,0m szt.
d.1{0134-02
z.0.3.3. 9903
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR 2-17 Kanat wentylacyjny 800x360 z bl stal. oc. - obwdd 2,32 m dtugosci 0,5m szt.
d.1{0134-02
z.0.3.3. 9903
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-17 Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia dachowa prostokatne typ A i B o obwodzie do szt.
d.1]0143-03 2520 mm - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-17 Aparat grzewczo-wentylacyjny z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg wodng szt.
d.1/0207-01 V 1200 m3/h
z.0.3.3. 9903
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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