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PRZEDMIAR ROBOT
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresle-
nia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) .

Zatozenia kosztorysowe :

Kosztorys inwestorski wykonano przy zastosowaniu kosztorysowych normy naktadoéw rzeczowych okreslonych w odpowiednich
katalo

gach oraz metode interpolaciji i ekstrapolaciji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:

- stawke roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud stawki $rednie

- ceny materiatéw i sprzetu - ceny $rednie wg publikacji Sekocenbud oraz wedtug cen z rynku lokalnego

- ceny materiatow tacznie z kosztami zakupu

- wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku - wielkosci $rednie okreslone wg. publikacji Sekocenbud

Tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot okreslonych przed-
miarem ro

bét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do rodzajéw robot oraz tabele zbiorczg wartosci dziatow ro-
bét
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY KWALIFIKOWALNE basen 1.5.1
2 INSTALCJA WENTYLACJI MECHANICZNE] - ETAP 1
2.1 Roboty demontazowe
1|KNR-W 4-|Demontaz wentylatoréw promieniowych msc.
d.2.|02 0212-
1106
Obmiar dodatkowy - faczna dtugos¢
5 m 5.000
5 msc. 5.000
RAZEM 5.000
2/KNR-W 4- Demontaz kr6¢céw amortyzacyjnych okragtych o $rednicy do 600 |szt.
d.2.|02 40208- |mm
1|04
25.92 SZt. 25.920
RAZEM 25.920
3/KNR-W 4- | Demontaz nagrzewnic dwurzedowych o powierzchni grzejnej do |szt.
d.2.|02 40215- |20,4 m2
1107
112.17 SZt. 112.170
RAZEM 112.170
4 KNR-W 4-|Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem na- |szt.
d.2./02 40204- |stawczym, prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1|04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR-W 4-|Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami 1 mechaniz- SZt.
d.2./02 40203- \mem nastawczym - odkrecenie kratki o obwodzie do 2400 mm
1105
15 SZt. 15.000
RAZEM 15.000
6/ KNR-W 4- Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o prze- |m
d.2./02 40201- kroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
1/01
22.62 m 22.620
RAZEM 22.620
7/KNR-W 4-|Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o prze- |m
d.2./02 40201- kroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
1|02
25.22 m 25.220
RAZEM 25.220
8/KNR-W 4- | Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o prze- |m
d.2./02 40201- kroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
1103
46 m 46.000
RAZEM 46.000
9/KNR-W 4- Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o prze- |m
d.2./02 40201- kroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
1102
78 m 78.000
RAZEM 78.000
10|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.2./1107-01 |tadunkiem rgcznym na odlegtos¢ do 1 km
1
1.39 t 1.390
RAZEM 1.390
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
11|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy |t
d.2./1107-04  |rozpoczety km ponad 1 km
1
1.39 t 1.390
RAZEM 1.390
2.2 Uktad nawiewno-wywiewny N1W1
12 Roboty opisane w wytycznych budowlanych (cz. budowlana, kpl.
d.2. kalk. wtas- |elektryczna i instalacyjna) (pkt 5.4. opisu technicznego)
2na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 |Centrala klimatyzacyjna N1W1 w wykonaniu basenowym SZt.
d.2./0322-02  |nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku
2 krzyzowm Vn/Vw=13200/13100 m3h dP=
400Pa
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm |szt.
d.2./0154-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm |szt.
d.2./0154-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ AiB |szt.
d.2./0134-01 |do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17\KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ Ai B |szt.
d.2./0134-01 |do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ Ai B |szt.
d.2./0134-01 |do przewoddéw o obwodzie do 1800 mm
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19| KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do SZt.
d.2./0138-04 |przewoddéw stalowych i aluminiowych
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
20/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewo- |[szt.
d.2./0137-02  |déw murowanych
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/[o |m?2
d.2./0101-03  |obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2
1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
22|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ o |m?2
d.2./0101-04 |obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
45.82 m? 45.820
RAZEM 45.820
23|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ o |m?2
d.2./0101-05 |obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
31.93 m? 31.930
RAZEM 31.930
24/ KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ o |m?2
d.2./0101-06  |obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
161.58 m? 161.580
RAZEM 161.580
25|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ o |m?2
d.2./0101-07 |obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
34.96 m? 34.960
RAZEM 34.960
26 KNR-W 7- | Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowy-|m?2
d.2./12 0231- |mi epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
2101
551.38 m? 551.380
RAZEM 551.380
27\ KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m?2
d.2./0302-17 |krojach prostokatnych o obwodzie 3000-4400 mm matamio gr. 20
2 mm
44.63 m? 44.630
RAZEM 44.630
28/KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m?2
d.2./0303-16  |krojach prostokatnych o obwodzie 1800-3000 mm matami o gr.
2 30 mm
213.02 m? 213.020
RAZEM 213.020
29/KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m?2
d.2./0108-02 |okraglym samoprzylepng mata lamelowg - udziat ksztattek do izola-
2 35%; $rednica kanatéw do 350 mm cji
47.26 m?2 47.260
izola-
cji
RAZEM 47.260
30|KNR-W 2-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos¢ do |kol.
d.2./021610- |6 m
2|02
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos¢ do |kol.
d.2./021610- |6 m
2|02
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do |m-g
d.2./021610- |4m
2101
25.62 m-g 25.620
RAZEM 25.620
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