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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) .

Zatozenia kosztorysowe :

Kosztorys inwestorski wykonano przy zastosowaniu kosztorysowych normy naktadéw rzeczowych okreslonych w odpowiednich katalo
gach oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:

- stawke roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud stawki $rednie

- ceny materiatéw i sprzetu - ceny $rednie wg publikacji Sekocenbud oraz wedtug cen z rynku lokalnego

- ceny materiatéw tgcznie z kosztami zakupu

- wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku - wielko$ci $rednie okreslone wg. publikacji Sekocenbud

Tabele warto$ci elementéw scalonych, sporzgdzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci rob6t okreslonych przedmiarem ro
bét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do rodzajow robét oraz tabele zbiorczg wartosci dziatéw robot
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALCJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ETAP I
1.1 Roboty demontazowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym -  |szt.
d.1.1{40203-05 odkrecenie kratki o obwodzie do 2400 mm
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym |m
d.1.1{40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
53 m 53.000
RAZEM 53.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym |m
d.1.1{40201-03 lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
4/KNR-W 4-02 | Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwajnych lub wspornikéw $ciennych prze- |szt.
d.1.1{40202-02 woddéw wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm
59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
5/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
0.86 t 0.860
RAZEM 0.860
6/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1.1/1107-04 nad 1 km
poz.5 t 0.860
RAZEM 0.860
1.2 Uktad nawiewno-wywiewny N1W1
7|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.2/0154-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewoddéw o |szt.
d.1.2/0134-01 obwodzie do 1800 mm
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
9/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.1.2|0138-04 wych i aluminiowych
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.1.2/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
64.72 m?2 64.720
RAZEM 64.720
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1.2/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.12 m?2 4.120
RAZEM 4.120
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.1.2/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
150.49 m?2 150.490
RAZEM 150.490
13| KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi epoksydowymi | m?2
d.1.2/0231-01 konstrukcji petnosciennych
438.66 m?2 438.660
RAZEM 438.660
14|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokgtnych |m?2
d.1.2|/0302-17 o obwodzie 3000-4400 mm matami o gr. 20 mm
253.22 m?2 253.220
RAZEM 253.220
15 Regulacja wydajnosci i uruchomienie uktadu N1W1 szt.
d.1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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