ENEPROJEKT ADAM DZIAMSKI ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45321000-3 Izolacja cieplna
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJlI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM Il W LUBARTOWIE
ADRES INWESTYCJI : ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartow,

INWESTOR : MIASTO LUBARTOW

ADRES INWESTORA : ul.Jana Pawfa Il 12, 21-100 Lubartow

BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE : techn bud A.Nawrot upr 329/79/Pw
SPORZADZIL PRZEDMIAR :

Poziom cen : |l kwartat 2016

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

SPORZADZIt :

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace z zakresu termomodernizacji budynku:

" Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na coko.ach i .cianach fundamentowych;
" Qcieplenie przyziemia

" |zolacja .cian piwnicznych

" Wykonanie opaski woko. budynku;

" QOcieplenie .cian zewn.trznych;

" Qcieplenie stropodachu;

" Remont kominow;

" Wymian. starej stolarki okiennej i drzwiowej zewn.trznej;

" Wykonanie nowych zadasze. nad wej.ciami do budynku;

" Remont schodow i podestow, tarasu;

" Wymiana parapetow, obrobek blacharskich i orynnowania;
" Wymiana wype.nienia .cian z luksfer na pe.ne

Rodzaj robot rozbiorkowych:

" Demonta. istniej.cych opierze. i obrobek blacharskich;

" Demonta. rynien i rur spustowych;

" Demonta. zewn.trznych drzwi i okien;

" Demonta. zadasze. nad wej.ciem g.ownym oraz zadasze. na elewacji po.udniowej oraz wschodniej
" Demonta. krat okiennych oraz balustrad;

" Skucie odspajaj.cych si. i zawilgoconych tynkow;

" Skucie ok.adziny coko.u;

" Rozebranie fragmentow nawierzchni przy elewacjach budynku.
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
R*0.8
1 seg2.4.11
1.1 DACHY
1.1. Stropodach ekofiber 23 cm
1
1/KNR-W 4-|Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1./01 0208-01|rowego o grubosci do 10 cm
1.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m?
d.1./0209-01 |tonu zwirowego o grub.do 10 cm - przejscia techniczne
1.1
8%0.45%0.45 m? 1.620
RAZEM 1.620
3/KNR 4-01 |Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z gruzu - powierzchnia |m2
d.1.0429-01 |dachu
1.1
poz.5%0.2 m?2 90.380
RAZEM 90.380
4/ KNR 4-01 |- usunigcie z dachu budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1.1|analogia
poz.3*0.05 m3 4.519
RAZEM 4.519
5|KNR-W 2- |Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23 cm. - stosujac techno- |m?2
d.1./02 0614-01|logi¢ "blowing insulation
1.1
24.48%18.46 m?2 451.901
RAZEM 451.901
6/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o pow.do 0.2 m2 |szt.
d.1./0206-03  |przy glebok. do 10 cm - obrébki wokdét otwordéw przejs$é technicz-
1.1 nych
poz.2 SZt. 1.620
RAZEM 1.620
7|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - ob-  |m2
d.1./02 0504-01|rébka wokot przejscia technicznego
1.1
8%(0.65%4*0.4) m?2 8.320
RAZEM 8.320
8/KNR 2-15 |Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej fi 300 mm - wen- |szt.
d.1.]0209-06 |tylacja stropodachu
1.1
poz.1 SZt. 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o pow.do 0.2 m2 |szt.
d.1./0206-03  |przy gtebok. do 10 cm - obrébki wokét kominéw wentylacyjnych
1.1
poz.8 SZt. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat|szt.
d.1./0519-02  |do 0.10 m2 - obrébki wokét kominéw wentylacyjnych
1.1
poz.9 SZt. 12.000
RAZEM 12.000
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Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10698

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
1.1. Pokrycie dachu z zpapy termozgrzewalnej
2
11/KNR 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m?2
d.1./0519-06  |warstwa
1.2
dach
451.901 m? 451.901
RAZEM 451.901
12|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna m?2
d.1./0519-07  |warstwa
1.2
poz.11 m? 451.901
RAZEM 451.901
13| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./02 0504-02
1.2
451.901 m? 451.901
RAZEM 451.901
1.1. Kominy
3
14/ KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej |m?2
d.1./0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach
1.3
18.2 m?2 18.200
RAZEM 18.200
I5/KNNR 3 |Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIl wykonywane r¢cznie na $cia-  |m?
d.1./0603-01 |nach i stupach bez osiatkowania
1.3
poz.14 m?2 18.200
RAZEM 18.200
16/ KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa z  |m2
d.1./0607-01 |przetarciem tynku
1.3
poz.15 m? 18.200
RAZEM 18.200
1.1. Obrobki blacharskie 45261320-3
4
17\ KNR-W 4-|Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1./01 0545-04
14
23.48%2 m 46.960
RAZEM 46.960
18| KNR-W 2- Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wraz |m
d.1./02 0519-04|z montazem katownikow
14
poz.17 m 46.960
RAZEM 46.960
19/ KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do  |m?2
d.1./0535-08  |uzytku
14
poz.18%2 93.920
A (obliczenia pomocnicze) ======
93.920
poz.19A*0.3%2 m?2 56.352
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
12.3*%0.3*2 m?2 7.380
RAZEM 63.732
20/KNR 2-02 |Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekane;j m?2
d.1./0506-02
1.4
poz.19/0.3*0.45 m? 95.598
RAZEM 95.598
1.2 ELEWACJE
1.2. Prace uzupehiajace 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
1
21|Kalk Demontaz i montaz elementéw wyposazenia technicznego Szt
d.1.|Wtasna
2.1
10 Szt 10.000
RAZEM 10.000
22|Kalk Demontaz i montaz elementéw wyposazenia - kratki itp Szt
d.1.|Wtasna
2.1
20 Szt 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR-W 5- jumieszczenie przewodéw prowadzonych po elewacji w rurkach 1 |kpl.
d.1./08 0706-01|ukrycie w ociepleniu
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24\KNR-W 4- Rozebranie $cianek z luksferéw m?2
d.1./01 0346-01
2.1
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
25/KNR-W 4- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1./01 0304-02|prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.1
7.26*0.38 m3 2.759
RAZEM 2.759
26 KNR-W 4- | Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy |m?2
d.1./01 0711-01|cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
2.1 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierz-
chni do 1 m2 w 1 miejscu
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
27/ KNR-W 4-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.1./01 1204-02|wewngtrznych $cian
2.1
7.26 m? 7.260
RAZEM 7.260
28| KNR-W 4-|Studzienki piwniczne odstonié, oczysci¢, zneutralizowac sole i SZT
d.1./01 0302-01|grzyby, osuszy¢, uzupetnic¢ ubytki, wyréwna¢ powierzchnie. Od
2.1 strony styku z gruntem wykonac¢ izolacje z elastyczna powtoka
wodoszczelng odporng na parcie negatywne
15 SZT 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR-W 2- |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okraglej o po- |szt.
d.1./02 1216-02|wierzchni elementu do 1 m2
2.1
15 SZt. 15.000
RAZEM 15.000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
1.2. Przygotowanie podloza 45000000-7; ST-01
2
30/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.IT o podtozach z/m?2
d.1./0725-03  |cegly,pustakdw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
2.2 przyjeto 10 % pow. $cian
budynek podstawowy
24.48%11.76%2 575.770
A (sumaczgsciowa) | e
575.770
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-264.36 -264.360
B (suma cze¢éciowa) || e
-264.360
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
-poz.30B*0.35 92.526
C (suma cze$ciowa) | e
92.526
D (obliczenia pomocnicze) ======
403.936
poz.30D*0.1 m?2 40.394
RAZEM 40.394
31|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m?2
d.1./2611-01  |mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
22
poz.30A m?2 575.770
poz.30B m?2 -264.360
poz.30C m?2 92.526
-poz.30 m? -40.394
RAZEM 363.542
32|KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metoda natryskowa jednokrotnie powierz- |m?2
d.1./0639-03  |chnie tynkéw
22
poz.30 m?2 40.394
poz.31 m? 363.542
RAZEM 403.936
1.2. Docieplenie 12 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
3 02, ST-03
33/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami neopor 12 cm EPS 032 - - |m?2
d.1./2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych do §cian
2.3
budynek podstawowy
poz.30A m?2 575.770
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
poz.30B m?2 -264.360
RAZEM 311410
34|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przymoco- |szt
d.1./2612-05 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
2.3 scian z betonu
poz.33*6 Szt 1868.460
RAZEM 1868.460
35/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie|m?2
d.1.]2612-06  |warstwy siatki na Scianach
2.3
poz.33 m?2 311.410
RAZEM 311410
36/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 |m?2
d.1./0931-01 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2.3 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.33 m?2 311.410
RAZEM 311410
37/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 m?2
d.1./0932-02  |mm wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2.3 sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.33 m?2 311.410
RAZEM 311410
38/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegly ptytami neopor gr 3 cm EPS 032 - m?2
d.1./2614-08  |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
2.3 wyk. wyprawy elew.
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
poz.30C m?2 92.526
RAZEM 92.526
39/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - malowanie farbg sili- |m?2
d.1./2630-05  konowa
2.3
poz.37 m?2 311.410
poz.38 m? 92.526
RAZEM 403.936
40/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona  |m
d.1./2612-08  |naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.3
budynek podstawowy
poz.30C/0.15 m 616.840
10.99*4 m 43.960
RAZEM 660.800
41/KNR 0-23 |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m
d.1.]2614-11
2.3
24.48%) m 48.960
RAZEM 48.960
1.2. Przygotowanie podloza 45000000-7; ST-01
4
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42/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.II o podtozach z/m?2
d.1./0725-03  |cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
24 przyjeto 10 % pow. §cian
budynek podstawowy
18.46%12.7%2 468.884
-11.68*8.69 -101.499
-4.40%4.81 -21.164
1.19*3.45 4.106
A (sumaczeSciowa) | e
350.327
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-5.36*3%2.6 -41.808
-5.36%1.7 -9.112
B (suma cz¢éciowa) || e
-50.920
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
-poz.42B*0.35 17.822
C (suma czg$ciowa) | e
17.822
D (obliczenia pomocnicze) EEEEEE
317.229
poz.42D*0.1 m?2 31.723
RAZEM 31.723
43/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m?2
d.1./2611-01  |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.4
poz.42A m?2 350.327
poz.42B m?2 -50.920
poz.42C m?2 17.822
-poz.42 m? -31.723
RAZEM 285.506
44/ KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metoda natryskowa jednokrotnie powierz- |m?2
d.1./0639-03  |chnie tynkéw
2.4
poz.42 m?2 31.723
poz.43 m?2 285.506
RAZEM 317.229
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1.2. Docieplenie 14 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
5 02, ST-03
45/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami neopor 14 cm EPS 032 - - |m2
d.1./2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2.5
budynek podstawowy
poz.42A m?2 350.327
poz.42B m? -50.920
RAZEM 299.407
46/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przymoco- |[szt.
d.1./2612-05 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
2.5 $cian z betonu
poz.45%6 szt. 1796.442
RAZEM 1796.442
47/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1.]2612-06  |nie warstwy siatki na §cianach
2.5
299.407 m?2 299.407
druga warstwa siatki na parterze
116 m?2 116.000
RAZEM 415.407
48/KNR 0-23 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 |m?2
d.1./0931-01 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2.5 natozenie podktadowej masy tynkarskie;j
poz.47 m? 415.407
RAZEM 415.407
49/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 m?2
d.1./0932-02  |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2.5 $ciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.45 m? 299.407
RAZEM 299.407
50/ KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegly ptytami neopor gr 3 cm EPS 032 - m?2
d.1./2614-08  |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
2.5 wyk. wyprawy elew.
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
poz.42C m?2 17.822
RAZEM 17.822
51/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - malowanie farbg sili- |m?2
d.1.12630-05 |konowa
2.5
poz.49 m?2 299.407
poz.50 m? 17.822
RAZEM 317.229
52|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona  |m
d.1./2612-08  |naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.5
budynek podstawowy
poz.42C/0.15 m 118.813
11.76%4 m 47.040
RAZEM 165.853
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53|KNR 0-23 |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m
d.1.]2614-11
2.5
18.46%2 m 36.920
RAZEM 36.920
1.2. Cokot 45000000-7; ST-01
6
54/ KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.II o podtozach z|m?2
d.1./0725-03  |cegly,pustakdw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
2.6|ST-02 przyjeto 30 % pow. §cian -
24.48%2%0.3 14.688
18.46*0.3 5.538
A (sumaczgsciowa) | e
20.226
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-2.36 -2.360
B (suma cze¢éciowa) || e
-2.360
oscieza otworéw
-poz.54B*0.21 0.496
C (suma cze$ciowa) | e
0.496
D (obliczenia pomocnicze) ======
18.362
poz.54D*0.3 m?2 5.509
RAZEM 5.509
55/KNNR 2 |Izolacja przeciwwilgociowa m?2
d.1./0604-01
2.6
24.48%2%0.3 14.688
18.46*0.3 5.538
A (suma czgsciowa) L e
20.226
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-2.36 -2.360
B (suma cze¢éciowa) || e
-2.360
oscieza otworéw
-poz.54B*0.21 0.496
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C (suma czg$ciowa) | e
0.496
D (obliczenia pomocnicze) ======
18.362
poz.55D m? 18.362
RAZEM 18.362
56 KNR-W 2- |Przygotowang powierzchni¢ wyréwna¢ mineralng zaprawa kon-  |m?2
d.1./02 0603-01|taktowa 1 wykona¢ powtoke z mineralnego szlamu uszczelniajace-
2.6 g0
poz.55 m?2 18.362
RAZEM 18.362
57/ KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styrodur XPS 15 cm- wraz z |m?2
d.1./2614-02  |przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
2.6/ST-02
poz.56 m?2 18.362
RAZEM 18.362
58 KNR-W 2-|Izolacje tasmg dylatacyjna m
d.1./02 0616-01
2.6
19.8+19.8 m 39.600
RAZEM 39.600
59|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodur - przyklejenie warst- |m?2
d.1./2612-06  |wy siatki na Scianach
2.6
poz.56 m? 18.362
RAZEM 18.362
60/ KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - malowanie farbg sili- |m?2
d.1./2630-05  konowa
2.6
poz.59 m?2 18.362
RAZEM 18.362
1.2. Izolacje pionowe ponizej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01,
7 ST-02
61 KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do m3
d.1./0307-01 10m (kat.gr.I-IT)
2.7
(24.48%2+18.46)*1.2*%1.5 m3 121.356
RAZEM 121.356
62/KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1./0107-08
2.7
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
63/KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie m?2
d.1./0102-04
2.7|analogia
poz.64 m? 80.904
RAZEM 80.904
64/ KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostgpnych o pow. ponad 5/m?
d.1./0619-03  |m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.7
poz.61/1.5 m? 80.904
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wa
RAZEM 80.904
65/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodur 15 cm - przyklejenie |m?2
d.1./2612-01  |plyt styropianowych do $cian
2.7
poz.64 m? 80.904
RAZEM 80.904
66/ KNR 0-23 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi m?2
d.1./2612-06 |- przyklejenie warstwy siatki na Scianach
2.7
poz.65 m?2 80.904
RAZEM 80.904
67/ KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe m?2
d.1.]0603-07
2.7
poz.66 m?2 80.904
RAZEM 80.904
68/ KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za §cianami przy uzyciu ubijakéw rgcz- 'm3
d.1./0504-01  |nych - kat.gr.I-III
2.7
poz.61 m3 121.356
RAZEM 121.356
1.2. Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03
8
69 KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV ~ |m?
d.1./0701-04
2.8
2.40%2.00*%14 m?2 67.200
2.40%0.9%4 m?2 8.640
2.40%0.54*17 m?2 22.032
5.36%2.60%3 m?2 41.808
5.36%0.54 m?2 2.894
5.36%1.56 m?2 8.362
-poz.70 m?2 -62.862
RAZEM 88.074
70/ KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV-  |m?2
d.1./0701-04 | okna antywlamaniowe
2.8
2.40%2.00%5 m?2 24.000
2.40%0.54*17 m?2 22.032
5.36%2.60*1 m?2 13.936
5.36%0.54 m?2 2.894
RAZEM 62.862
71/ KNR 2-17 |Wstawienie nawiewek higrosterowalnych SZt.
d.1./0137-01
2.8
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40 SZt. 40.000
RAZEM 40.000
72|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu-|m?2
d.1./1024-08 |dowie
2.8
2.40%2.91 m?2 6.984
RAZEM 6.984
1.2. Remont daszku wejsciowego
9
73|KNR 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m?2
d.1./0519-06  |warstwa
29
dach
2.46*1 m? 2.460
RAZEM 2.460
74/ KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast¢pna m?2
d.1./0519-07  |warstwa
29
poz.73 m? 2.460
RAZEM 2.460
75|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./02 0504-02
29
poz.73 m? 2.460
RAZEM 2.460
76/ KNR-W 4-Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane] m?2
d.1./01 0537-08
29
2.46%0.2%2 m? 0.984
RAZEM 0.984
1.2. Obrdébki blacharskie 45261320-3; ST-02
10
77\KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do m?2
d.1./0535-08  |uzytku parapety
2.1
0
budynek podstawowy
1.90*14 26.600
2.40%21 50.400
5.36%5 26.800
116 116.000
A (sumacze$ciowa) | e
219.800
B (obliczenia pomocnicze) ======
219.800
poz.77B*0.30 m?2 65.940
RAZEM 65.940
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wa
78 KNR-W 4- |Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szeroko$ci |m
d.1./01 0313-02|1 1/2 ceg.
2.1
0
poz.77A m 219.800
RAZEM 219.800
79NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ocynk o szer.w  |m?2
d.1./202 0541- |rozwinigciu ponad 25 cm - parapety
2.1/02
0
parapety
budynek podstawowy
poz.77/0.30*0.45 m? 98.910
RAZEM 98.910
80/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.1./0535-05
2.1
0
11.69%6 m 70.140
RAZEM 70.140
81|KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1./02 0529-02|téw z blachy powlekanej ocynk
2.1
0
poz.80 m 70.140
RAZEM 70.140
1.2 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
11
82|KNNR 6 |Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2
d.1./0805-05 |cm na podsypce piaskowej
2.1
1
(24.48%2+18.46)*0.6 m?2 40.452
RAZEM 40.452
83|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1./0103-02  |cyjne nawierzchni w gr.kat.IlI-IV
2.1
1
48.96%0.6 m?2 29.376
RAZEM 29.376
84/ KNR 2-31 |Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na posze- |m?2
d.1./0104-01  |rzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
2.1
1
poz.83 m? 29.376
RAZEM 29.376
85|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.1./0502-02  |ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.1
1
poz.82 m? 40.452
RAZEM 40.452
86|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d.1./0404-01 |spoiny wypelnione zaprawa cementowa
2.1
1
48.96 m 48.960
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RAZEM 48.960
1.2. Rusztowania i ostony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
12
87/KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.1./1604-03
2.1
2
bud podstawowy
575.77 m?2 575.770
RAZEM 575.770
88|KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1.]0925-01
2.1
2
--264.36 m?2 264.360
RAZEM 264.360
89|KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1./1505-01
2.1
2
poz.87 m? 575.770
RAZEM 575.770
90/KNNR 2 |Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrznych przysciennych o |m?2
d.1./1506-01 |wysokos$ci do 20 m
2.1
2
poz.87 m? 575.770
RAZEM 575.770
91 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:17,18,19,20,21,22,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
2.1 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,77,78,79,80,81,88)
2
2 seg 2.4.1 11
2.1 DACHY
2.1. Stropodach ekofiber 23 cm
1
92|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.2./01 0208-01|rowego o grubosci do 10 cm
1.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
93/ KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m?2
d.2./0209-01 |tonu zwirowego o grub.do 10 cm - przejscia techniczne
1.1
8%0.45%0.45 m?2 1.620
RAZEM 1.620
94/ KNR 4-01 |Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z gruzu - powierzchnia |m?2
d.2./0429-01 |dachu
1.1
p0z.96%0.2 m?2 90.380
RAZEM 90.380
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95/KNR 4-01 |- usuniecie z dachu budynku gruzu m3
d.2./0106-04
1.1|analogia
p0z.94*0.05 m3 4.519
RAZEM 4.519
96 KNR-W 2- |Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23 cm. - stosujac techno- |m?2
d.2./02 0614-01|logi¢ "blowing insulation
1.1
24.48*18.46 m?2 451.901
RAZEM 451.901
97\KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o pow.do 0.2 m2  |szt.
d.2./0206-03  |przy gtebok. do 10 cm - obrébki wokdt otwordéw przejs$¢ technicz-
1.1 nych
poz.93 Szt. 1.620
RAZEM 1.620
98 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - ob-  |m?2
d.2./02 0504-01|rébka wokot przejscia technicznego
1.1
8%(0.65*4*0.4) m?2 8.320
RAZEM 8.320
99|KNR 2-15 |Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej fi 300 mm - wen- |szt.
d.2.]0209-06 |tylacja stropodachu
1.1
poz.92 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
100|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.2 m2 |szt.
d.2./0206-03  |przy gtebok. do 10 cm - obrébki wokét kominéw wentylacyjnych
1.1
poz.99 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
101|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat |szt.
d.2./0519-02  |do 0.10 m2 - obrébki wokot kominéw wentylacyjnych
1.1
poz.100 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.1. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
2
102|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m?2
d.2.|0519-06  |warstwa
1.2
dach
451.901 m?2 451.901
RAZEM 451.901
103|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m?2
d.2.|0519-07  |warstwa
1.2
poz.102 m? 451.901
RAZEM 451.901
104|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2./02 0504-02
1.2
451.901 m?2 451.901
RAZEM 451.901
2.1. Kominy
3
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105/ KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej |m?2
d.2./0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach
1.3
22.36 m?2 22.360
RAZEM 22.360
106/ KNNR 3 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIl wykonywane r¢cznie na $cia-  |m2
d.2./0603-01 |nach i stupach bez osiatkowania
1.3
poz.105 m?2 22.360
RAZEM 22.360
107/ KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkéw zewngtrznych farbg silikonowa z  |m2
d.2./0607-01 |przetarciem tynku
1.3
poz.106 m?2 22.360
RAZEM 22.360
2.1. Obrobki blacharskie 45261320-3
4
108/ KNR-W 4-|Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2.|01 0545-04
14
27.50%2 m 55.000
RAZEM 55.000
109|KNR-W 2-|Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wraz |m
d.2./02 0519-04|z montazem katownikow
14
poz.108 m 55.000
RAZEM 55.000
110/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do  |m?2
d.2./0535-08  |uzytku
14
poz.109%2 110.000
A (obliczenia pomocnicze) ======
110.000
poz.110A*0.3%2 m?2 66.000
12.3%0.3*2 m?2 7.380
RAZEM 73.380
111{KNR 2-02 |Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej m?2
d.2./0506-02
14
poz.110/0.3*0.45 m?2 110.070
RAZEM 110.070
2.2 ELEWACJE
2.2. Prace uzupelniajace 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
1
112|Kalk Demontaz i montaz elementéw wyposazenia technicznego szt
d.2./Wiasna
2.1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
113|Kalk Demontaz i montaz elementéw wyposazenia - kratki itp Szt
d.2./Wiasna
2.1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
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114|KNR-W 5- umieszczenie przewodow prowadzonych po elewacji w rurkach i |kpl.
d.2./08 0706-01|ukrycie w ociepleniu
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 4- Rozebranie Scianek z luksferéw m?2
d.2./01 0346-01
2.1
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
116/ KNR-W 4-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w §cianach na za- |m3
d.2./01 0304-02|prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.1
7.26*0.38 m3 2.759
RAZEM 2.759
117/ KNR-W 4-|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy |m?2
d.2./01 0711-01|cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
2.1 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierz-
chni do 1 m2 w 1 miejscu
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
118|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.2./01 1204-02|wewngtrznych $cian
2.1
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
119|KNR-W 4-|Studzienki piwniczne odstoni¢, oczyscié, zneutralizowac sole i SZT
d.2./01 0302-01|grzyby, osuszy¢, uzupetnic¢ ubytki, wyréwna¢ powierzchnie. Od
2.1 strony styku z gruntem wykonac¢ izolacje z elastyczna powtoka
wodoszczelng odporng na parcie negatywne
16 SZT 16.000
RAZEM 16.000
120|KNR-W 2-|Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okraglej o po- |szt.
d.2./02 1216-02|wierzchni elementu do 1 m2
2.1
16 SZt. 16.000
RAZEM 16.000
2.2. Naprawa konstrukcji murowych
2
121/ KNNR-W |Usunigcie starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierz- |m2
d.2.|3 1411-01 |chni
2.2|analogia
ST-02
poz.123*0.8 m?2 14.080
A (sumaczgsciowa) | e
m?2 14.080
B (suma cze¢éciowa) | e
m?2 0.000
RAZEM 14.080
122|KNR 4-01 |Frezowanie bruzd . w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.2./0336-01 |wapiennej
2.2|analogia
ST-02
15%0.8 m 12.000
14%0.4 m 5.600
RAZEM 17.600
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123|KNNR-W |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m
d.2.|3 1201-03
2.2|analogia
ST-02
poz.122 m 17.600
RAZEM 17.600
124|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach z cegly otw.
d.2./1006-01
2.2|analogia
ST-02
58 otw. 58.000
RAZEM 58.000
125|KNR 4-03 |Wstrzykng¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm otw.
d.2.[{1009-03
2.2|analogia
ST-02
poz.124 otw. 58.000
RAZEM 58.000
126|KNR 4-01 |Umiesci¢ pret ze stali austenicznej $r 8 mm w zaprawe uzyskujac kg
d.2./1303- dobre, réwne pokrycie
2.2|01analogia
+ KNR 4-
03 1012-02
analogia
ST-02
poz.121A*2.68 kg 37.734
RAZEM 37.734
127|KNR 4-01 |Wykonanie i montaz §ciagéw na wysokosci do 2. pietra kg
d.2./1303-01
2.2\ST-02
poz.126+0 kg 37.734
RAZEM 37.734
128|KNNR-W |Usuwanie zabrudzen m?2
d.2.|3 1208-01
2.2|analogia
ST-02
poz.121 m?2 14.080
RAZEM 14.080
2.2. Przygotowanie podloza 45000000-7; ST-01
3
129/ KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kat.IT o podtozach z|m2
d.2./0725-03  |cegly,pustakdw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
2.3 przyjeto 10 % pow. $cian
budynek podstawowy
24.48%11.76%2 575.770
A (sumaczgsciowa) | e
575.770
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-264.36 -264.360
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B (suma cz¢éciowa) || e
-264.360
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
-poz.129B*0.35 92.526
C (suma czg$ciowa) | e
92.526
D (obliczenia pomocnicze) ======
403.936
poz.129D*0.1 m?2 40.394
RAZEM 40.394
130|{KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m?2
d.2./12611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.3
poz.129A m?2 575.770
poz.129B m?2 -264.360
poz.129C m?2 92.526
-poz.129 m?2 -40.394
RAZEM 363.542
131/KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metoda natryskowa jednokrotnie powierz- |m?2
d.2./0639-03  |chnie tynkéw
2.3
poz.129 m?2 40.394
poz.130 m? 363.542
RAZEM 403.936
2.2, Docieplenie 12 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
4 02, ST-03
132/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami neopor 12 cm EPS 032 - - |m2
d.2./2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
24
budynek podstawowy
poz.129A m?2 575.770
poz.129B m?2 -264.360
RAZEM 311410
133|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przymoco- |szt
d.2./2612-05 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
24 $cian z betonu
311.41%6 szt 1868.460
RAZEM 1868.460
134/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie|m2
d.2.]2612-06  |warstwy siatki na $cianach
24
311.41 m?2 311.410
RAZEM 311410
135/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 |m?2
d.2./0931-01 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
24 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
311.41 m? 311.410
RAZEM 311410
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136|KNR 0-23 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 m?2
d.2./0932-02 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
24 sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.132 m?2 311.410
RAZEM 311410
137|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegly ptytami neopor gr 3 cm EPS 032 - m?2
d.2./2614-08 |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
2.4 wyk. wyprawy elew.
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
poz.129C m?2 92.526
RAZEM 92.526
138/ KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - malowanie farbg sili- |m2
d.2.|2630-05  konowa
2.4
poz.136 m?2 311.410
poz.137 m?2 92.526
RAZEM 403.936
139|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona  |m
d.2./2612-08  |naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.4
budynek podstawowy
poz.129C/0.15 m 616.840
10.99*4 m 43.960
RAZEM 660.800
140|KNR 0-23 |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m
d.2.[2614-11
2.4
24.48%2 m 48.960
RAZEM 48.960
2.2. Przygotowanie podloza 45000000-7; ST-01
5
141/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kat.IT o podtozach z|m2
d.2./0725-03  |cegly,pustakdw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
2.5 przyjeto 10 % pow. $cian
budynek podstawowy
18.46%12.7%2 468.884
-11.68*%8.69 -101.499
-4.40*4.81 -21.164
1.19%3.45 4.106




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
A (sumacze$ciowa) | e
350.327
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-5.36%3%2.6 -41.808
-5.36%1.7 -9.112
B (suma cz¢éciowa) || e
-50.920
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
-poz.141B*0.35 17.822
C (suma czg$ciowa) | e
17.822
D (obliczenia pomocnicze) ======
317.229
poz.141D*0.1 m?2 31.723
RAZEM 31.723
142|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m?2
d.2./12611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.5
poz.141A m?2 350.327
poz.141B m?2 -50.920
poz.141C m?2 17.822
-poz.141 m? -31.723
RAZEM 285.506
143/ KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metoda natryskowa jednokrotnie powierz- |m?2
d.2./0639-03  |chnie tynkéw
2.5
poz.141 m?2 31.723
poz.142 m?2 285.506
RAZEM 317.229
2.2, Docieplenie 14 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
6 02, ST-03
144/ KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami neopor 14 cm EPS 032 - - |m2
d.2./2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2.6
budynek podstawowy
poz.141A m?2 350.327
poz.141B m? -50.920
RAZEM 299.407
145|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przymoco- |szt
d.2./2612-05 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
2.6 $cian z betonu
311.41%6 szt 1868.460
RAZEM 1868.460
146/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie|m?2
d.2.]2612-06  |warstwy siatki na $cianach
2.6
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A (suma czg$ciowa)
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
poz.144 m?2 299.407
druga warstwa siatki na parterze
109 m?2 109.000
RAZEM 408.407
147/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 |m?2
d.2./0931-01 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2.6 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.146 m?2 408.407
RAZEM 408.407
148|KNR 0-23 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 m?2
d.2./0932-02  |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2.6 sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.144 m?2 299.407
RAZEM 299.407
149|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegly ptytami neopor gr 3 cm EPS 032 - m?2
d.2./2614-08 |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
2.6 wyk. wyprawy elew.
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
poz.141C m?2 17.822
RAZEM 17.822
150/ KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - malowanie farbg sili- |m?2
d.2.|2630-05  konowa
2.6
poz.148 m?2 299.407
poz.149 m?2 17.822
RAZEM 317.229
151|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona  |m
d.2./2612-08  |naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.6
budynek podstawowy
poz.141C/0.15 m 118.813
11.76*4 m 47.040
RAZEM 165.853
152|KNR 0-23 |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m
d.2.[2614-11
2.6
18.46*2 m 36.920
RAZEM 36.920
2.2 Cokot 45000000-7; ST-01
7
153/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kat.IT o podtozach z|m2
d.2./0725-03  |cegly,pustakdw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
2.7|ST-02 przyjeto 30 % pow. §cian -
24.48%2%0.3 14.688
18.46*0.3 5.538
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
20.226
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-2.36 -2.360
B (suma cz¢éciowa) || e
-2.360
oscieza otworéw
-poz.153B*0.21 0.496
C (suma czg$ciowa) | e
0.496
D (obliczenia pomocnicze) ======
18.362
poz.153D*0.3 m?2 5.509
RAZEM 5.509
154|KNNR 2 |Izolacja przeciwwilgociowa m?2
d.2.0604-01
2.7
24.48%2%0.3 14.688
18.46*0.3 5.538
A (sumacze$ciowa) | e
20.226
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-2.36 -2.360
B (suma czg¢éciowa) || e
-2.360
oscieza otworéw
-poz.153B*0.21 0.496
C (suma czg$ciowa) | e
0.496
D (obliczenia pomocnicze) ======
18.362
poz.154D m?2 18.362
RAZEM 18.362
155/ KNR-W 2-|Przygotowang powierzchni¢ wyréwna¢ mineralng zaprawg kon-  |m2
d.2./02 0603-01|taktowa 1 wykona¢ powtoke z mineralnego szlamu uszczelniajace-
2.7 go
poz.154 m? 18.362
RAZEM 18.362
156/ KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styrodur XPS 15 cm- wrazz |m?2
d.2./2614-02  |przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
2.7\ST-02
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
poz.155 m?2 18.362
RAZEM 18.362
157\ KNR-W 2-|Izolacje tasma dylatacyjna m
d.2./02 0616-01
2.7
19.8+19.8 m 39.600
RAZEM 39.600
158/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodur - przyklejenie warst- \m?2
d.2./2612-06  |wy siatki na Scianach
2.7
poz.155 m?2 18.362
RAZEM 18.362
159/ KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - malowanie farbg sili- |m?2
d.2.|2630-05  konowa
2.7
poz.158 m?2 18.362
RAZEM 18.362
2.2. Izolacje pionowe ponizej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01,
8 ST-02
160|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do m3
d.2.0307-01 10m (kat.gr.I-IT)
2.8
(24.48%2+18.46)*1.2*%1.5 m3 121.356
RAZEM 121.356
161|KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.2./0107-08
2.8
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie m?2
d.2./0102-04
2.8|analogia
poz.163 m? 80.904
RAZEM 80.904
163/ KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostgpnych o pow. ponad 5|m?2
d.2./0619-03 |m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.8
poz.160/1.5 m?2 80.904
RAZEM 80.904
164/ KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styrodur 15 cm - przyklejenie |m2
d.2./2612-01  |ptyt styropianowych do $cian
2.8
poz.163 m? 80.904
RAZEM 80.904
165|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m?2
d.2./2612-06 |- przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2.8
poz.164 m? 80.904
RAZEM 80.904
166|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m?2
d.2./0603-07
2.8
poz.165 m? 80.904
RAZEM 80.904
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
167 KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami przy uzyciu ubijakow recz- |m3
d.2./0504-01 |nych - kat.gr.I-III
2.8
121.356 m3 121.356
RAZEM 121.356
2.2. Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03
9
168/ KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV ~ |m2
d.2./0701-04
29
2.34%2.0%25 m?2 117.000
2.34%0.81*4 m?2 7.582
2.34%0.54*15 m?2 18.954
5.36%2.56*4 m?2 54.886
5.36%0.54 m?2 2.894
5.36%1.56 m?2 8.362
-poz.169 m?2 -14.040
RAZEM 195.638
169/ KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV-  |m2
d.2./0701-04 | okna antywtamaniowe
29
2.34%2.0%3 m?2 14.040
RAZEM 14.040
170|KNR 2-17 |Wstawienie nawiewek higrosterowalnych SZt.
d.2.|0137-01
29
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
171/ KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu-|m2
d.2./1024-08 |dowie
29
2.36%2.91 m?2 6.868
RAZEM 6.868
2.2, Remont daszku wejsciowego
10
172|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m?2
d.2./0519-06 |warstwa
2.1
0
dach
2.46*1 m?2 2.460
RAZEM 2.460
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parapety
budynek podstawowy
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
173|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m?2
d.2./0519-07 |warstwa
2.1
0
poz.172 m?2 2.460
RAZEM 2.460
174 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2./02 0504-02
2.1
0
poz.172 m?2 2.460
RAZEM 2.460
175|KNR-W 4-|0Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j m?2
d.2./01 0537-08
2.1
0
2.46%0.2%2 m?2 0.984
RAZEM 0.984
2.2. Obrobki blacharskie 45261320-3; ST-02
11
176/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do  |m?2
d.2./0535-08  |uzytku parapety
2.1
1
budynek podstawowy
5.34%25 133.500
2.34%4 9.360
2.34*15 35.100
5.36%6 32.160
122 122.000
A (sumaczgsciowa) | e
332.120
B (obliczenia pomocnicze) ======
332.120
poz.176B*0.30 m?2 99.636
RAZEM 99.636
177|KNR-W 4-|Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci |m
d.2.|01 0313-02|1 1/2 ceg.
2.1
1
poz.176A m 332.120
RAZEM 332.120
178 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ocynk o szer.w — |m?2
d.2./202 0541- |rozwinigciu ponad 25 cm - parapety
2.1102
1
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
poz.176/0.30%0.45 m?2 149.454
RAZEM 149.454
179|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.2.|0535-05
2.1
1
11.69%6 m 70.140
RAZEM 70.140
180|KNR-W 2-|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.2./02 0529-02|téw z blachy powlekanej ocynk
2.1
1
poz.179 m 70.140
RAZEM 70.140
2.2 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
12
181/ KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2
d.2./0805-05 |cm na podsypce piaskowej
2.1
2
(24.48%2+18.46)*0.6 m? 40.452
RAZEM 40.452
182/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.2./0103-02  |cyjne nawierzchni w gr.kat.IlI-IV
2.1
2
48.96%0.6 m?2 29.376
RAZEM 29.376
183/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w Korycie i na posze- |m?2
d.2./0104-01  |rzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
2.1
2
poz.182 m? 29.376
RAZEM 29.376
184/ KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.2./0502-02 |ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.1
2
poz.181 m? 40.452
RAZEM 40.452
185|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d.2./0404-01 |spoiny wypelnione zaprawa cementowa
2.1
2
48.96 m 48.960
RAZEM 48.960
2.2. Rusztowania i ostony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
13
186|KNR 2-02 |Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.2./1604-03
2.1
3
bud podstawowy
620.323 m?2 620.323
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 620.323
187|KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.2.]0925-01
2.1
3
--124.36 m?2 124.360
RAZEM 124.360
188|KNNR 2 |Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?2
d.2./1505-01
2.1
3
poz.186 m?2 620.323
RAZEM 620.323
189/ KNNR 2 |Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrznych przys$ciennych o |m2
d.2./1506-01 |wysokos$ci do 20 m
2.1
3
poz.186 m?2 620.323
RAZEM 620.323
190 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (poz.:108,109,110,111,112,113,114,129,130,131,132,133,134,
2.1 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,
3 150,151,152,176,177,178,179,180,187)
3 seg £.-3
31 DACHY
3.1. Stropodach ekofiber 23 cm
1
191|KNR-W 4-|Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.3./01 0208-01|rowego o grubosci do 10 cm
1.1
10 SZt. 10.000
RAZEM 10.000
192/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
d.3./0209-01 |tonu zwirowego o grub.do 10 cm - przejscia techniczne
1.1
8%0.45*0.45 m?2 1.620
RAZEM 1.620
193/KNR 4-01 |Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z gruzu - powierzchnia |m?2
d.3./0429-01 |dachu
1.1
poz.195%0.2 m?2 55.440
RAZEM 55.440
194|KNR 4-01 |- usuni¢cie z dachu budynku gruzu m3
d.3./0106-04
1.1|analogia
poz.193*0.05 m3 2.772
RAZEM 2.772
195/ KNR-W 2-|Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23 cm. - stosujac techno- |m?2
d.3./02 0614-01|logi¢ "blowing insulation
1.1
7.0%19.8%2 m?2 277.200
RAZEM 277.200
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
196|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 |szt.
d.3./0206-03  |przy gtebok. do 10 cm - obrébki wokdt otwordéw przejs¢ technicz-
1.1 nych
poz.192 Szt. 1.620
RAZEM 1.620
197 KNR-W 2-|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - ob-  |m2
d.3./02 0504-01|rébka wokot przejscia technicznego
1.1
8%(0.65*4*0.4) m?2 8.320
RAZEM 8.320
198|KNR 2-15 |[Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpornej fi 300 mm - wen- |szt.
d.3.]0209-06 |tylacja stropodachu
1.1
poz.191 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
199|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 |szt.
d.3./0206-03  |przy gtebok. do 10 cm - obrébki wokét kominéw wentylacyjnych
1.1
poz.198 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
200/KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat|szt.
d.3./0519-02  |do 0.10 m2 - obrébki wokot kominéw wentylacyjnych
1.1
poz.199 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.1. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
2
201/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m?2
d.3./0519-06  |warstwa
1.2
dach
277.2 m?2 277.200
RAZEM 277.200
202/ KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m?2
d.3./0519-07  |warstwa
1.2
poz.201 m? 277.200
RAZEM 277.200
203 KNR-W 2-|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m?2
d.3./02 0504-02
1.2
277.2 m?2 277.200
RAZEM 277.200
3.1. Kominy
3
204/ KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej |m?2
d.3./0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach
1.3
1.36 m? 1.360
RAZEM 1.360
205/KNNR 3 |Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIl wykonywane r¢cznie na $cia-  |m?
d.3./0603-01 |nach i stupach bez osiatkowania
1.3
poz.204 m?2 1.360
RAZEM 1.360
206/KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewngtrznych farbg silikonowa z  |m2
d.3./0607-01 |przetarciem tynku
1.3
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
poz.205 m?2 1.360
RAZEM 1.360
3.1. Obrobki blacharskie 45261320-3
4
207/ KNR-W 4-|Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.3./01 0545-04
1.4
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
208 KNR-W 2-|Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wraz |m
d.3./02 0519-04|z montazem katownikow
1.4
poz.207 m 19.800
RAZEM 19.800
209|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do  |m?2
d.3./0535-08  |uzytku
1.4
poz.208*2 39.600
A (obliczenia pomocnicze) ======
39.600
poz.209A*0.3%2 m?2 23.760
12.3%0.3%2 m? 7.380
RAZEM 31.140
210/KNR 2-02 |Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej m?2
d.3./0506-02
1.4
p0z.209/0.3*0.45 m?2 46.710
RAZEM 46.710
3.2 ELEWACJE
3.2. Prace uzupelniajace 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
1
211 |Kalk Demontaz i montaz elementéw wyposazenia technicznego szt
d.3./Wiasna
2.1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
212|Kalk Demontaz i montaz elementéw wyposazenia - kratki itp szt
d.3./Wiasna
2.1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
213/ KNR-W 5-|umieszczenie przewodéw prowadzonych po elewacji w rurkach i |kpl.
d.3./08 0706-01|ukrycie w ociepleniu
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214 Konstrukcje daszkéw z poliweglanu m?2
d.3.
2.1
3*1*%1.65 m?2 4.950
RAZEM 4.950
3.2. Przygotowanie podtoza 45000000-7; ST-01
2
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215/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.II o podtozach z/m?2
d.3./0725-03  |cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
2.2 przyjeto 10 % pow. §cian
budynek podstawowy
591 591.000
A (sumaczeSciowa) | e
591.000
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-2.40%2.05*18 -88.560
B (suma cz¢éciowa) || e
-88.560
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
-poz.215B*0.35 30.996
C (suma czg$ciowa) | e
30.996
D (obliczenia pomocnicze) EEEEEE
533.436
poz.215D*0.1 m? 53.344
RAZEM 53.344
216/ KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m?2
d.3./2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.2
poz.215A m?2 591.000
poz.215B m?2 -88.560
poz.215C m?2 30.996
-poz.215 m? -53.344
RAZEM 480.092
217/KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metoda natryskowa jednokrotnie powierz- |m?
d.3./0639-03  |chnie tynkéw
2.2
poz.215 m?2 53.344
poz.216 m? 480.092
RAZEM 533.436
3.2 Docieplenie 12 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
3 02, ST-03
218/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami neopor 12 cm EPS 032 - - |m?2
d.3./2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
23
budynek podstawowy
poz.215A m?2 591.000
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poz.215B m?2 -88.560
RAZEM 502.440
219/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przymoco- |szt
d.3./2612-05 |wanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
2.3 scian z betonu
poz.218%6 Szt 3014.640
RAZEM 3014.640
220/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- \m?2
d.3.]2612-06  |nie warstwy siatki na §cianach
2.3
poz.218 m?2 502.440
druga wartswa siatki na parterze
86 m?2 86.000
RAZEM 588.440
221/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 |m?2
d.3./0931-01 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2.3 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.218 m?2 502.440
RAZEM 502.440
222/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon gr. 1,5 m?2
d.3./0932-02 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2.3 sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.218 m?2 502.440
RAZEM 502.440
223/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegly ptytami neopor gr 3 cm EPS 032 - m?2
d.3./2614-08  |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
2.3 wyk. wyprawy elew.
oscieza okien i drzwi
budynek podstawowy
poz.215C m?2 30.996
RAZEM 30.996
224/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - malowanie farba sili- |m2
d.3./2630-05  konowa
2.3
poz.222 m?2 502.440
poz.223 m?2 30.996
RAZEM 533.436
225/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona  |m
d.3./2612-08  |naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.3
budynek podstawowy
poz.215C/0.15 m 206.640
12.7%4 m 50.800
RAZEM 257.440
226/ KNR 0-23 |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m
d.3.]2614-11
2.3
19.8%2%2 m 79.200
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RAZEM 79.200
3.2 Cokot 45000000-7; ST-01
4
227/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kat.IT o podtozach z|m?2
d.3./0725-03  |cegly,pustakdw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
2.4|ST-02 przyjeto 30 % pow. §cian -
19.8*%1.5 29.700
19.8%0.3 5.940
A (suma czgsciowa) | e
35.640
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-2.36 -2.360
B (suma cze¢éciowa) || e
-2.360
oscieza otworéw
-p0z.227B*0.21 0.496
C (suma czesciowa) | e
0.496
D (obliczenia pomocnicze) ======
33.776
poz.227D*0.3 m?2 10.133
RAZEM 10.133
228/ KNNR 2 |Izolacja przeciwwilgociowa m?2
d.3./0604-01
24
19.8*%1.5 29.700
19.8%0.3 5.940
A (suma czgéciowa) | e
35.640
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy
-2.36 -2.360
B (suma cze$ciowa) | e
-2.360
oscieza otworéw
-poz.227B*0.21 0.496
C (sumacze$ciowa) | e
0.496
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D (obliczenia pomocnicze) ======
33.776
poz.228D m? 33.776
RAZEM 33.776
229/KNR-W 2-|Przygotowang powierzchni¢ wyréwna¢ mineralng zaprawg kon-  |m2
d.3./02 0603-01|taktowa 1 wykona¢ powtoke z mineralnego szlamu uszczelniajace-
2.4 g0
poz.228 m?2 33.776
RAZEM 33.776
230/KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styrodur XPS 15 cm- wrazz |m?2
d.3./2614-02  |przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
2.4|ST-02
poz.229 m?2 33.776
RAZEM 33.776
231/ KNR-W 2-|Izolacje tasma dylatacyjna m
d.3./02 0616-01
2.4
19.8+19.8 m 39.600
RAZEM 39.600
232/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodur - przyklejenie warst- \m?2
d.3./2612-06  |wy siatki na $Scianach
2.4
poz.229 m?2 33.776
RAZEM 33.776
233/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - malowanie farba sili- |m2
d.3./2630-05  konowa
2.4
poz.232 m? 33.776
RAZEM 33.776
3.2. Izolacje pionowe ponizej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01,
5 ST-02
234/ KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do m3
d.3./0307-01 10m (kat.gr.I-IT)
2.5
19.8#4*1.2*1.5 m3 142.560
RAZEM 142.560
235/KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.3./0107-08
2.5
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
236/KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych - osuszanie m?2
d.3./0102-04
2.5|analogia
poz.237 m? 95.040
RAZEM 95.040
237/KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostgpnych o pow. ponad 5|m?2
d.3./0619-03 |m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.5
poz.234/1.5 m? 95.040
RAZEM 95.040
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238/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodur 15 cm - przyklejenie \m?2
d.3./2612-01 |plyt styropianowych do $cian
2.5
poz.237 m?2 95.040
RAZEM 95.040
239/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m?2
d.3./12612-06 |- przyklejenie warstwy siatki na Scianach
2.5
poz.238 m?2 95.040
RAZEM 95.040
240/ KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m?2
d.3./0603-07
2.5
poz.239 m?2 95.040
RAZEM 95.040
241/KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za §cianami przy uzyciu ubijakow rgcz- 'm?3
d.3./0504-01 |nych - kat.gr.I-III
2.5
142.56 m3 142.560
RAZEM 142.560
3.2 Stolarka drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03
6
242|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na  |m?2
d.3./1024-06  |budowie
2.6
1.3*%2.10 m? 2.730
RAZEM 2.730
243/KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV- |m?2
d.3./0701-04  |okna antywtamaniowe
2.6
2.34%2.00*18 m?2 84.240
10%0.84*0.54 m?2 4.536
RAZEM 88.776
3.2 Obrdbki blacharskie 45261320-3; ST-02
7
244/ KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do m?2
d.3./0535-08  |uzytku parapety
2.7
budynek podstawowy
0.9%4 3.600
2.40*18 43.200
A (sumacze$ciowa) | e
46.800
B (obliczenia pomocnicze) EEEEEE
46.800
poz.244B*0.30 m?2 14.040
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RAZEM 14.040
245/ KNR-W 4-|Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci |m
d.3./01 0313-02|1 1/2 ceg.
2.7
poz.244A m 46.800
RAZEM 46.800
246|NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej ocynk o szer.w  |m2
d.3./202 0541- |rozwinigciu ponad 25 cm - parapety
2.7/02
parapety
budynek podstawowy
poz.244/0.30%0.45 m?2 21.060
RAZEM 21.060
247/ KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.3./0535-05
2.7
5.20 m 5.200
4.75 m 4.750
RAZEM 9.950
248 KNR-W 2-|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.3./02 0529-02|téw z blachy powlekanej ocynk
2.7
poz.247 m 9.950
RAZEM 9.950
3.2 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
8
249|KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2
d.3./0805-05 |cm na podsypce piaskowej
2.8
19.8%4*0.6 m?2 47.520
RAZEM 47.520
250/KNR 2-31 |Regczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-02 |cyjne nawierzchni w gr.kat.IlI-IV
2.8
poz.249 m?2 47.520
RAZEM 47.520
251|/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na posze- |m?2
d.3./0104-01  |rzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
2.8
poz.250 m? 47.520
RAZEM 47.520
252|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.3./0502-02 |ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.8
poz.249 m? 47.520
RAZEM 47.520
253/ KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d.3./0404-01 |spoiny wypelnione zaprawa cementowa
2.8
79.2 m 79.200
RAZEM 79.200
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3.2 Schody zewnetrzne
9
254/ KNR-W 4-|Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.3./01 0804-07
29
poz.255 m? 12.003
RAZEM 12.003
255|NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- |m?2
d.3./202 1132- |ziomujacej o grubosci 5 cm
2.9/01
1.97%3.9 m?2 7.683
1.20%3.6 m?2 4.320
RAZEM 12.003
3.2. Rusztowania i ostony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
10
256/ KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.3./1604-03
2.1
0
bud podstawowy
591 m?2 591.000
35.64 m?2 35.640
RAZEM 626.640
257/ KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.3./0925-01
2.1
0
--88.56 m?2 88.560
RAZEM 88.560
258 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3./1505-01
2.1
0
poz.256 m?2 626.640
RAZEM 626.640
259/KNNR 2 |Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrznych przys$ciennych o |m2
d.3./1506-01 |wysokos$ci do 20 m
2.1
0
poz.256 m? 626.640
RAZEM 626.640
260 Czas pracy rusztowan grupy
d.3. (poz.:207,208,209,210,211,212,213,215,216,217,218,219,220,
2.1 221,222,223,224,225,226,244,245,246,247,248,257)
0
4 Montaz budek dla ptakéw
261 Kalk Montaz budek dla ptakéw Szt
d.4|Wtasna
8 Szt 8.000
RAZEM 8.000
5 WYKONANIE NOWE]J INSTALACJI SEGMENT 24.1.1
5.1 Element robét instalacji
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262/KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienapr¢zanych z preta o Srednicy |m
d.5./0604-03 | 10mm do dachu ptaskiego betonowego krytego papa
1
96.5 m 96.500
24 m 24.000
541 m 5.410
RAZEM 125.910
263/ KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych wykonanych z preta ocynkowanego  |szt
d.5./0615-03  |o $rednicy 18mm na dachu ptaskim
1
13 Szt 13.000
RAZEM 13.000
264/ KNR 5-08 |Montaz zlaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w insta- |szt
d.5./0619-06 |lacji uziemiajace;j
1
6 Szt 6.000
RAZEM 6.000
265/KNR 5-08 |Eaczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztagczy szt
d.5./0618-01 |skrecanych uniwersalnych krzyzowych
1
19 Szt 19.000
RAZEM 19.000
266/ KNR 5-08 |Spawanie przewodow uziemiajacych wykonanych z bednarki o |szt
d.5./0617-01  |przekroju 120mm?2 w wykopie
1
6 Szt 6.000
RAZEM 6.000
267 KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;j m
d.5./0607-09 |wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm?2 na podtozu cegla-
1 nym z kuciem r¢cznym
6*13.5 m 81.000
RAZEM 81.000
268/ KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w poziomie - bednarka do 120 mm2 m
d.5./0608-01
1
poz.262-14.4 m 111.510
RAZEM 111.510
269 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze pierw- |po-
d.5./0805-03 |szym miar
1
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
270/ KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze nastep- |po-
d.5./0805-04 |nym miar
1
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
5.2 Roboty demontazowe
271/ KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na  |szt
d.5./1138-03  |dachu ptaskim betonowym krytym papa
2
poz.262*0.5 szt 62.955
RAZEM 62.955
272/KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskow- |m
d.5./1140-05 |nika lub preta, utozonych na dachu ptaskim
2
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poz.262*0.8 m 100.728
RAZEM 100.728
273/ KNNR 3 |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach zelbetowych m3
d.5./0404-02
2
poz.271*0.04*0.04*0.1 m3 0.010
RAZEM 0.010
6 WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI SEGMENT 24.1.11
6.1 Element robét instalacji
274/ KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy |m
d.6./0604-03 | 10mm do dachu ptaskiego betonowego krytego papa
1
84.1 m 84.100
4.03 m 4.030
4.8 m 4.800
3.8 m 3.800
24 m 24.000
8.9 m 8.900
12 m 12.000
2*5.9 m 11.800
1.1 m 1.100
RAZEM 154.530
275/KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych wykonanych z preta ocynkowanego  |szt
d.6./0615-03  |o $rednicy 18mm na dachu ptaskim
1
13 Szt 13.000
RAZEM 13.000
276/ KNR 5-08 |Montaz zaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w insta- |szt
d.6./0619-06 |lacji uziemiajace;j
1
6 Szt 6.000
RAZEM 6.000
277/ KNR 5-08 |Eaczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztagczy szt
d.6./0618-01 |skrecanych uniwersalnych krzyzowych
1
19 Szt 19.000
RAZEM 19.000
278/ KNR 5-08 |Spawanie przewodoéw uziemiajacych wykonanych z bednarki o |szt
d.6./0617-01  |przekroju 120mm?2 w wykopie
1
6 Szt 6.000
RAZEM 6.000
279/ KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;j m
d.6./0607-09 |wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm?2 na podtozu cegla-
1 nym z kuciem r¢cznym
6*13.5 m 81.000
RAZEM 81.000
280/KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w poziomie - bednarka do 120 mm2 m
d.6./0608-01
1
154.53-16.2 m 138.330
RAZEM 138.330
281/ KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze pierw- |po-
d.6./0805-03 |szym miar
1
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
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282/KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze nastep- |po-
d.6./0805-04 |nym miar
1
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
6.2 Roboty demontazowe
283/ KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na  |szt
d.6./1138-03  |dachu ptaskim betonowym krytym papa
2
p0z.274*0.5 Szt 77.265
RAZEM 77.265
284/ KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskow- |m
d.6./1140-05 |nika lub preta, utozonych na dachu ptaskim
2
poz.274*%0.8 m 123.624
RAZEM 123.624
285/KNNR 3 |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach zelbetowych m3
d.6./0404-02
2
poz.283%0.04*0.04*0.1 m3 0.012
RAZEM 0.012
7 WYKONANIE NOWE]J INSTALACJI LEACZNIK 1
71 Element robét instalacji
286/ KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy  |m
d.7./0604-03 | 10mm do dachu ptaskiego betonowego krytego papa
1
96.32/2 m 48.160
RAZEM 48.160
287/ KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych wykonanych z preta ocynkowanego |szt
d.7./0615-03  |o $rednicy 18mm na dachu ptaskim
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
288/ KNR 5-08 |Montaz ziaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w insta- |szt
d.7./0619-06 |lacji uziemiajace;j
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
289/ KNR 5-08 |Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomocg ztaczy  |szt
d.7./0618-01 |skrecanych uniwersalnych krzyzowych
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
290/KNR 5-08 |Spawanie przewodéw uziemiajacych wykonanych z bednarki o |szt
d.7./0617-01  |przekroju 120mm?2 w wykopie
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
291 KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;j m
d.7./0607-09 |wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm?2 na podtozu cegla-
1 nym z kuciem recznym
2*%13.5 m 27.000
RAZEM 27.000
292/KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w poziomie - bednarka do 120 mm2 m
d.7./0608-01
1
4*2 m 8.000
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RAZEM 8.000
293 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze pierw- |po-
d.7./0805-03 |szym miar
1
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
294 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze nastep- |po-
d.7./0805-04 |nym miar
1
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
7.2 Roboty demontazowe
295/KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na  |szt
d.7./1138-03  |dachu ptaskim betonowym krytym papa
2
poz.286*0.5 szt 24.080
RAZEM 24.080
296 KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskow- |m
d.7./1140-05 |nika lub preta, utozonych na dachu ptaskim
2
poz.286*0.8 m 38.528
RAZEM 38.528
297/ KNNR 3 |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach zelbetowych m3
d.7./0404-02
2
poz.295%0.04*0.04*0.1 m3 0.004
RAZEM 0.004
8 WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI LACZNIK 3
8.1 Element robét instalacji
298 KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy  |m
d.8./0604-03 | 10mm do dachu ptaskiego betonowego krytego papa
1
51.2%2 m 102.400
RAZEM 102.400
299/ KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych wykonanych z preta ocynkowanego |szt
d.8./0615-03  |o $rednicy 18mm na dachu ptaskim
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
300/KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych o polaczeniu drut-ptaskownik w insta- |szt
d.8./0619-06 |lacji uziemiajace;j
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
301/KNR 5-08 |Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy  |szt
d.8./0618-01 |skrecanych uniwersalnych krzyzowych
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
302|KNR 5-08 |Spawanie przewodéw uziemiajagcych wykonanych z bednarki o |szt
d.8./0617-01  |przekroju 120mm?2 w wykopie
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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303/ KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;j m
d.8./0607-09 |wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm?2 na podtozu cegla-
1 nym z kuciem r¢cznym
4%4.2 m 16.800
RAZEM 16.800
304/ KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w poziomie - bednarka do 120 mm?2 m
d.8./0608-01
1
4%2 m 8.000
RAZEM 8.000
305/KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze pierw-  |po-
d.8./0805-03 |szym miar
1
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
306 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze nastgp- |po-
d.8./0805-04 |nym miar
1
6 po- 6.000
miar
RAZEM 6.000
8.2 Roboty demontazowe
307/KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na  |szt
d.8./1138-03  |dachu ptaskim betonowym krytym papa
2
poz.298*0.5 szt 51.200
RAZEM 51.200
308/ KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskow- |m
d.8./1140-05 |nika lub preta, utozonych na dachu ptaskim
2
poz.298*0.8 m 81.920
RAZEM 81.920
309 KNNR 3 |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach zelbetowych m3
d.8./0404-02
2
poz.307*%0.04*0.04*0.1 m3 0.008
RAZEM 0.008
9 Uporzadkowanie terenu
310/ KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - ze- |m?3
d.9/0101-01 |branie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy
poz.4 m3 4.519
poz.14*0.02 m3 0.364
poz.17*%0.011 m3 0.517
poz.19*0.0007 m3 0.045
poz.30%0.02 m3 0.808
poz.42*0.02 m3 0.634
poz.54*%0.02 m3 0.110
p0z.69*0.06 m3 5.284
poz.70*0.06 m3 3.772
poz.72*0.06 m3 0.419
poz.77*0.0007 m3 0.046
poz.80*0.011 m3 0.772
poz.82*0.06 m3 2.427
poz.95 m3 4.519
poz.105*0.02 m3 0.447
poz.108*0.011 m3 0.605
poz.110*0.0007 m3 0.051
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poz.129%*0.02 m3 0.808
poz.141%0.02 m3 0.634
poz.153*%0.02 m3 0.110
poz.168*0.06 m3 11.738
poz.169*0.06 m3 0.842
poz.171*%0.06 m3 0.412
poz.176%0.0007 m3 0.070
poz.179%0.011 m3 0.772
poz.181*%0.06 m3 2.427
poz.194 m3 2772
poz.204*%0.02 m3 0.027
poz.207%0.011 m3 0.218
po0z.209*0.0007 m3 0.022
poz.215%0.02 m3 1.067
p0z.227%0.02 m3 0.203
poz.242%0.06 m3 0.164
poz.244%0.0007 m3 0.010
poz.247%0.011 m3 0.109
poz.249*0.06 m3 2.851
poz.254%0.02 m3 0.240
Segment 2.4.1.11
poz.284*0.05*0.05 m3 0.309
poz.285 m3 0.012
Segment 2.4.1.1
poz.272*%0.05*0.05 m3 0.252
poz.273 m3 0.010
Lacznik 1
p0z.296*0.05*0.05 m3 0.096
poz.297 m3 0.004
Lacznik 3
poz.308*0.05*0.05 m3 0.205
poz.309 m3 0.008
RAZEM 51.731
311/ KNR 2-23 |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki |ha
d.9/0206-01 |wykonanej poza terenem rozscielenia recznie o gr.warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
0.004 ha 0.004
RAZEM 0.004
312|KNR 2-23 |Re¢czne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykry- |m?2
d.9/0209-01 |ciem nasion po wysiewie grabiami
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
10 Wywoéz gruzu i utylizacja papy
313/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1/0108-11 |dowczymi na odl.do 1 km
0
poz.310 m3 51.731
RAZEM 51.731
314/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1/0108-12  |dowczymi - za kazdy nast. 1 km
0 Krotnos¢ = 20
poz.313 m3 51.731
RAZEM 51.731
315|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu na budowie m3
d.1|wlasna
0
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poz.314 m3 51.731
RAZEM 51.731
316/Kalkulacja |utylizacja papy m3
d.1|wiasna
0
(poz.114p0z.102+p0z.201)*2*0.01 m3 23.620
RAZEM 23.620
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