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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji, tacznie z regulacja, prébami i odbiorem tych robét, dotyczace:
- montazu urzgdzen wentylacyjnych (centrale, wentylatory),
- montazu kanatéw wentylacji nawiewnych i wywiewnych, tgcznie z elementami zakonczajacymi,
regulacyjnymi oraz uzbrojeniem kanatowym (np. regulatory),
- wykonania izolacji cieplnej oraz przeciwwilgociowej,

- regulacji oraz pomiaréw instalacji wentylacji mechanicznej,

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
- 45331210-1 Instalowanie wentylacji

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

- 45321000-3 Izolacja cieplna

1.3. Okreslenia podstawowe

Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - uktad kanatéw wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajgcymi powietrze w zakresie filtracji,
zmiany jego parametrow, elementami regulujgcymi, tumigcymi i zakonczajacymi przewody
wentylacyjne.

Pozostate okreslenia wg obowigzujacych, odpowiednich Polskich Norm lub zharmonizowanych
Europejskich oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych —
wydanymi przez COBRTI Instal.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 wrzesien 2002
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r. i zaleceniami szczeg6towymi producentéw materiatéw i urzgdzen.

2. MATERIALY, URZADZENIA | ICH ELEMENTY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra odpowiedniego dla
budownictwa, jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow :

— atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, nie
zostang dopuszczone do robét. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami. Materiaty nie odpowiadajace

wymaganiom, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na jego koszt.

2.2. Przewody wentylacyjne

Prostokatne kanaty wentylacyjne blaszane, z blachy stalowej ocynkowanej dodatkowo
zabezpieczonej przed korozjg poprzez malowanie proszkowe lub galwanizowane aluminium. i
blachy stalowej ocynkowanej (zgodnie z dokumentacja projektowg), w klasie szczelnosci
okreslonej w dokumentacji projektowej. Powierzchnie przewodéw powinny byé gtadkie, bez
zataman i wgniecen.

Przewody okragte ,sztywne” wykonaé z rur typu spiro (blacha ocynkowanej), taczonych
uszczelkowo, natomiast gietkie — typu flex izolowanych cieplnie oraz akustycznie.

Wymiary przewoddw oraz grubos¢ blach powinny by¢ zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Wymagana szczelnos¢ kanatéw klasy A wg PN-EN-1507/2007.

2.3. Urzadzenia wentylacyjne

Centrale wentylacyjne muszg spetnia¢ funkcje oraz odpowiada¢ parametrom (a w szczegolnosci
akustycznym) podanym w dokumentacji projektowej oraz posiadac:

- automatyczny ukfad sterowania,

Uktad sterowania centrali powinien realizowaé wszystkie wymagane funkcje oraz opisane w
dokumentac;ji projektowe;.

Wentylatory wywiewne musza odpowiadac parametrom (réwniez akustycznym) podanym w

dokumentacji projektowej.
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3. SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, BHP, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentac;ji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢é sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Do robét moze przystapi¢ ekipa, posiadajgca wymagane przeszkolenia oraz wiedze
techniczng, wymagang dla tego typu robot.

Pomieszczenia, w ktérych majg byé zawieszone Iub ustawione zespoty grzewczo -
wentylacyjne, kanaly, wentylatory itp. powinny by¢ otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu
wspornikow. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub

przeprowadzania urzgdzenh wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm
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wieksze niz odpowiednie wymiary zewnetrzne elementéw wentylacyjnych. Wewnetrzne

powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a
przy wymiarach wiekszych réwniez i w $cianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby
obcigzenia scian nie byty przenoszone na przewody i elementy urzgdzenia.

W przypadku, gdy wymiary przejS¢ przez przegrody budowlane (okna, drzwi) sg za mate do
przetransportowania urzadzenn wentylacyjnych na miejsce ich zamontowania, w czasie
wykonywania robét budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory szerokosci wiekszej o 60 cm i
wysokosci wiekszej o 50 cm od odpowiednich wymiaréw urzadzenia. Jezeli po zamontowaniu
urzadzen wentylacyjnych wykonywane sa dalsze roboty budowlano — montazowe i wykonczeniowe
mogace spowodowac uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio

zabezpieczyc.

5.2. Montaz przewodéw.

Przebieg oraz przekroje kanatéw wentylacyjnych, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z uwzglednieniem konstrukcji budynku, oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Kanaly wentylacyjne prostokatne powinny by¢ wykonane i fgczone, wg systemu opracowanego
przez producenta systemu kanatéw, natomiast tgczenia rur spiro jako wsuwane/nasuwane w
systemie uszczelkowym na catym obwodzie. Potgczenia rur spiro z przewodami elastycznymi przy
pomocy stalowych obejm zaciskowych. Catos¢ powinna by¢ wykonana w klasie szczelnoci,
zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach, posiadajgcych
wymagane atesty. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi
punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna
wytrzymywacé obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig
odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacjg. Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Zawiesia powinny by¢ wyposazone w gumowe podktadki
wibroizolacyjne, celem nie przenoszenia drgan na konstrukcje budynku.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach
szczelnie zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne,
umozliwiajgce czyszczenie kanatéw z wykorzystaniem dostepnej lokalnie technologii i nie powinno
obniza¢ szczelnosci przewoddw, wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny sie tatwo otwieraé. miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45st, a w
przewodach poziomych odlegto$¢é miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢

wieksza niz 10m,
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Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny byé obtozone

podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materialu o podobnych
wiasciwosciach na grubosci Sciany lub stropu (za wyjatkiem przejs¢é ppoz, do ktérych nalezy
stosowa¢ odrebne wymagania okreslone w aprobacie). Kanaty przechodzace przez dach nalezy
zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg zabezpieczajgca przed przeciekami niezaleznie od tego
czy sg one zakonczone wywietrzakami czy wyrzutniami.

Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny
by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie
kanatu powinien byé wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z
odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktérych réznica temperatury miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonaé izolacje
cieplng zabezpieczajgcag przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed
kondensacjg pary wodnej, o ile nie zapewnia tego zastosowany system kanatéw.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatébw niepalnych.
Wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajaca izolacji akustycznej moze byé wytozona
wytacznie materiatem niepalnym.

taczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatébw palnych jest niedopuszczalne. W przypadku koniecznosci
prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych przez wiecej niz jedng
strefe pozarowa, nalezy je ostoni¢ trwatg obudowg o odpornosci ogniowej odpowiadajacej
odpornosci ogniowej dla scian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych
wymagania w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny by¢
gtadkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami
tatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed
gromadzeniem sie elektrycznosci statycznej.

Kanaty przeprowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy
wykonywa¢ z materiatéw niepalnych oraz wyposazyé w klapy przeciwpozarowe samozamykajace
w miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sa
obudowane Sciankami, powinny mieé¢ odporno$é ogniowg réwng odpornosci Sciany lub stropu
oddzielenia przeciwpozarowego. Dopuszcza sie obudowanie przewodu izolacjg ppoz o wymaganej
odpornosci, przechodzgcego przez pomieszczenie, ktérego nie obstuguije.

Odlegtos¢ kanatdéw wentylacyjnych od przegréd, powinna zapewni¢ prawidiowy i
bezproblemowy montaz kanatu oraz izolacji, natomiast od wykfadzin i powierzchni palnych

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.
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Po wykonaniu przewodéw i ich izolacji, nalezy wyraznie oznaczy¢ na nich, kierunek

przeptywu powietrza oraz uktad do ktérego nalezy kanat.

5.3. Montaz urzadzen zakonczajacych uklady wentylacyjne

Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé na wysokosci nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem
posadzki. Zaleca sie stosowanie czerpni na Scianach od strony pétnocnej, pétnocno-wschodniej
lub pétnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny byé ostoniete przed
dziataniem promieni stonecznych. Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie
powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje przewiew. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna
zabezpieczaé¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez
zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni $ciennych
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci. Wyrzutnie
wentylacyjne powinny byé w sytuowane na dachu, w miejscach nieostonietych i przewiewnych. W
stosunku do czerpni dachowych, wyrzutnie nalezy sytuowac¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej
niz:

- 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
- 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego (dygestoria).

Otwory wlotowe czerpni wentylacyjnych terenowych, powinny byé usytuowane nie mniej niz
2m powyzej poziomu terenu.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny.
Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikédw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i
wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i
wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.
Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikdéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane,
aby topatki kierujgce i regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym
punkcie w zakresie potozeh granicznych. Przy taczeniu nawiewnikéw i wywiewnikéw za pomoca
przewoddw elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewodéw i stosowaé przewoddéw dtuzszych niz
4m.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac¢ na prostych odcinkach kanatéw w
odpowiedniej odlegtosci od kolan lub odgatezien. Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo
dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane
pofozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest
zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat oraz
wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w

czasie pracy instalacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
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zamknietego.

5.4. Montaz urzadzen wentylacyjnych

Montaz urzadzeh wg DTR urzadzenia, wytycznych konstrukcyjnych.

Centrale wentylacyjne posadowi¢ na podtozu przystosowanym do obcigzenia. Potagczenia
kréécow centrali z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ szczelne. Zaleznie od temperatury
czynnika grzejnego nalezy stosowaé uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy. Centrale
wentylacyjne przewidziane do zamontowania powinny mieé¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajgca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno—eksploatacyjnych.

Wentylatory nawiewne i wywiewne w centralach posiadajg uktady ttumigce drgania.
Nagrzewnica narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrzne;j
powinny byé zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego. Wkiady filtrujagce nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych" prac
budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem. Nalezy zamontowaé uktad automatyki
/zabezpieczenia i regulacja/ spetniajacy wymagania opisane w dokumentacji projektowej.

Wszystkie urzgdzenia nalezy wypoziomowad.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci winna obejmowac:

- Jako$¢ uzytego materiatu.

- Atesty na materiaty i urzgdzenia.

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

- Aprobaty techniczne.

- Protokoéty odbioréw czesciowych

- Zgodnosci wykonania robét z projektem.

- Zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.
- Zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét.

- Zgodnosci wykonania robét ze Specyfikacjg Techniczna.

- Jakos¢ i trwatosci wykonania robét.

- Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.

- Protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej.

- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny.

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
- Uprzatniecia pomieszczen po zakonczeniu robét.

- Estetyke wykonania prac.
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badah urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen
wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i
wywiewnych, otworzyé doptyw czynnika grzejnego i uruchomic aparature automatycznej regulaciji.

Prébny rozruch urzgdzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu
prébnego urzgdzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos$¢ dziatania silnikow elektrycznych,
- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic wodnych,
- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie prébnego rozruchu nalezy wykonac¢ regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego rozruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac
sprawozdanie z pomiaréw iregulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat
instalacji. Wyniki badanh i pomiaréw powinny byé podpisane przez kierownika roboét i inspektora
nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia
pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

Regulacja powinna by¢é wykonana za pomocg manometréw podfgczonych do elementdw
pomiarowych zamontowanych w skrzynkach regulacyjno pomiarowych w nawiewniku na
podstawie dostarczonych przez producenta charakterystyk. W przypadku kratek zaluzjowych i

zawordw wentylacyjnych, pomiaru nalezy dokonaé na wyptywie przy uzyciu anemometru.
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7. ODBIOR ROBOT

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w Specyfikacji Techniczne;j.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.1.0dbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajgcych. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:
- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie odcinki kanatéw
przewidzianych do obudowania, kanaty murowane oraz ich potaczenia z innymi elementami,
pozostate kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong
wykonujaca i odbierajaca,
- otwory w Scianach, stropach i dachu,
- miejsca, na ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne,
- miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
- przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
- dokonaé ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy, sprawdzi¢ wymiary
gtéwne,
- sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukcji,
- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potgczen.

7.2.0dbior koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skfad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora i

uzytkownika. W przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodza rowniez:
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- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegaja

takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
pracownikéw,
- przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagajg obecnosci,
- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej lub
osiedlowe;.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym (zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji technicznej,
- zgodno$¢ wykonania z WTWIOR, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

7.3.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. PLATNOSC

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub ratami, zgodnie z umowa Wykonawcy z Inwestorem.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na postawie:

* okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

* ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wentylacyjnej uwzgledniaja :
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* dostarczenie materiatéw narzedzi i sprzetu,

* przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

* wykonanie kanatow i ksztattek wraz z montazem,

* montaz przewodow i elementéw instalacji (urzadzenia, wyposazenie, itp.) ,
* wykonanie pomiaréw i badan okreslonych w SST,

* usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

* utrzymywanie miejsca pracy w nalezytej czystosci.

9 .WYKAZ PRZEPISOW

9.1.Normy

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$é. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potagczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

-- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kohcowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci
mechaniczne.

- Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzac;ji.

- Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — WWymagania.

- PN-EN 12735-1:2002 (U) Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do klimatyzacji

i chtodnictwa - Cze$¢ I: Rury do systeméw przesytania ptynéw.
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- PN-EN 12735-2:2002 (U) Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do klimatyzacji

i chtodnictwa - Czes$¢ 2: Rury do wyposazenia.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

- PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sie¢ przewodéw - Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewoddw elastycznych.

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne.

- PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymatosciowe wieszakéw
przewoddw.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, badania,
oznaczenie.

- PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym -
Funkcja ziebienia — Wymagania.

- EN 133/80 ,taczniki z miedzi i stopéw miedzi” cz. 1 — ,Laczniki z miedzi do potaczen kapilarnych
Z rurami miedzianymi.”

- PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym -
Funkcja ziebienia — Wymagania.

- PN-72/M-04600 Przemystowe sprezarkowe urzgdzenia chtodnicze - Metody badan.

- PN-M-04614:1994 Chtodnictwo - Czynniki ziebnicze — \Wymagania.

- Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentéw.

9.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI
INSTAL, wrzesien 2002 r.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 nr

75 poz. 690 z p6zn. zmianami.




