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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem petni funkcje liceum ogodinoksztatcgcego. Potgczony jest tgcznikiem z budynkiem szkoly podstawowej nr 3. Obiekt
skiada sie z czterech segmentdw, posiadajg od jednej do trzech kondygnacii, cztery segmenty posiadajg czes¢ podpiwniczona.

tawy fundamentowe oraz stopy Zelbetowe. Sciany piwnic wykonane w konstrukcji z ptyt zelbetowych, montowane z ptyt kanatowych. Sciany
podmurdéwki - mur z cegty ceramicznej. Elementy konstrukcji kondygnacji nadziemnych - konstrukcja z ptyt zelbetowych typu zeranskiego z
ociepleniem z betonu komérkowego. Sciany ostonowe z blankéw betonu komérkowego. Stropy wykonane z ptyt kanatowych, w salach gimnas-
tycznych stropodachy. Sciany zewnetrzne - tynki cementowo-wapienne wykoriczone tynkiem natryskowym.

Budynek ogrzewany jest przez kottownie miejska, szkota posiada wezet cieplny, posiada kottownie olejowa oraz c.w.u.

Obiekt posiada czesciowo wymieniona stolarke okienna.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Instalacje sanitarne.
1 Instalacja C.0.i C.T.
1 Montaz przejscia p.poz. dla rurociagdéw do $r. 160mm masami peczniejgcymi oraz |kpl.
d.1|kalk. wilasna |opaskami p.poz. o odpornosci do EI120
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 2-15 | Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z wkt.Al o $r. 16x2.0 i 20 x2.0 mm m
d.1/0112-01
analogia
126+62 m 188.000
RAZEM 188.000
3|KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z wkt.Al o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.1{0112-02
analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
4/KNR-W 2-15 |Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z wkt.Al o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.1{0112-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubo$ci do 50 |m
d.1/0507-01 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
126+62+65+10 m 263.000
RAZEM 263.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 15-100 mm m
d.1|0506-04
analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
7/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elemen- |kpl.
d.1]0520-06 téw do 16
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
8/KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1|0412-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 400-600 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1|0418-07
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 500-600 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-11
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
11|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
12|KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne "antywandal" szt.
d.1/0412-02
analogia
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
13|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci grzejnikéw cztonowych o ilosci elementéw w zespole do 20 kpl.
d.1|0426-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-15 | Proéby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-15 |Proéby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w  |m
d.1/0406-05 budynkach niemieszkalnych
200 m 200.000
RAZEM 200.000
16|KNR-W 2-15 |Proéby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1]/0436-01
34 urz. 34.000
RAZEM 34.000
17|KNR-W 2-15 |Rury ochronne PP kanalizacyjne o $r. 75-110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 m 5.000
RAZEM 5.000
18| KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.1/0307-01
126+62+65+10 m 263.000
RAZEM 263.000
2 Roboty towarzyszace budowlane.
19|KNR-W 4-01 |Przebicia instalacyjne. szt.
d.2|0335-01
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR 2-02 Obudowa rurociggéw ptytami G-K na ruszcie stalowym jednowarstwowa. m?2
d.2|2004-01
analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m?2
d.2/0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
analogia o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
(79)*0.1 m?2 7.900
RAZEM 7.900
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek terakotowych |m?2
d.2|0809-05 20x20 cm
analogia
(14)*0.2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - bruzdowanie m?2
d.2|0819-05
analogia
(14)*0.2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
24|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.2|1204-02
analogia
(79)*0.2 m?2 15.800
RAZEM 15.800
25|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg.w $cianach murowanych m
d.2|0338-07
analogia
(79)*0.1 m 7.900
RAZEM 7.900
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