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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem petni funkcje szkoty podstawowej. Potgczony jest tgcznikiem z budynkiem liceum ogdélnoksztatcag-
cego nr Il. Obiekt sktada sie z szesciu segmentéw, od jednej do trzech kondygnaciji, cztery segmenty posiadaja cze$¢ podpiw-
niczong

tawy fundamentowe oraz stopy zelbetowe. Sciany piwnic wykonane w konstrukgji z ptyt Zelbetowych, montowane z ptyt kana-
towych. Sciany podmuroéwki - mur z cegty ceramicznej. Elementy konstrukcji kondygnaciji nadziemnych - konstrukcja z ptyt zel-
betowych typu zeranskiego z ociepleniem z betonu komorkowego. Sciany ostonowe z blankéw betonu komérkowego. Stropy
wykonane z ptyt kanatowych, w salach gimnastycznych stropodachy. Sciany zewnetrzne - tynki cementowo-wapienne wykon-
czone tynkiem natryskowym.

Budynek ogrzewany jest przez kottownie miejska, szkota posiada wezet cieplny, posiada kottownie olejowg oraz c.w.u.

Obiekt posiada czesciowo wymieniong stolarke okienna.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
Instalacje sanitarne.
1 Instalacja C.O. i C.T., Wezel Cieplny.
1 Montaz przej$cia p.poz. dla rurociagéw do sr. 160mm masami kpl.
d.1|kalk. wtas- |peczniejacymi oraz opaskami p.poz. o odpornosci do EI120
na
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
2 Dostawa i montaz. Elementy wezta cieplnego, instalacja po stro- |kpl.
d.1|kalk. wtas- |nie wysokiej i niskiej, wymiennikami ciepta, automayka i cato$cia
na ozaworowania oraz pompami - zgodnie z zestawieniem materia-
16w i schematem wezta.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Dostawa i montaz. Kanaty wentylacji grawitacyjnej wezta z krat- |kpl.
d.1kalk. wtas- |kami went.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNR-W 2-|Uruchomienie i wylaczenie weziéw cieplnych kpl.
d.1/150517-
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-|Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1/15 0140-
01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/ KNR-W 2- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/15 0230-
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/ KNR-W 2-|Wpusty nierdzewne piwniczne o $r. 100 mm SZt.
d.1/15 0216-
02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Udraznianie kanalizacji wezla cieplnego wraz z dostawa pompy  |kpl.
d.1|kalk. wtas- |zatapialnej oraz podtaczeniem do pionu
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2-|Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z wkl.Al o ér. 16x2.01 'm
d.1/150112- |20 x2.0 mm
01
analogia
993+468 m 1461.000
RAZEM 1461.000
10|KNR-W 2-|Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z wkt.Al o §r. zewnetrz- |m
d.1{150112- |nej 25 mm
02
analogia
410 m 410.000
RAZEM 410.000
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11 KNR-W 2- |Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z wkt.Al o $r. zewnetrz- |m
d.1{150112- |nej 32 mm
03
281 m 281.000
RAZEM 281.000
12|\ KNR-W 2- |Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z wkt.Al o $r. zewnetrz- |m
d.1{150112- |nej 40 mm
04
analogia
397 m 397.000
RAZEM 397.000
13| KNR-W 2- |Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z wkt.Al o $r. zewnetrz- |m
d.1{150112- |nej 50 mm
05
analogia
342 m 342.000
RAZEM 342.000
14/ KNR-W 2- |Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z wkt.Al o $r. zewnetrz- |m
d.1{150112- |nej 63 mm
06
analogia
130 m 130.000
RAZEM 130.000
15/KNR-W 2- |Izolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie |m
d.1/{16 0507- |o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
01
993+468+410+2814+397 m 2549.000
RAZEM 2549.000
16/ KNR-W 2- |Izolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie |m
d.1|{16 0507- |o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
02
342+130 m 472.000
RAZEM 472.000
17\ KNR-W 2-|Zawory przelotowe odcinajace instalacji z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1|{150130- |minalnej 15 mm.
01
22 SZt. 22.000
RAZEM 22.000
18| KNR-W 2-|2-drogowy zawor regulacyjny z sitownikiem DN20 SZt.
d.1|15 0130-
01
analogia
3 SZt. 3.000
RAZEM 3.000
19/ KNR-W 2-|Zawory przelotowe odcinajace o potaczeniach gwintowanych o |szt.
d.1{15 0411- |$r. nominalnej 20 mm
02
1349 SZt. 22.000
RAZEM 22.000
20/ KNR-W 2- Filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 20 |szt.
d.1/150411- |mm
02
analogia
3 SZt. 3.000
RAZEM 3.000
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21/KNR-W 2- Filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25 |szt.
d.1/150411- |mm
03
analogia
2 SZt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-|Zawory przelotowe odcinajgce i zwrotne o polaczeniach gwinto- |szt.
d.1|{150411- |wanych o $r. nominalnej 25 mm
03
8+84+2 SZt. 18.000
RAZEM 18.000
23|KNR-W 2- |Zawory przelotowe odcinajace 1 zwrotne o potgczeniach gwinto-  [szt.
d.1|{150411- |wanych o §r. nominalnej 32-40 mm
04
analogia
3+1+4+16+1+4 szt. 29.000
RAZEM 29.000
24/KNR-W 2- Filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej SZt.
d.1|15 0411- |32-40 mm
04
5 SZt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR-W 2- |Zawory przelotowe odcinajace 1 zwrotne o potgczeniach gwinto-  [szt.
d.1|{150411- |wanych o $r. nominalnej 50 mm
05
analogia
1243 SZt. 15.000
RAZEM 15.000
26/ KNR-W 2- [Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 50 |szt.
d.1/150411- |mm
05
3 SZt. 3.000
RAZEM 3.000
27/ KNR-W 2-|Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei SZt.
d.1/15 0530-
03
22 SZt. 22.000
RAZEM 22.000
28 KNR-W 2- Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei SZt.
d.1/15 0530-
04
21 SZt. 21.000
RAZEM 21.000
29|KNR-W 2- |Zawo6r réwnowazacy gwintowany z odw. DN15 SZt.
d.1|15 0411-
02
analogia
2246 SZt. 28.000
RAZEM 28.000
30|KNR-W 2-|Zawoér réwnowazacy gwintowany z odw. DN20 SZt.
d.1|15 0411-
02
analogia
13 SZt. 13.000
RAZEM 13.000

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10698




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
31|KNR-W 2-|Zawér réwnowazacy gwintowany z odw. DN25 SZt.
d.1|/15 0411-
02
analogia
8+1 SZt. 9.000
RAZEM 9.000
32|KNR-W 2-|Zawoér réwnowazacy gwintowany z odw. DN32 SZt.
d.1|/15 0411-
04
analogia
2 SZt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-|Zawoér réwnowazacy gwintowany z odw. DN40 SZt.
d.1|/15 0411-
04
analogia
1 SZt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o §r. |m
d.1]02 0506- |15-100 mm
04
analogia
2500 m 2500.000
RAZEM 2500.000
35|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 -typ T, |kpl.
d.1]02 0520- |TA -ilos¢ elementéw do 16
06
14243+ 7+ 14246484+ 34+4+9+4+15+15+1549+1+1+14+242+1+8+ |kpl. 236.000
2415494+1047+747+14+16+14+14+1
RAZEM 236.000
36 Dostawa i montaz. Pompa: cyrkulacja obiegu grzewczego. kpl.
d.1kalk. wtas- |Pompa:
na Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. Pob(SP-3 1.5.1+
12) V=1,0 dm3/s, H=28,1kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. Pob (SP-3 4.4.1)
V=0,7 dm3/s, H=20,7kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. Pob (SP-3 1.2.2)
V=0,6 dm3/s, H=21,3kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. Pob (SP-3 3.1.1)
V=0,2 dm3/s, H=16,2kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. Pob (SP-3 L.1)
V=0,3 dm3/s, H=19,8kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. Pob (LO II
2.4.1_1+L3) V=0,8 dm3/s, H=28,3kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. Pob (LO II
2.4.1_1II) V=0,6 dm3/s, H=27,9kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. Pob (BASEN)
V=0,9 dm3/s, H=26,2kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.t. Pob (3.1.1 - sala
gimnastyczna) V=0,3 dm3/s, H=7,9kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.t. Pob (BASEN -
sala gimnastyczna) V=0,4 dm3/s, H=14,0kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegowa przy aparatach
grzewczo-wentylacyjnych w Sali gimnastycznej (segment 3.1.1)
V=0,1 dm3/s, H=8,0 kPa - szt.3
1043 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
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37 Wykonanie i montaz rozdzialacza DN150 kpl.
d.1|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Naczynie wzbiorcze Vn600 wraz z zaworem odcinajagcym zabezp. |kpl.
d.1kalk. wtas- |przed zamknig¢ciem.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-|Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm SZt.
d.1|15 0412-
07
40 SZt. 40.000
RAZEM 40.000
40 KNR-W 2-|Zawory bezpieczenstwa, ci¢zarkowe lub sprezynowe dla ci$nien |szt.
d.1|15 0526- 0.3 MPa o $r. nominalnej 32 mm
02
1 SZt. 1.000
RAZEM 1.000
41/ KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 20 mmo |m
d.1/15 0403- |potaczeniach spawanych na §cianach w budynkach
02
68 m 68.000
RAZEM 68.000
42\KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 25 mmo |m
d.1|15 0403- |potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
43| KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 322 mmo |m
d.1|15 0403- |potaczeniach spawanych na §cianach w budynkach
04
96+12 m 108.000
RAZEM 108.000
44/ KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 40 mmo |m
d.1|15 0403- |potaczeniach spawanych na §cianach w budynkach
05
45 m 45.000
RAZEM 45.000
45/ KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej S0 mmo |m
d.1/15 0403- |potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
06
20435 m 55.000
RAZEM 55.000
46/ KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 100 mmo |m
d.1|15 0403- |potaczeniach spawanych na §cianach w budynkach
09
15 m 15.000
RAZEM 15.000
47\ KNR-W 2-|Zawo6r mieszajacy z sitownikiem DN15 SZt.
d.1|15 0411-
01
analogia
3 SZt. 3.000
RAZEM 3.000
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48| KNR-W 2-|Zawoér réwnowazacy gwintowany z odw. DN25 SZt.
d.1|/15 0411-
02
analogia
2 SZt. 2.000
RAZEM 2.000
49/ KNR-W 2-|Zawo6r mieszajacy z sitownikiem DN40 SZt.
d.1|/15 0411-
04
analogia
3 SZt. 3.000
RAZEM 3.000
50/ KNR-W 2-|Zawo6r mieszajacy z sitownikiem DN40 SZt.
d.1|/15 0411-
05
analogia
3 SZt. 3.000
RAZEM 3.000
51/ KNR-W 2- |Izolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie |m
d.1/{16 0507- |o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
01
68+96 m 164.000
RAZEM 164.000
52|\KNR-W 2-|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 400-600 mm i dtu-  |szt.
d.1|15 0418- |gosci do 1600 mm
03
analogia
14243+74+14242414842 Szt. 29.000
RAZEM 29.000
53|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 400-600 mm i diugos- |szt.
d.1/15 0418- |ci do 1600 mm
07
analogia
246+8434+44+9+4+15+15+ 1549+ 1+1+1+1549+104+7+74+7+14+  |szt. 207.000
16+14+14+1
RAZEM 207.000
54/ KNR-W 2-|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm SZt.
d.1|15 0412-
02
120+116 SZt. 236.000
RAZEM 236.000
55/KNR-W 2-|Zawory termostatyczne "antywandal" SZt.
d.1|15 0412-
02
analogia
236 SZt. 236.000
RAZEM 236.000
56 KNR-W 2- |Préba szczelnosci grzejnikow cztonowych o ilosci elementéw w  |kpl.
d.1|15 0426- |zespole do 20
04
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
57\KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré- |préba
d.1|15 0406- |ba zasadnicza (pulsacyjna)
03
6 préba 6.000
RAZEM 6.000
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58 KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1{15 0406- |datek za prébe w budynkach niemieszkalnych
05
2500 m 2500.000
RAZEM 2500.000
59|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania |urz.
d.1|15 0436- |(na goraco)
01
236 urz. 236.000
RAZEM 236.000
60| KNR-W 2- |Rury ochronne PP kanalizacyjne o §r. 75-110 mm na $cianach w |m
d.1/15 0208- | budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
03
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
61 Znakowanie rurociggéw rozdzielacza i wezta kpl.
d.1|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-|CzynnoSci zwigzane z dopuszczeniem do eksploatacji naczyn ci$- |urz.
d.1{15 0436- |nieniowych przez Dozér Techniczny.
02
analogia
1+1 urz. 2.000
RAZEM 2.000
63| KNR INS- |Plukanie instalacji c.o. m
d.1|TAL 0307-
01
684+964+9934+468+410+2814+3974342+130+25+12+45+35+15 m 3317.000
RAZEM 3317.000
64| KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.1|0105-04
0.16*316 m? 50.560
RAZEM 50.560
65/KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi rurocig- |m?2
d.1/0201-04  |géw o $r.zewn.do 100 mm
analogia
0.16*316 m? 50.560
RAZEM 50.560
66 KNR 7-12 [Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociaggéw o |m?2
d.1/0213-04  |$r.zewn.do 100 mm
analogia
0.16*316 m? 50.560
RAZEM 50.560
2 Roboty towarzyszace budowlane.
67/ KNR-W 4- |Przebicia instalacyjne. SZt.
d.2|01 0335-
01
analogia
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
68/ KNR 2-02 |Obudowa rurociaggdw ptytami G-K na ruszcie stalowym jedno-  |m?
d.2|2004-01 |warstwowa.
analogia
77 m? 77.000
RAZEM 77.000
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69 KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Il z zaprawy cem.-wap. na §cia- |m?2
d.2|01 0710- |nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw cera-
01 micznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
analogia
(621)*0.1 m?2 62.100
RAZEM 62.100
70/ KNR-W 4-|Uzupetnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z pty-|m?2
d.2|01 0809- |tek terakotowych 20x20 cm
05
analogia
(109)*0.2 m?2 21.800
RAZEM 21.800
71/ KNR-W 4-|Rozebranie posadzek - bruzdowanie m?2
d.2|01 0819-
05
analogia
(109)*0.2 m?2 21.800
RAZEM 21.800
72/ KNR-W 4-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynk6w wewngtrz-  |m?2
d.2|01 1204- |nych Scian
02
analogia
(621)*0.2 m?2 124.200
RAZEM 124.200
73|KNR-W 4-|Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg.w $cianach murowanych m
d.2|01 0338-
07
analogia
(621)*0.1 m 62.100
RAZEM 62.100
74 KSNR 3 |Demontaz i wstawienie nowych drzwi p.poz EI30 - wezet cieplny |m?2
d.2|0702-06
analogia
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800

-10 -
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