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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartosé
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY KWALIFIKOWALNE basen 1.5.1
2 INSTALCJA WENTYLACJI MECHANICZNE] - ETAP 111
2.1 Roboty demontazowe
1/KNR-W 4- |Demontaz wentylatoréw promieniowych msc. 4.000
d.2./02 0212-06
1
2/KNR-W 4- |Demontaz kr6¢co6w amortyzacyjnych okrag- |szt. 23.000
d.2./02 40208-04 |tych o srednicy do 600 mm
1
3| KNR-W 4- Demontaz nagrzewnic dwurzgdowych o po- |szt. 40.000
d.2./02 40215-07 |wierzchni grzejnej do 20,4 m2
1
4/ KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z bla- |m 35.000
d.2./02 40201-02 |chy stalowej o przekroju prostokatnym lub
1 okragtym i obwodzie do 2200 mm
5/KNR-W 4- |Demontaz wieszakéw pojedynczych, pod-  |szt. 52.000
d.2./02 40202-02 |wéjnych lub wspornikéw $ciennych przewo-
1 déw wentylacyjnych o obwodzie do 2200
mm
6/ KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym |t 0.810
d.2./1107-01 z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
1 odlegto$¢ do 1 km
7/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym |t 0.810
d.2./1107-04 - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1
1 km
2.2 Uktad nawiewno-wywiewny N2W2
8|KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna N2W?2 nawiewno-wy- |szt. 1.000
d.2./0322-02 wiewna Vn/
2 02 Vw=1290/2160 m3h dP=300Pa
9/KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o |szt. 1.000
d.2.|0154-05 obwodzie do 4000 mm
2
10|KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o |szt. 1.000
d.2.|0154-05 obwodzie do 4000 mm
2
11 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie |szt. 2.000
d.2./0138-02 do 1200 mm - do przewodéw stalowych i
2 aluminiowych
12|KNR 2-17 |Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe  |szt. 1.000
d.2./0134-01 prostokatne, typ A i B do przewodéw o ob-
2 wodzie do 1800 mm
13 KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe  |szt. 1.000
d.2./0134-01 prostokatne, typ A i B do przewodéw o ob-
2 wodzie do 1800 mm
14/KNR 2-17 |Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe  |szt. 2.000
d.2./0134-01 prostokatne, typ A i B do przewodéw o ob-
2 wodzie do 1800 mm
15\ KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe  |szt. 1.000
d.2./0134-01 prostokatne, typ A i B do przewodéw o ob-
2 wodzie do 1800 mm
16/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie |szt. 1.000
d.2./0138-01 do 800 mm - do przewoddéw stalowych i alu-
2 miniowych

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10698




- udziat ksztattek do 35%;
Srednica kanatéw do 350 mm

L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartosé
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
17/ KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie |szt. 3.000
d.2./0138-02 do 1200 mm - do przewodéw stalowych i
2 aluminiowych
18| KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie |szt. 3.000
d.2./0138-02 do 1200 mm - do przewodéw stalowych i
2 aluminiowych
19|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie |szt. 4.000
d.2./0138-02 do 1200 mm - do przewodéw stalowych i
2 aluminiowych
20/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie |szt. 2.000
d.2./0138-02 do 1200 mm - do przewodéw stalowych i
2 aluminiowych
21|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie |szt. 2.000
d.2./0138-04 do 2000 mm - do przewodéw stalowych i
2 aluminiowych
22\KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do  |szt. 1.000
d.2./0137-02 2400 mm - do przewodéw murowanych
2
23|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do  |szt. 2.000
d.2./0137-02 2400 mm - do przewodéw murowanych
2
24/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do  |szt. 2.000
d.2./0137-02 2400 mm - do przewodéw murowanych
2
25/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do  |szt. 2.000
d.2./0137-02 2400 mm - do przewodéw murowanych
2
26| KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie |szt. 4.000
d.2./0138-04 do 2000 mm - do przewoddéw stalowych i
2 aluminiowych
27 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, |m? 3.720
d.2./0122-02 kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm -
2 udziat ksztaltek do 35 %
28 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, |m? 39.100
d.2./0101-03 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm
2 - udziat ksztattek do 35 %
29/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, |m? 58.670
d.2./0101-04 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm
2 - udziat ksztaltek do 35 %
30 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, |m? 115.640
d.2./0101-05 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm
2 - udziat ksztattek do 35 %
31 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, |m? 10.960
d.2./0101-06 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm
2 - udziat ksztaltek do 35 %
32|KNR-W 7- |Malowanie natryskiem bezpowietrznym far- |m?2 448.740
d.2./12 0231-01 |bami nawierzchniowymi epoksydowymi
2 konstrukcji pelnosciennych
33 KNR 0-34 |Izolacja przewod6éw wentylacyjnych i klima- |m?2 166.330
d.2./0302-17 tyzacyjnych o przekrojach prostokatnych o
2 obwodzie 3000-4400 mm matami
o gr. 20 mm
34 KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimaty- |m2 izolacji| 108.660
d.2./0108-02 zacyjnych o przekroju okragtym samoprzy-
2 lepng matg lamelowa
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartosé
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
35 Regulacja wydajno$ci i uruchomienie uktadu |szt. 1.000
d.2. N1WI
2
23 Uklad wywiewny Wla
36 KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku wi- |szt. 1.000
d.2./0204-02 nylu o $rednicy otworu ssacego do 200 mm z
3 wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa
do 45 kg)
24 Uklad wywiewny Wsl, Ws2, Ws3
37 KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku wi- |szt. 3.000
d.2./0204-03 nylu o $rednicy otworu ssacego do 250 mm z
4 wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa
do 60 kg)
2.5 Uklad wywiewny W3
38 KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku wi- |szt. 1.000
d.2./0204-04 nylu o $rednicy otworu ssacego do 315 mm z
5 wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa

do 75 kg)
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