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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 seg24.11
1.1 DACHY
1.1. Stropodach ekofiber 23 cm
1
1/ KNR-W 4- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- |szt. 12.000
d.1./01 0208-01 |mentach z betonu zwirowego o grubosci do
1.1 10 cm
2/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 |m?2 1.620
d.1./0209-01 w elementach z betonu zwirowego o grub.do
1.1 10 cm - przejscia techniczne
3 KNR 4-01 |Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z |m?2 90.380
d.1./0429-01 gruzu - powierzchnia dachu
1.1
4 KNR 4-01 |- usunigcie z dachu budynku gruzu m3 4519
d.1./0106-04
1.1/analogia
5|KNR-W 2- |Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23  |m? 451.901
d.1./02 0614-01 |cm. - stosujac technologi¢ "blowing insula-
1.1 tion
6/ KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cia- |szt. 1.620
d.1./0206-03 nach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. do 10 cm
1.1 - obrébki wokot otworédw przejs¢ technicz-
nych
7\ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jed- |m2 8.320
d.1./02 0504-01 |nowarstwowe - obrébka wokdt przejécia
1.1 technicznego
8KNR 2-15 |Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpor-|szt. 12.000
d.1./0209-06 nej fi 300 mm - wentylacja stropodachu
1.1
9/ KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cia- |szt. 12.000
d.1./0206-03 nach o pow.do 0.2 m2 przy glebok. do 10 cm
1.1 - obrébki wokdét kominéw wentylacyjnych
10|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polega- |szt. 12.000
d.1./0519-02 jace na wstawieniu lat do 0.10 m2 - obrébki
1.1 wokét kominéw wentylacyjnych
1.1. Pokrycie dachu z zpapy termozgrzewalnej
2
11/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m? 451.901
d.1./0519-06 nowych - pierwsza warstwa
1.2
12/ KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m2 451.901
d.1./0519-07 nowych - nast¢pna warstwa
1.2
13| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna m?2 451.901
d.1./02 0504-02 |dwuwarstwowe
1.2
1.1. Kominy
3
14/ KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub ce- m?2 18.200
d.1./0601-01 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
1.3 lastrach
15/ KNNR 3 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykony- |m? 18.200
d.1./0603-01 wane r¢eznie na Scianach i stupach bez osiat-
1.3 kowania
16/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewngtrznych m? 18.200
d.1./0607-01 farba silikonowg z przetarciem tynku
1.3

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10698




- przyjeto 10 % pow. $cian

L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. Obrdbki blacharskie 45261320-3
4
17\ KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ |m 46.960
d.1./01 0545-04 |do uzytku
1.4
18/ KNR-W 2- |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynko- |m 46.960
d.1./02 0519-04 |wanej powlekanej wraz z montazem katow-
1.4 nikéw
19 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy  |m?2 63.732
d.1./0535-08 nie nadajacej si¢ do uzytku
1.4
20/ KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm -z |m?2 95.598
d.1./0506-02 blachy powlekane;j
1.4
1.2 ELEWACJE
1.2. Prace uzupekiajace 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
1
21|Kalk Wias- [Demontaz i montaz elementéw wyposazenia |Szt 10.000
d.1..na technicznego
2.1
22|Kalk Wias- |Demontaz i montaz elementéw wyposazenia |szt 20.000
d.1./na - kratki itp
2.1
23| KNR-W 5- |umieszczenie przewodéw prowadzonych po |kpl. 1.000
d.1./08 0706-01 |elewacji w rurkach i ukrycie w ociepleniu
2.1
24|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z luksferéw m? 7.260
d.1./01 0346-01
2.1
25| KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo- |m3 2.759
d.1./01 0304-02 |ré6w w Scianach na zaprawie cementowo-wa-
2.1 piennej bloczkami z betonu komérkowego
26 KNR-W 4- | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwy-  |m?2 7.260
d.1./01 0711-01 |ktych kat.IIl z zaprawy cem.-wap. na §cia-
2.1 nach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
27 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi |m?2 7.260
d.1./01 1204-02 |starych tynkéw wewngtrznych $cian
2.1
28| KNR-W 4- |Studzienki piwniczne odstoni¢, oczyscié, SZT 15.000
d.1./01 0302-01 |zneutralizowa¢ sole i grzyby, osuszy¢, uzu-
2.1 petni¢ ubytki, wyréwna¢ powierzchnie. Od
strony styku z gruntem wykonac¢ izolacj¢ z
elastyczng powtoka wodoszczelng odporng
na parcie negatywne
29| KNR-W 2- |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych |szt. 15.000
d.1./02 1216-02 |ze stali okragtej o powierzchni elementu do
2.1 1 m2
1.2. Przygotowanie poditoza 45000000-7; ST-01
2
30| KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwy- m?2 40.394
d.1./0725-03 ktych kat.Il o podlozach z cegly,pustakow,
2.2 gazo-1 pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
31 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod dociep- |m? 363.542
d.1./2611-01 lenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie
2.2 mechaniczne i zmycie
32|KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metodg natryskowa m?2 403.936
d.1./0639-03 jednokrotnie powierzchnie tynkéw
2.2
1.2. Docieplenie 12 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
3 02, ST-03
33/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami neopor |m?2 311.410
d.1.12612-01 12 cm EPS 032 - - przyklejenie ptyt styro-
2.3 pianowych do $cian
34/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-|szt 1868.460
d.1.12612-05 nowymi -przymocowanie plyt styropiano-
2.3 wych za pomoca dybli plastikowych do $cian
z betonu
35/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-|m?2 311.410
d.1.12612-06 nowymi przyklejenie warstwy siatki na Scia-
2.3 nach
36 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z ~ |m? 311.410
d.1./0931-01 tynku mineralnego 1,5 mm wykonana r¢cz-
2.3 nie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
37\ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z ~ |m? 311.410
d.1./0932-02 tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana r¢cznie
2.3 na uprzednio przygotowanym podtozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
38 KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegty ptytami neopor |m? 92.526
d.1.12614-08 gr 3 cm EPS 032 - przy uzyciu got. zapraw
2.3 klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew.
39| KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - |m? 403.936
d.1.12630-05 malowanie farbg silikonowg
2.3
40/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia-\m 660.800
d.1.12612-08 nowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
2.3 katownikiem metalowym
41/ KNR 0-23 |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m 48.960
d.1.|2614-11
2.3
1.2. Przygotowanie podioza 45000000-7; ST-01
4
42/KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewngtrznych zwy- m?2 31.723
d.1./0725-03 ktych kat.Il o podlozach z cegly,pustakow,
2.4 gazo-1 pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
- przyjeto 10 % pow. $cian
43 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod dociep- |m? 285.506
d.1./2611-01 lenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie
2.4 mechaniczne i zmycie
44 KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metoda natryskowa m?2 317.229
d.1./0639-03 jednokrotnie powierzchnie tynkéw
2.4
1.2. Docieplenie 14 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
5 02, ST-03
45/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami neopor |m?2 299.407
d.1.12612-01 14 cm EPS 032 - - przyklejenie ptyt styro-
2.5 pianowych do $cian
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
46/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia-|szt. 1796.442
d.1.12612-05 nowymi przymocowanie ptyt styropiano-
2.5 wych za pomoca dybli plastikowych do $cian
z betonu
47/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia-|m2 415.407
d.1.12612-06 nowymi - przyklejenie warstwy siatki na
2.5 Scianach
48 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  |m? 415.407
d.1./0931-01 tynku mineralnego 1,5 mm wykonana r¢cz-
2.5 nie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
49/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z ~ |m?2 299.407
d.1./0932-02 tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana r¢cznie
2.5 na uprzednio przygotowanym podtozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
50 KNR 0-23 | Docieplenie o$ciezy z cegty ptytami neopor |m? 17.822
d.1.12614-08 gr 3 cm EPS 032 - przy uzyciu got. zapraw
2.5 klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew.
51/ KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - |m? 317.229
d.1.12630-05 malowanie farbg silikonowg
2.5
52|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia-\m 165.853
d.1.12612-08 nowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
2.5 katownikiem metalowym
53|KNR 0-23 |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m 36.920
d.1.12614-11
2.5
1.2. Cokot 45000000-7; ST-01
6
54 KNR 4-01 |Uzupekienie tynkéw zewngtrznych zwy- m?2 5.509
d.1./0725-03 ktych kat.Il o podlozach z cegly,pustakow,
2.6/ST-02 gazo-1 pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
- przyjeto 30 % pow. §cian -
55/KNNR 2 Izolacja przeciwwilgociowa m?2 18.362
d.1.0604-01
2.6
56/ KNR-W 2- |Przygotowang powierzchni¢ wyréwna¢ mi- |m? 18.362
d.1./02 0603-01 |neralng zaprawa kontaktowa i wykona¢ po-
2.6 wtoke z mineralnego szlamu uszczelniajace-
go
57/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styrodur |m? 18.362
d.1.12614-02 XPS 15 cm- wraz z przyg. podloza i r¢czne
2.6/ST-02 wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
58 KNR-W 2- |Izolacje tasma dylatacyjna m 39.600
d.1./02 0616-01
2.6
59|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodur |m?2 18.362
d.1.12612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2.6
60 KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka -  |m2 18.362
d.1.12630-05 malowanie farbg silikonowg
2.6
1.2. Izolacje pionowe ponizej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-
7 01, ST-02
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

61 KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka- |m3 121.356
d.1./0307-01 mi na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.I-1II)

2.7

62| KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2 1.000
d.1./0107-08

2.7

63/ KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych - m?2 80.904
d.1./0102-04 osuszanie

2.7 analogia

64 KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo do-  |m? 80.904
d.1./0619-03 stepnych o pow. ponad 5 m2 z cegty przy

2.7 uzyciu szczotek stalowych

65/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodur jm?2 80.904
d.1.12612-01 15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do

2.7 $cian

66/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-|m?2 80.904
d.1.12612-06 nowymi

2.7 - przyklejenie warstwy siatki na §cianach

67 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bi- |m? 80.904
d.1./0603-07 tumiczne pionowe

2.7

68 KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za §cianami przy |m3 121.356
d.1./0504-01 uzyciu ubijakéw recznych - kat.gr.I-I1T

2.7
1.2. Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03
8

69 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien |m?2 88.074
d.1./0701-04 zespolonych PCV

2.8

70/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien |m? 62.862
d.1./0701-04 zespolonych PCV- okna antywlamaniowe

2.8

71 KNR 2-17 |Wstawienie nawiewek higrosterowalnych  |szt. 40.000
d.1./0137-01

2.8

72/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydto- |m? 6.984
d.1./1024-08 wych oszklonych na budowie

2.8
1.2. Remont daszku wejsciowego
9

73 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m? 2.460
d.1./0519-06 nowych - pierwsza warstwa

29

74 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m?2 2.460
d.1./0519-07 nowych - nast¢pna warstwa

2.9

75/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna m?2 2.460
d.1./02 0504-02 |dwuwarstwowe

29

76 KNR-W 4- |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocyn- |m?2 0.984
d.1./01 0537-08 |kowanej

2.9
1.2. Obrdbki blacharskie 45261320-3; ST-02

10
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
77 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich z blachy — |m? 65.940
d.1./0535-08 nie nadajacej si¢ do uzytku parapety
2.1
0
78 KNR-W 4- |Uzupekienie gtadzi cementowej na rolkach |m 219.800
d.1./01 0313-02 |z cegiel o szerokosci 1 1/2 ceg.
2.1
0
79\NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powle- |m? 98.910
d.1./202 0541-02 kanej ocynk o szer.w rozwinigciu ponad 25
2.1 cm - parapety
0
80|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadaja- |m 70.140
d.1./0535-05 cej sie do uzytku
2.1
0
81 KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz |m 70.140
d.1./02 0529-02 |z gotowych elementéw z blachy powlekane;j
2.1 ocynk
0
1.2 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
11
82/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o |m? 40.452
d.1./0805-05 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piasko-
2.1 wej
1
83|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza  |m?2 29.376
d.1./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2.1 gr.kat.III-IV
1
84 KNR 2-31 |Rgczne zaggszczenie warstwy odsaczajacej |m?2 29.376
d.1./0104-01 w korycie 1 na poszerzeniach - grub.warstwy
2.1 po zag. 10 cm
1
85/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- |m? 40.452
d.1./0502-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
2.1 wej z wypelnieniem spoin piaskiem
1
86 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na |m 48.960
d.1./0404-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za-
2.1 prawa cementowa
1
1.2. Rusztowania i ostony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
12
87 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 20|/ m?2 575.770
d.1./1604-03 m
2.1
2
88/KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2 264.360
d.1./0925-01
2.1
2
89 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrz- |m? 575.770
d.1./1505-01 nych
2.1
2
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
90|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrz- | m?2 575.770
d.1./1506-01 nych przysciennych o wysoko$ci do 20 m
2.1
2
91 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:17,18,19,20,21,22,23,30,31,32,33,34,
2.1 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
2 49,50,51,52,53,77,78,79,80,81,88)
2 seg 2.4.111
2.1 DACHY
2.1. Stropodach ekofiber 23 cm
1
92| KNR-W 4- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- |szt. 12.000
d.2./01 0208-01 |mentach z betonu zwirowego o grubosci do
1.1 10 cm
93 KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 jm?2 1.620
d.2./0209-01 w elementach z betonu zwirowego o grub.do
1.1 10 cm - przejscia techniczne
94 KNR 4-01 |Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z |m?2 90.380
d.2./0429-01 gruzu - powierzchnia dachu
1.1
95/ KNR 4-01 |- usunigcie z dachu budynku gruzu m3 4519
d.2./0106-04
1.1/analogia
96 KNR-W 2- |Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23  |m? 451.901
d.2./02 0614-01 |cm. - stosujac technologi¢ "blowing insula-
1.1 tion
97/ KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cia- |szt. 1.620
d.2./0206-03 nach o pow.do 0.2 m2 przy gtgbok. do 10 cm
1.1 - obrébki wokot otwordw przejs¢ technicz-
nych
98 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jed- |m?2 8.320
d.2./02 0504-01 |nowarstwowe - obrébka wokdt przejécia
1.1 technicznego
99|KNR 2-15 |Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpor-|szt. 12.000
d.2./0209-06 nej fi 300 mm - wentylacja stropodachu
1.1
100{KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cia- |szt. 12.000
d.2./0206-03 nach o pow.do 0.2 m2 przy glebok. do 10 cm
1.1 - obrébki wokdét kominéw wentylacyjnych
101/KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polega- |szt. 12.000
d.2./0519-02 jace na wstawieniu lat do 0.10 m2 - obrébki
1.1 wokét kominéw wentylacyjnych
2.1. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
2
102/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m? 451.901
d.2./0519-06 nowych - pierwsza warstwa
1.2
103/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m2 451.901
d.2./0519-07 nowych - nast¢pna warstwa
1.2
104 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna m?2 451.901
d.2./02 0504-02 |dwuwarstwowe
1.2
2.1. Kominy
3
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strony styku z gruntem wykonac izolacj¢ z
elastyczng powloka wodoszczelng odporng
na parcie negatywne

L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
105/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub ce- m?2 22.360
d.2./0601-01 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
1.3 lastrach
106 KNNR 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykony- |m?2 22.360
d.2./0603-01 wane r¢eznie na Scianach i stupach bez osiat-
1.3 kowania
107/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewngtrznych m? 22.360
d.2./0607-01 farba silikonowg z przetarciem tynku
1.3
2.1. Obrobki blacharskie 45261320-3
4
108 KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ |m 55.000
d.2./01 0545-04 |do uzytku
1.4
109|KNR-W 2- |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynko- |m 55.000
d.2./02 0519-04 |wanej powlekanej wraz z montazem katow-
14 nikéw
110/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy  |m? 73.380
d.2./0535-08 nie nadajacej si¢ do uzytku
1.4
111/KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm -z~ |m?2 110.070
d.2./0506-02 blachy powlekanej
1.4
2.2 ELEWACJE
2.2. Prace uzupelniajace 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
1
112|Kalk Wlas- [Demontaz i montaz elementéw wyposazenia |szt 10.000
d.2./na technicznego
2.1
113|Kalk Wlas- |Demontaz i montaz elementéw wyposazenia |szt 20.000
d.2..na - kratki itp
2.1
114 KNR-W 5- |umieszczenie przewodéw prowadzonych po |kpl. 1.000
d.2./08 0706-01 |elewacji w rurkach i ukrycie w ociepleniu
2.1
115|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z luksferéw m?2 7.260
d.2./01 0346-01
2.1
116/ KNR-W 4- |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otwo- |m3 2.759
d.2./01 0304-02 |ré6w w Scianach na zaprawie cementowo-wa-
2.1 piennej bloczkami z betonu komérkowego
117/ KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwy-  |m?2 7.260
d.2./01 0711-01 |ktych kat.IIl z zaprawy cem.-wap. na $cia-
2.1 nach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
118/ KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi |m? 7.260
d.2./01 1204-02 |starych tynkéw wewng¢trznych $cian
2.1
119|KNR-W 4- |Studzienki piwniczne odstoni¢, oczyscic, SZT 16.000
d.2./01 0302-01 |zneutralizowa¢ sole i grzyby, osuszy¢, uzu-
2.1 petni¢ ubytki, wyréwna¢ powierzchnie. Od
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
120 KNR-W 2- |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych |szt. 16.000
d.2./02 1216-02 |ze stali okraglej o powierzchni elementu do
2.1 1 m2
2.2. Naprawa konstrukcji murowych
2
121/ KNNR-W 3 |Usunigcie starego tynku oraz mechaniczne |m? 14.080
d.2./1411-01 oczyszczenie powierzchni
2.2|analogia
ST-02
122|KNR 4-01 |Frezowanie bruzd . w $cianach z cegietna |m 17.600
d.2./0336-01 zaprawie cementowo-wapienne;j
2.2|analogia
ST-02
123 KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gladkich z m 17.600
d.2./1201-03 cegly ceramicznej
2.2|analogia
ST-02
124|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach z  |otw. 58.000
d.2./1006-01 cegly
2.2|analogia
ST-02
125|KNR 4-03  |Wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 |otw. 58.000
d.2./1009-03 mm
2.2|analogia
ST-02
126|KNR 4-01 |Umiesci¢ pret ze stali austenicznej §r 8 mm  |kg 37.734
d.2./1303-01ana- |w zapraw¢ uzyskujac dobre, rowne pokrycie
2.2|logia +
KNR 4-03
1012-02
analogia
ST-02
127/KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciagéw na wysokosci kg 37.734
d.2./1303-01 do 2. pietra
2.2|ST-02
128 KNNR-W 3 |Usuwanie zabrudzen m?2 14.080
d.2./1208-01
2.2|analogia
ST-02
2.2, Przygotowanie poditoza 45000000-7; ST-01
3
129|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwy- m?2 40.394
d.2./0725-03 ktych kat.Il o podlozach z cegly,pustakow,
2.3 gazo-1 pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
- przyjeto 10 % pow. $cian
130/ KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod dociep- |m? 363.542
d.2./2611-01 lenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie
2.3 mechaniczne i zmycie
131|KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metoda natryskowa m?2 403.936
d.2./0639-03 jednokrotnie powierzchnie tynkéw
2.3
2.2. Docieplenie 12 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
4 02, ST-03
132/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami neopor |m?2 311.410
d.2.|2612-01 12 cm EPS 032 - - przyklejenie ptyt styro-
2.4 pianowych do $cian
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natozenie podktadowej masy tynkarskiej

L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
133 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-|szt 1868.460
d.2.|2612-05 nowymi -przymocowanie plyt styropiano-
24 wych za pomoca dybli plastikowych do $cian
z betonu
134/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia-|m?2 311.410
d.2.|2612-06 nowymi przyklejenie warstwy siatki na Scia-
2.4 nach
135/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  |m? 311.410
d.2./0931-01 tynku mineralnego 1,5 mm wykonana r¢cz-
24 nie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
136/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z ~ |m?2 311.410
d.2./0932-02 tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana r¢cznie
2.4 na uprzednio przygotowanym podtozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
137/ KNR 0-23  |Docieplenie osciezy z cegly ptytami neopor |m? 92.526
d.2.|2614-08 gr 3 cm EPS 032 - przy uzyciu got. zapraw
24 klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew.
138/ KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - |m?2 403.936
d.2.|2630-05 malowanie farbg silikonowg
2.4
139|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-\m 660.800
d.2.|2612-08 nowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
2.4 katownikiem metalowym
140|KNR 0-23 |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m 48.960
d.2.|2614-11
2.4
2.2, Przygotowanie podioza 45000000-7; ST-01
5
141|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwy- m?2 31.723
d.2./0725-03 ktych kat.Il o podlozach z cegly,pustakow,
2.5 gazo-1 pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
- przyjeto 10 % pow. $cian
142/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod dociep- |m? 285.506
d.2./2611-01 lenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie
2.5 mechaniczne i zmycie
143|KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metodg natryskowa m?2 317.229
d.2./0639-03 jednokrotnie powierzchnie tynkéw
2.5
2.2 Docieplenie 14 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
6 02, ST-03
144/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami neopor |m?2 299.407
d.2.|2612-01 14 cm EPS 032 - - przyklejenie ptyt styro-
2.6 pianowych do $cian
145/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-|szt 1868.460
d.2.|2612-05 nowymi -przymocowanie plyt styropiano-
2.6 wych za pomoca dybli plastikowych do $cian
z betonu
146/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia-|m?2 408.407
d.2.|2612-06 nowymi przyklejenie warstwy siatki na Scia-
2.6 nach
147/ KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z  |m? 408.407
d.2./0931-01 tynku mineralnego 1,5 mm wykonana r¢cz-
2.6 nie na uprzednio przygotowanym podtozu -
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
148 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z ~ |m? 299.407
d.2./0932-02 tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana r¢cznie
2.6 na uprzednio przygotowanym podtozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
149/ KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegly ptytami neopor |m?2 17.822
d.2.|2614-08 gr 3 cm EPS 032 - przy uzyciu got. zapraw
2.6 klejacych wraz z przyg. podioza i r¢czne
wyk. wyprawy elew.
150/ KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - |m? 317.229
d.2./2630-05 malowanie farbg silikonowa
2.6
151|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropia-m 165.853
d.2.|2612-08 nowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
2.6 katownikiem metalowym
152|KNR 0-23  |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m 36.920
d.2.|2614-11
2.6
2.2, Cokot 45000000-7; ST-01
7
153 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwy- m?2 5.509
d.2./0725-03 ktych kat.II o podlozach z cegly,pustakow,
2.7|ST-02 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
- przyjeto 30 % pow. §cian -
154 KNNR 2 Izolacja przeciwwilgociowa m?2 18.362
d.2./0604-01
2.7
155/ KNR-W 2- |Przygotowang powierzchni¢ wyréwna¢ mi- |m?2 18.362
d.2./02 0603-01 |neralna zaprawa kontaktowa i wykonaé po-
2.7 wtoke z mineralnego szlamu uszczelniajace-
g0
156/ KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styrodur |m?2 18.362
d.2.|2614-02 XPS 15 cm- wraz z przyg. podtoza i reczne
2.7|ST-02 wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
157/KNR-W 2- |Izolacje tasma dylatacyjng m 39.600
d.2./02 0616-01
2.7
158/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styrodur |m2 18.362
d.2.|2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2.7
159/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - |m? 18.362
d.2./2630-05 malowanie farba silikonowa
2.7
2.2. Izolacje pionowe ponizej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-
8 01, ST-02
160/ KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka- |m3 121.356
d.2./0307-01 mi na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.I-1II)
2.8
161|KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2 1.000
d.2./0107-08
2.8
162|KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych - m?2 80.904
d.2./0102-04 osuszanie
2.8 |analogia
163/ KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo do-  |m?2 80.904
d.2./0619-03 stepnych o pow. ponad 5 m2 z cegty przy
2.8 uzyciu szczotek stalowych

-12-
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
164 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodur |m? 80.904
d.2.12612-01 15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
2.8 $cian
165/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia-|m2 80.904
d.2.|2612-06 nowymi
2.8 - przyklejenie warstwy siatki na §cianach
166/ KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bi- |m? 80.904
d.2./0603-07 tumiczne pionowe
2.8
167 KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za Scianami przy |m3 121.356
d.2./0504-01 uzyciu ubijakéw recznych - kat.gr.I-I1T
2.8
2.2. Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03
9
168 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien |m?2 195.638
d.2./0701-04 zespolonych PCV
29
169 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien |m? 14.040
d.2./0701-04 zespolonych PCV- okna antywlamaniowe
29
170|KNR 2-17 |Wstawienie nawiewek higrosterowalnych  |szt. 30.000
d.2./0137-01
29
171/ KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydto- |m? 6.868
d.2./1024-08 wych oszklonych na budowie
29
2.2, Remont daszku wejsciowego
10
172/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m? 2.460
d.2./0519-06 nowych - pierwsza warstwa
2.1
0
173/ KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m?2 2.460
d.2./0519-07 nowych - nast¢pna warstwa
2.1
0
174 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna m?2 2.460
d.2.|02 0504-02 |dwuwarstwowe
2.1
0
175/KNR-W 4- |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocyn- |m2 0.984
d.2./01 0537-08 |kowanej
2.1
0
2.2. Obrdbki blacharskie 45261320-3; ST-02
11
176/ KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy — |m?2 99.636
d.2./0535-08 nie nadajacej si¢ do uzytku parapety
2.1
1
177/KNR-W 4- |Uzupelnienie gltadzi cementowej na rolkach |m 332.120
d.2./01 0313-02 |z cegiel o szerokosci 1 1/2 ceg.
2.1
1

-13-
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151,152,176,177,178,179,180,187)

L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
178 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powle- |m? 149.454
d.2.1202 0541-02 kanej ocynk o szer.w rozwinigciu ponad 25
2.1 cm - parapety
1
179|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajg- \m 70.140
d.2./0535-05 cej sie do uzytku
2.1
1
180/ KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz |m 70.140
d.2./02 0529-02 |z gotowych elementéw z blachy powlekane;j
2.1 ocynk
1
2.2 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
12
181/ KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o |m? 40.452
d.2./0805-05 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piasko-
2.1 wej
2
182/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza  |m?2 29.376
d.2./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2.1 gr.kat.III-IV
2
183/ KNR 2-31 |Regczne zaggszczenie warstwy odsaczajacej |m? 29.376
d.2./0104-01 w korycie 1 na poszerzeniach - grub.warstwy
2.1 po zag. 10 cm
2
184 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- |m? 40.452
d.2./0502-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
2.1 wej z wypelnieniem spoin piaskiem
2
185/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na |m 48.960
d.2./0404-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za-
2.1 prawa cementowa
2
2.2. Rusztowania i ostony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
13
186/KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 20|m? 620.323
d.2./1604-03 m
2.1
3
187|KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2 124.360
d.2./0925-01
2.1
3
188/ KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrz- |m? 620.323
d.2./1505-01 nych
2.1
3
189/ KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrz- |m?2 620.323
d.2./1506-01 nych przysciennych o wysokosci do 20 m
2.1
3
190 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (poz.:108,109,110,111,112,113,114,129,130,
2.1 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,
3 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 seg £.-3
31 DACHY
3.1. Stropodach ekofiber 23 cm
1
191|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- |szt. 10.000
d.3./01 0208-01 |mentach z betonu zwirowego o grubosci do
1.1 10 cm
192/ KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 |m? 1.620
d.3./0209-01 w elementach z betonu zwirowego o grub.do
1.1 10 cm - przejscia techniczne
193/ KNR 4-01 |Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z |m2 55.440
d.3./0429-01 gruzu - powierzchnia dachu
1.1
194/ KNR 4-01 |- usunigcie z dachu budynku gruzu m3 2.772
d.3./0106-04
1.1/analogia
195/ KNR-W 2- |Izolacje cieplne poziome granulat o gr. 23 |m?2 277.200
d.3./02 0614-01 |cm. - stosujac technologi¢ "blowing insula-
1.1 tion
196 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cia-  |szt. 1.620
d.3./0206-03 nach o pow.do 0.2 m2 przy gt¢bok. do 10 cm
1.1 - obrébki wokot otwordw przejs¢ technicz-
nych
197/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jed- |m2 8.320
d.3./02 0504-01 |nowarstwowe - obrébka wokdt przejécia
1.1 technicznego
198/ KNR 2-15 |Kominki wentylacyjne z blachy kwasoodpor-|szt. 10.000
d.3./0209-06 nej fi 300 mm - wentylacja stropodachu
1.1
199|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cia- |szt. 10.000
d.3./0206-03 nach o pow.do 0.2 m2 przy glebok. do 10 cm
1.1 - obrébki wokdét kominéw wentylacyjnych
200/ KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polega- |szt. 10.000
d.3./0519-02 jace na wstawieniu lat do 0.10 m2 - obrébki
1.1 wokét kominéw wentylacyjnych
3.1. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
2
201/ KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m? 2717.200
d.3./0519-06 nowych - pierwsza warstwa
1.2
202/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- |m?2 277.200
d.3./0519-07 nowych - nast¢pna warstwa
1.2
203|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna m?2 2717.200
d.3./02 0504-02 |dwuwarstwowe
1.2
3.1. Kominy
3
204|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub ce- m?2 1.360
d.3./0601-01 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
1.3 lastrach
205|KNNR 3 Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykony- |m?2 1.360
d.3./0603-01 wane r¢eznie na Scianach i stupach bez osiat-
1.3 kowania
206/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewngtrznych m? 1.360
d.3./0607-01 farba silikonowg z przetarciem tynku
1.3
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natozenie podktadowej masy tynkarskiej

L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Obrdbki blacharskie 45261320-3
4
207 KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ |m 19.800
d.3./01 0545-04 |do uzytku
1.4
208 KNR-W 2- |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynko- |m 19.800
d.3./02 0519-04 |wanej powlekanej wraz z montazem katow-
1.4 nikéw
209/ KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy — |m?2 31.140
d.3./0535-08 nie nadajacej si¢ do uzytku
1.4
210/KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm -z |m? 46.710
d.3./0506-02 blachy powlekane;j
1.4
3.2 ELEWACJE
3.2. Prace uzupekiajace 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
1
211/ Kalk Wlas- |Demontaz i montaz elementéw wyposazenia |szt 5.000
d.3./na technicznego
2.1
212|Kalk Wias- \Demontaz i montaz elementdw wyposazenia |szt 10.000
d.3./na - kratki itp
2.1
213 KNR-W 5- |umieszczenie przewodoéw prowadzonych po |kpl. 1.000
d.3./08 0706-01 |elewacji w rurkach i ukrycie w ociepleniu
2.1
214 Konstrukcje daszkéw z poliweglanu m?2 4.950
d.3.
2.1
3.2. Przygotowanie podtoza 45000000-7; ST-01
2
215|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwy- m?2 53.344
d.3./0725-03 ktych kat.II o podlozach z cegly,pustakow,
2.2 gazo-i pianobetondéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
- przyjeto 10 % pow. §cian
216/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod dociep- |m?2 480.092
d.3.12611-01 lenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie
2.2 mechaniczne i zmycie
217/KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metoda natryskowa m?2 533.436
d.3./0639-03 jednokrotnie powierzchnie tynkéw
2.2
3.2 Docieplenie 12 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-
3 02, ST-03
218/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami neopor |m?2 502.440
d.3.12612-01 12 cm EPS 032 - - przyklejenie plyt styro-
2.3 pianowych do $cian
219/ KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropia-|szt 3014.640
d.3.12612-05 nowymi -przymocowanie ptyt styropiano-
2.3 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian
Z betonu
220/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-|m? 588.440
d.3.12612-06 nowymi - przyklejenie warstwy siatki na
23 $cianach
221/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z ~ |m?2 502.440
d.3./0931-01 tynku mineralnego 1,5 mm wykonana recz-
2.3 nie na uprzednio przygotowanym podtozu -
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
222/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z ~ |m? 502.440
d.3./0932-02 tynku silikon gr. 1,5 mm wykonana r¢cznie
2.3 na uprzednio przygotowanym podtozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
223|KNR 0-23 |Docieplenie o$ciezy z cegly ptytami neopor |m?2 30.996
d.3.12614-08 gr 3 cm EPS 032 - przy uzyciu got. zapraw
2.3 klejacych wraz z przyg. podioza i r¢czne
wyk. wyprawy elew.
224/ KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - |m?2 533.436
d.3./2630-05 malowanie farbg silikonowa
23
225/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia-|m 257.440
d.3.12612-08 nowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
2.3 katownikiem metalowym
226 KNR 0-23 |Zamocowanie profilu PCV z kapinosem m 79.200
d.3./2614-11
23
3.2 Cokot 45000000-7; ST-01
4
227\KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwy- m?2 10.133
d.3./0725-03 ktych kat.II o podlozach z cegly,pustakow,
2.4|ST-02 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
- przyjeto 30 % pow. §cian -
228 KNNR 2 Izolacja przeciwwilgociowa m?2 33.776
d.3./0604-01
2.4
229/ KNR-W 2- |Przygotowang powierzchni¢ wyréwna¢ mi- |m?2 33.776
d.3./02 0603-01 |neralna zaprawa kontaktowa i wykonaé po-
24 wtoke z mineralnego szlamu uszczelniajace-
g0
230/KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styrodur |m?2 33.776
d.3.12614-02 XPS 15 cm- wraz z przyg. podtoza i reczne
2.4/ST-02 wyk. wyprawy elew. tynk elastomerowy
231 KNR-W 2- |Izolacje tasma dylatacyjna m 39.600
d.3./02 0616-01
24
232|/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styrodur |m2 33.776
d.3.12612-06 - przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2.4
233/KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - |m? 33.776
d.3./12630-05 malowanie farba silikonowa
24
3.2. Izolacje pionowe ponizej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-
5 01, ST-02
234/ KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka- |m3 142.560
d.3./0307-01 mi na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.I-1II)
2.5
235/ KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2 2.000
d.3./0107-08
2.5
236 KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych - m?2 95.040
d.3./0102-04 osuszanie
2.5|analogia
237/ KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo do-  |m?2 95.040
d.3./0619-03 stepnych o pow. ponad 5 m2 z cegty przy
2.5 uzyciu szczotek stalowych
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
238/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styrodur jm? 95.040
d.3.12612-01 15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
2.5 $cian
239|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia-|m2 95.040
d.3.12612-06 nowymi
2.5 - przyklejenie warstwy siatki na §cianach
240/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bi- |m? 95.040
d.3./0603-07 tumiczne pionowe
2.5
241/ KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami przy |m3 142.560
d.3./0504-01 uzyciu ubijakéw recznych - kat.gr.I-I1T
2.5
3.2. Stolarka drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03
6
242/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydto- |m?2 2.730
d.3./1024-06 wych oszklonych na budowie
2.6
243 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien |m? 88.776
d.3./0701-04 zespolonych PCV- okna antywlamaniowe
2.6
3.2. Obrobki blacharskie 45261320-3; ST-02
7
244/ KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy  |m? 14.040
d.3./0535-08 nie nadajacej si¢ do uzytku parapety
2.7
245/ KNR-W 4- |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach |m 46.800
d.3./01 0313-02 |z cegiel o szerokosci 1 1/2 ceg.
2.7
246|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powle- |m?2 21.060
d.3.1202 0541-02 kanej ocynk o szer.w rozwinigciu ponad 25
2.7 cm - parapety
247 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajg- |m 9.950
d.3./0535-05 cej sie do uzytku
2.7
248 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o §r. 12 cm - montaz |m 9.950
d.3./02 0529-02 |z gotowych elementéw z blachy powlekane;j
2.7 ocynk
3.2 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
8
249|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o |m? 47.520
d.3./0805-05 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piasko-
2.8 wej
250/ KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza  |m?2 47.520
d.3./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2.8 gr.kat.III-IV
251/KNR 2-31 |Re¢czne zageszczenie warstwy odsaczajacej |m?2 47.520
d.3./0104-01 w korycie 1 na poszerzeniach - grub.warstwy
2.8 po zag. 10 cm
252|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- |m? 47.520
d.3./0502-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
2.8 wej z wypelnieniem spoin piaskiem
253|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na |m 79.200
d.3./0404-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za-
2.8 prawg cementowa
3.2 Schody zewnetrzne
9
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
254 KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowe;j m?2 12.003
d.3./01 0804-07
29
255NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki|m?2 12.003
d.3./202 1132-01 |z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5
2.9 cm
3.2. Rusztowania i ostony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
10
256/KNR 2-02 |Rusztowania zewngetrzne rurowe o wys.do 20| m2 626.640
d.3./1604-03 m
2.1
0
257 KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2 88.560
d.3./0925-01
2.1
0
258 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- |m? 626.640
d.3./1505-01 nych
2.1
0
259|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrz- |m?2 626.640
d.3./1506-01 nych przysciennych o wysoko$ci do 20 m
2.1
0
260 Czas pracy rusztowan grupy
d.3. (poz.:207,208,209,210,211,212,213,215,216,
2.1 217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,
0 244,245,246,247,248,257)
4 Montaz budek dla ptakow
261 /Kalk Wias- |Montaz budek dla ptakéw szt 8.000
d.4/na
5 WYKONANIE NOWE]J INSTALACJI SEGMENT 2.4.1.1
51 Element robét instalacji
262|KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienapre¢zanych \m 125.910
d.5./0604-03 z preta o Srednicy 10mm do dachu ptaskiego
1 betonowego krytego papa
263 KNR 5-08 |Montaz zwod6éw pionowych wykonanych z |szt 13.000
d.5./0615-03 preta ocynkowanego o srednicy 18mm na da-
1 chu ptaskim
264/ KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu szt 6.000
d.5./0619-06 drut-plaskownik w instalacji uziemiajacej
1
265/ KNR 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu szt 19.000
d.5./0618-01 za pomocy zlgczy skrecanych uniwersalnych
1 krzyzowych
266 KNR 5-08 |Spawanie przewodow uziemiajacych wyko- |szt 6.000
d.5./0617-01 nanych z bednarki o przekroju 120mm?2 w
1 wykopie
267 KNR 5-08 |Montaz przewodow odprowadzajacych insta-/m 81.000
d.5./0607-09 lacji odgromowej wykonanej z bednarki o
1 przekroju do 120mm?2 na podtozu ceglanym
z kuciem rgcznym
268 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w poziomie - bednarka |m 111.510
d.5./0608-01 do 120 mm?2
1

-19-

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10698




L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

269 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej pomiar 6.000
d.5./0805-03 przy pomiarze pierwszym

1
270 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j pomiar 6.000
d.5./0805-04 przy pomiarze nastgpnym

1
5.2 Roboty demontazowe
271 KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instala- |szt 62.955
d.5./1138-03 cji odgromowej na dachu ptaskim betono-

2 wym krytym papa
272|KNR 4-03 |Demontaz przewoddéw uziemiajacychiod- |m 100.728
d.5./1140-05 gromowych z ptaskownika lub preta, utozo-

2 nych na dachu ptaskim
273]KNNR 3 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstruk-  |/m3 0.010
d.5./0404-02 cjach zelbetowych

2

6 WYKONANIE NOWE]J INSTALACJI SEGMENT 2.4.1.11
6.1 Element robét instalacji
274/ KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienapre¢zanych \m 154.530
d.6./0604-03 z preta o Srednicy 10mm do dachu ptaskiego

1 betonowego krytego papa
275/ KNR 5-08 |Montaz zwod6éw pionowych wykonanych z |szt 13.000
d.6./0615-03 preta ocynkowanego o srednicy 18mm na da-

1 chu ptaskim
276 KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu szt 6.000
d.6./0619-06 drut-plaskownik w instalacji uziemiajacej

1
277 KNR 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu szt 19.000
d.6./0618-01 za pomocy zlgczy skrecanych uniwersalnych

1 krzyzowych
278 KNR 5-08 |Spawanie przewodow uziemiajacych wyko- |szt 6.000
d.6./0617-01 nanych z bednarki o przekroju 120mm?2 w

1 wykopie
279 KNR 5-08 |Montaz przewodow odprowadzajacych insta-/m 81.000
d.6./0607-09 lacji odgromowej wykonanej z bednarki o

1 przekroju do 120mm?2 na podtozu ceglanym

z kuciem recznym

280/KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w poziomie - bednarka |m 138.330
d.6./0608-01 do 120 mm?2

1
281 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j pomiar 6.000
d.6./0805-03 przy pomiarze pierwszym

1
282|KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej pomiar 6.000
d.6./0805-04 przy pomiarze nastgpnym

1
6.2 Roboty demontazowe
283/ KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstgpowych instala- |szt 77.265
d.6./1138-03 cji odgromowej na dachu ptaskim betono-

2 wym krytym papa
284 KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacychiod- |m 123.624
d.6./1140-05 gromowych z ptaskownika lub preta, utozo-

2 nych na dachu ptaskim
285|KNNR 3 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstruk- |m3 0.012
d.6./0404-02 cjach zelbetowych

2

7 WYKONANIE NOWE]J INSTALACJI LACZNIK 1
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

7.1 Element robét instalacji
286/ KNR 5-08 |Montaz zwod6éw poziomych nienaprgzanych jm 48.160
d.7./0604-03 z preta o Srednicy 10mm do dachu ptaskiego

1 betonowego krytego papa
287 KNR 5-08 |Montaz zwodow pionowych wykonanych z |szt 2.000
d.7./0615-03 preta ocynkowanego o Srednicy 18mm na da-

1 chu ptaskim
288 KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu szt 3.000
d.7./0619-06 drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej

1
289/ KNR 5-08 |Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu|szt 4.000
d.7./0618-01 za pomoca zlaczy skrecanych uniwersalnych

1 krzyzowych
290/ KNR 5-08 |Spawanie przewodéw uziemiajacych wyko- |szt 3.000
d.7./0617-01 nanych z bednarki o przekroju 120mm2 w

1 wykopie
291/ KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych insta-\m 27.000
d.7./0607-09 lacji odgromowej wykonanej z bednarki o

1 przekroju do 120mm?2 na podiozu ceglanym

z kuciem recznym

292/ KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w poziomie - bednarka |m 8.000
d.7./0608-01 do 120 mm?2

1
293 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej pomiar 2.000
d.7./0805-03 przy pomiarze pierwszym

1
294 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j pomiar 6.000
d.7./0805-04 przy pomiarze nastgpnym

1
7.2 Roboty demontazowe
295/KNR 4-03 |Demontaz wspornikow odstepowych instala- |szt 24.080
d.7./1138-03 cji odgromowej na dachu ptaskim betono-

2 wym krytym papa
296 KNR 4-03 |Demontaz przewoddéw uziemiajacychiod- |m 38.528
d.7./1140-05 gromowych z ptaskownika lub preta, utozo-

2 nych na dachu ptaskim
297\ KNNR 3 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstruk-  |/m3 0.004
d.7./0404-02 cjach zelbetowych

2

8 WYKONANIE NOWE]J INSTALACJI EACZNIK 3
8.1 Element robét instalacji
298/ KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienapre¢zanych \m 102.400
d.8./0604-03 z preta o Srednicy 10mm do dachu ptaskiego

1 betonowego krytego papa
299/ KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych wykonanych z |szt 4.000
d.8./0615-03 preta ocynkowanego o srednicy 18mm na da-

1 chu ptaskim
300 KNR 5-08 |Montaz zlaczy kontrolnych o potaczeniu szt 4.000
d.8./0619-06 drut-plaskownik w instalacji uziemiajacej

1
301 KNR 5-08 |Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu |szt 4.000
d.8./0618-01 za pomocy zlgczy skrecanych uniwersalnych

1 krzyzowych
302/ KNR 5-08 |Spawanie przewod6w uziemiajacych wyko- |szt 4.000
d.8./0617-01 nanych z bednarki o przekroju 120mm?2 w

1 wykopie
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L | Podstawa Opis Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
p. | Wwyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
303 KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych insta-\m 16.800
d.8./0607-09 lacji odgromowej wykonanej z bednarki o
1 przekroju do 120mm?2 na podiozu ceglanym
z kuciem recznym
304 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w poziomie - bednarka |m 8.000
d.8./0608-01 do 120 mm?2
1
305/ KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej pomiar 6.000
d.8./0805-03 przy pomiarze pierwszym
1
306 KNKRB 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej pomiar 6.000
d.8./0805-04 przy pomiarze nastgpnym
1
8.2 Roboty demontazowe
307 KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstgpowych instala- szt 51.200
d.8./1138-03 cji odgromowej na dachu ptaskim betono-
2 wym krytym papa
308 KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacychiod- |m 81.920
d.8.|1140-05 gromowych z ptaskownika lub preta, utozo-
2 nych na dachu ptaskim
309 KNNR 3 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstruk- |/m3 0.008
d.8./0404-02 cjach zelbetowych
2
9 Uporzadkowanie terenu
310/ KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, |m3 51.731
d.9(0101-01 gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanie-
czyszczen w pryzmy
311 KNR 2-23 |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wege- |ha 0.004
d.9(0206-01 tacyjnej z mieszanki wykonanej poza tere-
nem rozécielenia recznie o gr.warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
312/KNR 2-23 |Re¢czne wykonywanie nawierzchni trawiastej |m2 40.000
d.9(0209-01 siewem z przykryciem nasion po wysiewie
grabiami
10 Wywoz gruzu i utylizacja papy
313 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- |m3 51.731
d.1/0108-11 chodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
0
314 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- |m3 51.731
d.1/0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy
0 nast. 1 km
Krotnos¢ = 20
315/Kalkulacja |Sktadowanie gruzu na budowie m3 51.731
d.1|wlasna
0
316 Kalkulacja |utylizacja papy m3 23.620
d.1|wlasna
0

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos$é kosztorysowa robot

Stownie:

-22-

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10698




