Projekt pn.: ,,Rozswietlony Lubartéw’

Opis techniczny do projektu wymiany opraw
oswietleniowych sodowych na oprawy ze zrédtami typu LED

Przedmiotem czesci projektu pn.: ,Rozswietlony Lubartow” planowanego do
dofinansowania ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego
na lata 2014 — 2020 w ramach Dziatania 5.5 Promocja niskoemisyjnosci jest wymiana
istniejacych opraw ulicznych ze zrédtami sodowymi na nowe oprawy ze zrodtami typu LED oraz
montaz nowych opraw ze zrédtami typu LED na istniejgcych stupach (na dodatkowych
wysiegnikach) z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania strumieniem Swietlnym

oraz monitoringiem dziatania opraw.

Cel inwestyciji

Celem wymiany istniejacych opraw ze zrédtami sodowymi na nowe oprawy ze zrédtami
typu LED w miescie Lubartéw jest obnizenie mocy zainstalowanych urzadzen o$wietleniowych
i podniesienie jakosci o$wietlenia placow i ulic w miescie. Istotnym efektem przeprowadzenia
wymiany opraw bedzie znaczne obnizenie energochtonnosci systemu poprzez wdrozZenie
energooszczednego sprzetu oswietleniowego o najwyzszych parametrach uzytkowych oraz
zastosowanie systemu sterowania pozwalajgcego na indywidualne sterowanie kazdg oprawa
w zakresie jej zataczania, wytgczania i tworzenia indywidualnych harmonograméw ograniczenia
mocy tzn. regulacji strumienia $wietinego zgodnie z zatozonym harmonogramem oraz
monitoringiem dziatania opraw i systemu oswietleniowego. Osiggniecie powyzszego celu pozwoli
na uzyskanie znaczgcych efektéw ekologicznych, zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii
oraz efektébw ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem kosztéw eksploatacji systemu

o$wietlenia ulicznego.

Charakterystyka stanu istniejacego oswietlenia

Istniejgce oswietlenie uliczne we wskazanych lokalizacjach na terenie miasta Lubartow
wykonane jest w oparciu o oprawy ze zrodtami sodowymi. Istniejgce oprawy w przewazajgcej
wiekszosci sa w stanie technicznym dostatecznym, tzn. oprawy sg sprawne pod wzgledem
elektrycznym, ale pod wzgledem oséwietleniowym ich stan jest zly. Swiadczy o tym fakt ze
zastosowane w oprawach klosze z poliweglanu sg matowe, przez co strumien sSwietlny
emitowany przez zrodio $wiatta jest ograniczony. Ponadto wyeksploatowane sodowe Zrodta
Swiatta wykazuja zmniejszong wydajnos¢ i sa podatne na uszkodzenia zwigzane

z przekroczeniem czasu ich eksploatacji. Cechy te powodujg iz oprawy sg niewydajne



i energochtonne, a strumien wypromieniowany z oprawy jest niewspotmiernie niski w stosunku do

mocy oprawy i niewystarczajgcy w odniesieniu do obowigzujgcej normy oswietlenia.

Zakres prac
Zakres przedmiotowych prac bedzie obejmowat:

a) wymiane energochtonnych, sodowych opraw oswietleniowych typu parkowego na
energooszczedne oprawy ze zrodtami typu LED w iloéci- 15 szt.

b) wymiane przestarzatych, energochtonnych sodowych opraw os$wietleniowych ulicznych na
energooszczedne oprawy ze zrodtami typu LED w ilosci 103 szt.,

c) montaz 6 szt. opraw ze zrédtami typu LED na dodatkowych wysiegnikach na stupach,

d) wymiane zabezpieczen opraw na nowe izolowane,

e) zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oprawami oswietlenia
z indywidualnym sterowaniem pojedyncza oprawa, grupg opraw i catym systemem oraz
monitoringiem parametréw pracy opraw.

W zakresie inwestycji nie przewiduje sie zmiany miejsc zainstalowania opraw, ani wymiany linii

zasilajacych stupy.

Oprawy oswietleniowe uliczne
Oprawy oswietleniowe bedg posiadaty nastepujgce parametry techniczne:

— zrédta swiatta typu LED o wskazniku oddawania barw nie mniejszym niz Ra 70 i temperaturze
barwowej z zakresu barwy neutralny 4000K z tolerancja nie wiekszg niz +/- 400K;

— skutecznosc¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz 130Im/W;

— oprawa o szczelnosci komory optycznej IP 66;

— korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu aluminium malowanego
proszkowo (na kolor czarny dla opraw montowanych na stupach typu parkowego);

— klosz oprawy chroniacy zrédta Swiatta o odpornosci na uderzenia nie mniejszej niz IK09;

— oprawy typu ulicznego wyposazone w uchwyt o $rednicy &48-60mm pozwalajacy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie minimum od -15 st. do +15 st. z krokiem nie wiekszym niz co 5 st,;

— max. moc opraw typu parkowego 40W;

— max. moc opraw typu ulicznego 200W.

Zainstalowane oprawy typu LED bedg spetniaty obowiazujgce normy i przepisy, dotyczace

w szczegolnosci oswietlenia drog i placow.



Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na linii kablowej o$wietlenia nalezy zainstalowaé zigcze

bezpiecznikowe TB-2 lub 1ZK-04 lub rbwnowazne.

Przewody oswietleniowe
Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem typu YKY 3x2,5

mm? 750V.

Ochrona od porazen
Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wytaczenie

zasilania w uktadzie sieci TN-C.

Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji zostanie wykonana zgodnie z normami, przepisami BHP i wymogami
Prawa Budowlanego. Do realizacji wykorzystane beda materialy dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie tj. wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Materiaty z demontazu

w uzgodnionym zakresie bedg przekazane Gminie Miasto Lubartow.
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