proj. studnia z krggdw bet. D1,0m

172,40 172,37

170,74

1,63

5,5

z wlazem zeliwnym kl. D400 (typ cigzki)

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
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Nazwa wezta

podsypka wyréwnawcza z piasku gr. 5 cm

PROJEKT BUDOWLANY

RYS. 2 PROFIL PODLUZNY SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWE]

skala 1:100/500

PRACOWNIA PROJEKTOWA M I

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0.
15 - 274 Biatystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com

biuro@komi.net.pl
Sp. z 0.0. tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09
SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
1:50 PRZEKROJE NORMALNE 4
Budowa drogi biegnacej na potudnie od DATA:
ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta X.2020
OBIEKT: Lubartéw na odcinku do dziatki nr 23/5
obr. 9 Glinianki wraz z budowa
infrastruktury technicznej
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
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