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LEGENDA:

1 | konstrukcja jezdni [1a], konstrukcja chodnika [1b], konstrukcja sciezki rowerowej [1c]

3 | umocnienie brukiem na podsypce cementowo—piskowej 1:4 gr. 10cm

4 | zakres wykopu

5 zasypka — mieszanka zwirowo—piaskowa 0/32 mm zageszczona do wskaznika min 0,98
wg Proctora ukladana warstwami po 30 cm réwnomiernie po obu stronach rury

6 | prefabrykowane obrzeze betonowe 8x30x100cm z z betonu klasy C12/15

7 | przepust drogowy ramowy AxH m
beton klasy C45/55 o dlugosci B

8 | plyta fundamentowa zelbetowa z betonu klasy C30/37 o wymiarach CxDm

g |izolacja przeciwwilgociowa z 2x papa termozgrzewalna

10| scianka czotowa — beton klasy €25/30

11| balustrada ochronna U-11aq,

12 | teren istniejqcy

15| warstwa nadbetonu spadkowego C16,/20

16

warstwa betony dociskowego C 12/15 gr. 5cm

17

podsypka z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm zageszczonego do wskaznika min. 0,98 wg Proctora
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