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CZESC 1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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e OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i cel inwestycji

Podstawa opracowania

Analiza stanu istniejgcego w kontekscie projektowanej rewaloryzaciji
Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny
Ochrona konserwatorska
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e CZESC RYSUNKOWA

KO-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500



3.1.

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacji zachodniej czesci zespotu parkowego
znajdujgcego sie przy dawnym patacu Sanguszkow w Lubartowie. Projekt
przewiduje prace zwigzane z rewaloryzacjg przestrzeni publicznych parku. tgczna
powierzchnia planowana do rewaloryzaciji to =8 ha.

W ramach inwestycji przewidziano:
e Rozbiodrke istniejgcego stadionu sportowego oraz sceny plenerowej
e nowg aranzacje przestrzeni publicznej dla imprez plenerowych
e budowe zaplecza sanitarno-technicznego
e wymiane nawierzchni utwardzonych alei parkowych
e nowg aranzacje przestrzeni rekreacyjnych
¢ renowacje ogrodzenia parkowego
¢ instalacje elementéw matej architektury parkowej
e przebudowe sieci oswietlenia terenu
¢ instalacje monitoringu
e prace pielegnacyjne zwigzane z zabytkowym drzewostanem
¢ nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, nowe aranzacje zieleni

Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
¢ Umowa z Zamawiajgcym
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Mapa do celow projektowych
e Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
e Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Lublinie
e Materiaty i fotografie archiwalne udostepnione przez:
— Inwestora — Miasto Lubartow
— Wojewddzki Urzagd Ochrony Zabytkéw w Lublinie
— Narodowy Instytut Dziedzictwa, Archiwum Osrodka Ochrony Zabytkowego
Krajobrazu
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Obowigzujgce normy i przepisy

Analiza stanu istniejgcego w kontekscie projektowanej rewaloryzacji

UKLAD KOMPOZYCYJNY PARKU

Ukfad zabytkowy sprzed 1840 r. - z okresu Firlejowskiego i Sanguszkowskiego -
nie przetrwat do dzis, z wyjatkiem kilku okazowych drzew. Zachowat sie jedynie
przestrzenny zakres zatozenia patacowo-parkowego. Z pdézniejszego okresu, z lat
1840-34 zachowato sie wiecej drzew: gtéwnie w potudniowej czesci parku, wzdtuz
jego granic oraz wokot stawu. Najbardziej charakterystyczna i najlepiej
zachowana jest aleja w czesci potnocnej, prowadzgca od zachowanej bramy i
majgca przedtuzenie za parkiem w kierunku wschodnim. Jest to aleja podwdjna:
pierwszy rzad sktada sie gtéwnie z jesionow, wigzow i klonédw pospolitych. Drugi



rzad rowniez jest z mieszanych gatunkow, jednak zachowato sie w nim wiele
starszych grabow, gtéwnie po stronie potnocne;.

Obecny wyglad parku jest gtownie efektem rewaloryzacji z lat 1950-1975 wg
projektu Gerarda Ciotka, a nastepnie Anny Obrebskiej.
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Ryc. 2: analiza kompozycji Parku w Lubartowie wg projektu Gerarda Ciotka




Projekt Gerarda Ciotka nie zostat zrealizowany w catosci, a ponadto czes$é
elementdw kompozycyjnych zostata zatarta. Najbardziej charakterystyczne,
zachowane elementy to:

e podziat na barokowy salon ogrodowy przed patacem oraz czes¢ krajobrazowag
wokot stawu,

e gtdwne osie kompozycyjne i otwarcie widokowe na staw i doline rzeki Wieprz,

e uktad sciezek parkowych w czesci salonu ogrodowego oraz sciezka wokot stawu.

Elementy rozbiezne z uktadem kompozycyjnym wg G. Ciotka, to:

e brak reprezentacyjnego uktadu kompozycyjnego przed oranzerig,

o boisko pitkarskie w miejscu projektowanego teatru ogrodowego,

e nasadzenia krajobrazowe oraz amfiteatr w miejscu planowanych boisk
sportowych,

e zatarte osie widokowe w rejonie stawu,

e brak $ciezek parkowych po pétnocnej stronie stawu.

DRZEWOSTAN Z LAT 1976-2017 ;:- , POZOSTALOSCI PO SZPALERACH GRABOWYCH

DRZEWOSTAN Z LAT 1950-1975 =r=:=: OSIE KOMPOZYCYINE
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Ryc. 3: analiza kompozycji parkowej wraz z analizg wiekowg drzewostanu.

3.2.

ELEMENTY ARCHITETKURY PARKOWEJ

Z architektonicznych elementéw parku zachowata sie brama pétnocna z ok. 1740
r. wg projektu Pawta Antoniego Fontany oraz fragment mostu zwodzonego z
XVI/XVIIl w. usytuowany przy dawnej bramie ptd.

Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny



Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania parku, ani tez zasadniczych
zmian istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Projektowane prace zwigzane z
uktadem komunikacyjnym zaktadajg jedynie wymiane nawierzchni alei oraz
drobne zmiany w aranzacji przestrzeni strefy wejsciowej. Projekt przewiduje
ponadto przebudowe boisk oraz placu zabaw dla dzieci.

Kluczowym elementem koncepcji rewaloryzaciji terenu jest projekt zieleni obejmu-
jacy prace pielegnacyjne dla zabytkowego drzewostanu oraz nowe nasadzenia i
aranzacje zieleni.

W ramach prac zwigzanych z rewitalizacjg przestrzeni parku przewidziano
przebudowe oswietlenia terenu parku a takze instalacje systemu monitoringu.

Ochrona konserwatorska

Park Miejski w Lubartowie, zespét patacowy w Lubartowie obejmujgcy: patac,
oranzerie, brame patacowg, pozostatosci mostu, zatozenie dziedzinca, zielen
przed patacem, park, sadzawke za patacem — jest wpisany do rejestru zabytkow
woj. lubelskiego pod nr A/151 i zgodnie z zapisem Ustawy o Ochronie Zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pozn. zm.) podlega ochronie konserwatorskie;j.
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CZESC 2 : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS TRESCI:

e OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy
2, Forma architektoniczna i funkcja obiektu
3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
4, Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
5. Przewidywany zakres prac budowlanych
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3.3.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren bedgcy przedmiotem opracowania jest otwartym parkiem miejskim — tere-
nem zieleni publicznej. Jest dostepny bezposrednio z otaczajgcych park ulic oraz
chodnikéw. Stuzy mieszkancom jako teren rekreacyjny, jest tez miejscem spotkan
dla spotecznosci lokalnej a takze turystéw. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu
uzytkowania terenu parku, przewidziane inwestycje stuzg rewaloryzacji jego
przestrzeni publicznych poprzez podniesienie standardu uzytych materiatéw i ele-
mentéw architektury parkowej, a takze rewaloryzaciji zieleni.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projekt nie przewiduje zmiany rekreacyjnej funkcji terenu, przewidziane w proje-
kcie inwestycje majg na celu — obok podstawowych zabiegdéw pielegnacyjnych i
rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej oraz podkreslenie historycznego
kontekstu terenu. Projektowana inwestycja przewiduje podkreslenie stref parku:

e Strefa salonu ogrodowego w najblizszym sgsiedztwie patacu

e Strefa rekreacyjnego wnetrza parkowego o charakterze krajobrazowym nad
stawem parkowym

e Strefa sportowo-rekreacyjna

e Strefa amfiteatru wraz z zapleczem technicznym

Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

PRACE ZIEMNE

Projekt nie przewiduje zasadniczo prac zwigzanych z niwelacjg terenu, przemie-
szczaniem mas ziemnych oraz jakichkolwiek podobnych prac moggcych wptyng¢ na
zmiany stosunkow wodnych na terenie Parku oraz na dziatkach sgsiednich. Masy
ziemne pozyskane z korytowania pod projektowane nawierzchnie utwardzone
nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu parku.

W ramach prac zwigzanych z oczyszczeniem stawu parkowego przewidziano jego
oczyszczenie z zalegajgcego na dnie mutu oraz zanieczyszczenh organicznych.

Niezbedne bedg jedynie prace zwigzane z dowiezieniem ziemi zyznej dla projekto-
wanych nasadzen zieleni.

ROZBIORKI

Przewidziano rozbiorke znajdujgcego sie na terenie parku obiektu petnigcego
funkcje sceny plenerowe;j

Przewidziano rozbiorke wszystkich nawierzchni utwardzonych istniejgcych alei i ich
wymiane. Istniejgce aleje zbudowane z asfaltobetonu, ptyt , kostki betonowej i
nawierzchni mineralnych.

Na terenie parku znajdujg sie elementy matej architektury podlegajgce wymianie —
elementy zdemontowane nalezy przekazac inwestorowi.

AMFITEATR

Przewidziano rozbiorke dotychczas istniejgcej sceny plenerowej i aranzacje
nowego amfiteatru umozliwiajgcego organizacje imprez plenerowych. Nowa
lokalizacja nawigzuje do uktadu funkcjonalnego przewidzianego w koncepcji prof.
Gerarda Ciotka. Przewidziano instalacje niewielkiej sceny plenerowej wraz z
siedziskami liniowymi, a takze budowe obiektu kubaturowego mieszczgcego
pomieszczenia niezbedne dla funkcjonowania obiektu — garderoby, etc.



3.4. STREFA REKREACYJNA

W ramach strefy rekreacyjnej zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie zaby-
tkowego parku przewidziano lokalizacje placu zabaw dla dzieci i elementéw
sportowo-rekeracyjnych dla dorostych oraz — w miejscu dotychczasowego sta-
dionu — aranzacje terenu umozliwiajgcego organizacje gier i zabaw plenerowych
na nawierzchni z trawy naturalnej. Ta strefa moze by¢ rowniez wykorzystywana
jako zaplecze wiekszych imprez organizowanych na terenie amfiteatru.

Koncepcja zaktada rowniez animacje gier i zabaw dworskich / historycznych :
e Teren do gry w krokieta — fragment tgki kwietnej odpowiednio koszonej
e Bulodromy — pola do gry w boulle

e Nawierzchnia trawiasta umozliwia uprawianie takze: tucznictwa, gre
w badmintona, etc

Ryc. 4: gra w krokieta, fragment
obrazu z epoki.

3.5. MALA ARCHITEKTURA / DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

3.5.1. FONTANNA PARKOWA

W nawigzaniu do dawnych wzoréw fontann patacowych koncepcja przewiduje
budowe niewielkiego urzgdzenia z drobnymi dyszami umieszczonymi na
obwodzie misy w ten sposob, ze strumienie wody tryskajgce z burty misy
fontannowej tworzg otoczenie dla rzezby z brgzu umieszczonej w jej centrum.
Przewidziano réwniez budowe nowej komory technicznej fontanny.

Ryc. 5: przyktadowa forma fontanny oraz przyktadowa rzezba przeznaczona do wstawienia w jej centrum
(projekt ACAK dla Parku Zdrojowego w Nateczowie, 2016)



3.5.2. FONTANNA / URZADZENIE NAPOWIETRZAJACE WODE W STAWIE

Projekt przewiduje instalacje na terenie stawu fontanny napowietrzajgcej, jako
elementu ukrytego pod powierzchnig wody, z komorg techniczng zlokalizowang w
gruncie, pod projektowanymi schodami terenowymi. Woda pobierana jest ze
stawu, filtrowana i wyrzucana w formie nawigzujgcej do naturalnych gejzeréw.

o

Ryc. 6: projektowana forma ‘gejzeru’
wodnego na stawie (fotografia przyktadowego
rozwigzania)

PARAMETRY TECHNICZNE WODOTRYSKU/FONTANNY NA STAWIE:

— Dysza napowietrzajgca typu Gejzer : 3 sztuki
— wysokos¢ wyrzucanego strumienia : 800 cm

3.5.3. SIEDZISKA NA PLACU ZABAW / L AWKI PODWOJNE
Projekt przewiduje instalacje dtugich tawek wzdiuz wschodniej i zachodniej
krawedzi placu zabaw. tawki z profilowanym siedziskiem i oparciem z elementow
drewnianych; konstrukcja fawki ze stopu aluminium lub stalowa.

e t3acznie liczba tawek : 12 sztuk

Ryc. 7: przyktadowa forma fawki o
profilowanym siedzisku z drewnianych
szczeblin, olejowanych / rozbielonych
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PARAMETRY TECHNICZNE LAWKI :
— materiaty : konstrukcja stalowa, siedzisko z drewnianych szczeblin z
litego drewna akacjowego, olejowanego, bielonego
— montaz do podtoza za pomocg kotew systemowych dostarczonych przez
producenta

3.5.4. LAWKI PARKOWE
Projekt zaktada wymiane wszystkich istniejgcych na terenie Parku fawek oraz
instalacje jednolitego dla catego zatozenia wzoru tawki na trwale zwigzanej z
gruntem. Siedzisko tawek z drewnianych szczeblin w kolorze naturalnym, stelaz
stalowy o prostej formie.

e t3czna liczba tawek parkowych : 00 sztuk

Ryc. 8: przyktadowa forma tawki o siedzisku
z drewnianych elementéw oraz jej wymiary
charakterystyczne

1820

PARAMETRY TECHNICZNE LAWKI:

— materiaty : konstrukcja ze stopu aluminium lub stalowa, malowana
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7015; siedzisko i oparcie z listew z
litego drewna, impregnowanego / olejowanego — rodzaj drewna nalezy
dopasowac do pozostatych projektowanych elementéw drewnianych w
parku

— montaz do podtoza za pomocg kotew systemowych dostarczonych przez
producenta

3.5.5. TABLICE KIERUNKOWE | INFORMACYJNE



Koncepcja przewiduje instalacje drogowskazéw o prostej, wspotczesnej formie.

¥

"

Ryc. 9: przyktadowa forma drogowskazu

3.6.

3.7.

3.7.1.

3.7.1.1.

3.7.2.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGOWSKAZU:
— materiaty : konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7015;
— kolorystyka : stup w kolorze antracytowym RAL 7015, wskazniki w kolorze
jasno-szarym 7035 oraz czerwonym 3027
— montaz za pomocg kotew systemowych dostarczonych przez producenta,
nalezy tgczy¢ ze sobg dwa pojemniki jak na zatgczonej fotografii

OGRODZENIE PARKU

Koncepcja przewiduje budowe ogrodzenia parkowego jako kontynuacje czesci
rozpoczetej, wedtug analogicznej formy uzgodnionej z WKZ.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projekt przewiduje wymiane niektorych nawierzchni alei parkowych. Koncepcja
przewiduje zachowanie istniejgcego uktadu alei oraz ciggow pieszych i pieszo-
jezdnych.

NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW KAMIENNYCH (PLYTY | KOSTKA BRUKOWA)

Projekt przewiduje wymiane istniejgcej nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego (al.
Kasztanowa) oraz niektorych alei parkowych (o nawierzchni istniejgcej z kostki
brukowej betonowej) na elementy z kamienia naturalnego (granit szaro-bezowy
Strzegom). Koncepcja zaktada zastosowanie potgczenia ptyt o powierzchni
antyposlizgowej, promieniowanej oraz kostki brukowej — w nawigzaniu do
nawierzchni istniejgcych.

SCHODY TERENOWE

Koncepcja przewiduje przebudowe schodow terenowych nad stawem oraz ich
wykonczenie za pomocg elementéw kamiennych.

NAWIERZCHNIA ALEI PIESZYCH Z UTWARDZONYCH KRUSZYW MINERALNYCH

Nawierzchnie mineralng przewidziano na pieszych alejach parkowych. Projekto-
wana nawierzchnia w technologii mieszaniny kruszyw mineralnych utwardzonych
za pomocg zywicy epoksydowej. Tak przygotowana nawierzchnia jest odporna na



uszkodzenia, zmywanie a jednoczesnie jest wodoprzepuszczalna — nie ma konie-
cznosci odprowadzania wody deszczowej. Projekt przewiduje zastosowanie
nawierzchni z kruszywa w kolorze jasno-bezowym.

o
epoksydowych, przykiadowy kolor nawierzchni

3.7.3. NAWIERZCHNIE PIESZE Z KRUSZYW MINERALNYCH

Na niektérych alejach (aleja nad stawem, etc) projekt przewiduje budowe
nawierzchni utwardzonych, przepuszczalnych dla wody z mieszaniny naturalnych
kruszyw mineralnych w technologii polimerowej tgczgcej czgstki kruszyw
mineralnych, powierzchnie sg w petni przepuszczalne dla wody.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI MINERALNEJ :
— Rodzaj kamienia: kamien naturalny
— Kolor: bezowo-szary
— Postac ziaren: famane
— Powierzchnia: szorstka
— Gestos¢ wg metody Proctora (PPR): 2,014 g/cm?
— Optymalna zawartos¢ wody: 11,5 %
— Przepuszczalnos¢ wody ,k”: 1,0 x 10-4 cm/s
—  Wytrzymatos¢ pow. na $cinanie: 50,0 kN/m?

Ryc. 11: sposéb wykoriczenia alei o nawierzchni mineralnej, przyktadowy kolor nawierzchni

3.7.3.1. OBRZEZA KAMIENNE

Projekt przewiduje wydzielenie nawierzchni za pomocg obrzezy kamiennych,
granitowych, analogicznych jak na alejach parkowych o nawierzchni z elementéw
kamiennych. Gorna krawedz obrzeza musi by¢ zlicowana z powierzchnig alejki,
obrzeze nalezy zamontowac¢ fazg na zewnagtrz nawierzchni. W miejscu styku z



3.7.3.2.

3.7.3.3.

3.8.
3.8.1.

3.8.1.1.
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murami oporowymi oraz innymi nawierzchniami utwardzonymi (chodniki
kamienne) nie nalezy umieszczac¢ obrzeza.

PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY:

— Grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo tamane frakcji 4/63 mm : 15.0 cm

— Warstwa dynamiczna (kruszywa mineralne 0/16 mm) gr. 5.00 cm

— Warstwa wierzchnia (kruszywa mineralne 0/8 mm) gr. 3.00 cm

ODWODNIENIE

Nawierzchnia jest w petni wodoprzepuszczalna. Odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo przez nawierzchnie wodoprzepuszczalng oraz warstwy przepu-
szczalne podbudowy bezposrednio do gruntu, na teren dziatki wtasnej.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

OSWIETLENIE TERENU

Koncepcja przewiduje ujednolicenie form latarni — wymiane wszystkich opraw
oSwietleniowych i instalacje opraw energooszczednych, o zrédle Swiatta LED
barwy biatej, o wysokim wskazniku oddawania barw, z ograniczeniem strumienia
emitowanego w gorng potprzestrzen (ochrona przed zanieczyszczeniem
Swiattem).

OPRAWY O FORMIE HISTORYZUJACEJ:

Najbardziej oczywistg odpowiedzig na zagadnienie instalacji latarni ulicznych w
terenie o historycznym charakterze wydajg sie by¢ oprawy o historyzujgcej formie
latarni gazowych. Nie ma to zwykle uzasadnienia ikonograficznego, raczej spote-
czne, zwyczajowe kojarzenie tego typu formy z zabytkowym, historycznym chara-
kterem obiektu — w tym wypadku parku.
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Ryc. 12: oprawa o historyzujgcej formie latarni gazowey.



3.8.1.2. OPRAWY O PROSTEJ FORMIE WSPOLCZESNEJ:

Alternatywg dla opraw historyzujgcych mogg by¢ latarnie o prostej, nieagresywnej
formie wspoiczesnej, ktére niczego nie udajg i pozwalajg na stylowe
nawarstwianie elementéw.

Ryc. 13: przyktadowa forma latarni wspoiczesnej

3.8.2.

ILUMINACJA ISTOTNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTURY PARKOWEJ

Oprawy oswietleniowe montowane na wysiegnikach w gruncie dla iluminaciji
wybranych elementéw matej architektury. Mozliwos¢ zastosowania kolorowych
diod LED pozwala na szerokie mozliwosci aranzacji iluminacji. Zmiana kata
naswietlania jest mozliwa poprzez prostg regulacje w dwdéch ptaszczyznach.

Ryc. 49: przyktadowa oprawa kierunkowa

3.8.3.

3.8.4.

PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNE

Koncepcja przewiduje budowe przytaczy do obstugi imprez okolicznosciowych
organizowanych na terenie parku. Skrzynki przytgczeniowe instalowane w
studzienkach przytgczeniowych, ukryte i zabezpieczone pod poziomem terenu.

NAWADNIANIE ZIELENI

Zielen parkowa, zwtaszcza nowe nasadzenia potrzebujg wody do wzrostu i
zdrowego, atrakcyjnego wygladu. Projekt przewiduje instalacje automatycznego
nawadniania dla najbardziej reprezentacyjnych elementéw salonu parkowego
oraz hydranty z mozliwoscig podigczenia weza ogrodowego do podlewania
pozostatych obszarow zieleni.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
Planowane prace nie zmieniajg dostepnosci i zakresu dostosowania obiektu dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano jako dostepne dla
0sOb niepetnosprawnych, wszystkie ciggi piesze sg dostosowane do poruszania
sie dla wozkéw inwalidzkich (nawierzchnie utwardzone) ze spadkiem podtuznym
nie przekraczajgcym 5% (chodniki) oraz poprzecznym 1,0%, brak barier
architektonicznych, jest tez mozliwy ewentualny dojazd dla pojazdéw ratownictwa
medycznego.

Przewidywany zakres prac budowlanych

WYMIANA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ALEI PARKOWYCH
— rozbiorka istniejgcych nawierzchni asfaltowych i z elementéw betonowych
— demontaz istniejgcych obrzezy betonowych
— instalacja nowych nawierzchni mineralnych wraz z podbudowg
ARANZACJA STREFY AMFITEATRU
— rozbiorka istniejgcego obiektu ‘muszli koncertowej’ o formie wspotczesnej
— budowa sceny plenerowej
— budowa zaplecza technicznego
ARANZACJA STREFY REKREACYJNO-SPORTOWEJ
— Rozbiodrka stadionu sportowego
— Aranzacja strefy zabaw ruchowych, gier zespotowych o nawierzchni
z trawy naturalnej (w miejscu dawnego stadionu) wraz z instalacjg
nawadniajgca
— Budowa strefy zabaw wodnych dla dzieci (fontanny posadzkowej)
— Budowa placu zabaw dla dzieci
— Instalacja urzadzen fitness / sitowni plenerowe;j
PRZEBUDOWA OGRODZENIA PARKOWEGO
— Rozbidérka elementéw znajdujgcych sie w ztym stanie technicznym
— Budowa nowych odcinkéw ogrodzenia w formie analogicznej do
istniejgcych
— Instalacja nowych bram i furtek

— Instalacja trejazy i nasadzenia pngczy od strony potudniowej w
bezposrednim sgsiedztwie ogrodzen z elementéw betonowych
nalezgcych do zabudowy sgsiedniej

INSTALACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY PARKOWEJ
REWALORYZACJA STAWU PARKOWEGO
— oczyszczenie czaszy zbiornika z zalegajgcego mutu i zanieczyszczen
organicznych
— remont urzadzen hydrotechnicznych
— przebudowa schodow terenowych nad stawem

— przebudowa nabrzeza stawu — demontaz elementow betonowych,
instalacja mat kokosowych stabilizujgcych nabrzeze umozliwiajgcych
nasadzenia zieleni nadwodnej

— instalacja urzgdzen napowietrzajgcych wode
PRZEKRYCIE ZNAJDUJACEGO SIE NA TERENIE PARKU KANAtU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA TERENU

— demontaz istniejgcych latarni



— instalacja nowych energooszczednych opraw oswietlenia terenu parku na
nowych stupach

— instalacja opraw oswietlenia kierunkowego dla iluminacji wybranych
obiektow architektury parkowej oraz zieleni

5.9. INSTALACJA KAMER WIZYJNYCH | MONITORINGU
5.10. ROzZBUDOWA SIECI NAWADNIANIA ZIELENI
5.11. PRACE PIELEGNACYJNE ZWIAZANE Z DRZEWOSTANEM
— wycinki sanitarne
— prace pielegnacyjne
5.12. NOWE NASADZENIA ZIELENI WYSOKIEJ | NISKIEJ, NOWE ARANZACJE ZIELENI
— nowe nasadzenia zieleni w strefie krajobrazowej
— nowe aranzacje parteréw ogrodowych
— nasadzenia roslin nadwodnych i wodnych



PRZEBUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W LUBARTOWIE / PROJEKT KONCEPCYJNY
DZIALKI NR. EW. 218/2 1223, OBREB LUBARTOW

CZESC 3 : PROJEKT ZIELENI



Zatozenia projektowe dotyczgce zieleni do rewaloryzacji zabytkowego parku w Lubartowie:

1. Gospodarka istniejgcym drzewostanem:
* zabiegi pielegnacyjne,
» wycinka drzew w ztym stanie zdrowotnym,
* wycinka drzew na wyspie oraz rosngcych w linii brzegowej stawu na gtbwnej osi,
* wycinka samosiewow drzew o obwodzie do 50 cm w celu uczytelnienia osi
widokowych oraz odtworzenia wnetrz ogrodowych.

2. Dosadzenie nowych drzew (gatunki takie jak: lipy, graby, buki, deby, wigzy, modrzewie,

kasztanowce):
* uzupetnienie alei,
* uzupetnienie kwater w gtbwnym salonie ogrodowym.

3. Posadzenie krzewdéw ozdobnych w krajobrazowej czesci parku (gatunki sadzone w
poczatku XIX w.).

4. Zatozenie rabat z bylin i traw w strefie brzegowej stawu oraz w wodzie (gatunki
rodzime).

5. Uzupetnienie boskietéw i zywoptotéw,

6. Uzupetnienie parterow ogrodowych o nasadzenia kwiatowe oraz tto z kolorowej
nawierzchni mineralnej (piasek, zwir, maczka ceglana) stosowe w parterach
barokowych.

7. Uzupetnienie runa parkowego oraz rekultywacja trawnikow.
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