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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

1. Akty prawne i materiaty pomocnicze
= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.),
= Rozporzadzenie z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800),
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
ze zm.)
= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 328),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 2134, ze zm.),
,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M.P. nr 49 poz. 549),
strona internetowa Geoportal http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/,
strona internetowa Geoportal http://geoportal.kzgw.gov.pl,
R. Edel - ,Odwodnienie drég”, WKik Warszawa 2006,
Konferencja Naukowo-Techniczna Powddz 97, "Wytyczne obliczania $wiatta mostow
i przepustow", Wista, 21-23 pazdziernik 1998r.
= "Podziat hydrograficzny Polski", INSTYTUT METEROLOGII | GOSPODARKI WODNEJ,
Warszawa 1980r,
= Swiatta mostow i przepustéw, Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami, GDDP
Wroctaw - Zmigrod 2000r,
= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),
=  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2007r. nr 86, poz. 579 z pdzn. zm.)

2. Zamawiajacy
Gmina Miasto Lubartéw
ul. Jana Pawta Il 12
21-100 Lubartow

3. Koncepcja kanalizacji deszczowej
Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowo - przestrzenna dla kanalizacji deszczowe;

majaca na celu rozwigzanie odwodnienia projektowanych drog, terenéw przemystowych, terenow
zabudowanych oraz przewidzianych pod zabudowe, budownictwo wielo i jednorodzinne oraz terenéw
wskazanych w korespondencji SRF.7011.4.2.2016 z dnia 25.08.2016.

W celu zbilansowania ilosci wody w celu okreslenia miarodajnej jej ilosci postuzono sie metodq
opisang wzorem Btaszczyka. W celu osiggniecia celu jakiemu ma stuzy¢ kanalizacja deszczowa do
obliczen prognoz przyjeto natezenie deszczu rowne q=132l/s*ha, dla kolektorow burzowych czestotliwos¢
c=9lat, p=20%.

Projektowang kanalizacje deszczowa podzielono na odcinki w zaleznosci od obcigzenia kanatu
burzowego. Zgodnie z planem sytuacyjnymi zaproponowano wariantowo kanalizacje deszczowg
sktadajacq sie z rur o Srednicach DN 250; DN500, DN1000, DN1400 wyposazonych w studnie
kanalizacyjne oraz potgczonych z wpustami ulicznymi.

4. Wstepne obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla wymiarowania kanalizacji

deszczowej
4.1. Odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Wschodniej (przy skrzyzowaniu z ul. Szafirowa)

do odbiornika

Obliczenie zlewni kd odc. 1-1

As= 0 m? Y= 09 Fi= 0 m?2 jezdnia
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

A=
As=

A=

As=
SF=

394179

152246

0 m?

Przewidywana ilos¢ wod naptywowych

Fn=

352048 m?
1,00

132 I/(s*ha)

15 min
4184,5 m3
4649,5 /s

Dobér srednic kanatu deszczowego

Dane wejsciowe

Opis
Natezenie

Natezenie
Spadek podtuzny
Szorstkosé

Srednica rury

Wynik obliczen iteracyjnych

Opis
Wysoko$¢ napetnienia

Powierzchnia napetnienia

Obwad zwilzony

Promien hydrauliczny

Szeroko$¢ strugi w
urzadzeniu

Predkos¢ przeptywu
Natezenie obliczone

Natezenie obliczone

Yo=
Ys=

Y4=

0,8 Fo=
0,2 Fs=

0,7 Fs=

05 Fs=
SF=
SF=

275925

76123
352048
35,2048

powierzchnia zredukowana zlewni

wspotczynnik opdznienia odptywu

natezenie deszczu

czas trwania deszczu miarodajnego

sptyw z rozpatrywanej zlewni
4,6495 md/s

Symbol

Lh
Rh

Bd

ilos¢ sptywu
Wartos¢ Jednostka
4742.80 [I/s]
47428 [m3/s]
0.5 [%]
0.011 [
14 [m]
Wartos¢ Jednostka
1.065 [m]
1.25648 [m2]
2.97 [m]
0.423 [m]
1.19 [m]
3.63 [mis]
4 554,82 [I/s]
4.55482 [m3/s]

m2

m2

m2

chodnik/wyspa

zielen

tereny
przemystowe/zabudowa
zwarta

tereny
mieszkalne/zabudowa
luzna
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE
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4.2. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Wschodnia (odprowadzenie do rowu km 2+033)
Obliczenie zlewni kd odc. 2-2
A= 7462 m2 Y= 09 Fi= 6716 m? jezdnia
Ao= 5330 Yo= 08 F= 4264 m2 chodnik/wyspa
As= 2132 Ys= 02 Fs= 426 m2 zielen
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

tereny
mieszkalne/zabudowa
As= 577112 Y4= 0,7 Fs= 403978 m2 luzna
SF= 14924 m? SF= 415385 m?
SF= 41,5385 ha
Przewidywana ilo§¢ wod naptywowych
Fn= 415385 m2 powierzchnia zredukowana zlewni
fo= 1,00 wspdtczynnik opoznienia odptywu
re= 132 I/(s*ha) natezenie deszczu
D= 15 min czas trwania deszczu miarodajnego
Q= 49374 md splyw z rozpatrywanej zlewni
q= 5486,0 /s 5,4860 m3/s  ilos¢ splywu
Dobér srednic kanatu deszczowego
Dane wejsciowe
Opis Symbol Wartos$¢ Jednostka
Natezenie q 5486 [Iis]
Natezenie q 5.486 [m3/s]
Spadek podtuzny i 05 [%]
Szorstkosé n 0.011 [
Srednica rury (0] 1.4 [m]
Wynik obliczen iteracyjnych
Opis Symbol Wartos¢ Jednostka
Wysoko$¢ napetnienia h 1.281 [m]
Powierzchnia napetnienia  F 1.47630 [m2]
Obwad zwilzony Lh 3.57 [m]
Promien hydrauliczny Rh 0.414 [m]
Szeroko$¢ strugi w Bd 0.78 [m]
urzadzeniu
Predko$¢ przeptywu v 3.57 [m/s]
Natezenie obliczone q 5267.60 [Iis]
Natezenie obliczone q 5.26760 [m3/s]
Wykres napetnienia urzgdzenia
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE
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4.3. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Wschodnia (odprowadzenie do rowu km 1+686)
Obliczenie zlewni kd odc. 3-3
A= 2233 m2 Y= 09 Fi= 2010 m? jezdnia
Ao= 1595 Yo= 08 F= 1276 m2 chodnik/wyspa
As= 638 Ys= 0,2 Fs= 128 m2  zielen
SF= 4466 m2 SF= 3413 m?
SF= 0,3413 ha
Przewidywana ilos¢ wod naptywowych
Fn= 3413 m? powierzchnia zredukowana zlewni
fo= 1,00 wspdtczynnik opoznienia odptywu
re= 132 I/(s*ha) natezenie deszczu
D= 15 min czas trwania deszczu miarodajnego
Q= 40,6 md splyw z rozpatrywanej zlewni
q= 451 /s 0,0451 md/s  iloS¢ sptywu
Dobér srednic kanatu deszczowego
Dane wejsciowe
Opis Symbol Wartos¢ Jednostka
Natezenie q 451 [Iis]
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Natezenie q 0.0451 [m3/s]
Spadek podtuzny i 05 [%]
Szorstkosé n 0.011 [
Srednica rury (0] 0.5 [m]

Wynik obliczen iteracyjnych

Opis Symbol Warto$¢ Jednostka
Wysoko$¢ napetnienia h 0.126 [m]
Powierzchnia napetnienia  F 0.03882 [m2]
Obwad zwilzony Lh 0.53 [m]
Promien hydrauliczny Rh 0.074 [m]
Szeroko$¢ strugi w Bd 0.43 [m]
urzadzeniu

Wykres napeinienia urzgdzenia
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Wykres napelnienia urzgdzenia
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4.4. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Wschodnia (odprowadzenie do rowu km 0+894)

Obliczenie zlewni

A= 5474
A= 3910
As= 1564
SF= 10948

Przewidywana ilo§¢ wod naptywowych

Fn= 8367
fo= 1,00
re= 132
D= 15
Q= 99,5
q= 110,5
Dobér srednic kanatu deszczowego
Dane wejsciowe
Opis
Natezenie
Natezenie
Spadek podtuzny
Szorstkos¢

Srednica rury

Wynik obliczen iteracyjnych

Opis
Wysoko$¢ napetnienia

Powierzchnia napetnienia

Obwad zwilzony

Promien hydrauliczny

kd odc. 4-4

m2

m?2

m2

I/(s*ha)
min

m3

I/s

n

Rh

Y= 0,9 Fs= 4927
Yo= 0,8 Fo= 3128
Ys= 0,2 Fs= 313
SF= 8367
SF= 0,8367

powierzchnia zredukowana zlewni
wspétczynnik opdznienia odptywu

natezenie deszczu
czas trwania deszczu miarodajnego
sptyw z rozpatrywanej zlewni

0,1105 md/s

Wartos¢
110.50

0.1105
0.5
0.011
0.5

Wartos¢
0.2

0.07334

0.68
0.107

ilos¢ sptywu

Jednostka
[Iis]

[m3/s]
[%]
[

[m]
Jednostka
[m]

m2]

(m]

(m]

m2
m2
m2
m?2
ha

jezdnia

chodnik/wyspa

zielen
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Szeroko$¢ strugi w Bd 0.49 [m]
urzadzeniu

Wykres napelnienia urzgdzenia
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4.5. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Wschodnia (odprowadzenie do rowu km 0+675
Obliczenie zlewni kd odc. 5-5
A= 1575 m? Y= 09 Fi= 1418 m?2 jezdnia
Ao= 1125 Yo= 08 Fo= 900 m2  chodnik/wyspa
As= 450 Ys= 02 Fs= 90 m?z  zielen
SF= 3150 m2 SF= 2408 m2
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

0,2408 ha
Przewidywana ilos¢ wod naptywowych
Fn= 2408 m? powierzchnia zredukowana zlewni
fo= 1,00 wspdtczynnik opoznienia odptywu
re= 132 I/(s*ha) natezenie deszczu
D= 15 min czas trwania deszczu miarodajnego
Q= 286 md splyw z rozpatrywanej zlewni
q= 31,8 s 0,0318 mds ilos¢ sptywu
Dobér srednic kanatu deszczowego
Dane wejsciowe
Opis Symbol Wartos¢ Jednostka
Natezenie q 31.8 [Iis]
Natezenie q 0.0318 [m3/s]
Spadek podtuzny i 0.5 [%]
Szorstkosé n 0.011 [
Srednica rury (0] 0.5 [m]
Wynik obliczen iteracyjnych
Opis Symbol Wartos¢ Jednostka
Wysoko$¢ napetnienia h 0.106 [m]
Powierzchnia napetnienia ~ F 0.03038 [m2]
Obwod zwilzony Lh 0.48 [m]
Promien hydrauliczny Rh 0.063 [m]
Szeroko$¢ strugi w Bd 0.41 [m]
urzadzeniu
Wykres napelnienia urzadzenia
400 —— Natezenie
przephywu [If
z 2
o 300
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Fredkost przeptywu v [més]

Fredkosc przepfywu v [mvs]

Predkosc przeplywu

2.0 —— Predkosé
przeptywu
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Wykres napetnienia urzadzenia

2.0 —— Predkosé
przephywu
[mis]
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&0 120 180 240 300

NateZenie przephywu Q [Vs]

4.6. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Wschodnia (odprowadzenie do rowu km 0+653)

Obliczenie zlewni kd odc. 6-6
A= 210 m? Y= 09 Fi= 189 m?  jezdnia
Ao= 150 Yo= 08 F= 120 m? chodnik/wyspa
As= 60 Ya= 0,2 Fs= 12 m2  Zielen
SF= 420 m? SF= 321 m?
SF= 0,0321 ha
Przewidywana ilos¢ wod naptywowych
Fn= 321 m2 powierzchnia zredukowana zlewni
fo= 1,00 wspdtczynnik opoznienia odptywu
re= 132 I/(s*ha) natezenie deszczu
D= 15 min czas trwania deszczu miarodajnego
Q= 38 md splyw z rozpatrywanej zlewni
q= 4,2 |is 0,0042 mds ilos¢ sptywu
Dobér srednic kanatu deszczowego
Dane wejsciowe
Opis Symbol Wartos¢ Jednostka
Natezenie q 4.2 [Iis]
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Natezenie
Spadek podtuzny
Szorstkosé

Srednica rury

Wynik obliczen iteracyjnych

375

125

Natezeme przeptywu Q [I's]
(o=
o
2

0.0

12

09

0.6

0.3

Predkosc przephrwu v [mi's]

0.0

Opis
Wysoko$¢ napetnienia

Powierzchnia napetnienia

Obwad zwilzony

Promien hydrauliczny

Szeroko$¢ strugi w
urzadzeniu

Wykres napetnienia urzgdzenia

0,03 0,06
Predkosc przeplywu
0,03 0,06

q 0.0042
i 0.5
n 0.011
) 0.25
Symbol Warto$¢
h 0.049
F 0.00679
Lh 0.23
Rh 0.030
Bd 0.20
0,09
Wysolkose napefnienia him]
0,09

Wisokosc napefnienia [m]

[m3/s]
(%]
[l
(m]
Jednostka
(m]
(m2]
(m]
(m]
(m]
—— MNateZenie
przephywu [If
]
012 0,15
—— Predkosc
przeptywu
[m/s]
0,12 0,15
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Predkodé przephawy v [mfs]

Obliczenie zlewni

A=
Ax=
As=
SF=

12

0.6

0,0

Wykres napetnienia urzadzenia

16

24 32

NateZenie przephywu Q [I's]

40

Predkosc

przephywu
[mis]

4.7. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Wschodnia (odprowadzenie do rowu km 0+394)

1820
1300

520
3640

Przewidywana ilo§¢ wod naptywowych

Fn=
fo=

Dobér $rednic kanatu deszczowego

Dane wejsciowe

2782
1,00
132
15
33,1
36,7
Opis
NatezZenie
NatezZenie
Spadek podtuzny
Szorstko$¢

Srednica rury

Wynik obliczen iteracyjnych

Opis
Wysokos$¢ napetnienia

Powierzchnia
napetnienia

Obwad zwilzony
Promien hydrauliczny

kd odc. 7-7

m2

m?2

m2

I/(s*ha)
min

m3

I/s

Rh

Y= 0,9 Fs= 1638
Ya= 0,8 F2= 1040
Ys= 0,2 Fs= 104
SF= 2782
SF= 0,2782
powierzchnia zredukowana zlewni

wspétczynnik opdznienia odptywu

natezenie deszczu
czas trwania deszczu miarodajnego
splyw z rozpatrywanej zlewni

0,0367 m3/s iloSC sptywu
Wartos¢ Jednostka
36.7 [I/s]
0.0367 [m3/s]

0.5 [%]

0.011 [

0.5 [m]
Wartos¢ Jednostka
0.113 [m]
0.03328 [m2]

0.50 [m]

0.067 [m]

m2
m2
m2
m?2
ha

jezdnia

chodnik/wyspa

zielen
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Szeroko$¢ strugi w Bd 0.42 [m]
urzadzeniu

Wykres napetnienia urzgdzenia

400 —— Matezenie
przephywu [If
g o
o 300
_E:
M 200
o
@
i
5
iy 100
]
=
]
0,05 0,15 0,25 0,35 0,45
Wissokosc napefmenia hfm]
Predkosc¢ przeplywu
20 —— Predkost
przephywu
s [mis]
E, 1,5
5
g
% 1.0
&
-
=
s, 05
o7
00
0,05 015 0,25 0,35 0,45
Wysokosc napefnienia [m]
Wykres napetnienia urzadzenia
2.0 —— Predkosc
przephywu
= [mis]
:E_ 1.5
8 1,0
&
i
—
2 05
i
00
60 120 130 240 300
NateZenie przephywu 0 [Ifs]
4.8. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Wschodnia, ul. Wierzbowa (odprowadzenie do
rowu km 0+394)
kd odc. 8-
Obliczenie zlewni 8
A= 4018 m? Y= 09 Fs= 3616 m? jezdnia
Ao= 2870 Yo= 08 F= 2296 m?2 chodnik/wyspa
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

As=
A=

SF=

1148

648526

8036

Przewidywana ilo$¢ wod

naptywowych
Fn=
fo=

330405
1,00
132

15
3927,3
4363,6

Dobér srednic kanatu deszczowego

Dane wejsciowe

m?

I/(s*ha)
min
m3

/s

Y= 0,2 Fs= 230 m2 Zzielen
tereny mieszkalne/zabudowa

Opis
Natezenie

Natezenie
Spadek podtuzny
Szorstkosé

Srednica rury

Wynik obliczen iteracyjnych

Opis

Wysoko$¢ napetnienia

Powierzchnia napetnienia

Obwad zwilzony

Promien hydrauliczny

Szeroko$¢ strugi w

urzadzeniu

Predkos¢ przeptywu

Natezenie obliczone

Natezenie obliczone

Ys= 05 Fs= 324263 m? luzna
m
SF= 330405 2
33,040
SF= 5 ha
powierzchnia zredukowana zlewni
wspotczynnik opdznienia odptywu
natezenie deszczu
czas trwania deszczu
miarodajnego
sptyw z rozpatrywanej zlewni
4,3636 mds ilos¢ splywu
Symbol Wartos¢ Jednostka
q 4363.6 [Iis]
q 4.3636 [m3/s]
i 05 [%]
n 0.011 []
) 1.40 [m]
Symbol Wartos¢ Jednostka
h 0.994 [m]
F 1.16885 [m2]
Lh 0.417 [m]
Rh 1.27 [m]
Bd 0.47 [m]
v 3.59 [mis]
q 4190.86 [/s]
q 4.19086 [m3/s]
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Watezenie przephywu Q [Vs]

Predkose przeptywu v [mv's]

Predkosc przephrwy v [mis]

Obliczenie zlewni

A=
A=
As=
SF=

6 000

4500

3000

1 500

2

33

28

23

18

Wykres napetnienia urzadzenia

0,3 0,

(53]

Predkosc przeptywu

07

Wysokose napetnienia him]

0.7

Wysokosc napefnienia [m]

Wykres napetnienia urzgdzenia

1000

2000

3 000

NateZenie przephywy Q [I4s]

4 000

—— Natezenie

przeptywu [If
s]

1.1

—— Predkosc

przeptywu
[m/s]

11

—— Predkosc

przeptywu
[mis]

5 000

4.9. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Kosciuszki (odprowadzenie do rowu km 0+026)

kd odc. 9-9
2170 m2 Y=
900 Yo=
360 Ys=
3430 m?

Przewidywana ilos¢ wod naptywowych

0,9
08
0,2

Fi=
Fo=
Fa=
SF=
SF=

1953
720

2745
0,2745

m2

jezdnia/parking
chodnik/wyspa

zielen
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Fo= 2745 m?
fo= 1,00

re= 132 l/(s*ha)
D= 15 min
Q= 326 md
q= 36,3 /s

Dobér srednic kanatu deszczowego
Dane wejsciowe

Opis
Natezenie

Natezenie
Spadek podtuzny
Szorstkosé

Srednica rury

Wynik obliczen iteracyjnych
Opis
Wysoko$¢ napetnienia

Powierzchnia napetnienia

Obwad zwilzony

Promien hydrauliczny

Szeroko$¢ strugi w
urzadzeniu

Wykres napetnienia urzadzenia

400
5 300
_"S_-.,
& 200
G,
@
[~
-2
o 100
]
-

0

0,05 0,15

powierzchnia zredukowana zlewni

wspotczynnik opdznienia odptywu

natezenie deszczu

czas trwania deszczu miarodajnego

sptyw z rozpatrywanej zlewni
0,0363 m3/s

Symbol

Lh
Rh

Bd

Wysalosc napefnienia hfim]

Wartos¢
36.3

0.0363
0.5
0.011
0.5

Wartos¢
0.113

0.03328

0.50
0.067

0.42

0,25

ilos¢ sptywu

Jednostka
[Iis]

[m3/s]
[%]
[

[m]
Jednostka
[m]

m2]

(m]

(m]

(m]

—— MateZenie

przeptywu [If
5]

0,35 0.45
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Predkosc przeptywu

2.0
W
E 15
5
s
B 1,0
]
2
3 0.5
&

0.0

0,05 0.1

(53]

Wykres napetnienia urzadzenia

2.0
E 15
3
=
% 1,0
a
‘B
2
5 0.5
T

0.0

=]
=

0,25 0,35

Wysokose napefrienia (m]

120 180 240

NateZenie przeptywu G [l/s]

300

—— Predkosc
przephywu
[m/s]

0,45

—— Predkosd

przephywu
[mis]

4.10. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Kosciuszki (odprowadzenie do rowu km 0+286)

Obliczenie zlewni
A= 595
A= 425
As= 170
SF= 1190

Przewidywana ilos¢ wod naptywowych

Fo= 910
fo= 1,00
r¢= 132
D= 15
Q= 10,8
a= 12,0

Dobér srednic kanatu deszczowego
Dane wejsciowe

Opis
Natezenie

kd odc. 10-10
m?2 Y= 09 Fi= 536
Yo= 0,8 Fo= 340
Ya= 0,2 Fs= 34
m? SF= 910
SF= 0,0910
m? powierzchnia zredukowana zlewni
wspotczynnik opdznienia odptywu
I/(s*ha) natezenie deszczu
min czas trwania deszczu miarodajnego
m?3 splyw z rozpatrywanej zlewni
I/'s 0,0120 m3s ilos¢ sptywu

Symbol Wartos¢ Jednostka
q 12 [I/s]

jezdnia/parking
chodnik/wyspa

zielen
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Natezenie q 0.012 [m3/s]
Spadek podtuzny i 05 [%]
Szorstkosé n 0.011 [
Srednica rury (0] 0.5 [m]

Wynik obliczen iteracyjnych

Opis Symbol Warto$¢ Jednostka
Wysoko$¢ napetnienia h 0.066 [m]
Powierzchnia napetnienia  F 0.01534 [m2]
Obwad zwilzony Lh 0.37 [m]
Promien hydrauliczny Rh 0.041 [m]
Szeroko$¢ strugi w Bd 0.34 [m]
urzadzeniu
Wykres napetnienia urzadzenia
1 —— MNatezenie
przephywu [If
g 3]
o 90
5
& 60
G
-
©=
e
o 30
o
=
{J .
0,04 0,08 0,12 0,16 0,20
Wysokosc napetnienia hfm]
Predkosé przeplywu
16 —— Predkosé
przephywu
. [misg]
E. 1,2
T
g
-
E’} 0,8
5
k]
£
5 0.4
v
0,0
0,04 0,08 012 0,16 0,20
Wisokose napefnienia [m]
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Predkose przeptywu v [m's]

0.4

Wykres napeinienia urzadzenia

20

40

60

Natezenie przephwu Q [Iis]

a0

100

Predkosc

przeptywu
[mis]

4.11. Odcinek kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza (odprowadzenie do rowu km 0+077)

Obliczenie zlewni

A=
A=
As=
SF=

490
350

140
980

Przewidywana ilos¢ wod naptywowych

Fn=
fo=

Dobér srednic kanatu deszczowego

Dane wejsciowe

749
1,00
132
15
8,9
9,9
Opis
Natezenie
Natezenie
Spadek podtuzny
Szorstkos¢

Srednica rury

Wynik obliczen iteracyjnych

Opis

kd odc.

m2

m?2

m2

I/(s*ha)
min
m3

I/'s

Wysoko$¢ napetnienia

Powierzchnia napetnienia

Obwad zwilzony

Promien hydrauliczny

11-11
Yi= 09 Fi= 441
Yo= 08 Fo= 280
Ys= 0,2 Fs= 28
SF= 749
SF= 0,0749
powierzchnia zredukowana zlewni
wspotczynnik opdznienia odptywu
natezenie deszczu
czas trwania deszczu miarodajnego
sptyw z rozpatrywanej zlewni
0,0099 md¥s iloS¢ sptywu
Symbol Wartos¢ Jednostka
q 9.9 [I/s]
q 0.0099 [m3/s]
i 0.5 [%]
n 0.011 [
(0} 0.5 [m]
Symbol Wartos¢ Jednostka
h 0.06 [m]
F 0.01335 [m2]
Lh 0.35 [m]
Rh 0.038 [m]

m2
m2

m2

ha

jezdnia/parking
chodnik/wyspa

zielen
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

Szeroko$¢ strugi w Bd 0.32 [m]
urzadzeniu
Predko$¢ przeptywu v 0.772 [m/s]
Natezenie obliczone q 9.65 [Iis]
Natezenie obliczone q 0.00965 [m3/s]
Wykres napetnienia urzagdzenia
100 —— Natezenie
przephywu [If
7 s
5‘ TEE
3
=
(=1
B 50
(w7
2
L 25
i
)
0,035 0,070 0,105 0,140 0,175
Wysokosc napetnienia hfm]
Predkosc przeplywu
16 Predkosc
przeptywu
o [mis]
E 1,2
3
%? 08
&
‘B
£
Ed 0.4
&
0.0
0,035 0,070 0,105 0,140 0,175
Wysokos¢ napefrienia [m]
Wykres napetnienia urzgdzenia
16 —— Predkosc
przephywu
- [mis]
E 12
=
Z
% 0.8
o
‘§
]
) 04
(i
0.0
10 30 50 70 90
Natezenie przephywu Q [I's]
5. Uwagi koncowe
Niniejsze obliczenia hydrologiczno-hydraulicznych nalezy traktowac jako wstepne opracowanie
projektowe.

6. Cze$¢ rysunkowa
Orientacja - Kanalizacja deszczowa

skala 1:18000

rys. 0.1
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