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. Wstep

1.Zleceniodawca,cel opinii

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina, Miasto Lubartéw 21-100 Lubartéw ul.
Jana Pawia Il 12. Podstawowym celem opinii, jest przedstawienie warunkéw gruntowo-
wodnych oraz wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajgcych w podtozu
dziatki nr 45-447 w Lubartowie. Roboty terenowe, majgce charakter rozpoznania
punktowego, wykonane zostaty w oparciu o uzgodnienia ze Zleceniodawcg. Projektowang
inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Opinia niniejsza sporzgdzona =zostata z uwzglednieniem przepiséw zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.12 w
sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2.Przebieg badan geotechnicznych
A. Prace geodezyjne

Wyrobiska zlokalizowane zostaty na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1250.
Podstawg mapy, jest plan dostarczony, w wersji cyfrowej, przez Zleceniodawce.
Plan posiada aktualng sytuacje, rysunek poziomicowy o cieciu 0,5 m oraz pikiety
z podanymi wysokosciami. Dane te stanowity podstawe do okreslenia,
przyblizonych, rzednych wykonanych otworow badawczych. Wyrobiska zostaty
wytyczone metodg ortogonalng, w dowigzaniu do statych punktéw terenowych.
Lokalizacje, ilos¢ i gtebokos¢ otworéw wskazat Zleceniodawca.

B. Prace terenowe
W ramach prac terenowych wykonano:
1.Wizje lokalng
2.piec¢ wiercen o srednicy ¢ 10 cm do gtebokosci 2,5 m ppt - fgcznie 12,5 mb
3.Jedno badanie sondg ITB
4.Badania makroskopowe gruntow.
Wyrobiska zostaty zlikwidowane urobkiem, zgodnie z kolejnoscig jego wydobywania.
Roboty terenowe przeprowadzone zostaty w marcu 2022 i przebiegaty pod statym
dozorem geologicznym.

C. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonane zostaty zatgczniki graficzne opinii oraz
opracowano niniejszy tekst. Warunki gruntowe przedstawione zostaty na przekrojach
geotechnicznych. Nazewnictwo i klasyfikacje gruntow przyjeto wedtug PN-86/B-02480,
co jest zgodne z wyjasnieniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.04.2010 r.
Opinie niniejszg wykonano w 4 egzemplarzach,

Il. Potozenie terenu badan, morfologia, uzytkowanie
Teren, na ktérym prowadzono badania znajduje we wschodniej czesci Lubartowa przy ul.

B.Mucharskiego w obrebie dziatki nr 45-447 przeznaczonej na budowe placu rekreacyjnego
z dwoma torami rowerowymi typu ,pumptrack” i ,minipumpack” o nawierzchni asfaltowej
wraz z elementami matej architektury. W chwili obecnej jest to dziatka porosnieta krzewami.

lll. Charakterystyka warunkéw geologicznych i wodnych
W budowie geologicznej biorg udziat: plejstocenskie utwory wodno lodowcowe

wyksztatcone w postaci piaskow drobnych zapylonych i zaglinionych , piaskéw




Srednich ze zwirem oraz glin pylastych.

W trakcie prac terenowych we wszystkich otworach nawiercono swobodny poziom
wody gruntowej , na gtebokosci 1,7 — 1,5 m ppt,tj na rzednych 146,8-147,4 m Przy
stanach maksymalnych poziom wody gruntowej moze by¢ wyzszy o ok. 0,3 m.

IV. Warunki geotechniczne
Na podstawie wykonanych prac oraz klasyfikacji gruntéw zgodnej z PN-86/B-02480

stwierdzono, ze na badanym terenie wystepujg: grunty rodzime sypkie wyksztatcone w
postaci piaskow drobnych zapylonych, piaskéw srednich oraz grunty rodzime spoiste
wyksztatcone w postaci glin pylastych. Cechy wiodgce tz. stopien plastycznosci ustalono w
oparciu o badania makroskopowe a stopieh zageszczenia okreslono w oparciu o wyniki
badania sondg ITB. Uogodlnione wartosci parametrow geotechnicznych ustalone zostaty
metodg A w oparciu o wyniki badan makroskopowych oraz wyniki archiwalnych badan
laboratoryjnych wykonanych na prébkach pobranych z gruntéw, genetycznie, identycznych.

Grunty rodzime zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, ktérych charakterystyke
podano nizej.

Warstwa | - reprezentowana jest przez piaski drobne zapylone i zaglinione, zageszczone o
uogolnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,7. Grunty tej warstwy stanowig zasadniczg czesc¢
podtoza projektowanych drog. Wartos¢ CBR dla tej warstwy mozna przyja¢ jako 10 a grupe
nosnosci podfoza jako G1.

Warstwa Il - reprezentowana jest przez piaski srednioziarniste ze zwirem skat potnocnych,
zageszczone o uogoélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,7.

pylaste, twardoplastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,20 stwierdzone tylko
w otworze ne 5.

Wartosci charakterystyczne Xk parametrow geotechnicznych przedstawione zostaty na
zatgczniku nr 3. Ustalenie wartosci wspotczynnikow czesciowych pozostawia sie w gestii
projektanta - konstruktora. Parametry geotechniczne winny by¢ skorelowane zgodnie z
Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004

Budowa geologiczna i uktad geotechniczny przedstawione zostaty na przekrojach.

Whioski
1. Warunki gruntowe stwierdzone w podtozu sg korzystne i pozwolg na zastosowanie
zakfadanych rozwigzan konstrukcyjnych.
2. W budowie geologicznej biorg udziat:, piaski drobne warstwy | o Ip = 0,7 piaski

Srednie warstwy Il o Ip = 0,7 oraz grunty warstwy Ill o I = 0,20.

3. W trakcie prac terenowych we wszystkich otworach nawiercono swobodny poziom
wody gruntowej , na gtebokosci 1,7 — 1,5 m ppt,tj na rzednych 146,8-147,4 m Przy
stanach maksymalnych poziom wody gruntowej moze by¢ wyzszy o ok. 0,3 m.
Zgodnie z normg PN-EN 1997-1 — gtebokos$¢ przemarzania dla badanego terenu
wynosi 1,0 m .

5. Whnioski niniejsze i zawartoS¢ opinii nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN

1997-1 oraz branzowymi normami drogowymi




