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Spis opini:

L.p. | Nadawcal/ Nazwa dokumentu Nr pisma Data

1. | Miasto Lubartow SRF.7011.4.1.2016 18.07.2016r.

2. | Gmina Lubartéw RGN.6727.127.2016 18.07.2016r.

3. \{VOJewqdzkl I.n§pektorat Ochrony 14.07 2016
Srodowiska w Lublinie

4. | Wojewddzki Zar.zz_id Melioracji i Urzadzen OL-Ke 401.249.2016 97 07 2016
Wodnych w Lublinie

5. | Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow 1A.5183.64.1.2016 16.08.2016r.

6. | Miasto Lubartow SRF.7011.4.7.2017 10.05.2017r.

7. | Stanowisko Rada Miasta Lubartow 22.02.2017r.

8. | Notatka stuzbowa ze spotkania Inwestora z 14.03.2017r
Wykonawcg

9. | Urzad Miasta Gminy Lubartow 25.04.2017r.

10. | Urzad Miasta Gminy Lubartéw SRF.7011.4.11.2017 04.10.2017r.

Tabela 1 Spis Opinii
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J < Lubart6w, dnia 18.07.2016 1.

2016 -07- 24 |

SRF.7011.4.1.2016 “A36A4\ 0k F
- A0l
’nk[")l‘:’ 3/ I\
i© Biuro Opracowywania Programoéw i Projektéw
ATRN Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS
W Marcin Dobek
ul. Matejki 7
/ 22-100 Chetm

W odpowiedzi na pismo znak 1.dz.2016/07/16/12/L/1175/RR z dnia 06.07.2016 r. (data
wplywu 08.07.2016 r.) informuje, ze na catym obszarze istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i nie sg wydawane decyzje o ustaleniu warunkéw lokalizacji.

, Jednoczesnie informuje, ze zostala opracowana koncepcja uktadu sciezek rowerowych
w Lubartowie, lezgcych w strefie planowanej inwestycji, ktérej wersje elektroniczna przekazujemy
w zatagczeniu. W celu uzyskania dokumentacji dotyczacych budowy lub przebudowy sieci
wodociggowej, teletechnicznej, gazowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej, prosze
o wystapienie do wiascicieli sieci.

B \/ RMIST a/tz
Otrzymuja: “?
@Adresat Janusz Rodzidcki
2. a/a.
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Lubartéw, dnia 18.07.2016r.

RGN.6727.4%2016

LI
25,01 9%
Rﬂ/ ' Y S Biuro Opracowania Programow
1 | § i Projektow Inzynierii
07- 25 ‘ Komunikacyjnej LISPUS

Pan Marcin Dobek

| 4?75[ 6 % ul. Matejki 7
|

o2
» 22-100Chetm

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 06.07.2016 r. (data wplywu: 11.07.2016 r.) w sprawie
przekazania informacji niezbednych do opracowania koncepcji programowo - przestrzennej dla
zadania pn. ,Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelska do skrzyzowania
z ul. Wierzbowa” w sasiedztwie strefy planowanego przebiegu w/w drogi wskazanej na zatgczniku
graficznym do w/w pisma - informuje, ze w strefie jak i w jej sasiedztwie w chwili obecnej
realizowana jest inwestycja pn. , Budowa i rozbudowa drogi gminnej relacji: granica m. Lubartow
{ul. Hutnicza) - tucka - droga zbiorcza dr. krajowej nr 19 na odcinku: od km 0+115 do km 2+249 wraz
z tacznikami do drogi krajowej nr 19 - ETAP 2 wraz przebudowa infrastruktury. Natomiast inwestycja
pn. ,Budowa i rozbudowa drogi gminnej relacji: granica m. Lubartéw (ul. Hutnicza) - tucka - droga
zbiorcza dr. krajowej nr 19 na odcinku: od km 0+115 do km 2+249 wraz z tgcznikami do drogi
krajowej nr 19 - ETAP 1,, z przebudowg infrastruktury, realizowana bedzie w kolejnych latach.

Pragne poinformowac¢ ze gmina Lubartéw posiada miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w granicach administracyjnych. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w strefie planowanego przejscia drogi wschodniej oraz w jej sasiedztwie
w mpzp oprécz realizowanych w/w inwestycji znajdujg sie obszary zabudowy zagrodowej,
jednorodzinnej, ustug komercyjnych, ustug publicznych, teren przemystu, sktadéw i ustug
komercyjnych, projektowany gazocigg wysokiego ci$nienia oraz lokalizacja wewnetrznych stacji
transformatorowych. Natomiast w suikzp w strefie planowanego przejécia drogi wschodniej oraz
w jej sgsiedztwie oprécz w/w inwestycji drogowe;j opis‘aneji\fv_yiej znajduja sig: projektowany gazociag
wysokoprezny, zbiorniki wodne, rowy melioracy’jne, zabﬁki ércheologiczne, pomniki przyrody
(drzewa stanowiska rzadkich roslin), projektoWana droga gminna (KDG(L)-P, dno doliny rzecznej,
ponadto sucha dolina, dolina rzeki Wieprz o najcenniejszych walorach przyrodniczych.

W celu uwidocznienia wszelkich kolizji z projektowang koncepcjg drogi wschodniej
W wyznaczonej na zataczniku graficznym strefie lokalizacji proponowanej inwestycji w zatgczeniu

przesytam w wersji elektronicznej projekt pn. ,Budowa i rozbudowa drogi gminnej relacji: granica m.
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Lubartéw (ul. Hutnicza) - tucka - droga zbiorcza dr. krajowej nr 19 na odcinku: od km 0+115 do km
2+249 wraz z tacznikami do drogi krajowej nr 19 - ETAP 1, wraz przebudowg infrastruktury, ponadto
projekt pn. “Budowa i rozbudowa drogi gminnej relacji: granica m. Lubartow (ul. Hutnicza) - tucka -
droga zbiorcza dr. krajowej nr 19 na odcinku: od km 0+115 do km 2+249 wraz z tgcznikami do drogi
krajowej nr 19 - ETAP 2” z przebudowg infrastruktury oraz cze$¢ graficzng w wersji elektronicznej
suikzp i mpzp.
W zataczeniu przesytam takze do wykorzystania w w/w opracowaniu propozycje graficzng
przedfozong przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin do zmiany suikzp oraz mpzp gminy Lubartow
przebiegu napowietrznej linii 'WN 110KV zaznaczong na zataczniku graficznym w skali 1:10 000.
Propbl;owany przebieg napowietrznych linii WN110KV znajdowatby sie w zasiegu strefy

planowanego przejécia drogi wschodniej.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomogci:
1. Urzad Miasta Lubartéw ul. Jana Pawta 11 12
21-100 Lubartéow
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&7 9%, INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
% WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W LUBLINIE

ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

o8
ir}

Horgen

‘& = sekretariat 81 718-62-01, fax. 81 718-62-55, e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl, www.wios.lublin.p!
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e #
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WMS. 7016.1.122.2016 Lublin, dnia 14 lipca 2016 1.

Biuro Opracowyvwania Programow

Ni ;
pfdé’;"“’;%’jamf:ﬂsg ’*:’W@i_ i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej
Zdia 16 listopada 2006 1. o ;;g - LISPUS Marcin Dobek '
skarbawe] (Dz. U. z 2015, poz.783) ul. Matejki 7
i 22-100 Chelm
Informacja

o aktuainym stanie zanieczyszezenia pewiefrza
Drzialajge na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. w Dz.U. z 2013 r, poz. 1235 z pézn. zm.),
§ 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrze (Dz.U. z 2012 1. poz. 1031), pkt 1.1 zalgeznika nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 1. Nt 16, poz. 87) a takze
w oparciu o wyjasnienia Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska zawarte w pi$mie z dnia
3.02.2014 r. znzk: DM-5102-08/01/2014/BT w sprawic okreslania tla zanieczyszczenia
powietrza dla potrzeb ocen oddziatywania na $rodowisko planowanych inwestycji
w odpowiedzi na pismo z dnia 06.07.2016 r. w sprawie podania aktualnego
stanu zanieczyszczenia powietrza w zwiazku z opracowywaniem koncepcji
programowo — przestrzennej dla zadania pn. ,Budowa drogi wschodniej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelska do skrzyzowania z ul. Wierzbowa”
okreslam
wartosci srednioroczne stezen zanieczyszezen
dla m. Lubartéw (rejon ul. Lubelskiej i ul. Wierzbowej)

_ Dopuszczalne
Stezenia stezenia
Lp. Substancja Jednostka |  $rednioroczne o n Sa/Da [%]
srednioroczne
. (Sa) (Da)
1. |Benzen pg/m’ 1,6 5 32,0
2. | Dwutlenck azotu pg/m’ 18,5 40 46,3
3. [Pyt zawieszony PM10* ].I.g/]]l3 31,1 40 77.8
4. | Pyl zawieszony PM2,5** | up/m’ 22,9 25 91,6
5. |Otow ng/m’ 0,007 0,5 1,4
Objasnienia:

*_ stezenie pytu o Srednicy aerodvnamicznej ziaren do 10 g (PMI10) mierzone metodq wagowq z separaciq
frakcyi lub metodami uznanymi za réwnorzedne,

" stgzenie pylu o Srednicy aerodynamicznef ziaren do 2,5 pm (PM2,3) mferzone metodg wagowq = separacig
Jrakcji tub meiodami uznanymi za réwnorzedne.
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Aktualne wartodel stezen §redniorocznych okreslono na podstawie:
- wynikéw pomiaréw prowadzonych przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Lublinie na terenach o podobnym charakterze,
- szacunku poziomu immisji,
- pracy ,,Wyniki modelowania stezen PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P
na potrzeby rocznej oceny jakosci powietrza dla roku 2015 opracowanej przez firme
ATMOTERM S.A. na zlecenie GIOS.

Jednoczesnie informuje, ze aktualny stan zanieczyszcezenia powietrza okresla si¢ dla
substancji, ktoére wymienione sa w liczbie porzadkowej od 1 do 8 zalgcznika nr |
do cytowanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.,
dla ktérych okreslone sa dopuszczalne sts;Zema érednioroczne ze wzgledu na ochrong

zdrowia ludzi. ia oo girh g RO
Otrzymujg: - tap L““’e"k“’g" “’Oimdﬂﬂ"go Inspekmra
1. Adresat, E’m‘“’ Srod 15La

2. Ala. mgre iy Rogusha

Kierawaik Wydziyly Momitoringu Srodowiska
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wWZmMiuw
ODDZIAL w LUBLINIE

Inspektorat

w Janowie Luhels m

25500 Jandw Lubelskam
ul. Bohaesdw Porytowes
Wigdrza 23

tel./fae. 158721252

Inspektorat
w Kradniku

235 210 Krasnik

Inspektorat

w Lubartowic

21-1K Lubartén
ul Ledna o
wd s, BLES5 2893

Inspekrorat
w Lublinic

20w 130 Lubidn
ul. Bursaks 17

tel. 81 710 57 33
Eax. 81 70031 21

Inspekorat
w Lukowie

21-400 Fakdn
ul. Pilsy
flax. 25798 2171

lnspekiorat
w Opolu Lubelskim

24300 Opole Lubelske
ul. Praemyshonen 31
el 6] 641351

Inspekiorat
w Putawach

i
tel, ’ux 81 886 20 72

Tnspektorat
w Rykach

U8-300 Ryki
ul Zytne 26
rel.ffax. 8186523 5%

2. WZMiUW Oddzial w
3. afa.

WOJEWODZKI ZARZAD
MELIORAC]I i URZADZEN WODNYCH w LUBLINIE
Oddziat w Lublinie

20— 150 LUBLIN, ul. Bussaki 17

tel. (0 81)74037 33, fax. (081) 7403124
e-mail: Tublin@wzmiuw.lublin pl

Lublin, 2016 - 07 - 27

Biuro Opracowania Programow

i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej
LISPUS Marcin Dobek

22 - 100 Chelm

ul. Matejki 7

Znak: OL-Ke.401.249.2016

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddzialt w Lublinie odpowiadajac na pismo
znak: L.dz2016/07/16/12/1/1179/RR z dnia 06.07.2016 r. dotyczace opracowania koncepcji programowo
— przestrzennej budowy drogi wschodniej na odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelskg do skrzyzowania

z ul. Wierzbowa informuje, ze w strefie planowanego przebiegu drogn wyslc;plua urzadzenia melioracji

wodnych szczegétowych.

Mapy ewidencyjne z naniesionymi urzadzeniami sa do wgladu w Wojewddzkim Zarzadzie
Mekoracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie Inspektoracie w Lubartowie.

Jednoczesnie informujemy, ze tut. Zarzad nie planuje zadnych inwestycji w rejonie ww.

przedsigwzigcia.

Sci:
inie, ul, Karlowicza 4.
inie Inspektorat w Lubartowie.
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Biuro Opracowania Programéw i
Projektow Inzynierii Komunikacyjnej

—— LISPUS Matcin Dobek
tel. 81 532- , 81 532-26-04 ul. Matejki,7, 22-100 Chetm
Nasz znak: _
IA.5183.60. /| 2016 data: 2016.08./f

Sprawa: opinia konserwatorska dotyczaca projektowancj inwestycji drogowej majacej polegaé na
budowie wschodniej drogi na odcinku od skezyzowania z ul. Lubelsky do
skrzyzowania z ul. Wierzbows w m. Lubartéw

W odpowiedzi na pismo z 6 lipca 2016 r., Ldz. 2016/07/16/12/1./1 177/RR (data wplywu
do kancelarii WUOZ: 11.07.2016 r) W sprawie projektowane;j inwestycji drogowej majacej polegaé
na budowie wschodnicj drogi na odcinku od skrzyzowania 2 ul. Lubelska do skrzyzowania z ul.
Wierzbowa w m. Tubartéw - LWKZ uprzejmie informuje, ze w granicach lub bezposrednim
sasiedztwic oznaczonej w zalaczniku strefie planowanego przejécia projektowanej drogi znajduja
si¢ zabytki nieruchome objete ochrona prawna, figurujace w rejestrze zabytkéw woj. lubelskiego
oraz w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Skrajna, zachodnia czes¢ wskazane] we wniosku strefy styka sig fragmentarycznie 7
granicami ukladu urbanistycznego miasta Lubartéw, wpisanego do rejestru zabytkéw woj.
lubelskiego na podstawie decyzji WKZ w Lublinie 7 31.12.1966, znak: K1V-7/159/66 (nt w
rejestrze zabytkow A/155) — jak na zal. nr 1. Ponadto w oznaczonej strefie znajduje sie skrajna,
wschodnia cz¢sé zespotu palacowego przy ul. Stowackiego 8 w Lubartowie, obejmujacego: palac,
oranzerig, brame palacows, pozostalosci mostu, zalozenic dziedzifca, zielen przed palacem,
park, sadzawke za palacem, wpisanego do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego na podstawie
orzeczenia PWRN w Lublinie, znak: KlLV-0a/17/56/148 i decyzji WKZ7 w Lublinie z
18.01.1967, znak: KLV-7/5/67 — uwzglednieniem zmiany strefy ochrony konserwatorskiej na

zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2014
poz. 1446, teks jednolity, z pozn. zm./ nalezy uzyskaé pozwolenie wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw,

Ponadto LWKZ informuje, 7e w granicach oznaczonej strefy zlokalizowane s stanowiska
archeologiczne ujete w wojew6dzkiej  ewidencji zabytkéw oraz w wykazie przekazanym
Burmistrzowi Lubartowa oraz Wéjtowi Gminy Lubartéw w celu utworzenia gminnej ewidendji
zabytkéw. Usytuowanie w/w stanowisk zaprezentowano na zalacznikach graficznych nr 2-4.

Zal. graf. 1-4: lokalizacje objetych ochrona zabytkéw polozonych w granicach oznaczonej strefy
planowanego przebiegu drogi

~Eubelski \/2’(7)' ewodzki

\ K(mSe}Y&%Wf\fKéw

P Dariilsz Kopciowst

Otrzymuje: £
1. Adresat
2. a/a
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SURMISTRZ

Miasta Lubartow

Lubartéw, dnia 10.05.2017 r.

SRF. 7011.4.7.2017

Biuro Opracowywania Programéw i Projektow
Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS

Marcin Dobek

ul. Matejki 7

22-100 Chetm

W odpowiedzi na pismo dotyczace udzielenia informacji nt. innych inwestycji zaréwno planowanych,
realizowanych jak i zrealizowanych w sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia mogacych generowac
oddziatywania, ktére kumulowatyby sie z oddziatywaniami od planowanej inwestycji pn. , Budowa Drogi
Wschodniej na odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelska do skrzyzowania z ul. Wierzbowg”, uprzejmie informuje,
ze planowane sg nastepujgce inwestycje w sgsiedztwie ww. inwestycji:

1. Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z powierzchni zabudowy i ulic
na osiedlu 3 Maja, osiedlu Garbarskim, w rejonie ul. Stowackiego i ul. Parkowej w Lubartowie
zakonczonej oczyszczalnia wod opadowych sktadajacg sie z osadnika oraz separatora z filtrem
koalescencyjnym  substancji ropopochodnych, zamontowanych w ukltadzie szeregowym
i odprowadzeniem wéd opadowych do rowu melioracyjnego w poblizu planowanej ,Drogi
Wschodniej”.

2. Budowa Sciezki rowerowej i chodnika wzdiuz ul. tgkowej w Lubartowie. Zadanie realizowane
w ramach projektu pt. ,Mobilny LOF”, bedgcego czescig Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

3. Przebudowa ul. Lubelskiej w Lubartowie obejmujacg naprawe nawierzchni ulicy, budowe chodnika
oraz przebudowe ciggu pieszo-rowerowego po stronie potudniowej od skrzyzowania
z nowoprojektowang ,,Drogg Wschodnig” oraz przebudowe chodnika na cigg pieszo-rowerowy po
stronie zachodniej.

4. Przebudowa Parku miejskiego oraz wyznaczenie szlakéw pieszo-rowerowych na terenach zielonych
wzdtuz rzeki Wieprz, oraz przebudowa alei pomiedzy parkiem Miejskim, a rzekg Wieprz. Zadanie
realizowane w ramach projektu pt. ,Zielony LOF”, bedgcego czescig Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wspéifinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na powyisze zadania nie wystapiono o wydanie decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia oraz nie sporzgdzono oceny oddziatywania na srodowisko.

Jednoczesnie informuje, ze nie byto inwestycji zrealizowanych i nie ma realizowanych obecnie w
sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a.
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Stanowisko Rady Miasta Lubartéw
odnosnie planowanej inwestycji pn. ,Budowa Drogi Wschodniej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Lubelska do skrzyzowania z ul. Wierzbowa ",
z dnia 22 lutego 2017 roku.

Po zapoznaniu sie z poddanym pod konsultacje spoteczne projektem koncepcyjnym pn.:
,Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelska do skrzyzowania z ul.
Wierzbowa” oraz z uwagami wniesionymi w trakcie ich trwania i pismami instytucji oraz
mieszkaricéw, a takze postulatami zgtoszonymi przez mieszkancow reprezentowanych przez
Przewodniczacego Komitetu Spotecznego Teodora Czubackiego, Rada Miasta Lubartow
rekomenduje nastepujace stanowisko, z nw. zatozeniami:

Koncepcja powinna obejmowac ulice miejska pomiedzy ulicami Lubelska i Wierzbowa.

Zmiana kategorii drogi z KDZ na KDL.

Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy powinna wynosi¢ nie wigcej niz 20 m.

Zaprojektowanie pasa jezdni siggajacego max. 6 m.

Chodniki i éciezka rowerowa powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z koncepcja tzn.

dwustronny chodnik i $ciezka rowerowa dwukierunkowa na odcinku od ul. Lubelskiej do

kofica zabudowan na ul kakowej oraz jednostronny chodnik i $ciezka rowerowa
dwukierunkowa na pozostatym odcinku. Sciezka rowerowa o nawierzchni asfaltowej.

6. Zaprojektowanie skrzyzowania o ruchu okreznym przy ul. Lubelskiej o wymiarach
uwzglednionych w koncepcji projektu, z zachowaniem jak najwyzszych parametréw
bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

7. Pozostate proponowane ronda na skrzyzowaniach z ul. Piaskowa i Lakowa nalezy
zaprojektowa¢ ze $rednica ~maksymalng 32m ze skanalizowanymi dojazdami
(w celu zapewnienia bezpieczenistwa pieszym nalezy zaprojektowac azyle).

8. Wszystkie ronda nalezy zaprojektowac bez wyniesien wyspy z nasadzeniem roslinnosci.

9. Nalezy zaprojektowa¢ przejscia dla pieszych bez wyniesienia, z azylami rozdzielajacymi
pasy ruchu.

10. Likwidacja ronda przy ul. Wierzbowej i zastapienie go skrzyzowaniem skanalizowanym.

11. Likwidacja wszystkich zatok autobusowych oraz infrastruktury komunikacji publicznej.

12. Nalezy pozostawi¢ zaprojektowane w koncepcji skrzyzowania skanalizowane.

13. Nalezy zaprojektowa¢ nasadzenia roslinnosci w pasie drogowym ulicy niwelujace jej
oddziatywanie na otoczenie, w szczegblno$ci w sasiedztwie ogrodkow dziatkowych.

14. Wprowadzenie ograniczen wjazdu pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej
przekraczajacej 3,5 t z wylaczeniem zaopatrzenia i stuzb komunalnych.

15. Nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie na catej dtugosci ulicy.

16. Nalezy zrezygnowa¢ z opracowania koncepcji ul. Pradnik.

17. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ realizacji inwestycji w etapach.

Gl

PPRZEWODNICZACY
RADY MIASTA

7.5l ‘
Jacek MiKotaj Tomasiak
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"Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelskg do

skrzyzowania z ul. Wierzbow3g"
NOTATKA StUZBOWA

NOTATKA SLUZBOWA

ze spotkania roboczego, ktore odbylo sie dnia 14.03.2017r. w siedzibie Zamawiajacego w sprawie
opracowywanego zadania pn.:
"Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelska do
skrzyzowania z ul. Wierzbowg"

l. CEL SPOTKANIA.

Celem spotkania jest przedstawienie uwag oraz przyjecie ustalen i wnioskow dotyczacych
opracowywanego w/w zadania.

Il. PRZEBIEG SPOTKANIA, UWAGI, WNIOSKI.

1. Oméwiono stanowisko Rady Miasta Lubartéw z dnia 22.02.2017r.;
2. Ustalono, ze ogéine zalozenia z w/w stanowiska pozostajg bez zmian;
3. Ponadto Projektanta wspolnie z przedstawicielami Urzedu Miasta Lubartow ustalit:

a) Skorygowane skrzyzowanie ul. Wschodniej z ul. Wierzbowg zaprojektowaé
z ustalonym pierwszenstwem przejazdu wzdtuz ul. Wierzbowej;

b) Skorygowa¢ skrzyzowanie ul. Wschodniej z ul. Mickiewicza poprzez usuniecie lewoskretu
z ul. Wschodniej zapewniajacego skret na ul. Mickiewicza na relacji poludniowo-
wschodniej (do rzeki). Ponadto nalezy skorygowa¢ kat wigczenia na przedmiotowym
odcinku ul. Mickiewicza do wartoéci maksymalnych wskazanych w §60 Rozporzgdzenia
MTIiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r. poz. 124);

¢) Dwustronny chodnik nalezy projektowa¢ na odcinku od skrzyzowania z ul. Lakowg do
skrzyzowania z ul. Lubelskg;

d) Skorygowa¢ skrzyzowanie ul. Wschodniej z ul. t.akowa poprzez usunigcie:

e Sciezki rowerowej i chodnika na wlocie péinocno - wschodnim (dziatki nr 270/1, 289);
e przediuzenia Sciezki rowerowej i chodnika na wlocie poinocno - zachodnim (dziatki
nr 261, 258);

e) SkorygowaC przebieg $ciezki rowerowej na skrzyzowaniach typu rondo (ul. takowa,
Piaskowa) poprzez maksymalne zblizenie ich do tarczy ronda, tym samym wpasowujac
proj. rozwigzania do istniejgcych granic nieruchomosci, wydzielonych pod pas drogowy ul.
Wschodniej;
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"Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelskg do

skrzyzowania z ul. Wierzbowa"
NOTATKA SLUZBOWA

f) Skorygowaé przebieg ul. Wschodniej przy skrzyzowaniu z ul. Szkolng poprzez odsunigcie

sie z jej przebiegiem od dziatek nr 47/4 oraz 52/6;

g) Przy skrzyzowaniu z ul. Szkolng usuna¢ wigczenie $ciezki rowerowej w przedmiotowa
ulice ograniczajac tym samym wyjécia poza wydzielone pod pas drogowy nieruchomosci;

h) Usuna¢ catkowicie chodniki i $ciezke rowerowg przy skrzyzowaniu z ul. Zielng;

i)Przy skrzyzowaniach z ul. Bursztynowa i Szafirowg zaprojektowa¢ tylko jednostronne
chodniki, bez $ciezek rowerowych na odcinkach dowigzania. Ponadto nalezy skorygowa¢
katy wiaczenia przedmiotowych skrzyzowania do wartosci maksymalnych wskazanych
w 8§60 Rozporzadzenia MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r. poz. 124);

j) Skorygowaé skrzyzowanie z ul. Hutniczg poprzez zmiang kata wiaczenia do wartosci
maksymalnych wskazanych w §60 Rozporzadzenia MTIGM w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r.
poz. 124), zapewniajac przy tym jak najmniejsza ingerencje w zakres aktualnie planowanej
do przebudowy ul. Hutniczej. Ponadto nalezy zrezygnowa¢ z projektowania lewoskretow
na ul. Wschodniej przy przedmiotowym skrzyzowaniu.

I1l. WNIOSKI.

Wykonawca wszystkie ustalenia z przeprowadzonego spotkana roboczego uwzgledni w opracowywanej
dokumentacji projektowe;j i przedstawi Zamawiajacemu w celu zatwierdzenia.

IV. Lista obecnosci

1. Artur Trocyk Z-ca Naczelnika Wydziatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnetrznych Urzedu Miasta
Lubartow,

2. Tomasz Stankiewicz - Architekt Miejski Urzedu Miasta Lubartow,

3. Marcin Dobek - Projektant,

4, Radostaw Radziszewski - Asystent Projektanta.

Sporzadzit:
DYHEKTOR

(Y
mar inz. Marcin Dohek
Zaakceptowat:
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Lubartéw, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Protokét
w sprawie uzgodnienia projektu koncepcyjnego pn.: ,Budowa drogi wschodniej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Lubelskg do skrzyzowania z ul. Wierzbowg" przedstawionego przez
projektanta Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS
Marcin Dobek, ul. Matejki 7 22-100 Chetm, pismem L.dz. 2017/04/16/12/L/590/RR z dnia 21

kwietnia 2017 r.

Obecni:
1. Tomasz Stankiewicz — pracownik UM Lubartéw
2. Artur Trocyk - pracownik UM Lubartéw
3. Radostaw Stepinski — pracownik UM Lubartéw

Po zapoznaniu sie z przedstawionym opracowaniem, ustalono co nastepuje:

1. Nalezy zlikwidowaé¢ lewoskret na ulice KDD 110.

2. Brak dojazdow do dziatek Nr 261, 262, 268,269 potozonych przy rondzie przy ul.
takowej po wschodniej stronie projektowane;j ulicy. Wjazd do dziatki 4/2 nie powinno
by¢ zaprojektowane poza pasem drogowym, na dziatce nie nalezgcej do Gminy
Miasto Lubartéw.

3. Ul Zielna ma pas drogowy szer. 10 m. obecnie jest wydzielona cze$¢ pasa, w zwiazku
z powyzszym nalezy skorygowac potozenie ulicy.

4. Brak dojazdow do dziatki Nr 186/1 potozonej przy rondzie przy ul. Piaskowej po
zachodniej stronie projektowanej ulicy. Wjazd do dziatki 32/15 nie powinno by¢
zaprojektiowane poza pasem drogowym, na dziatce nie nalezacej do Gminy Miasto
Lubartow.

5. Wykonanie zjazdu w km 3+351,47 jest niemozliwe z powodu réznic wysokosci ulicy i

terenéw przylegtych (teren po bytej kopalin piasku).

Brak dojazdow do dziatek Nr 398/4; 395/4 potozonych przy rondzie przy ul. Lubelskiej.
Nalezy umozliwi¢ wyjazd w lewo z dz. Nr 94 (likwidacja wysepki) oraz przysunac
wjazd maksymalnie w strone potudniowa.

Nalezy przysunac¢ wjazd z dz. Nr 396/3 maksymalnie w strone zachodnia.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg przy ciggu pieszym parkowym z przej$ciem
przez row, rozwigzanie takie jest niewtasciwe.

NOo

©

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

1 (f Al [P

Zatwierdzarh:  F VLS
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Lubartéw, dnia 04.10.2017 r.

SRF. 7011.4.11.2017

RIX
Qo1 HO0%

é}{/\l/ﬂ — - Biuro Opracowywania Programow i Projektéw

‘ —— Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS
=] 2017 -40- 0 | Marcin Dobek

(0 ul. Matejki 7

| Odetrat 1 ¥ 50 o Y, 22-100 Chetm

W odpowiedzi na pismo znak I.dz. 2017/09/16/12/L/1243/RR z dnia 19.09.2017 r. (data

wplywu 20.09.2017 r.), uprzejmie informuje, ze zatwierdzam przestang przez Paristwa

koncepcje programowo-przestrzenng dla zadania pn. ,,Budowa Drogi Wschodniej na
odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelska do skrzyzowania z ul. Wierzbowg".
Jednoczesnie informujg, iz zgodnie z zapisami § 1 ust. 7 umowy znak: BZP.272.18.2016

z dnia 14.06.2016 r., ostateczny wariant koncepcji bedzie wynikat z ustaler decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia.

N
Otrzymuja: QJ -
1. Adresat . Wi~ B D
2. a/a. \a,___ J
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WARUNKI TECHNICZNE
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Spis warunkéw technicznych:

L.p. | Gestor sieci Nr pisma Data

1. | Orange Polska S.A. TODDKLU/GO.215-52959/2017 | 17.08.2017r.

2. | Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o. PSG-D00/DT/ZMS/68¢c/174/2/17 | 17.08.2017r.

3. | Urzedu Miejskiego w Lubartowie IM.7031.16.2017 28.08.2017r.

4. |2akadu Ustug —  Komunalnych DTR.7021.1.80.2017 01.09.2017r.
i Mieszkaniowych w Lubartowie

Tabela 2 Spis warunkéw technicznych.
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A548 DU

Orange Polska Biuro Opracowywania Programoéw
Domena Hurt i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej
Dostarczanie i Serwis Ustug LISPUS Marcin Dobek

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Matejki 7

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin 22-100 Chetm

tel.: 81 7181453 fax.: 81 718 14 69

Lublin, 17 sierpnia 2017

Numer pisma: TODDKLU/GO.215-52959/2017
Temat: wstegpne warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej sieci telefonicznej kolidujacej z

budowg drogi wschodniej od ul. Mierzbowej do ul. Lubelskiej w m. Lubartéw

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace wydania wstgpnych warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia
sieci telekomunikacyjnej w obszarze planowanej inwestycji: ,Budowa drogi wschodniej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Lubelska do skrzyzowania z ul. Wierzbowa” informujemy, ze projektowana_inwestycia
koliduje z istniejaca dozj iecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z
tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe i zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Na obszarze projektu budowy drogi znajduje sig nastepujaca infrastruktura telekomunikacyjna OPL:

* telekomunikacyjna kanalizacja kablowa (z kanalowymi kablami miedzianymi, swiattowodowymi i kablami
obcych operatoréw) w ul. Wierzbowej, Piaskowej, Lubelskiej

» kable miedziane ulozone doziemnie w ul. Mickiewicza, kakowej, Piaskowej, Hutniczej oraz pozostatych
drogach bez nazwy w gm. Lubartow ;

e infrastruktura towarzyszaca : np.: szafki kablowe, stupki kablowe
e linia napowietrzna w ul. Stawiriskiego .

Przedstawiam wstepne warunki techniczne na usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura teletechniczna:

1. Wykona¢ przetozenie poza obreb kolizji, istniejaca infrastrukture teletechniczng kolidujagca z
projektowang inwestycjg. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pdzn. zmianami);Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego z istniejaca infrastruktura techniczna nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa

Orange Polska Spilka Akcyjna z siacziba | adrasem w {o2-225) pray Al 160, whisna do Rejeeiru Przedsigbiorsém prowadzonego pr2ez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
il Wydiziet Gospodarezy Rejestu pod numerem ; REGON NIP 526.02-50-995; z pokrytym w caloécl kapitslem zakladowym wynoszacym 3,837 072.437 ziotych.
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Budowlanego i normy zaktadowej OP: ZN-96 OP S.A.-004/T oraz powigzanymi z nig Normami lub ich
zaktualizowanymi odpowiednikami.

2. Zabezpieczy¢ odcinki kanalizaciji telefonicznej, biegngce pod projektowanym zjazdami tawg betonowg
grubosci min. 15 cm i szerokosci 1m. Zabezpieczenie wykona¢ w miejscu projektowanych zjazdow
0,5m poza ich obrys.

3. Istniejace przejscia poprzeczne infrastruktury teletechnicznej na obszarze prowadzonych robédt w
miejscach skrzyzowar z terenami utwardzanymi (drogi wewnetrzne, ciagi piesze, zjazdy) nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych z wyprowadzeniem koAcow rur co najmniej
0,5m poza projektowane krawedzie drogi lub rowu odwadniajacego. Odlegtos¢ pionowa od
nawierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m, a na
odcinku rowéw odwadniajgcych co najmniej 0,5m od doinej powierzchni dna rowu odwadniajagcego
lub przepustu do gornej powierzchni rury ostonowej. Korice rur nalezy uszczelnic.

4. Przeflozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z norma ZN-
96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w lacznosci — kable miedziane zréownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji; zas w
przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

6. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do
ORANGE POLSKA S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w
projekcie przebudowy;

7. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i parametréow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

8. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy
nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A..
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia
0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaty
Inwestora;

9. Weryfikacja odcinkéw kabli do przebudowy zostanie uzgodniona po przedstawieniu propozycji nowej
lokalizacji trasowej urzadzen z uwzglednieniem wstawek na kablach.

10. Szczegbétowe warunki techniczne na przebudowe | zabezpieczenie istniejgcej infrastruktu
telekomunikacyjnej nalezy uzyskaé na etapie opracowania docelowego projektu uktadu drogowego.

11. Niniejsze warunki techniczne sg wazne przez okres 6 miesigcy od dnia wydania.

Z powazaniem

Grzegorz Ozon

@‘--4.-_

€ Sta zyS jalista ds. Ewidencji
zania Danymi o Infrastrukturze
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w’fm $
N, POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie A4 22 Dic
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Biuro Opracowywania Programow
tel. 81 445 22 48, 81 445 22 30 B .

i Projektow Inzynierii

lublin@psgaz.pl Komunikacyjnej LISPUS
Marcin Dobek

ul. Matejki 7

22-100 Chelm

Wasz znak:  2017/08/16/12/L/1094/RR Lublin, 17.08.2017 .

Nasz znak: PSG-D00/DT/ZMS/68c/174/2/17

Dot.: planowanej inwestycji drogowej pn."Budowa drogi wschodniej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Lubelskg (m. tucka) do skrzyzowania z ul. Wierzbowg (m. Lubartow)”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo 2017/08/16/12/L/1094/RR z dnia 10.08.2017 w
sprawie podania informacji nt. gazociagéw i okreslenia wstepnych warunkow
technicznych dla projektowanej inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi wschodniej na
odcinku od skrzyzowania z ul Lubelskg (m. tucka) do skrzyzowania
z ul. Wierzbowa (m. Lubartéw)”, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie
informuje, iz w znacznym zakresie planowanej inwestycji drogoweLrl[e posiadamy
infrastruktury gazowniczej. Jednakze w rejonie ul. takowej, Piaskowej oraz Lubelskiej
zlokalizowana jest sie¢ gazowa $redniego ciénienia (gazociagi polietylenowe dn 90
oraz dn 160), dla ktérych planowana inwestycja drogowa.bedzie prawdopodobnie s
stwarzata kolizj¢ — zgodnie z koncepcja planowane SM@@(_@;QV_\@_@QQQMQ;_
W zwigzku z tym na etapie szacowania potenéjélnych kosztéw rozwigzania kolizji
nalezy uwzgledni¢ przebudowe tych trzech odcinkéw sieci gazowe] — w zakresie
prowadzonych robot.

Okres$lenie szczegétowego zakresu przebudowy i/lub zabezpieczenia gazociagéw oraz
wydanie warunkéw technicznych dla tej inwestycji _bedzie_mozliwe po przedtozeniu
_szczegotowego _zakresu planowanej inwestycji drogowej (na etapie projektu
budowlanego) - projektu drogowego z podanymi niweletamTiEEdnymi projektowanych
ulic/chodnikéw. W dokumentacji projektowej drogowej nalezy dostosowac lokalizacje
istniejgcych gazociggéw do nowego uktadu drogowego — w przypadku kolizji podamy
warunki ich przebudowy. Wtedy tez dysponowaé bedziemy aktualnymi danymi na
temat inwestycji przytaczeniowych w tym rejonie.

Podkreslamy, ze budowa ukiadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgcymi sieciami i przytaczami gazowymi, winny byé

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lubiin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 7i
www.psgaz.pl

Biuro Opracowywania Programéw i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 23



OPINIE | WARUNKI TECHNICZNE

wykonane w spos6b bezkolizyjny w stosunku do infrastruktury gazowniczej ze
szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

W zwigzku z powyzszym informujemy, Ze przygotujemy szczegdtowe warunki
techniczne rozwigzania kolizji z istniejgcy infrastruktura gazowniczg niezwiocznie po
przekazaniu nam konkretnego projektu budowlanego (po wybraniu konkretnego
zakresu prac oraz przebiegu i technologii wykonania przedmiotowej drogi).

W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 lub
piotr.tomaszewski@psgaz.pl.

Z powazaniem

{REKTOR g
(N micay w Lublinie

Do wiadomosci:
s Gazownia w Swidniku w.e.
o ZMS a/a

/‘/\'/}‘\«r CC
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Urzgd Miasta Lubartéw

RN FERSIANE] NNt Lubartéw, dnia 28.08.2017 1.
210N 31, 6 B 12

IS

Biuro Opracowania Programéw
yor o8/ i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej
A LISPUS Marcin Dobek
¢ 202 s DEE ul. Matejki 7
22-100 Chetm

Nawigzujgc do pisma L.dz. 2017/08/16/12/1./1090/RR z dnia 10.08.2017r. w
zalgczeniu przesytam :
1) zatacznik nr 1 ilustrujgcy skrzyzowanie ulic Wierzbowej z ulica Wschodnia,
zgodnie z Planem sytuacyjnym UM-1 1
Oswietlenie tego fragmentu tj. ul. Wierzbowej jest whasnoscia Miasta Lubartéw. W
zwigzku z dublowaniem si¢ punktéw o$wietleniowych ( potencjalny zakres kolizji)
widzimy koniecznos¢ likwidacji czterech stupéw o$wietleniowych oznaczonych w
zalgczniku nr 1 kolorem czerwonym.
2) zalgeznik nr 2 ilustrujacy fragment ulicy Kosciuszki zgodnie z Planem
sytuacyjnym UM-1 2
Oswietlenie tego fragmentu tj. ul. Kosciuszki jest whasnoscia PGE Dystrybucja
S.A  Lublin. W zwigzku z dublowaniem si¢ punktéw os$wietleniowych
( potencjalny zakres kolizji) widzimy konieczno$é likwidacji trzech stupow
oswietleniowych oznaczonych w zataczniku nr 2 kolorem niebieskim .
3) zafacznik nr 3 ilustrujgcy  skrzyzowanie ulic Lgkowej z ulica Wschodnig
zgodnie z Planem sytuacyjnym UM-1 5
Oswietlenie tego fragmentu tj. ul. Lakowej jest wlasnoscig Miasta Lubartow. W
zwigzku z dublowaniem sie punktow o$wietleniowych ( potencjalny zakres kolizji)
widzimy koniecznos¢ likwidacji dwéch stupéw oéwietleniowych oznaczonych w
zatgezniku nr 3 kolorem czerwonym.
4) zafgcznik nr 4 ilustrujacy skrzyzowanie ulic Piaskowej z ulica Wschodnig
zgodnie z Planem sytuacyjnym UM-1 5
Oswietlenie tego fragmentu tj. ul. Piaskowej jest wlasnoécig PGE Dystrybucja S.A
Lublin. W zwigzku z dublowaniem si¢ punktéw o$wietleniowych ( potencjalny
zakres kolizji) widzimy koniecznos¢ likwidacji dwoch stupéw oswietleniowych
oznaczonych w zalgczniku nr 4 kolorem niebieskim.
5) zalgeznik nr 5 ilustrujacy skrzyzowanie ulic Bt Ojca H. Kozminskiego z
ulicg Wschodnig zgodnie z Planem sytuacyjnym UM-1_7
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Oswietlenie tego fragmentu tj. ul. Piaskowej jest wlasno$cig Miasta Lubartow i
PGE Dystrybucja S.A Lublin. W zwigzku z dublowaniem si¢ punktéw
o$wietleniowych ( potencjalny zakres kolizji) widzimy konieczno$¢ likwidacji
dwoch  stupéw oswietleniowych oznaczonych w zataczniku nr 5 kolorem
niebieskim ( wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. Lublin) oraz dwéch stupéw
o$wietleniowych oznaczonych w zatgczniku nr 5 kolorem czerwonym ( wlasnos¢
Miasta Lubartow).

Do wiadomosci:
1. Wydziat Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnetrznych
2. a/a
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH | MIESZKANIOWYCH
W LUBARTOWIE
21-100 LUBARTOW SKROBOW KOLONIA 104
REGON 430731222 NIP 714-13-57-558
Konto bankowe: Bank Pekao S.A.
Nr konta: 19 1240 2409 1111 0010 2026 5552

Skrobéw -Kolonia 2017-09-01

DTR.7021.1.802017

Biuro Opracowywania Programéw

i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej
,,LISPUS” Marcin Dobek

UL Matejki 7

22-100 Chelm

dotyczy: budowy drogi wschodniej na odcinku od skrzyzowania z ul. Lubelska do
skrzyzowania z ul. Wierzbows,

W odpowiedzi na Pafistwa pismo w sprawie wydania wstepnych warunkéw
technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej informuje, ze
rozwigzania kolizji istniejacej infrastruktury wodociaggowo-kanalizacyjnej z projektowana
budowg drogi wschodniej nalezy wykonaé po spetnieniu n/w warunkow:

1. dla sieci wodociagowe;j: _

a) przebudowaé wodociag w150 w celu zlokalizowania rurociggu poza obszarem -
projektowanego ronda,

b) przebudowe istniejacych sieci zaprojektowa¢ z zachowaniem dotychczasowych
$rednic rurociagow,

¢) przebudowane odcinki sieci zaprojektowac z rur wodociggowych PCV,

PE — 1 MPa,

d) przejécia p rurociggdw w obrebie pasa drogowego projektowanej drogi wykona¢ w
rurach ostonowych, dodatkowo zastosowa¢ migkko uszczelnione zasuwy odcinajace,
zlokalizowane poza obszarem lokalizacji drogi,

¢) skrzynki zasuw obrukowaé ptytkami prefabrykowanymi na podsypce z thucznia
drogowego i oznakowaé zgodnie z PN tzn. tabliczkg na shupku betonowym lub
punkcie statym,

f) w miejscach kolizji istniejacych rurociagdw z projektowanymi oraz odtwarzanymi
rowami odwadniajacymi zachowa¢ minimalna glgboko§¢ posadowienia rurociagu w
wysokosci 1,2 — 1,4 m, z jednoczesnym wykonaniem ocieplenia,

g) w przypadku wykonywania nasypow skrzynki istniejacych zasuw wodociggowych
wynie$é do poziomu gruntu i obrukowa¢ elementami betonowymi na podsypce z
thucznia drogowego,

2. dla sieci kanalizacyjne;j:

a) dokona¢ wymiany istniejacych wtazéw zeliwnych zlokalizowanych w projektowanych
drogach i zjazdach na typ cigzki D400 z zastosowaniem w pasach drogowych
prefabrykowanych pierscieni odcigzajgcych,

b) studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w projektowanych drogach, po niwelacji
obrukowa¢ kostkg brukows.
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¢) w miejscach kolizji istniejgcych rurociggdw z projektowanymi oraz odtwarzanyml
rowami odwadniajacymi zachowa¢ minimalng gleboko$é posadowienia rurociagu w
wysokosci 1,2 — 1,4 m, z jednoczesnym wykonaniem ocieplenia,

d) w przypadku wykonywania nasypow istniejace studzienki kanalizacyjne wynies¢ do
poziomu gruntu.

Zaproponowane rozwiazania techniczne i lokalizacyjne zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Projekt techniczny przebudowy i zabezpieczenia
sieci uzgodni¢ w naszym zaktadzie ( 1 egz. dla uzgadniajacego ).

Otrzymujg:
1. adresat
2. ala
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