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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

1.1. Podstawa opracowania 

Niniejszą opinię geotechniczną opracowano w firmie: Biuro Opracowywania 

Projektów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, na zlecenie 

Gminy Miasta Lubartów z siedzibą pod adresem ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów. 

Opinię wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie 

geotechniczne część 2; PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie” i norm związanych oraz na podstawie wytycznych  

PN-98/B-02479 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.”. 

Wykorzystano również mapy przedmiotowe i literaturę fachową. 

Podstawą prawną wykonania opinii jest Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opinia określająca warunki geotechniczne oraz stopień 

złożoności budowy geologicznej do projektu budowy drogi wschodniej na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową w Lubartowie. 

1.3. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest udokumentowanie warunków gruntowo – wodnych 

występujących w rejonie badań, oraz określenie miąższości poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie 

projektowanych prac. 

Opracowanie sporządzono na podstawie wykonanych wierceń, badań laboratoryjnych 

i jakościowego określenia parametrów wiodących gruntów. Przy opracowywaniu niniejszej 
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opinii i dokumentacji wykorzystano również mapy, literaturę geologiczną, polskie normy 

oraz branżowe przepisy prawne. 

W szczególności celem opracowania jest określenie: 

• stopnia złożoności budowy geologicznej,

• ewentualnego zasięgu i głębokości występowania gruntów organicznych,

• głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych,

• grup nośności podłoża nawierzchni.

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Obszar badań zlokalizowany jest w Lubartowie (gm. Lubartów, pow. lubartowski, 

woj. lubelskie).  W sąsiedztwie terenu badań dominuje łąki i tereny uprawne, w południowej 

części obszaru badań zabudowa mieszkaniowa –  jednorodzinna. Obszar badań znajduje się 

w dolinie rzeki Wieprz,  przepływającej ok. 0,9 km na wschód od otworu nr 1. Szczegółową 

lokalizację przedstawiono na Mapie topograficznej (Załącznik nr 1), oraz na Mapach 

dokumentacyjnych, stanowiących załączniki nr 2.1 – 2.3. 

Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badań położony jest 

w obrębie Wysoczyzny Lubartowskiej (318.98) – mezoregionu fizycznogeograficznego 

w południowo – wschodniej Polsce, stanowiącego część Niziny Południowopodlaskiej. 

Kraina ta stanowi zdenudowaną powierzchnię morenową z ostańcami żwirowymi. 

Wysokości wahają się w granicach 160,0 – 180,0 m n.p.m., a miejscami dochodzą 

do 200,0 m n.p.m. Wysoczyzna położona jest pomiędzy Pradoliną Wieprza w części 

północnej, a lessową krawędzią Wyżyny Lubelskiej na południu. Wschodnia część regionu 

rozcięta jest przez dolinę Wieprza. 

Powierzchnia terenu pod względem hipsometrycznym ze względu na zasięg inwestycji 

jest dość zróżnicowana. Deniwelacje w obrębie zbadanego obszaru wynoszą maksymalnie 

23,5 m. Rzędne niwelacyjne otworów badawczych wynoszą 146,8 – 170,3 m n.p.m. Teren 

badań opada zachodu na wschód, w kierunku koryta Wieprza. 
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3. PRZEBIEG BADAŃ

3.1. Prace geodezyjne 

W terenie wytyczono 10 otworów badawczych metodą rzędnych i odciętych 

(domiarów), w oparciu o istniejącą sytuację, na podstawie mapy lokalizacyjnej (Załączniki 

nr 2.1-2.8). Rzędne wysokościowe zostały określone metodą interpolacji, na podstawie w/w 

map.  

3.2. Wiercenia i badania terenowe 

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 07.09.2017 r. Odwiercono 10 otworów 

badawczych o głębokości 4,0 – 5,0 m. Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu 

oraz trudne warunki terenowe, dokonano korekty lokalizacji otworu nr 2, 5, 6 i 10. 

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotność i stan określano 

sukcesywnie, w trakcie wierceń, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.  

Po zakończonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym 

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych. 

3.3. Sondowania dynamiczne 

Na podstawie PN-B-04452/2002, w celu określenia stanu zagęszczenia gruntów 

niespoistych wykonano 2 badania gruntu przy użyciu sondy dynamicznej lekkiej (DPL): 

• DPL-1 – przy otworze nr 3, od głębokości 2,0 m p.p.t. do 3,8 m p.p.t.

• DPL-2 – przy otworze nr 7, od głębokości 0,5 m p.p.t. do 3,5 m p.p.t.

Parametry geotechniczne zbadanych gruntów niespoistych, występujących 

na głębokości 1,0 – 1,6 m p.p.t. są wystarczająco korzystne na potrzeby projektowanej 

inwestycji. 
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Interpretację badań gruntu sondą dynamiczną lekką przedstawiono w załączniku 

nr 4.1-4.2. 

4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna 

W podłożu czwartorzędowym, w rejonie zbadanego obszaru odnotowano głównie 

holoceńskie, rzeczne grunty piaszczyste i osady zastoiskowe oraz miejscowo grunty 

organiczne. Stwierdzono także grunty antropogeniczne z warstwami konstrukcyjnymi 

nawierzchni oraz grunty próchniczne występujące od powierzchni terenu. Odnotowano także 

plejstoceńskie osady piaszczyste terasów nadzalewowych Wieprza. Wierceniami 

do głębokości 4,0 – 5,0 m p. p. t. zbadano jedynie stropową partię podłoża gruntowego. 

Przyjęto następującą klasyfikację gruntów: 

• holoceńskie – grunty rzeczne zastoiskowe (Qhl), osady rzeczne piaszczyste (Qhf),

grunty organiczne i próchniczne  (Qhh), grunty antropogeniczne (Qhn)

• plejstoceńskie –  grunty piaszczyste (Qpf).

W skład holocenu wchodzą: 

Grunty antropogeniczne (Qhn) – reprezentowane są przez warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni drogowej i antropogeniczne nasypy. 

Warstwa bitumiczna – stwierdzono ją w punkcie nr 1, 2 i 10,  w rejonie istniejących 

skrzyżowań i ulic, jej miąższość wynosi  0,08 – 0,19 m. 

Podbudowa stabilizowana spoiwem – występuje w punkcie nr 2 poniżej warstwy 

bitumicznej, a jej grubość wynosi 0,11 m.  

Podbudowa betonowa – występuje w punkcie nr 10 poniżej warstwy bitumicznej, osiągając 

miąższość 0,26 m.  
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Bruk –  odnotowano go w 2 otworach, nr 1 i 2, zalegający poniżej warstwy bitumicznej bądź 

podbudowy o miąższości 0,15 m. 

Nasyp niekontrolowany – rozpoznany od powierzchni terenu tylko w jednym otworze – 

nr 9, jego stwierdzona miąższość wynosi 1,6 m. Nasypy tworzy niekontrolowana mieszanina 

humusu i otoczaków wraz z  domieszkami antropogenicznymi w postaci szkła, okruchów 

cegieł oraz foli. 

Grunty organiczne (Qhh) – reprezentowane są przez osady organiczne o genezie związanej 

z akumulacją w środowisku wodnym –  namuły piaszczyste oraz torfy. Grunty te nawiercono 

w 2 z 10 wykonanych otworów (nr 1 i 2), ich miąższość wynosi 0,3 m. 

Grunty próchniczne (Qhh) – odnotowane w strefie przypowierzchniowej większości 

wykonanych otworów, reprezentowane prze humus oraz piaski próchniczne, zalegające do 

głębokości  0,2 – 0,3 m. 

Osady rzeczne (Qhf) – zaliczono do nich piaski drobne, piaski średnie i piaski grube 

o genezie rzecznej, dominujące w otworach w północnej i środkowej części obszaru badań,

gdzie do głębokości wykonanych wierceń nie osiągnięto ich spągu. 

Grunty zastoiskowe (Qhl) – stwierdzone zostały punktach badawczych nr 1-6, w postaci 

soczewek zalegających głównie na stropie gruntów piaszczystych, bądź pośród nich. 

Reprezentowane są przez pyły i pyły piaszczyste. 

W skład plejstocenu wchodzą: 

Grunty fluwialne (Qpf) – zaliczono do nich piaski drobne i piaski średnie terasów 

nadzalewowych Wieprza, które odnotowano w południowo zachodniej części badań, 

w rejonie otworów nr 8, 9 i 10. 

Ze względu na specyfikę prowadzonych prac, granica między piaszczystymi gruntami 

holoceńskimi a gruntami plejstoceńskimi jest trudna do wydzielina. 
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4.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

Nawierzchnia istniejących ulic, Wierzbowej, Sławińskiego oraz Lubelskiej wykonana 

jest z warstwy bitumicznej o zmierzonej miąższości 0,08 – 0,19 m. 

Poniżej bituminy odnotowano podbudowę stabilizowaną spoiwem (otwór nr 2), bądź 

wykonaną z betonu (otwór nr 10) oraz warstwy bruku, miejscowo bruku granitowego (otwory 

nr 1 i 2). Stan nawierzchni w rejonie otworów nr 1 i 2 określono jako dobry,  nawierzchnia ul. 

Lubelskiej w rejonie otworu nr 10 posiada łaty drogowe.  

W podłożu gruntowym projektowanej inwestycji występują głównie osady 

piaszczyste, odnotowano także osady zastoiskowe oraz w mniejszym udziale grunty 

organiczne i grunty antropogeniczne. 

4.3. Warunki hydrogeologiczne 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do głębokości   

4,0 – 5,0 m p. p. t. stwierdzono występowanie wód gruntowych. 

Wody o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach nr 1, 2, 4 i 6 na głębokości 

1,5 – 3,2 m p.p.t. Wody o zwierciadle naporowym nawiercono w otworach nr 3 i 4 na 

głębokości 1,3 – 1,6 m p.p.t. Zwierciadło wód gruntowych w tych otworach ustabilizowało 

się na głębokości 1,1 – 1,2 m p.p.t.  

Zestawienie głębokości nawierconych wód gruntowych na obszarze badań zestawiono 

w tabeli nr 2. 

Tabela nr 2. Zestawienie nawierconych wód gruntowych 

Numer 
otworu 

Zwierciadło 
nawiercone 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

m p. p. t. 
1 3,2 3,2 

2 2,2 2,2 

3 1,6 1,2 

4 1,5 1,5 
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5 1,3 1,1 

6 2,4 2,4 

W odległości około 0,9 km na zachód (od otworu nr 1) przepływa rzeka Wieprz, 

prawy dopływ Wisły. Prawie cała powierzchnia obszaru badań znajduje się na terenie 

zagrożonym podtopieniami wg. danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej. 

Amplituda sezonowych wahań zwierciadła wód gruntowych przekroczyć może 

± 0,5 m. W okresie wysokich stanów wód w rejonie doliny rzecznej mogą tworzyć się 

podmokłości i podtopienia. 

Obszar badań przecinają również liczne, niewielkie bezimienne cieki 

w uregulowanych korytach (rowy melioracyjne). 

W obrębie badanego terenu nie stwierdzono występowania sączęń. 

Podczas intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych i wiosennych 

roztopów, na stropie osadów spoistych mogą pojawiać się sączenia o różnej intensywności.  

4.4. Charakterystyka wydzielonych warstw 

Podłoże gruntowe terenu badań, do zbadanej głębokości 4,0 – 5,0 m p. p. t., 

charakteryzują  złożone warunki gruntowo – wodne [1]. Złożone warunki gruntowo wodne 

stwierdzono ze względu na fakt, iż prawie cała powierzchnia obszaru badań znajduje się na 

terenie zagrożonym podtopieniami wg. danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej oraz z 

uwagi na stwierdzone występowanie nienośnych gruntów organicznych w postaci namułu 

piaszczystego i torfu, w strefie głębokości 1,9 – 2,5 m p.p.t. 

Z analizy przeprowadzonych wierceń oraz badań terenowych (badania makroskopowe 

gruntów), na zbadanym terenie, można wydzielić trzy serie litologiczno-genetyczne (zgodnie 

z [7] na podstawie PN-81/B-03020). Dla wydzielonych warstw geotechnicznych podano 

charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych określone na podstawie badań 

makroskopowych metodami A, B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako cechę wyróżniającą dla 
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gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności – IL.  Pod względem konsolidacji grunty 

serii I należą do grupy C (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020). Charakterystyczne wartości 

parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 

1 zamieszczonej w opinii. 

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych 

- I seria –  osady zastoiskowe (Qhl) 

Na zespół tych osadów składają się grunty mineralne rodzime spoiste, o genezie 

zastoiskowej.  W obrębie zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez pyły i pyły 

piaszczyste zaliczane do grupy osadów mało spoistych. Wskaźnik skonsolidowania dla tych 

gruntów wynosi β = 0,60. Pod względem własności filtracyjnych utwory charakteryzują się 

bardzo słabą przepuszczalnością – pyły. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji k  

dla  pyłów wynoszą k = 10-6 – 10-5 m/s. Grunty tej serii ujęto w dwie warstwy geotechniczne: 

- IA – reprezentowana jest przez, pyły i pyły piaszczyste, lokalnie przewarstwione 

piaskiem średnim bądź pograniczu gliny pylastej, nawiercone wśród osadów piaszczystych  

w postaci soczewek o maksymalnej miąższości 1,0 m, w otworze nr 8. Są to utwory mało 

wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności 

IL(n) = 0,20.  W obrębie warstwy znajdują się grunty z przedziału wartości stopnia 

plastyczności IL
(n) = 0,15 - 0,20. Należą one do gruntów bardzo wysadzinowych i zaliczono je 

do grupy nośności podłoża nawierzchni G3 oraz G4. 

- IB – reprezentowana jest przez pył piaszczysty, odnotowany lokalnie w rejonie 

otworów nr 3 i 10, na głębokości 0,7 – 0,8 m p.p.t., ich strop przewiercono na 1,3 – 1,6 m 

p.p.t. Są to utwory mało wilgotne do wilgotnych i wilgotne, w granicznym stanie 

twardoplastycznym na plastyczny oraz plastycznym, o charakterystycznej wartości stopnia 

plastyczności IL(n) = 0,30. W obrębie warstwy znajdują się grunty z przedziału wartości 

stopnia plastyczności IL
(n) = 0,25 - 0,30. Należą one do bardzo wysadzinowych i zaliczono je 

do grupy nośności podłoża nawierzchni G4, ze względu na stan występowania. 
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- II seria – osady piaszczyste (Qhf/Qpf) 

Na zespół tych osadów składają się grunty mineralne rodzime niespoiste. W obrębie 

zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest  głównie przez holoceńskie osady piaszczyste, 

o genezie rzecznej. Wykształcone są jako piaski grube, piaski średnie i piaski drobne, 

zawierające liczne domieszki otoczaków i kamieni, miejscowo zaglinione. Grunty tej serii 

ujęto w trzy warstwy geotechniczne:  

- IIA – reprezentowana jest przez piaski grube i  piaski średnie, często zaglinione, 

dominujące w rejonie wykonanych badań. Wskaźnik skonsolidowania dla tych gruntów 

wynosi β = 0,90. Są to utwory wilgotne i nawodnione, w stanie średnio zagęszczonym,  

o charakterystycznej obliczonej na postawie sondowania dynamicznego wartości stopnia 

zagęszczenia ID(n) = 0,55. W obrębie warstwy znajdują się grunty z przedziału wartości 

stopnia zagęszczenia ID
(n) = 0,50 – 0,56. Pod względem własności filtracyjnych należą one do 

dobrze przepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji k dla piasków 

grubych i średnich wynoszą k = 10-4 –10-3 m/s Grunty tej warstwy należą do 

niewysadzinowych i zaliczono je do grupy nośności podłoża nawierzchni G1 – w każdych 

warunkach wodnych. 

-  IIB  –  reprezentowana jest przez piaski drobne, lokalnie przewarstwione pyłem 

piaszczystym bądź zapylone. Wskaźnik skonsolidowania dla tych gruntów wynosi β = 0,80.  

Są to utwory wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym, o charakterystycznej obliczonej na 

postawie sondowania dynamicznego wartości stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,58. W obrębie 

warstwy znajdują się grunty z przedziału wartości stopnia zagęszczenia ID
(n) = 0,50 – 0,58.  

Pod względem własności filtracyjnych należą one do średnio przepuszczalnych. Orientacyjne 

wartości współczynnika filtracji k dla piasków drobnych wynoszą k = 10-5 – 10-4 m/s. Grunty 

tej warstwy należą do niewysadzinowych i zaliczono je do grupy nośności podłoża 

nawierzchni G1 – w każdych warunkach wodnych. Należy jednak zwrócić uwagę na ich 

zapylony charakter, ponieważ w przypadku zawodnienia tych osadów należy zaliczyć je do 

grupy nośności podłoża nawierzchni G2. 
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- IIC – reprezentowana jest przez  piaski średnie, z domieszką substancji organicznej, 

które rozpoznano poniżej trofu w otworze nr 2. Grunty te są nawodnione, w stanie średnio 

zagęszczonym, o charakterystycznej przyjętej wartości stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,40.  

- III seria – grunty organiczne (Qhh) 

 Na zespół tych osadów składają się holoceńskie grunty rodzime organiczne, o genezie 

związanej z akumulacją w środowisku wodnym. W obrębie zbadanego terenu seria ta 

reprezentowana jest przez wilgotne namuły piaszczyste oraz torfy. Grunty te odnotowano  

w 2 otworach, w postaci soczewek wśród osadów piaszczystych, na głębokości 1,9 – 2,2 m 

p.p.t., ich strop przewiercono na 2,2 – 2,5 m p.p.t. Są to grunty ściśliwe, klasyfikowane jako 

nienośne i z tego względu nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża robót budowlanych. 

Zgodnie z normą PN-81/B-03020 dla w/w gruntów nie wyznaczono charakterystycznych 

wartości parametrów geotechnicznych, gdyż traktowane są jako grunty nienośne. Nie 

wyklucza się występowania innych gruntów organicznych w przestrzeniach między 

wykonanymi otworami badawczymi. 

Do warstw geotechnicznych nie włączono gruntów próchnicznych  

i antropogenicznych. 

5. OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

Podłoże gruntowe terenu badań, do zbadanej głębokości 4,0 – 5,0 m p. p. t., 

charakteryzują złożone warunki gruntowo – wodne [1]. Złożone warunki gruntowo wodne 

stwierdzono ze względu na fakt, iż prawie cała powierzchnia obszaru badań znajduje się na 

terenie zagrożonym podtopieniami wg. danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej oraz  

z uwagi na stwierdzone występowanie nienośnych gruntów organicznych w postaci namułu 

piaszczystego i torfu, w strefie głębokości 1,9 – 2,5 m p.p.t. 

Określenia generalnych warunków budowlanych dla potrzeb projektowania 

nawierzchni drogowych dokonano, uwzględniając rodzaj gruntów oraz warunki wodne.  

W przypadku braku jednoznaczności niektórych kryteriów podanych w opracowaniu, 
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dokonano oceny własnej. Jako poziom niwelety przyjęto obecny przebieg drogi, a warunki 

określono dla gruntów występujących 0,5-1,0 m poniżej niwelety (orientacyjny poziom robót 

ziemnych pod nawierzchnie drogowe). Poszczególne warstwy podłoża przyporządkowano 

do poszczególnych warunków budowlanych zgodnie z tabelą. W zestawieniu tym nie ujęto 

gruntów antropogenicznych. 

Tabela nr 2 Tabela warunków budowlanych dla wydzielonych warstw geotechnicznych 

Nr warstwy 
geotechnicznej 

Rodzaj gruntu - 
symbol 

Stan gruntu 
Warunki budowlane przy poziomie wód 

podziemnych poniżej planowanej niwelety 

ID IL poniżej 
3 m 

od 3 do 
2 m 

mniej niż 2 m 

III Nmp, T - - ZŁE 

IIC Ps 0,40 - DOBRE 

IIB Pd 0,50 - DOBRE 

IIA Pr, Ps 0,50 - DOBRE 

IB Πp - 0,30 DOBRE DOSTATECZNE 

IA Π,  Πp - 0,20 DOBRE DOSTATECZNE 

Zbadane grunty należą do pięciu  trzech litologiczno – genetycznych. 

Grunty warstwy IA i serii II charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów 

geotechnicznych i będą stanowić dobre podłoże robót budowlanych. 

Grunty warstwy IB posiadają obniżone wartości parametrów geotechnicznych, 

ze względu na stan występowania – twardoplastyczny na pograniczu plastycznego i 

plastyczny. 

Osady organiczne włączone do serii III, w postaci namułów piaszczystych i torfów 

odnotowane 2 otworach w strefie głębokości 1,9 – 2,5 m p.p.t., zaliczono do gruntów 

nienośnych, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża robót budowlanych. 

Nasypy niekontrolowane należą do gruntów nienośnych i nie mogą stanowić 

bezpośredniego podłoża robót budowlanych. W przypadku prowadzenia robót ziemnych 

w ich obrębie, należy rozważyć wymianę gruntu i zastąpienie gruntów nienośnych piaskami 

zagęszczanymi warstwami.  
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W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do głębokości    

4,0– 5,0 m p. p. t. stwierdzono występowanie wód gruntowych. 

 Wody o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach nr 1, 2, 4 i 6 na głębokości  

1,5 – 3,2 m p.p.t. Wody o zwierciadle naporowym nawiercono w otworach nr 3 i 4 na 

głębokości 1,3 – 1,6 m p.p.t. Zwierciadło wód gruntowych w tych otworach ustabilizowało 

się na głębokości 1,1 – 1,2 m p.p.t.  

W odległości około 0,9 km na zachód (od otworu nr 1) przepływa rzeka Wieprz, 

prawy dopływ Wisły. Prawie cała powierzchnia obszaru badań znajduje się na terenie 

zagrożonym podtopieniami wg. danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej. 

Amplituda sezonowych wahań zwierciadła wód gruntowych przekroczyć może  

± 0,5 m. W okresie wysokich stanów wód w rejonie doliny rzecznej mogą tworzyć się 

podmokłości i podtopienia. 

W obrąbie badanego terenu  nie stwierdzono występowania sączeń. 

Podczas intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych i wiosennych 

roztopów, na stropie osadów spoistych mogą pojawiać się sączenia o różnej intensywności.  

Nie wyklucza się występowania innych sączeń o różnej intensywności  

w przestrzeniach między wykonanymi otworami. 

Grupy nośności podłoża nawierzchni przyjęto na podstawie danych z wierceń,  

a w szczególności zgodnie z poziomem wód podziemnych występującym w okresie badań. 

Przyjmowanie grup nośności dla potrzeb projektowania nawierzchni uzależnione jest  

od występujących rodzajów gruntów podłoża oraz stwierdzonych warunków wodnych 

rozpoznanych do właściwej głębokości. 

Warunki wodne dla potrzeb projektowania nawierzchni drogowych, na obszarze 

dokumentowanego terenu oceniono na podstawie rozporządzenia [2]. Przyjęto jednocześnie, 

że pobocza będą utwardzone i szczelne, oraz zostaną zapewnione dobre warunki do 

odprowadzenia wód powierzchniowych.  

W przypadku prowadzenia robót poniżej poziomu wód gruntowych zachodzić może 
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konieczność tymczasowego odwodnienia terenu. 

Wzrost wilgotności gruntów spoistych będzie prowadził do ich uplastycznienia, 

co spowoduje zmniejszenie wartości parametrów wytrzymałościowych gruntu. Zwiększy się 

również ich odkształcalność. Zmiana własności tych gruntów może prowadzić do znacznego 

obniżenia ich nośności.  

Wzrost wilgotności naturalnej gruntów spoistych może być spowodowany opadami 

atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi (sączenia na styku osadów 

spoistych i niespoistych, itp.). W przypadku prowadzenia robót ziemnych w obrębie gruntów 

spoistych, będą one narażone na bezpośrednie oddziaływanie opadów atmosferycznych. 

Oddziaływania wywołane pracującym sprzętem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. 

będą ułatwiać i przyspieszać absorbowanie wody opadowej przez spoiste podłoże gruntowe, 

co w efekcie może prowadzić do jego uplastycznienia. W przypadku naruszenia struktury 

tych osadów lub dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia, uplastycznione partie gruntu 

należy usunąć z podłoża i zastąpić np. warstwą gruntu niespoistego i niewysadzinowego 

(piasku) lub chudego betonu. 

Przyporządkowanie poszczególnych warstw geotechnicznych do grup nośności 

podłoża opisano w rozdziale 4.4 oraz przedstawiono na Załączniku nr 3. Należy pamiętać 

że wprowadzone w 2015 r zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [2], zniosły wymóg wyznaczania 

grup nośności i spowodowały konieczność obliczania nośności podłoży, na których 

będzie realizowana inwestycja. Dlatego przedstawione w niniejszym opracowaniu 

przyporządkowania należy traktować jako orientacyjne. 

6. WNIOSKI

1. Podłoże gruntowe terenu badań, do zbadanej głębokości 4,0 – 5,0 m p. p. t.,

charakteryzują złożone warunki gruntowo – wodne [1].

2. Złożone warunki gruntowo wodne stwierdzono ze względu na fakt, iż prawie cała

powierzchnia obszaru badań znajduje się na terenie zagrożonym podtopieniami
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wg. danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej oraz z uwagi na stwierdzone 

występowanie nienośnych gruntów organicznych w postaci namułu piaszczystego 

i torfu, w strefie głębokości 1,9 – 2,5 m p.p.t. 

3. Projektowaną inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

4. Wszystkie zbadane grunty zostały ujęte w warstwy geotechniczne. Wyznaczono

dla nich charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych, które winny stać się

podstawą do obliczeń statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

5. Grunty warstwy IA i serii II charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów

geotechnicznych i będą stanowić dobre podłoże robót budowlanych.

6. Grunty warstwy IB posiadają obniżone wartości parametrów geotechnicznych,

ze względu na stan występowania – twardoplastyczny na pograniczu plastycznego

i plastyczny.

7. Osady organiczne włączone do serii III, w postaci namułów piaszczystych i torfów

odnotowane 2 otworach w strefie głębokości 1,9 – 2,5 m p.p.t., zaliczono do gruntów

nienośnych, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża robót budowlanych.

8. Nasypy niekontrolowane  oraz  grunty organiczne, serii III należą do gruntów

nienośnych, i nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża robót budowlanych.

9. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrębie terenu badań, do głębokości

4,0 –5,0 m p. p. t. stwierdzono występowanie wód gruntowych. Wody o zwierciadle

swobodnym nawiercono w otworach nr 1, 2, 4 i 6 na głębokości

1,5 – 3,2 m p.p.t. Wody o zwierciadle naporowym nawiercono w otworach nr 3 i 4 na

głębokości 1,3 – 1,6 m p.p.t. Zwierciadło wód gruntowych w tych otworach

ustabilizowało się na głębokości 1,1 – 1,2 m p.p.t.

10. W odległości około 0,9 km na zachód (od otworu nr 1) przepływa rzeka Wieprz,

prawy dopływ Wisły. Prawie cała powierzchnia obszaru badań znajduje się na terenie

zagrożonym podtopieniami wg. danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej.

11. W przypadku prowadzenia robót ziemnych poniżej poziomu wód gruntowych

zachodzić może konieczność tymczasowego odwodnienia terenu.

12. W przypadku wykonywania robót ziemnych w obrębie gruntów spoistych należy

chronić je przed oddziaływaniem wody.
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13. Przy projektowaniu inwestycji, należy brać pod uwagę wytyczne przedstawione

w rozdziale 5.

14. W trakcie wykonywania robót ziemnych zajdzie konieczność wykonywania nasypów,

zasypek i podsypek. Materiał do budowy należy dobierać z uwzględnieniem

postanowień normy [10]. Nasyp można formować zarówno z gruntów spoistych jak

i niespoistych.

15. Podstawowym warunkiem technologicznym skutecznego zagęszczania gruntów

przeznaczonych na nasypy, zasypki, podsypki itp., jest ich prowadzenie przy

wilgotności optymalnej (wopt), uprzednio określonej w badaniach laboratoryjnych.

16. Podstawowym miarodajnym parametrem do odbioru zasypek, podsypek itp., jest

wskaźnik zagęszczenia IS (a nie stopień zagęszczenia ID). Odbiór zagęszczanego

podłoża powinien odbywać się warstwami. Do wykonania kolejnej warstwy powinno

się przystąpić po dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej.

17. Przy końcowym odbiorze robót ziemnych należy posługiwać się wartościami

pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia (E1 i E2) oraz wskaźnikiem

odkształcenia (Io), uzyskanymi z badań płytą VSS.

7. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI

7.1. Przepisy prawne 

[1]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

[2]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329). 

[3]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657). 
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[4]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. 2016 poz. 266).  

[5]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 

2014 poz. 1800). 

7.2. Normy państwowe i branżowe 

[6]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.  

[7]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 2 Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 

[8]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[9]. PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

7.3. Literatura 

 [10]. Pazdro Z., „Hydrogeologia ogólna” Wydanie III uzupełnione, Wydawnictwo 

Geologiczne, Warszawa 1983 r. 
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Tabela nr 1 

 

 

w – wilgotne, nw – nawodnione 

* - parametry obliczone metodą „A” 

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020  

Seria litologiczno- 
stratygraficzna Rodzaj 

gruntu 

Symbol 
(wg pkt. 

1.4.6) 

Stan gruntu  Moduły   

Stopień 
zagęszczenia 

Stopień 
plastyczności 

Wilgotność 
naturalna 

[%] 

Gęstość 
objętościowa 

[t/m3] 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

[o] 

Spójność 
[kPa] 

pierwotnego 
odkształcenia 

[MPa] 

edometryczny 
ściśliwości 
pierwotnej 

[MPa] 

Wskaźnik 
skonsolidowania 

Współczynnik 
materiałowy 
(wg pkt. 3.2) 

Grupa 
nośności 
podłoża 

nawierzchni 

Symbol Nr serii ID(n) IL(n) wn (n) ρ(n)  Φu(n) cu (n) E0(n) M0(n ) β ɣm Gi 
Qhh III Nmp, T grunty ściśliwe, klasyfikowane jako nienośne 

Qhf/Qpf 

IIC Ps+subs. 
org 

- 

0,40 

- 

      0,90 1±0,10 G1 

IIB Pd 0,58* w – 16,0 w – 1,75 30,8 
- 

53,44 71,73 0,80 1±0,10 G1 

IIA Ps,Pr 0,55* w – 14,0 
nw – 22,0 

w – 1,85 
nw – 2,00 33,3 87,04 103,21 0,90 1±0,10 G1 

Qhl 
IB Πp,  Π 

C - 
0,30 24,0 2,00 13,2 13,33 16,54 23,63 

0,60 1±0,10 
G4 

IA Πp,  Πp 0,20 22,0 2,05 14,8 16,96 20,58 29,40 G3 

http://www.lispus.pl/
mailto:biuro@lispus.pl


Legenda:

Lokalizacja badań
geotechnicznych

09.2017 1 : 1000 1

GEOLOGIA

MAPA TOPOGRAFICZNA

Opracował: mgr Tomasz Piwowarski VII - 1521 geologia

geologiamgr  Karolina PiaskowskaOpracował:

BZP.272.18.2016

 z dnia 14.06.2016r. 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 

LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

Temat zadania:

Temat rysunku:

Branża: Opracowanie:

Umowa: Data: Skala: Numer rysunku:

Autorzy: Imię i Nazwisko: Podpis: Nr uprawnień: Branża:

Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

21-100 Lubartów

OPINIA GEOTECHNICZNA 

"BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ 
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ 

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ"

Inwestor: Wykonawca:



1/4,0
149,1

P1/6,0
268,2

P2/5,3
268,1

2/6,0
267,51/8,0

267,8

3/6,0
267,9

6/5,0
269,9

7/3,0
271,0

Objaśnienia:

numer otworu/głębokość (m ppt)
rzędna niwelacyjna (m npm)

1/8,0
267,8

I 
- 

I’

09.2017 1 : 1000 2.1

GEOLOGIA

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracował: mgr Tomasz Piwowarski VII - 1521 geologia

geologiamgr  Karolina PiaskowskaOpracował:

BZP.272.18.2016

 z dnia 14.06.2016r. 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 

LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

Temat zadania:

Temat rysunku:

Branża: Opracowanie:

Umowa: Data: Skala: Numer rysunku:

Autorzy: Imię i Nazwisko: Podpis: Nr uprawnień: Branża:

Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

21-100 Lubartów

"BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ 
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ 

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ"

Inwestor: Wykonawca:

OPINIA GEOTECHNICZNA 



2/4,0
148,1

P1/6,0
268,2

P2/5,3
268,1

2/6,0
267,51/8,0

267,8

3/6,0
267,9

6/5,0
269,9

7/3,0
271,0

Objaśnienia:

numer otworu/głębokość (m ppt)
rzędna niwelacyjna (m npm)

1/8,0
267,8

I 
- 

I’

09.2017 1 : 1000 2.2

GEOLOGIA

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracował: mgr Tomasz Piwowarski VII - 1521 geologia

geologiamgr  Karolina PiaskowskaOpracował:

BZP.272.18.2016

 z dnia 14.06.2016r. 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 

LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

Temat zadania:

Temat rysunku:

Branża: Opracowanie:

Umowa: Data: Skala: Numer rysunku:

Autorzy: Imię i Nazwisko: Podpis: Nr uprawnień: Branża:

Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

21-100 Lubartów

"BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ 
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ 

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ"

Inwestor: Wykonawca:

OPINIA GEOTECHNICZNA 



3/4,0
146,8

P1/6,0
268,2

P2/5,3
268,1

2/6,0
267,51/8,0

267,8

3/6,0
267,9

6/5,0
269,9

7/3,0
271,0

Objaśnienia:

numer otworu/głębokość (m ppt)
rzędna niwelacyjna (m npm)

1/4,0
149,1

I 
- 

I’

09.2017 1 : 1000 2.3

GEOLOGIA

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracował: mgr Tomasz Piwowarski VII - 1521 geologia

geologiamgr  Karolina PiaskowskaOpracował:

BZP.272.18.2016

 z dnia 14.06.2016r. 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 

LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

Temat zadania:

Temat rysunku:

Branża: Opracowanie:

Umowa: Data: Skala: Numer rysunku:

Autorzy: Imię i Nazwisko: Podpis: Nr uprawnień: Branża:

Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

21-100 Lubartów

"BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ 
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ 

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ"

Inwestor: Wykonawca:

wykonane sondowanie dynamiczne
DPL - 1

DPL - 1

OPINIA GEOTECHNICZNA 



5/4,0
149,0
5/4,0
149,0

5/4,0
149,0
4/4,0
147,9

P1/6,0
268,2

P2/5,3
268,1

2/6,0
267,51/8,0

267,8

3/6,0
267,9

6/5,0
269,9

Objaśnienia:

numer otworu/głębokość (m ppt)
rzędna niwelacyjna (m npm)

1/4,0
149,1

I 
- 

I’

09.2017 1 : 1000 2.4

GEOLOGIA

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracował: mgr Tomasz Piwowarski VII - 1521 geologia

geologiamgr  Karolina PiaskowskaOpracował:

BZP.272.18.2016

 z dnia 14.06.2016r. 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 

LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

Temat zadania:

Temat rysunku:

Branża: Opracowanie:

Umowa: Data: Skala: Numer rysunku:

Autorzy: Imię i Nazwisko: Podpis: Nr uprawnień: Branża:

Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

21-100 Lubartów

"BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ 
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ 

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ"

Inwestor: Wykonawca:

OPINIA GEOTECHNICZNA 



6/4,0
155,1

P1/6,0
268,2

P2/5,3
268,1

2/6,0
267,51/8,0

267,8

3/6,0
267,9

I 
- 

I’

09.2017 1 : 1000 2.5

GEOLOGIA

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracował: mgr Tomasz Piwowarski VII - 1521 geologia

geologiamgr  Karolina PiaskowskaOpracował:

BZP.272.18.2016

 z dnia 14.06.2016r. 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 

LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

Temat zadania:

Temat rysunku:

Branża: Opracowanie:

Umowa: Data: Skala: Numer rysunku:

Autorzy: Imię i Nazwisko: Podpis: Nr uprawnień: Branża:

Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

21-100 Lubartów

"BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ 
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ 

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ"

Inwestor: Wykonawca:

Objaśnienia:

numer otworu/głębokość (m ppt)
rzędna niwelacyjna (m npm)

1/4,0
149,1

OPINIA GEOTECHNICZNA 



7/4,0
160,8

P1/6,0
268,2

P2/5,3
268,1

2/6,0
267,51/8,0

267,8

3/6,0
267,9

I 
- 

I’

09.2017 1 : 1000 2.6

GEOLOGIA

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracował: mgr Tomasz Piwowarski VII - 1521 geologia

geologiamgr  Karolina PiaskowskaOpracował:

BZP.272.18.2016

 z dnia 14.06.2016r. 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 

LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

Temat zadania:

Temat rysunku:

Branża: Opracowanie:

Umowa: Data: Skala: Numer rysunku:

Autorzy: Imię i Nazwisko: Podpis: Nr uprawnień: Branża:

Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

21-100 Lubartów

"BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ 
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ 

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ"

Inwestor: Wykonawca:

Objaśnienia:

numer otworu/głębokość (m ppt)
rzędna niwelacyjna (m npm)

1/4,0
149,1

wykonane sondowanie dynamiczne
DPL - 2

DPL - 2

OPINIA GEOTECHNICZNA 



8/4,0
164,4

P1/6,0
268,2

P2/5,3
268,1

2/6,0
267,51/8,0

267,8

3/6,0
267,9

I 
- 

I’

09.2017 1 : 1000 2.7

GEOLOGIA

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracował: mgr Tomasz Piwowarski VII - 1521 geologia

geologiamgr  Karolina PiaskowskaOpracował:

BZP.272.18.2016

 z dnia 14.06.2016r. 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 

LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

Temat zadania:

Temat rysunku:

Branża: Opracowanie:

Umowa: Data: Skala: Numer rysunku:

Autorzy: Imię i Nazwisko: Podpis: Nr uprawnień: Branża:

Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

21-100 Lubartów

"BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ 
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ 

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ"

Inwestor: Wykonawca:

Objaśnienia:

numer otworu/głębokość (m ppt)
rzędna niwelacyjna (m npm)

1/4,0
149,1

OPINIA GEOTECHNICZNA 



9/4,0
164,8

10/4,0
170,3

P1/6,0
268,2

P2/5,3
268,1

2/6,0
267,51/8,0

267,8

I 
- 

I’

09.2017 1 : 1000 2.8

GEOLOGIA

MAPA DOKUMENTACYJNA

Opracował: mgr Tomasz Piwowarski VII - 1521 geologia

geologiamgr  Karolina PiaskowskaOpracował:

BZP.272.18.2016

 z dnia 14.06.2016r. 

Biuro Opracowywania Programów 
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej 

LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

Temat zadania:

Temat rysunku:

Branża: Opracowanie:

Umowa: Data: Skala: Numer rysunku:

Autorzy: Imię i Nazwisko: Podpis: Nr uprawnień: Branża:

Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

21-100 Lubartów

"BUDOWA DROGI WSCHODNIEJ 
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. LUBELSKĄ 

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WIERZBOWĄ"

Inwestor: Wykonawca:

Objaśnienia:

numer otworu/głębokość (m ppt)
rzędna niwelacyjna (m npm)

1/4,0
149,1

OPINIA GEOTECHNICZNA 



Profil numer 2    Rzędna: 148.10 m n.p.m.   Data: 2017-09-07

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WGS-80

Rejon: droga wschodnia

Miejscowość: Lubartów

Gmina: Lubartów

Województwo: lubelskie

Obiekt: budowa drogi

Zleceniodawca: Gmina Miasto Lubartów

Wiercenie: "LISPUS"

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 149.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-07
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domieszką otoczaków 
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pyłem piaszczystym 

piasek średni, szary z domieszką 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Profil numer 4    Rzędna: 147.90 m n.p.m.   Data: 2017-09-07

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WGS-80

Rejon: droga wschodnia

Miejscowość: Lubartów

Gmina: Lubartów

Województwo: lubelskie

Obiekt: budowa drogi

Zleceniodawca: Gmina Miasto Lubartów

Wiercenie: "LISPUS"

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 146.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-07
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pył piaszczysty, jasnobrązowy 

piasek średni, brązowo-szary 
przewarstwiony pyłem piaszczystym 

piasek średni, szary z domieszką 
otoczaków 

piasek średni, brązowo-szary na 
pograniczu piasku grubego 

piasek średni, szary z domieszką 
otoczaków 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Profil numer 6    Rzędna: 155.10 m n.p.m.   Data: 2017-09-07

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WGS-80

Rejon: droga wschodnia

Miejscowość: Lubartów

Gmina: Lubartów

Województwo: lubelskie

Obiekt: budowa drogi

Zleceniodawca: Gmina Miasto Lubartów

Wiercenie: "LISPUS"

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 149.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-07
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Profil numer 8    Rzędna: 164.40 m n.p.m.   Data: 2017-09-07

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WGS-80

Rejon: droga wschodnia

Miejscowość: Lubartów

Gmina: Lubartów

Województwo: lubelskie

Obiekt: budowa drogi

Zleceniodawca: Gmina Miasto Lubartów

Wiercenie: "LISPUS"

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 160.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

W
ie

rc
e
n
ie

G
łę

b
o
k
o
ść

 z
w

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ka

la
 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL  G
i

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

H
o
lo

c
e
n

4.0

3.0

2.0

1.0

0.20

0.60

1.60

2.10

2.40

3.40

4.00

PH

Pd(p)/Pp

Ps+KO

Pd

P

Ps/Pd

Ps

IIB

IIA

IIB

IA

IIA

w

mw

w

szg

tpl

szg

0.50

0.55

0.58

0.56

0.50

0.15

G1

G3

G1

piasek próchniczny, 
ciemnobrązowoszary 
piasek drobny, brązowo-szary na 
pograniczu piasku pylastego 

piasek średni, żółty z domieszką 
otoczaków 

piasek drobny, żółty 

pył, jasnobrązowożółty 

piasek średni, żółty na pograniczu 
piasku drobnego 

piasek średni, jasnoszary 

piasek próchniczny, 
ciemnobrązowoszary 

piasek średni, brązowy z domieszką 
otoczaków 

pył, brązowy na pograniczu gliny 
pylastej 

piasek średni, brązowy 

pył, jasnobrązowy na pograniczu gliny 
pylastej 

piasek średni, jasnoszarożółty 

pył, jasnobrązowy 

piasek średni, jasnoszarożółty 

H
o
lo

c
e
n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

4.0

3.0

2.0

1.0

0.30

0.80

1.10

1.60

2.40

2.70

3.40

4.00

PH

Ps+KO

P/Gp

Ps(g)

P/Gp

Ps

P

Ps

IIA

IA

IIA

IA

IIA

IA

IIA

w

mw

w

mw

w

mw

w

szg

tpl

szg

tpl

szg

tpl

szg

0.50

0.50

0.50

0.50

0.15

0.15

0.15

G1

G3

G1

G3

G1

G3

G1

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Profil numer 10    Rzędna: 170.30 m n.p.m.   Data: 2017-09-07

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: WGS-80

Rejon: droga wschodnia

Miejscowość: Lubartów

Gmina: Lubartów

Województwo: lubelskie

Obiekt: budowa drogi

Zleceniodawca: Gmina Miasto Lubartów

Wiercenie: "LISPUS"

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 164.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-07
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.1

Sonda Nr: 

Rejon: droga wschodnia

Miejscowość: Lubartów

Gmina: Lubartów

Województwo: lubelskie

Obiekt: budowa drogi

Zleceniodawca: Gmina Miasto Lubartów

Wiercenie: "LISPUS"

Typ sondy: DPL

Rzędna: 146.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2017-09-07

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Gb

P/Gp

P/Pp//Ps

Ps+KO

1.20

1.6

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

H
o

lo
c
e

n

12 12 0.53

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



5 10 15 20

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 7

Zał.Nr: 4.2

Sonda Nr: 

Rejon: droga wschodnia

Miejscowość: Lubartów

Gmina: Lubartów

Województwo: lubelskie

Obiekt: budowa drogi

Zleceniodawca: Gmina Miasto Lubartów

Wiercenie: "LISPUS"

Typ sondy: DPL

Rzędna: 160.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2017-09-07
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