STARDSTWO POWIATOWE
w Lubartowie
Wydziat
Architektury i Budownictwa

420

Zestawienie pomieszczen

NP Nazwa Pow. Posadzka
1 komunikacja 3.12m?  gres |
2 komunikacja }2.21 m? | gres |
3 przedsionek damski 6.81 m? gres
4 kabina damskie 3.17m? gres |
5 przedsionek ogdiny 4.97 m* gres
6 kabina meska 1.92m? gres

7 przedsionek meski 7.49m2  gres
l7 P d kmeski 749 m? ¢ J
Suma ogdlna: 7 29.69 m? |
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sciany Sw3' wydzielajaca ustepy na Zestawienie pom ieszczen

Sciana g-k Klasa odporno$ci pozarowej El 60

peina wysoko$¢ pomieszczenia h=3,11 m s . T - 2 \ . :
- na peing wysokos¢ otworu okiennego Nr Nazwa Pow. Posadzka Sufit  wentylacja
429 J » 1 komunikacja 4.82m? gres ‘podwie. rastrowy mechaniczna |
Ei : : . i . '
umywalka ze zlewem : 2 | przedsionek damski 6.39 m?* gres podwie. rastrowy mechaniczna
RerzapkeRym \ pes 20 m 160 3 | kabiny damskie 3.66 m? gres podwie. rastrowy mechaniczna
175 00 ; : i s
—— | . 4 | kabina meska 1.48 m? gres podwie. rastrowy mechaniczna
blat kamieri naturalny 0,7 m2 F 3 Afv 5 przedsionek meski 5.13 m? gres podwie. rastrowy mechaniczna
=%~~~ 6 kabina meska 2.18 m? |gres podwie. rastrowy mechaniczna
7 [toaleta NPS 5.14 m? gres podwie. rastrowy mechaniczna
kurtyna powietrzna i }8 ‘wneka porzagdkowa 0.80 m? gres tynk ‘mechaniczna
o ) - - 1
- 2 . 2
niwelacja kamiennej kostki brukowej w Suma ogélna: 8 2961 m
celu likwidacji barier architektonicznych $cianka z ptyty HPL gr. 20 mm,
- maks. wysoko$¢ progu 2 cm ; montowana 15 cm nad posadzka,
- maks. nachylenie do 4% j wysokosé scianki - 220 cm
AV, AVa
g . .
Vi K wentylacja mechaniczna ?
NE ' (anemostat w suficie rastrowym) :
drzwi odblokowywane po N '
uiszczeniu optaty ( zamek istniejacy podciag ,
magnetyczny) iz
$ciana w systemie suchym (g-k) do
i R wysokosci sufitu + wykoriczenie

mechanizm poboru opfat ie - ql Z
(ptatnosé: monety, cyfrowo obustronnie - glazura |

facznosc poprzez Wi-Fi)

1

obudowa ze stali nierdzewnej
- wykoriczenie: (czarny mat) : ‘
- A ~ V5 .
o istniejacy wytaz na poddasze t QBWQU(@Y\’ ; — |
313% | ¥ | = nieuzytkowe - zastapi¢ wytazem /Z,q { 0N 0 o L]’\—
dzrzwi z 7™ 8 o odpornosci PPOZ El 30 ‘ “(,U{\_/ b s
samozamykaczem z g rigr ind, 7onmn Pavelycka
= wneka porzgdkowa i !

op6zZnieniem
zamykania - (s)

serwer

$ciana w systemie suchym (g-k) do L 20-338 Lub
wysokosci naswietla witryny + blat kamieri naturalny 0,5 m2 tel. L0 418 67
wzmochienie plyta osb + wykoriczenie

jednostronnie - glazura

istniejgcy podciag

sktadany przewijak o
wym. 90cm x 52cm ,

zfaczka do weza +
kratka Sciekowa

stelaz podtynkowy do
przewijaka + 2x (profil
oscieznicowy UA)

stelaz podtynkowy do
umywalki + 2x (profil
oscieznicowy UA)

skladane siedzisko do karmienia
oraz dla osoby NPS korzystajacej

Z prysznica . .
wzmocnienie Sciany
prysznic - brodzik plyta OSB 25mm sk Kosikowski Architektura
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Elewacja boczna (zachod)
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Elewacja boczna (wschod)

Lubelski Wojewd
Konserwator Zaby

A ul. Archidiakoriska4

20-113 Lublin
tel./fax 81 532-90-35, 81 5
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drewniana stolarka okienna
przeznaczona do odtworzenia na
podstawie istniejgce]

kolorystyka (tozsamy z kolorem
stolarki wyremontowanej czesci
budynku)

zewnetrzny parapet z kamienia
naturalnego (tozsamy z oktadzing
parapetow wyremontowane] czesci
budynku)

Remont elewacji wg. odrebnego opracowania:

kolorystyka elewacii: A - kolor bialy, B - kolor kremowy tozsamy
z kolorem sasiadujgcej wyremontowanej czesci budynku Hali
targowej.

] — — — — — — o — — — g o gl N

drewniana stolarka okienna
przeznaczona do odtworzenia na
podstawie istniejgcej

kolorystyka (tozsamy z kolorem
stolarki wyremontowanej czesci

budynku)

zewnetrzny parapet z kamienia
naturalnego (tozsamy z oktadzing
parapetéw wyremontowanej czesci

budynku)
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Elewacja frontowa (potnoc)

wymiana opraw istniejacego

o$wietlenia zewnetrznego na |
A oswietlenie (LED - kinkiety,

szczotkowane aluminium) -~

- wykoriczenie: (czarny mat)

/.

drewniana zaluzja (materiat oraz
kolor tozszmy z projektowana
stolarka) przestaniajaca czerpnie
. wentylacji mechanicznej

™~ umieszczonej w naswietlu drzwi
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zewnetrzny parapet z kamienia
naturalnego (tozsamy z okladzing
parapetow wyremontowane] czesci

budynku)

drewniana stolarka okienna
przeznaczona do odiworzenia na
podstawie istniejacej

kolorystyka (tozsamy z kolorem
stolarki wyremontowanej czesci
budynku)
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zastapienie szyby ptycing
drewniang

zewnetrzny stopien z kamienia
naturalnego (granit - tozsamy z
granitowa kostka brukowa)

- wykonczenie: ptomieniowany
(antyposlizgowy)

drewniana stolarka drzwiowa
przeznaczona do odtworzenia na
podstawie istniejacej

1a.

Remont elewacji wg. odrgbnego opracowania:

kolorystyka elewacji: A - kolor bialy, B - kolor kremowy tozsamy
z kolorem sasiadujgcej wyremontowanej czesci budynku Hali
targowej.

piktogramy / napisy mocowane do ptyciny drzwi -
szczotkowane aluminium
- wykonczenie: (czarny mat)

mechanizm poboru opfat (ptatnos¢: monety, cyfrowo)
obudowa ze stali nierdzewnej
- wykoriczenie: (czarny mat)

niwelacja kamiennej kostki brukowej w
celu likwidacji barier architektonicznych
- pow. niwelacji ok. 25 m2

- maks. wysokosc¢ progu 2 cm

- maks. nachylenie do 4%

zewnetrzny parapet z kamienia
naturalnego (tozsamy z oktadzing
parapetow wyremontowanej czgsci
budynku)

drewniana stolarka okienna
przeznaczona do odtworzenia na
podstawie istniejacej

kolorystyka (tozsamy z kolorem
stolarki wyremontowanej czesci

budynku)
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OZNACZENIE NA RYSUNKU
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| Wymiary w Swietle So 196 247 346
otworu
Ho 304 304 216
Wymiary zewnetrzne Sz - . .
Hz - « -
Wymiary w Swietle s 200 251 347
[
' oscieznicy H 306 306 219
Razem szt. 2 2 1
. o . . , ) ) ) Istniejaca stolarka drzwiowa UWAGA: drzwi powinny mieé w $wietle oscieznicy co
funkc!a[ Lstnmgca stolarka oklennz (wig&:} -] f(onstrukcjl Istmejgca §tolarka okler'mf1 (wuryna.] o !wnstrukcjl (gléwne wejscie) o konstrukcji najmniej: szerokosé 0,9 m i wysokosé 2 m. W przypadku
material rewnianej przeznaczona do o Zenia drewnianej przeznaczona do odtwozenia drewnianej przeznaczona do zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych
odtwozenia szerokosé skrzydta gtéwnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m.
1
1. piktogramy / napisy - folia samoprzylepna 3. szkio transparentne 7_,; Kosikowski Architektura
- wykoriczenie: (czarny mat) T s U 22-100 Chetm ul. Ceramiczna 348
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wykoriczenie: (czarny mat) e glhlnbion dnvoiin € foulmvein " 214100 Lubartéw, ul. Jana Pawia Il 12 |
; . s 1 ; Tytut | Zestawienie stolarki ‘
2. mechanizm poboru opfat (pfatnosé: monety, cyfrowo) i "“"/ Sere el L ""‘7 | rysunou : !
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obudowa ze stali nierdzewnej
- wykoriczenie: (czarny mat)
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D1
- istniejaca przekrycie dachu - Bez zmian

Sz1
- istniejaca $ciany zewnetrzne - Bez zmian

Sz2 REI 60
- istniejaca §ciany miedzy lokalami - Bez zmian

S$1REI 30
- istniejaca izolacja termiczna ( wetna mineralna ) do
zachowania gr. 15 cm

- istniejaca konstrukcja stropu: plyty betonow gr. 15 cm
wylewane pomiedzy konstrukcja stalowa (konstrukcje
stalowa wystajaca ponad ptyty betonowe nalezy
zabezpieczy¢ farba peczniejaca PPOZ do klasy
odpornosci ogniowej REI 30

1stn|ejqcy tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm
- proj. plyta g-k 2x gr. 2,5 cm EI 30
- pustka powietrzna
- rzstrowy sufit podwieszany

P1
- warstwa podtogowa zgodnie z rzutem
przyziemia - gr. 2cm
- posadzka betonowa - gr. 6¢cm
- folia PE,
- styropian podfogowy EPS 100 - gr. 10cm
- folia PE,
- beton klasy C12/15 zbrojony
siatka zgrzewang - gr.15cm
- piasek zageszczony - wyréwnanie podioza ,
- istniejace podtoze gruntowe.

czerpnie wentylacji
mechanicznej
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—— istniejacy wytaz na poddasze
nieuzytkowe - zastapi¢ wytazem
o odpornoéci PPOZ EI 30

sufit podwieszany rastrowy
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S1 REI 30
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"~ |zolacja pozioma metoda iniekcji wszystkich
§cian zewnetrznych - 20 mb muru

Izolacja pozioma metoda iniekciji
wszystkich $cian zewnetrznych
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