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1. CZESC RYSUNKOWA

[.Rys. nr E-01 Instalacja elektryczna wewngtrzna — o$wietlenie ogdlne. Rzut parteru

2.Rys. nr [:-02 Instalacja elektryczna wewnetrzna — c$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Rzut parteru

-Rys. nr E-03 Instalacja elekiryezna wewnetrzna — gniazda 230V, wypusty. Rzul parteru

CRysone 704 Ins ndacta ¢ ok myezna wewnett zna — instalacja przyzywowa. Rzut parteru

CRysonn B-05 Iesiatacja e ekiny czna wewnelrzna — instalacja monitoringu. Rzut parteru

SN n B Lo

.Rys. nr E-06 Schemat elektryczny rozdzielnicy RG



3. Opis techniczny

3.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przeririotem ¢ pracowa = jest projzki teckniczny wewretrznych instalacji elektrycznych
w o przebidowy varym ir kali sraletu pubiinznego w budynku Hali Targowej przy ul.
Rynek |i w Lubartowie, dz. nr 541/3. obreb geodezyjny 0007 Srodmiescie, jednostka

ewlidencyjna 080801_1 Lubartow

Zakres nrojekiii obejmuije

rnzdriainine o nima R

insta:ac, 2 gnia=d wiyczy »wveh 230V, wypusiow 1-fazowych
instalacje oswietienia ogolnego

instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacje oSwietlenia zewnetrznego

instalacie przyzywowa

instaiac = meoritormau

zasliani= urzac ze weriviacy)jnych  saniamych
ochrone przeciwprzepieciowsg

ochrone przeciwporazeniowg

instalacie potaczen wyréwnawczych

.Podstawa oprarnowania

Frace » werianTasyns nooekianie

Uzgodnienia 2 inwesic en

Rozporzadzenie CPR (ang. Construction Products Regulation) Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu  wyrobow
budowlanven

Rozpaormadzar @ Linietra Infastiuktury 7z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunk~w el niczaycs akim powinny ndpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

2013, poz. 1065 z 7 czerwea 2019 roku z pdzZniejszymi zmianami)
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw i terenéw (Dz.U. Nr

109 poz 719 z anig 22.05.2010 1)

Polska Norma ramer =h-HD 50364:1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
Tzedd 10V enania v adaia vewe, ustaienie ogolnych charakterysiyk. definicje

Polska iMorma numer: °N-HD 60364-4-4" 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem

elekirycznym

Polska lNorma numer: PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes$é :-43 Zchrone ia zapewniena bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem

przetezenioviy v

Palska orma murmer cle B0 E0364-4-143:1999 nstalacje elekiryczne w obiektach

budowlanyc- —  Cerrore @la zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed

przepieciami. Cchrena przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

i~

(V)



Polska  Nornz  numer PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje  elekiryczne
w obiektach budowlanych. ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos$é
pradowa dtugoirwata przewodow

Polska Norma numer: PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czesé 5:54: Dobdr i monlaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochrerre i pze vy palatzen onhronnyeh

Polska Moz nur e 70 Div 12164-1:2( 12 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie migjsc
pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Polska Norma numer: PN-HD  60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Czesz 6. Sprawdzenie.

3.3. Zasilanice i rozdzial energii
3.3.1.  Zasilanie ohieklu

Zasilanie energetyczne realizowane bedzie z sieci energetyki zawodowej istniejgcym
przytaczem kablowym

3.3.2.FPom'ar encrgil nickiryczne]

Pamiar aneroi cinkivosan — bazpodred’ jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy
zamstaowar s wwne s Dadynlbus Uklad pomiarowy nalezy przenies¢é w o miejsce
wskazaie na rys. E-03. Przed przystapieniem do prac nalezy ztozyé wniosek do PGE
Dystrybucja S A. o wydanie zgody na zdjecie plomb PGE Dystrybucja S.A. w punkcie
odbioru energi: elektrycznej. Licznik energii elektrycznej umiesci¢ w obudowie z tworzyw
termoutwardzalnych i kiasy ochrony przeciwporazeniowej.

3.3.3.Wewnelrzna iiria zasilajgca - WLZ
Wewncizne i z=zlo ma od zlacza liczrikowego de rozdzielnicy gtdownej RG wykonacd

przevio iem v Y (2o; 3w

3.4. Opis rozwigzan projektowych

.41, Rn7dzicinicn
FProjekinwana o-drieiri-2 RG 7amontov.aé wedtug rysunku E-03. Rozdzielnica
elekiry- tna ~ciarmigc sy oy RS

Zastcsowana 1ozdzieln < 2 pusi spethiac wymagania normy:
IEC/EN 61439-3:2013-08-01 ,zestawy rozdzielnic i sterowanie niskiego napiecia.
Czesc 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsfugiwania przez osoby
postronne”.
Rozdzielnice wyposazve:
- Rorfaczr
- QGIAnICTR - DTepe
- wylacznikl roznicowd-pradowe;
= wviaczniki nadpradowe z cztonem réznicowym
- wylaczniki nadpradowe jednobiegunowe;
» slyrzniky

- lorkivn tebo



Po zamonicwaniu | po aczeniu wyposazenia rozdzielnicy, sprawdzié¢ prawidiowos¢ ich

dzintaria, preswadtit arthy f o badao a Opisad i oznakowacd wszystkie elementy
COZV S Ajac sopeTie i el o epebe identyfikan e obwoedu zasilajacego konkretne
||r1_r7d sNnie

3.4.2. Instalacja gniazd 230V, wypustow-1 fazowych

Instalacje gniazd wiyczkowych 230V wykonac¢ jako podtynkowa przewodami typu
YDY(zc,2x2 5iv?d dB0:730V)  w rurkac‘* karbowany RKLG. Obwody gniazdowe
zabezoleczyd - ylaconvs o o vo-pradowymi 2P 25A 1 pradzie zadziatania 30mA
oraz ! ;czn???‘-? ro..J.;’:-;-.'*»--\,r...;;;i P B.\v ‘ub wytecznikami nadpradowvmi z cztonem
roznicowym 22 373 3Cme.

Stosowac gniazda witykowe ze stykami ochronnymi. Wysoko$¢ montazu gniazd
1.30m (min.60cm od umywalek i stopniu ochrony IP 44). Na jednym obwodzie nie
powirno by¢ wiecej jak dziesie¢ wypustow gniazdowych.

Przewody zasi'ajace elezy prowadzi¢ w linii prostej. Nie prowadzi¢ przewoddéw w
lintach ukosnve! . Odlegicén pmw ozonyc}“ przewodow od okien, drzwi, sufitu i podtogi
zachowar zgodric 7 oz » ~ami FSUE PN EC 60364 1 SEP-E-002
Instalac)e gnirz o vow s o 50 v rstow 1-fazowych przedsiawiono na rys. E-03

Y]
N

3.4.3. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacje oswistienia ogdlnego wykonaé jako podtynkowa przewodami typu YDY(zo)
3(4)x* 5mm?  450/75C\) w rurkach RKLG. Obwdéd o$wietleniowy zabezpieczyc
wytaczn Kien:  réznicowen-nradowyry 2P 25A 1 pradzie zadziatania 30mA oraz
wylacTnikienr nads 1 B0 {gczniri iokalizowaé na wysokosci 1,3m mierzac od
pozioii podia i Zalgeia ‘ie oswieilenia *v pomieszczeniach sanitariatow przy pomocy
czujek ruchu 3667

W pomieszczeniach, w ktorych moze wystapic¢ wnlgoc zastosowac osprzet szczelny o IP
44.

Przevsody zasilajace nalezy prowadzic w linii prostej. Nie prowadzi¢ przewodow w liniach
ukosrych. Cclagiosci wrawadzonych przewodow od okien, drzwi, sufitu i podtogi
zachowns Zgo_i. iez przer zami PBUE, PN-IEC 60364 | SEP-E-002

Inslaiaci 08 v et iz o inians ezedsiawi- no na rys =-01

radeoy

U\

3.4.4. Instalacja oswiclienia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instaiacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano w ciagach
komunixacyiny i — korvizarz sanitariaty

Do zasilana opraw uzvwac przewodos kabelkowych 3x1,5mm? klasy B2ca. Obwody
zabezoipczyc' \vy%a-:zni'»far‘»i nadoradowym 810.
Dobrano opraivs z 2k~ natorem o czasis dziatan‘a jednej/trzech godzin w przypadku
zaniku napiecia podsta'v."v’c-f\/ego.
Oswictienie avaryjne — antypaniczne- zaprojektowane na przestrzeniach otwartych
budynku., w celu umozliwienia bezpiecznego poruszania sie w kierunku drég
ewakuacyjnvc:
Naiezenie ow el enia =of obivart/sh w birdynku nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na

pezicr e podog oo mabasogerym ool czynrym strefy olwarte] z o wyjatkiem
W N0 ST n i Ier "_ arzeri= Tle; o ely obwodowego pola o szerokosci 0.5m.
Oswietlenie avaiyjne . alzzy rowniez insialowac w strefach szczegolnych, do ktorych

nalezy zaliczyc: sanitaria t" dla niepetnosprawnych, pomieszczenia techniczne.
Zoodnie z  wytycznvmi o projektowania oswietlenia  awaryjnego oraz normg
PN-EN 1838:2)13-11oprawy nalezy montowac:

wn



przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
+ \w poblizu schodow, tak aby kazdy stcpiens byt oswietlony
* W opobizu kazde] zyiany pozismu

s oFowinnt Mg proe

- vy Koo erZitia oo v

DAl zorylarsy

- oy Ker ey sk

+ na zewnatu [R% pob iZU kazuego wyjscla korncowego

« w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

+ w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowedo i przycisku alarmowego ( 5 Ix)
Minimalne natezenie oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci 2m nie

SWINNY VS mnis soe nln Tty

7y

MesTot s e os T Ay s7szeqglicnve paramely zawarte sa narys E-02

t\_f

3.4.5. Instalacja oswiclienia zewnetrznego

Instalac e o$wietlania zewnetrznego wyxconaé jako podtynkowa przewodami 3x1,5mm?2.
Nad “rmwia~i \uqsc‘o‘-'r'w-“ st sowac ovrawy oswietleniowe zataczane przy pomocy

zecgara astrencricrrecs Dotawy odwiehieniowe o slopriu ochrony min. 1P44.

Rozmieszczer 2 2o 2w o5 ie'ieniz 7ewnsiznego przedstawiono na rys. E-01.

3.4.6. Instalacja nrzyzywowa

W  sanitariatech dla niepetnosprawnych  zaprojektowano instalacje  systemu
przyzywowego umoZIiwiajaca wezwanie pomocy. W tazienkach zaprojektowano przyciski
pociago.ve. Zaleca sie je montowac na wvsokosci okoto 2m. Sznurek nalezy docig¢ tak,
ab"JJC’f.f Ko e Zorsallornad nodioga
Prov vz viagy antaoe © 0 talnt malen. zamontowad kasownik jednopetiowy stuzacy
do odirranis & 2

Nad drzwia ni od strony Korylaiza zainstalowaé modut alarmowy (czerwona lampka
Z buczkiem). ktsra bedzie wskazywac miejsce wezwania pomocy.
Cely sysiem z23il2ny hed'zie nanieciem stalym 24V.
z oh.vodu cdvietleniowego toalety
Reorzpvaenzener © szadrs - o sonacirrtyr awej pokazano na rys. E-04.

H - e = -
Instaiacis preyzypevia 77

3.4.7. instalac;a monitaringu

Instalacje monitoringu wykonac w technologii IP w oparciu o nizej wymienione elementy:
- kamery wewnetrzne — koputowe IP wysokiej rozdzielczosci 4MPX 2.8mm
- rejestrater cyfrowy,
-nrodent 7 drsizper do iemetu
- PrEewn '

AR T R e LR

Przewod, nalezy sprows=d. i do szafy RACK 19 dedykowanej do celow monitoringu
Rozmieszczenie kamery pokazano narys. =-05

3.4.8. ‘Nenl acia, armatura sanitarn?

Zasilare pervi waslisc iy vanad 2 rnzdzielnicy glownej RG przewodem YDY(zo)

3x2 Smr? o e BKC S Cowed zabazprwczyé wyltacznikiem nadpradowym z czionem
réznicowym 2P B16 30mA. Zasilanie armatury sanitarnej wykonac podtynkowo



przewodem i YiZcr tx oo v gkt RKLG. Obwody zabezpieczyc wytacznikami
nadpradowyry Ccoianer w0 255 30mA

Zasilanie urzadzen weniviacyjn/ch oraz armature saniiarna skoordynowaé na budowie z
branza sanitarng.

Rozmieszczenie wypusiéw zasiiajacych urzadzenia wentylacyjne oraz armature
sanitarng (umywalki, pisuary) pokazano na rys. E-03.

3.4.9. Automat wrzutowy poboru optat

Przy drzwiach wej$ciowych zaimon!owadc automat wrzutowy poboru optat za korzystanie
z toaletv. Zintegrowany wrzlitnik - toaleta ptatna, zblizeniowa ptatnosc karta, telefonem i
gotowka w jednym urzadzeniu. montowany od strony otwarcia drzwi w odlegtosci nie
wiekszej niz 10 cm utatwiajac korzystanie osobom niepetnosprawnym. Brak dostepu do
wrzutnika od sirony pomiieszezenia woalety uniemozhwiajac wiamanie.

Zasilan e wrz inika (siermwtika orfal) wykonad podtynkowo przewodem YDY(zo)
3x2.0n 2w oriite RKEG “hwiet abezpreczye wyltacznikiem nadpradowym z czionem
réznicosym 2i- B1€ 30m4

3.4.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i instalacji przed skutkami przepieé
zastosowano ochrone w tym zakresie.
W rozc~ielnicy gidownej RG zastoscwad 2-biegunowy ochronnik przepiec klasy 2.

1

Dla och ony ur-adzen eiektroricziny ch zaleca sie zasiosowac ograniczniki przepiec typu
Il w bezposredniej bliskoéci chronionego urzadzenia, ktérego napieciowy poziom
ochrony Ue jest mniejszy od znamionowego napiecia udarowego Uw chronionego

urzagdzeria.

3.4.11. Ochrona przeciwporazisniowa

Instaiac;» elexiryczna w oic ~ku  bedzie oracowaé  w  ukiadzie  TN-C-S.
W rozdz elnicy i‘ownej zapr~ 2klc v an: rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny PE
i neutrainy N.

3.4.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Obok rozdzielni projektuje sie gtéwna szyne wyrownawczg GSU.
Miejscowymi potgczeniami vyréwnawczymi nalezy objac:
= :analy ventylacyjne
= metalo < piony i vyiist, wod-kan, .o
e irzewody ochronne P=
» wszystkie czedci przewodzace obce jednoczesnie dostepne, o ile ich instrukcja
uzytkowania nie stanowi inacze]

3.4.13. Bilans mocy

| i vy K] ; Ps [kW]
" “Oséwiellenie _ 03 0,3 | 0,09
' Gniazda230 | 2 0.2 | 0,4

r Wentylacja 2 0,5 ' 1
l__P_odgrzew_éc'z ' ___“ . _O.? i". ) 2.1




| Kurtynz ~owietrzna : 3 0,5 1,75

S == 2 i —

Razem: Ps =5,34kW

3.4.14. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonac¢ zgodnie =z projekiem oraz aktualnie obowiazujgcymi normami
I przepisami.

Przed oddan.em instalacji eleklryczne;j cdo eksploatacji wykona¢ sprawdzenie odbiorcze

instalacji zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2016-07

- sprawdzi¢ ciggtosé obwodow instalacji elektrycznej;

- sprawdzi¢ rezystancje izolacji poszczecdinych obwodow;

- sprawdzi¢ impedancije petli zwarcia jedrnofazowego;

- wykonac pcmiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzi¢ test wytgcznika roznicowo-pragdowego;

Pracownicy wykonywujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg
posiadac¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne (eksploatacji, dozoru) oraz powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem elektrycznym. Prace przy
urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wytaczeniu spod napigcia zgodnie
Zz wymaganiami bazpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

- w przypadku siosowania jakichkclwiek rczwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustug' do wykonania,

Wykonawca zoiowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku
z tym wykonane instalacje musza zapewnia¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
- Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania

minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.
- rysunki i cze$¢ cpisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
- wszystkie elementy uzyte w specyfikacji ( opisie) , a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty uzyte w obu.
- w przypadku razbieznoci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi, ktéry zobowigzany beczie 4o pisemnego rozstrzygniecia catego problemu,
- wszystkie elen2nty nie ujete w = ~i=nzy v opracowaniu ( opis . rysunki, specyfikacja)
a zdaniem Wybonawcy niezbedr~ do orowidtowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontcwania,
- w przypadku biedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca ,przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzenia zmian,
- wszelkie niesyg :alizowane niejasncséci beda interpretowane z korzy$cia dla Inwestora

Wykonawca zobowiazany jest przewidzie€¢ wykonanie wszystkich prac
wynikajacych z dokumentacji i wizji lokalnej , jakiej zobowiazany jest dokonac¢ na
miejscu

Zezwala sie na stosowanie osprzetu i urzadzen elektrycznych innych niz dobrane

w projekcie pod warunkiem posiadania przez nie takich samych parametréw
technicznych

Wykonawca ob~wiagzany jest wykazas, ze oferowane przez niego dostawy spetniaja

wymagania okroslone przez Zamawiajarenio.



Zgodnie z Dyrektywg CPR w pomieszczeniach bedacych drogami ewakuacyjnymi
nalezy stosowac¢ przewody o izolacji bezhalogenowej klasy minimum B2ca-s1b, d1,
a1 w pozostatych pomieszczeniach klasy:Dca-s2, d1, a2.

Opracowat:
mgr inz Tomasz Muzyka
LUB/0032/PWOE/14



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ENERGETYCZNYCH

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANFEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SPORZADZIL:

FRZEBUDOWA LOKALU SZALETU

PUBLICZNEGO W BUDYNKU HALI
TARGOWEJ PRZY UL. RYNEK Il W
LUBARTOWIE.

NSTALACJA ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNA

Lubartow, Dz. nr ewid. 541/3
Obreb geod. 0007 Srédmiescie
Jednostka ewid. 060801_1 Lubartéw

Griina Miasto Lubartéw
ui Jana Pawta ll 12
2 -100 Lubariow

Kosikowski Architektura
Radosfaw Kosikowski
ul. Ceramiczna 34B
22-100 Chetm

mgr inz. Tomasz Muzyka
up bud. LUB/0032/PWOE/14



I. Zakres robot ralego zamierzeniz urirwlanego.
Projekt obejmuje w~onanie nizej wyk: t2- =0 rac

- roboty przygotowawcze

- wewnetrzna linia zasilajgca do rozdzielnicy

montaz rur ostoncwych na kablach

montaz urzgdzen w rozdzielnicy eiekir;cznej

montaz insialacj! >swietlenia podstawowsego

montaz insialacj’ swietlenia ewakuns,neno  awaryjneco
montaz instalac)i jhiazd wtyczkowych ogolnejo przeznaczenia
montaz instalacji przyzywowej

montaz instalacji monitoringu

montaz przewodéw i kabli pomiedzy poszczegdlnymi elementami systemow
- wykonanie pomiarow i prob pomontazowych

ll. Wykaz islniegjaryvch obiektow harinwlanych,
Wykaz na pods' 2wie projekiu zagczpciarc. ania dziat«

lll. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uksztattowanie terenu rie stwarza utrudnienia w pracy sprzetu i ludzi

Najwieksze zagroienie moga spowordowa’ prace w hoblizu urzadzen pod napigciem
i prowadzone na wysoko$ci oraz prace w poblizu sieci podziemnego uzbrojenia
technicznego

IV. Przewidywalne zagrozenia podczas realizacji robot.

- upadek pracowiita z wysokoscl,

- uderzenia pracoy ©~xa przy roziad ik malc s alow,

- uderzenie spadajicymi przedmiota: = aysckosci,

- porazenie pradem elekirycznym przy odigaczaniu i zatgczaniu napiecia
- urazy podczas obstugi sprzetu budowlanego.

V. Instruktaz pracownikow.

Szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robo zych przeprowadzic nalezy jako:

- szkolenie wsteprne,

- szkolenie okresowve.

Szkolenie wstepne /instruktaz ogoiny przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczer em do wrkonywata precy. Powirno ono zapoznawac pracownikow
z podstawowym' = ~episami i2HP Z2 i, kodeksie pracy, uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach z z- ~adami bh crez vasacar, 1dzielania rierwsze) pomocy.

oy finsiruktaz stanowiskowy powinien zapoznawac

Szkolenie wstepn= na stanowisku =i
pracownikow



Z zagrozeniami wysiapijacymi na ok =iia e slanowisks pracy, sposobami ochrony przed
zagrozenianmi oraz metodami bezpienzneco vkonywania pracy na stanowisku .

Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinno byé przeprowadzone co najmniej raz na trzy
lata.

VI. Srodki zapohicgawcze

e prace na wysnkosciach
do prac wykonywanych na wysokosci np. przy montazu opraw oswietleniowych nalezy
stosowac¢ rusztowania z podestami i barierkami ochronnymi. Nalezy uwaza¢ na
mozliwos¢ spadajacych przedmiotdw z podestu.

e prace pod nanrieciem/ w poblizu napiecia
Pracownicy w konywujacy prace oz irzadzeniach elektroenergetycznych muszag
posiadac odpc /=adrie Swiadeciva W :cyjne (eksploatacji, dozoru) oraz powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowaris csob porazonych pradem elektrycznym. Prace przy
urzadzeniach eiektrycznych nalezy wykonywacé po wytaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami  bezpieczenstwa °  higieny  pracy przy  urzadzeniach
elektroerergatycznych.
Przy pracach 'vykonywanych pod napiec::m nalezy uzywaé narzedzi izolowanych oraz
rekawic elekirc izelacyjnych okula ow ochrannych

e urzgdzenia i sprzet budowlany
urzadzenia i sprzet budowiany powinien posiadac ostony na czesciach ruchomych np.
pity, szlifierki, betoniarki, wyciagi, agregaty. Podtaczenie sprzetu i usuwanie awarii
elektrycznej powinien wykonac elektryk z odpowiednimi kwalifikacjami.

VII. Pierwsza pomoc
Na budowie urza~ =¢ punkt pierwsz< nomos. wyposazony w apteczke i w wykaz numerow
telefonéw alarmow ych.

VIIl. Wydzielenie i oznakowanie miejsc nrowadzenia robot budowlanych
Rozdzielnie pradi oraz inne .zadreria =inkiryczne tecda posiadac tablice ostrzegawcze
informujace

0 niebezpieczens'wie porazenia p-gdem. Sporzadzié protokdty pomiarowe ochrony
przeciwporazeniowe] przed dotykiem posrednim i bezposrednim dla urzadzen na placu
budowy.

IX. Ogodlne zaler.~nia
] = adania karskie i przestrzegac zasad
bezpieczenstwa ' I gieny prac.. Pracoanincm ~a budowie nie wolno spozywac alkoholu.
Pracownicy ha terenie budowy powinni by¢ ubrani:
- w kaski ochronne.
- odziez ochronna
- w okulary lub prz #hice ochronne ni. w pizyradku ciecia bruzd w scianach,
- nauszniki ochror e
- w rekawice ochrcine

Pracownicy pow: »  posiatan



- w obuwie 7 wkiar kami slalovvvmi chre roac.r palce siop.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkow zawartych w poiskich przepisach i normach

budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana i dokumentacja techniczno-ruchowa
urzadzen (DTR).

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Muzyka
LUB/0032/PWOE/14



RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA 1:100

Legenda
’:‘, — oprawa oswietleniowa wpuszczana LED 16W 1600im P44,
OPAL
L2 o
(e} - oprawa o$wietleniowa wpuszczana LED 24W 2500Im (P44,
OPAL
}’X — oprawa o$wietleniowa nascienng LED 10W wg Inwestoro,
L3
® — czujpk ruchu 360
/"
@A - iqeznik jednobiegunowy 10/16A 230V IP44 p/t

Oznaczenia:

Typ oprawy
wg Iegendy\
5

RG/0Z

Nazwa Numer
rozdzielnicy obwodu

h R ISR

Kosikowski Architektura

22-100 Chetm ul.Ceramiczna 348
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com
lel: 512315710

Obiekl/ Przebudowa lokalu szalet publicznego w budynku Hali

pdras T ' I. Rynek Il w Lubartowie "

inwestyGii argowej przy ul. Rynek Il w Lubartowie

Inweslor Gmina Miasto Lubartéw
22-100 Lubartow, ul. Jana Pawia Il 12

Tytul Instalacja elektryczna wewnetrzna

rysunku - o$wietlenie ogdlne. Rzut parteru

Projekiant  |mgr inz. Tomasz Muzyka rpwrﬁ ﬁ{ t
upr. w specj. inst. el. LUB/0032/PWOE/14 } -

Sprawdzajgcey|inz. Lestaw Muzyka [/
upr. w specj. inst. el. 420/Lb/2001

Stadium Dala Skala A Nr rys’mku

PT 15/08/2021 1:100 E-01




RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA 1:100

Legenda
[x] ~ kasownik 1—obwodowy
a — lompka czerwona z buczkiem
I? — przycisk pociggowy

Kosikowski Architektura

22-100 Cheim ul.Ceramiczna 348
e-mail: radoslawkosikowski@gmail com
tel: 512315710

Obiekl/ Przebudowa lokalu szalet publicznego w budynku Hali

adres . -

inwestygi | 1argowej przy ul. Rynek Il w Lubartowie

Inwestor Gmina Miasto Lubartéw
22-100 Lubartéw, ul. Jana Pawia Il 12

Tytul Instalacja elekiryczna wewnetrzna

rysunku - instalacja przyzywowa. Rzut parteru

Projektant | mgr inz. Tomasz Muzyka Podpis \ 1 4
upr. w specj. inst. el. LUB/0032/PWOE/14 FE

Sprawdzagcy|inz Lestaw Muzyka z
upr. w specj. inst. el. 420/Lb/2001

Sladium Dala Skala Nr rysujeu

PT 15/08/2021 1:100 E-04
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RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA 1:100

Legenda
@KW] — kamera wewnetrzna IP koputkowa
Srofo wiszaca RACK 197
= manitering
N,
Kosikowski Architektura
22-100 Chetm ul Ceramiczna 34B
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com
lel: 512315710
g:ri:'s‘” Przebudowa lokalu szalet publicznego w budynku Hali
inwestygji | 1argowej przy ul. Rynek Il w Lubartowie "
Inwestor Gmina Miasto Lubartéw
22-100 Lubartéw, ul. Jana Pawla Il 12
Tytul Instalacja elektryczna wewnetrzna
rysunku - instalacja monitoringu. Rzut parteru
Projeklant mgr inz. Tomasz Muzyka Padg'g_
upr. w specj. inst. el. LUB/0032/PWOE/14 l.
Sprawdzajgey|inz. Lestaw Muzyka !
upr. w specj. inst. el. 420/Lb/2001
Stadium Dala Skala Nr rysyhku
15/08/2021 1:100 "™ E-05




RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA 1:100

Legenda

RG/Aw
— oprawa awaryjna LED M AT 270im IP6S5,
AWt wiqzka Swiatla dla przestrzenia oltwartej
modut awarypy 1h

—~ oprawa ewakuacypa LED M AT 150im IP65,
RG/Aw moduf awaryjy 3h, piktogram
RG/Aw
— oprawa awaryjna LED M AT 230im IP6S,
EWZ2 wiqzka asymetryczna, modut awarypy 3h
Oznaczenia:
Nazwa Numer
rozdzielnicy obwodu
RC/Aw

(2]
oy

N

Typ oprawy
wg legendy

Kosikowski Architektura

22-100 Chetm ul Ceramiczna 348
e-mail: radoslawkosikowski@gmail com
tel: 512 315710

Oé’iek” Przebudowa lokalu szalet publicznego w budynku Hali
Pevedtyei | Targowej przy ul. Rynek Il w Lubartowie
Inwestor Gmina Miasto Lubartow
22-100 Lubartéw, ul. Jana Pawta Il 12
Tytul Instalacja elektryczna wewngtrzna
rysunku - oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Rzut parteru
Projektant | mgr inz Tomasz Muzyka PmﬂiT .
upr. w specj. inst. el. LUB/0032/PWOE/4 3 -'4{ Z
Sprawdzagcy|inz. Lestaw Muzyka 7
upr. w specj. inst. el. 420/Lb/2001
Sladium Dala Skala A Nr rysunfu
PT 15/08/2021 1:100 E-02




hurtyna powistrano ¢

RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA 1:1

00

S oRW I

|
Zasianie sterownie:

pobsy opin

Zasianie centrall wentstosving]

=W, 230

Legenda
—K(RG/GI — gniazdo wtykowe 1P+N+PE 230V 16A IP44 p/t
RG/1F /6 -
arn — wypust zasilajgcy 230V 16A
2L
B — 2iqcze licznkowe
1% — rozdzielnica elektryczno

Oznaczenia:
R6/51
Nazwa Numer
rozdzielnicy cbwodu

Kosikowski Architektura

22-100 Chetm ul Ceramiczna 348

e-mail: radoslawkosikowski@gmail com

lel: 512315710

Obiekl /
adres
inwestycji

Przebudowa lokalu szalet publicznego w budynku Hali
Targowej przy ul. Rynek Il w Lubartowie "

Inweslor

Gmina Miasto Lubartéw
22-100 Lubartéw, ul. Jana Pawia Il 12

Tylul
rysunku

Instalacja elektryczna wewnetrzna

- gniazda 230V, wypusty. Rzut parteru

Projektant

mgr inZ Tomasz Muzyka

upr. w spec]. inst. el. LUB/0032/PWOE/M4

T Mo

Sprawdzagcy

inz. Lestaw Muzyka

upr. w specj. inst. el. 420/Lb/2001

14

Sladium
PT

Data
15/08/2021

Skala
1

: 100

Nr rysn’nku E-03
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