Legenda:
- woda zimna
— — — -woda ciepta
—————— - cyrkulacja
- kanalizacja sanitarna

— — — — -odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

@ - pion instalacji kanalizacji sanitarne;j,

PVC d=110
Zw. 32x4,4
cw. 20x2,8
cyr. 20x2,8

ZZ/HA

rury x gr. scianki [mm] PP

'MD]]:( - wpust podtogowy

PRI - odptyw prysznicowy punktowy
BU-npt o= - bateria umywalkowa z mieszaczem Tzm=38°C

BP-npt ST7> - bateria natryskowa z mieszaczem Tzm=43°C

Uwaga:

- woda zimna/ciepta/zmieszanal/cyrkulacja, $rednica

- Zawor ze zlgczka do weza + zawdr antyskaz. HA

- Zestaw wodomierzowy montowa¢ w zabudowie z dostepem przez drzwiczki

rewizyjne zamykane na kluczyk.

- Wigczenie projektowanej instalacji wykona¢ w istniejace doprowadzenie wody

zimnej do przedmiotowego lokalu.

- Przed projektowanym zestawem wodomierzowym wykona¢ odej$cie wody
zimnej do sgsiedniego lokalu (odbiorcy wody). Na odejsciu montowaé zawér

odcinajgcy grzybkowy.

- Odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ przewodem przez

poddasze nieuzytkowe ponad dach budynku i zakoriczyé wywiewka
kanalizacyjng. Lokalizacja przewodow i wywiewki na dachu jak w stanie

istniejgcym.

- Baterie umywalkowe oraz zawory sptukujace pisuaréw w wersji bezdotykowej
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elektryczny, wiszacy:

- poj. 100 dm®

- zasilanie 230V

- moc grzalki 3,0kwW
naczynie wzbiorcze przeponowe C.w.u.

projektowany zestaw wodomierzowy:
- zawor odc. grzybkowy skoSny DN4

- wodornierz JS6,3 DN25 Qn=6,3m’h
- zawor odc. grzybkawy skogny DN40

zawor bezpleczenstwa c.w.u. Bbar
odprowadzenie do kanalizacji z syfonem

- zawor antyskazeniowy typ EA DN40 Bplyeepechon) ggg. oo b b ! :_qu_ mg by ol = o
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istniejgee podejécie wody zimnej
LEGENDA:
- instalacja wody zimnej
— — — — -instalacja wody cieple]
————— -instalacja wody cyrkulacyjnej
L] - zawor odcinajacy
»a - Zawor zwrotny
& - zawdr antyskazeniowy typ HA
—% - $rednica rury x gr. clanki [mm]
cyr. 20x2,8
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24°C 2049W

CVv33-900-0,8m

n.3.0 wielkos¢ /wysokos€ /dtugose
- — zasilanie/powrét rozdzielacza c.o. z istniejqce]j instalacji ogrzewania
——— /- — - — zasilanie/powrdt instalacji ogrzewania — rozprowadzajqcej grzejnikowe]
E—d - istniejgcy grzejnik do demontazu, podejscia zaslepit.

Uwagi:

tazienka

dnl8

Legenda:

— przeznaczenie
— temperatura obliczeniowa, obciqzenie cieplne

— Srednica przewodu stal zewnetrznie ocynkowana, zaprasowywana
Grzejnik:

— grzejnik stalowy pfytowy dolnozasilany z wbudowang wkfadkq
zaworowq, zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem —

— wszystkie przewody od rozdzielaczy do grzejnikdw wykonaé& w
warstwach posadzki jako HT/PE—RT z wktadkq aluminiowg 16x2,0mm
— przed zamobwieniem grzjenikdw nalezy sprawdzi¢ wymiary wnek,
wysokosSci parapetdw oraz strone podtqczenia grzejnika.

w pomiesczeniach mokrych (fazienka) montowaé grzejnik

pfytowy podwdjnie ocynkowany

- rozdzielacz grzejnikowy wyposazony w wktadki odcinajgce
montowa¢ w podtynkowej szafce rozdzielaczowej zamykanej na
kluczyk.

projektowanq instalacje grzewczq wiqczyé w istniejqgce podejscie

instalacji c.o. do istn. grzejnikdw. Oznaczone grzejniki zdemontowag,

podejscia zaslepit.

- przy projektowanym rozdzielaczu grzewczym pozostawié pion
odpowietrzajqcy dla rozdzielacza i istniejgcych grzejnikdw. Pion

zabudowa¢ pfytami g/k, dla odpowietrznika przewidzie¢ drzwiczki
rewizyjne.

w projektowanej szafce rozdzielaczowej zamontowaé kompaktowy
ciepfomierz ciepfomierz DN15 z zaworami odcinajgcymi i filtrem
siatkowym. Cieptomierz zgodnie z wymogami dostawcy ciepta.

Rozdzielacz grzejnikowy 7
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2x czerpnia powietrza 200x200mm

wysokos¢ nad poz. terenu ~3,35m

' kurtyna powietrzna elektryczna:

- dtugos¢ 1000mm
- zasilanie 230V

-moc grzalki 3,5kW
- wydajno$é 750/1100/1400 m*h

Kompaktowa centrala wentylacyjna: |

- masa 87 kg

~nawiew 350 m°/h (dp=200Fa)
- wwiew 350 m®h (dp=200Pa)
- wym. 1300x1035x300mm

- wymiennik krzyzowy
- wersja podwieszana
- nagrzewnica elektryczna 2,0kW '
- 230V, 50Hz, moc 2x165W, prad 2x1,35A

wyrzut powietrza wigczyé w

V,=100m%h

1200x200 @200

istniejgcy kanaf wentylacyjny na
poddaszu budynku. Wyprowadzenie
powietrza zuzytego ponad dach.

estoomm

f-“g\\i=75m3/h
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Legenda: g | T —

- wydajnos¢ elementu wentylacyjnego N/ W

$ - kratki transferowe w skrzydtach drzwi

- przepustnica wentylacyjna
- kanaty nawiewne / czerpne
- kanaty wywiewne / wyrzutowe

- wymiar / $erdnica [mm] kanatu
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