PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE)

6em kostka betonowa szara ypu Holland
3-8cm | podsypka cementowo-piaskowa

ok.25¢m | istnigjaca podbudowa
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obrzeze betonowe6x20x100 cm na podsypce camentowo-piaskows)

Nazwao

zadania:

“Modernizac ja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowe j
nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie”

Adres _ 2 Nr
inwestyc i ul. Obywatelska, 21-100 Lubartow dziotki
Inwestor: Jednostka projektowa: g%%ﬁ%‘ 815/1
Gmino Miasto Lubartéw, Biuro Projektowe Skalw
ul. Jana Pawtoa II 12 Aleksandra Gos m‘x
21-100 Lubartow ul. Wyzynna 16/47, 5 t‘
20-560 Lubklin ox
30.04.2021
Tytut Numer
arkuszai arkusza
PRZEKREGJ PRZEZ NAWIERZCHNIE A_3
Projektant: Specjalnosc: Podpis:
mgr inz. arch. Architektoniczna
Michat Kwiatkowskilbez ograniczen
Projektant: Spec jalnos¢: Podpis:
mgr inz. Inzyniery jna
Michat drogowa
Wierzchowski
Opracowanie: Spec jalnosc: Podpist
mgr inz. Architektura

Aleksandra Gos Kra jobrazu




