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. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
»Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana
Twardowskiego w Lubartowie ”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr 810/2,815/1
i 815/2, obreb Lubartow, potozonej w Lubartowie, gmina Lubartéw, wojewddztwo lubelskie.

Zadanie obejmuje opracowanie koncepciji projektowej oraz projektu budowlanego z elementami
projektu wykonawczego na modernizacje istniejagcego miasteczka ruchu drogowego, pozwalajace
Zamawiajgcemu na uzyskanie zgody na realizacje rob6t budowlanych.

Celem inwestycji jest poprawienie funkcjonalnosci i bezpieczenstwa na placu edukacyjnym
przeznaczonym do nauki poruszania sie rowerami zgodnie z przepisami ruchu drogowego dla dzieci i
mtodziezy. Gtéwnymi zatozeniami projektu jest:

e Modernizacja nawierzchni placu

¢ Wykonanie odwodnienia placu

e Montaz sygnalizacji drogowej

e Montaz znakéw drogowych

¢ Wykonanie nowego oznakowania poziomego
e Dostawa i montaz stojakdéw rowerowych

1.2. Podstawa opracowania:

e Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500 obejmujgca teren inwestycji z 31.03.2021 r.
(identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: P.0608.2021.807);

e umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

¢ konsultacje oraz sugestie Inwestora;

e pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

e zaakceptowana przez Inwestora, wtascicieli terenu i wnioskodawce BO koncepcja projektowa;

e obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020
poz. 293);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pdzn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

e Wykonanie odwodnienia terenu — wedtug odrebnego opracowania

o Wymiana istniejgcych obrzezy — ok. 130 mb

o Wyrownanie i przygotowanie podbudowy pod nowg nawierzchnig — ok. 1100 m2

¢ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej — ok. 1100 m2

o Dostawa i montaz nowych sygnalizatorow drogowych wraz ze skrzynkg sterowniczg
e Dostawa i montaz nowych znakdw drogowych wraz z stupami

¢ Wykonanie oznakowania poziomego

e Dostawa i montaz stojaka na rowery

o Okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja

Miasto Lubartéw w wojewddztwie lubelskim, siedziba powiatu lubartowskiego oraz gminy
wiejskiej Lubartow, potozone nad rzeka Wieprz. Miasto potozone jest na Wysoczyznie Lubartowskiej,
zaliczanej do Niziny Potudniowopodlaskiej. Miasto znajduje sie we wschodniej Polsce. Potozone jest
okoto 26 km na pétnoc od Lublina.

Planowana inwestycja znajduje sie w centralnej cze$ci miasta Lubartéw pomiedzy ulicami
Legionéw, Obywatelskg i Szaniawskiego. Teren objety opracowaniem od pétnocy graniczy z ulicg
Obywatelska, od wschodu znajduije sie plac zabaw przynalezacy do tej samej placoéwki edukacyjnej, od
potudnia znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej. Od strony zachodniej znajduje sie wjazd na teren
parkingu umiejscowionego za budynkiem szkoty.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne


https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin

Teren przewidziany na realizacje inwestycji stanowi wtasno$¢ miasta Lubartow. Lezy na dziatkach
nr 810/2,815/1 i 815/2, obreb Srédmiescie, w ewidencji gruntéw oznaczonej jako obszar zabudowy
mieszkaniowo-ustugowe;.

2.3. Informacje dotyczace zagrozenn dla Srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia

uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ emisji
szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu.

2.4. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i dobr kultury

Opracowywany teren lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako czes¢ Uktadu
urbanistycznego miasta Lubartowa (nr rejestru A/155). Umozliwia to ochrong, zachowanie i konserwacje
wystepujacych tu nieruchomych doébr kultury (chronionych i ewidencjonowanych) z dopuszczalnoscig
ich adaptacji majacej na celu przede wszystkim rewaloryzacje lub rewitalizacje zespotu lub zabytku.

2.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

2.6. Obszar oddzialywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one
ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przysztoSci ani nie zmieniajg,
ich obecnych warunkéw uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie
zawiera si¢ w granicach dziatek 810/2,815/1 i 815/2.

2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na terenie inwestycji znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu — przewody elektroenergetyczne
niskiego napiecia, instalacje wodne, kanalizacyjne. Obecnie teren po cze$ci odwietlony jest poprzez
istniejace obwody oSwietleniowe.

2.8. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Odwodnienie placéw bedzie sie odbywaé poprzez grawitacyjny sptyw wod opadowych
do projektowanej sieci odwodnienia wedtug zataczonego opracowania.

2.9. Istniejacy stan zagospodarowania



Teren przewidziany na realizacje inwestycji jest obszarem publicznym nalezacym do Szkoty
Podstawowej nr 1 w Lubartowie im. ks. Jana Twardowskiego. Powierzchnia placu przewidzianego do
modernizacji wynosi ok. 1100 m2.

Obszar jest ptaski, usytuowany w sasiedztwie wjazdu na teren szkoty. Od strony potnocnej i
wschodniej ograniczony jest ogrodzeniem panelowym z podmuréwka, oddzielajacym dziatke od pasa
drogi ul. Obywatelska. Od strony potudniowe] sasiaduje z budynkiem szkoty. Od strony zachodnie;
ograniczony jest wewnetrzng nawierzchnig komunikacyjng szkoty prowadzacg do wejscia gtéwnego
budynku. Na terenie znajdujq sie istniejace nasadzenia, trawnik, nawierzchnia utwardzona asfaltowa.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Projekt zagospodarowania obejmuje modernizacje istniejacego Miasteczka Ruchu Drogowego.
Zatozeniem projektu jest wykonanie nawierzchni z kostki bezfazowej, montaz sygnalizatoréw oraz
znakéw drogowych, wykonanie odwodnienia placu, wykonanie nowego oznakowania poziomego,
uzupetnienie placu o stojaki rowerowe.

Wyposazenie terenu zostato tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom i mtodziezy nalezacym do
roznych grup wiekowych, zapewniono mozliwo$¢ dojazdu oraz dostep do urzadzen dla oséb z
niepetnosprawno$ciami.  Projektowane nawierzchnie dobrano w zakresie niezbednym dla
funkcjonowania terenu zgodnie z przyjetymi normami i przeznaczeniem.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzigto pod uwage istniejgce walory terenu oraz
otaczajgce teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami matej architektury tworzg cato$¢ oraz
majq za zadanie zaspakajaC potrzeby lokalnej spotecznosci. Funkcja uzytkowa terenu zostaje
zachowana i przeznaczona na teren edukacyjno-ustugowy.

3.2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu

Realizacja projektu Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
ks. Jana Twardowskiego przyniesie korzysci mieszkaricom Lubartowa. Dzieci i mtodziez bedg mogty
uczyc¢ sie w praktyce bezpiecznego poruszania si¢ rowerami, co wptynie na ich umiejetno$ci, podniesie
bezpieczenstwo ruchu drogowego w miescie i wptynie na zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzen
z uzytkownikami roweréw w ruchu drogowym. Miasteczko ruchu drogowego bedzie miejscem, w ktérym
bezpiecznie bedg mogli ¢wiczy¢ jazde rowerami uczniowie wszystkich szkdt miejskich podczas lekcji
techniki. Obiekt bedzie tez dostepny dla wszystkich mieszkancéw miasta w godz. 6.00 - 22.00. Bedzie
miejscem odbywania sie corocznego Powiatowego Konkursu ,,Bezpieczenstwo Ruchu Drogowego",
w ktorym udziat biorg wszystkie lubartowskie szkoty podstawowe. Lekcje prowadzone na miasteczku
zwiekszg jako$C nauczania szkdt miasta Lubartdw, dajac uczniom mozliwo$¢ uczenia sie poprzez
dziatanie ipraktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Ogélnodostepno$¢ i mozliwo$¢ korzystania
z miasteczka dla wszystkich mieszkancoéw miasta przyczyni sie do promocji zdrowego trybu zycia
i aktywnego spedzania wolnego czasu najmtodszych mieszkancow miasta.



3.3. Dostepnosé dla oséb z niepetnosprawnosciami

Nawierzchniom nalezy nada¢ prawidtowe spadki, zgodnie ze sztukq budowlana, ok. 2% tak aby
zapewni¢ powierzchniowe odprowadzenie wody oraz by nie dopusci¢ do tworzenia sie zastoisk wody.
Na terenie opracowania nie przewiduje sie zroznicowania wysokosciowego terenu.

Wszelkie przeszkody i elementy wyposazenia przestrzeni nalezy umieszczaé poza gtéwng
przestrzenig komunikacyjna.

Zastosowane wyposazenie musi by¢ przystosowane do uzytkowania przez osoby z
niepetnosprawno$ciami. Korzystanie z poszczegolnych urzadzen jest zalezne od stopnia sprawnosci
osoby niepetnosprawnej i moze wymagac wsparcia opiekuna.

3.4. Ogolne wymagania do projektowanych urzadzen

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz odporne na akty
wandalizmu.

Nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest $ciste zastosowanie si¢
do wymagan producenta celem zapewnienia wtasciwej wspotpracy poszczegdinych komponentéw
systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia mogq by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wifasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych lub Deklaracje
zgodnosci.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacii
sygnalizatorow oraz elementow matej architektury producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktore
powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalaciji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byty odpowiednie odlegtosci.

Nalezy zwrécic uwage na montowanie fundamentéw stupéw drogowych i o$wietleniowych.
Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia. Wszelkie czesci wystajace z
fundamentéw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowa¢ co najmniej 20 cm pod ptaszczyzng
uzytkowania, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umoZliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.

3.5. Spis projektowanych elementéw
Znaki drogowe - 30 szt.

Znaki pionowe nalezy wykona¢ w rozmiarach grupy mini (Ml) — lico znaku z folii odblaskowej,
zgodnie z rysunkami projektu.



Stup znaku o $rednicy 60,3mm, grubos$¢ Scianki 2,0mm. Gteboko$¢ posadowienia stupa min.
70cm. Znaki drogowe do ustawienia:

-A-7 -6 szt.

-B-1-2szt.

-B-2-2szt.

-B-20 -1 szt.

-B-21 -3 szt.

-B-22 - 4 szt.

-C-2-1szt.

-C-8-1szt.

-C-12-4 szt

-D-1-4 szt

-D-3-2szt.

Sygnalizacja $wietlna - 8 szt.

Na przedmiotowe opracowanie przewiduje si¢ zastosowanie nowoczesnych latarm sygnatowych z
soczewkg antyztudzeniowg. W celu obnizenia kosztow eksploatacji sygnalizacji proponuje sie latarnie
typu LED w obudowach odpornych na warunki atmosferyczne.

4 szt. - Sygnalizator 3-komorowy dla ruchu kotowego
Dane sygnalizatora:

- soczewka fi 100 mm,

- zarowki LED 5W, 12V,

- wysokos$¢ sygnalizatora ok. 175 cm

- tryb pracy od -20 °C do +60 °C

4 szt. - Sygnalizator 3/2-komorowy dla ruchu pieszo-kotowego
Dane sygnalizatora:

- soczewka fi 100 mm,

- zar6wki LED 5W, 12V,

- wysoko$¢ sygnalizatora ok. 175 cm

- tryb pracy od -20 °C do +60 °C

Sterownik sygnalizatoréw - 1 szt.

Do sterowania pracq sygnalizacji $wietlnej na terenie miasteczka ruchu drogowego przewidziano
nowoczesny sterownik. Ze wzgledu na tryb pracy oraz warunki programowe, jakie ma realizowa¢ musi
on odpowiada¢ pewnym kryteriom. Dla peinej realizacji zatozen i warunkéw programowych
wynikajacych z niniejszego opracowania projektowego urzadzenie sterujgce winno przede wszystkim
spetniaC nastepujace wymagania funkcjonalne:

e wspotpraca z dowolnymi rodzajami sygnalizatorow
e mozliwo$¢ pracy w sieci dla potrzeb koordynaciji i pracy w systemie centralnego sterowania
e dostep do funkcji sterownika zablokowany hastem sktadajacym sie z liter i cyfr



e mozliwo$¢ zdalnej obstugi sterownika:
-mozliwo$¢ zdalnej modyfikacji programu
-mozliwo$¢ zdalnej modyfikacji parametrow serwisowych
-mozliwo$¢ zdalnego odczytu temperatury i wilgotno$ci wewnatrz szafy sterownika
-mozliwos¢ zdalnego odczytu wszystkich rejestrow pracy
o szafa sterownika wykonana z materiatdw odpornych na warunki atmosferyczne

W oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatow Swietinych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczenia na drogach” przyjeto:

dtugos¢ sygnatu zottego - 3 s,

dtugos¢ sygnatu czerwonego z zottym - 2 s,

minimalna dtugo$¢ sygnatu zielonego dla pojazdéw - 5 s.

Stojak rowerowy 10-stanowiskowy - 2 szt.

o stojak wykonany z profila 30x30mm (podstawa) oraz rury stalowej @ 18 x 2mm (ramionka)
e stal nierdzewna

o szeroko$¢ stojaka: 390cm

o wysoko$¢: 45¢cm

e szerokosc¢ stanowiska: 6,5cm

e odleglo$¢ miedzy stanowiskami: 42cm

e montaz do podioza za pomoca kotkow montazowych zgodnie z instrukcjg producenta

4. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatow
potrzebnych do wykonania i zakoriczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania wszelkich prac z nalezytq staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycii.

3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejScie tam osobom
niepowotanym.

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w
strefie potencjalnego oddziatywania robdt budowlanych trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu
ochrong wszystkich ich cze$ci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem



inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z Prawem
ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na wykonawcy robdét budowlanych i
instalacyjnych. Zabezpieczeniu nalezy podda¢ wszystkie drzewa rosngce w obrebie terenu
opracowania. Szczegdtowy sposob zabezpieczenia drzewostanu zostat opisany w SST 04.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych oso6b, nie wykraczaty poza granice
fragmenty dziatki nr 810/2,815/1,815/2 przeznaczonych pod plac miasteczka ruchu drogowego.

Ad. 4) Wszystkie elementy, ktore mogg by¢ powtdrnie wykorzystane powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasno$cig wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez inzyniera. Elementy i materiaty, ktore stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Wykopy powstate po rozbiorce
elementow nawierzchni, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacijg projektowg bedg
wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone (w sposdb szczegélny nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej). Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢. Rozbiérki prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Gruz i
materiat z rozbiorek nalezy sktada¢ na odktad w miejscach do tego wyznaczonych na terenie budowy.

Roboty zasadnicze:

1) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;

2) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
matg architekturg

3) Betonowanie wyposazenia/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

4)  Prace porzadkowe.

Szczegotowy opis wykonania robot zasadniczych zostat opisany w STWIOR.
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5.1. Fundamenty wyposazenia

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu min. C12/15.

Mocowanie wyposazenia — za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70m pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

- min. 1,00m ponizej poziomu wykoniczonego terenu w przypadku gruntdw wysadzinowych (strefa |l
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke z
pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gtebokosSci przemarzania.

Lokalizacja i wielkos¢ fundamentow — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych
przez producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkdw klimatycznych i gruntowo-wodnych.
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5.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z betonowej kostki bezfazowej o wymiarach 8x10x20cm.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Nawierzchni¢ z mas mineralno-bitumicznych nalezy rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne
wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do
asfaltu. Materiat z rozbiorki nalezy zgromadzi¢ w wyznaczonym wczesniej miejscu i wywiezc.

Nastepnie nalezy potozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o grubosci 5 cm i utozy¢ nawierzchnie z
kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 8x10x20 cm. Doty (wykopy) powstate po rozbidrkach w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane nawierzchnie utwardzone,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich
wody opadowe;.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.3. Oznakowanie poziome
Projektowane oznakowanie poziome zaznaczono na rysunkach kolorem biatym, nalezy wykonac je
jako cienkowarstwowe naktadane materiatami o grubosci powtoki od 0,3 do 0,8 mm.

6. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Tab. 4. Dane powierzchniowe i iloSciowe

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia projektowanego terenu 1100 m?
Powierzchnia terenu pozostawiona bez zmian 0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 0%
Powierzchnia istniejgcej nawierzchni utwardzonych 1100 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej 1100 m?

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentdw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajacych z ich opiséw w
projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia sg wymiarami przyktadowymi. W przypadku
zastosowania urzadzen i wyposazenia o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie
nawierzchnie i odlegtosci pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajgc strefy wolne, minimalne strefy
bezpieczenstwa i wysoko$ci swobodnego upadku.
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2) Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie.

3) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci w celu
porownania rownowaznos$ci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawieraC: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementow oraz funkcjonalno$ci poszczegolnych urzadzen.

4) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢c na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy niezwiocznie zwroci¢é sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okres$lonego
systemu/materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane". W zalezno$ci od zastosowanych materiatéw
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy
wykona¢ z nalezytq staranno$cig oraz wiedzg i sztukq budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

o roboty ziemne i porzadkowe,

¢ wykonanie odwodnienia terenu

¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bez fazowe;

e betonowanie i montaz wyposazenia,

¢ wykonanie oznakowania poziomego

o uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie objetym opracowaniem nalezy zdemontowac istniejace sygnalizatory oraz stupy z
oznakowaniem pionowym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:
e zagrozenie dla zdrowia o0sOb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia rob6t budowlanych;
e zagrozenie podczas prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow;
e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom  kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Prace przy przebudowie istniejacych sieci energetycznych i trakcyjnych nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem nastepujacych procedur: Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wytaczona z pod
napiecia i uziemiona z kontrolg tego stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do roboét.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
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Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie rekreacyjnym s zobowigzane do stosowania

niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed

upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania sie¢ wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezpo$redniej bliskosci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napigciem.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw ogradza sie
balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczenstwa wokdt obiektu — teren w promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi i
posiadac sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiescic sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne
w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokos$ci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.
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