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OPIS TECHNICZNY.

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZY MODERNIZACJI MIASTECZKA
RUCHU DROGOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W LUBARTOWIE.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sygnalizacji $wietlnej na placu ruchu
drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie przy ul.
Obywatelskiej.

2.Podstawa opracowania.
a) Zlecenie z Urzedu Miasta Lubartéw, ul. Jana Pawta Il nr 12,
b) uzgodnienia robocze z przedstawicielem Urzedu Miasta Lubartéw,
¢) projekty branzowe,
d) wizja lokalna w terenie.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
a) kabel zasilajacy szafke sterownicza z instalacji szkolnej 230V, 200W,
b) szafka sterownicza wolnostojgca zewnetrzna,
c) kanalizacja kablowa doziemna,
d) kablowe linie sterownicze,
e) sterownik sterujacy sygnalizacja ruchu,
f) ochrong przeciwporazeniows,
g) ochrong przeciwprzepieciowg

4. Ogoélne dane techniczne o obiekcie.
a) napigcie sieci zasilajacej do szafki sterowniczej ( do sterownika )-230 V,
b) moc szczytowa - 200 W,
¢) napigcie zasilania sygnalizatorow — 12V, DC,
d) system sieciowy zasilania sterownika : TN — S

5.Kanalizacja kablowa i linie sterownicze.

Na terenie placu ruchu drogowego zostanie wybudowana kanalizacja kablowa z rur
ochronnych gigtkich karbowanych np. typu DVR$50. Kanalizacjg kablowg nalezy utozy¢ na
glebokosci 0,6 m pod istniejagca zniwelowang powierzchnig terenu.

Dla ulatwienia montazu kanalizacji kablowej i montazu kabli sterowniczych do
sygnalizatoréw zastosowano nastgpujgce rozwigzanie. Do kazdego stupka z sygnalizatorami,
szt.8, utozono oddzielnie rury kablowe o srednicy $50mm bezposrednio z szafki sterowniczej,
w ktorej zlokalizowany jest sterownik. Do tak ulozonej kanalizacji kablowej wciagnigte
zostana kable sterownicze typu YKSY5x1,5mm? w okreslonej ilosci : do shupka z
sygnalizatorami potréjnym i podwojnym wciggamy do rury i stupka dwa kable sterownicze
2x(YKSY5x1,5mm? ) a do stupka z sygnalizatorami potréjnymi wciagamy1 kabel sterowniczy
1XYKSY5x1,5mm?. Kable nalezy wciagnaé do shapkéw sygnalizacji do wewnatrz rury przez
otwor wywiercony ¢S 1mm w sciance rury pod poziomem gruntu do komor sygnalizatoréw i
zakoniczy¢ listwami zaciskowymi Lz3x2,5mm?2 ( lub 2xLz3x2,5mm?2) z odpowiednim
zapasem kabla.



6. Wykopy pod fundamenty, rury kanalizacji kablowej i kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznoéci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Wykopy
pod maszty nalezy wykonywac recznie, bez zabezpieczenia scian bocznych, z zastosowaniem
bezpiecznego nachylenia skarp. Wykopy pod fundamenty prefabrykowane pod maszty
powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kable i rury kanalizacji kablowej powinien byé zgodny z dokumentacja
projektows i wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢é skladowany z
Jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy ich
statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundament6w i rur nalezy dokonaé gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczefi ( np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypywanie nalezy
wykonywa¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczaé ubijakami recznymi.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki spos6b aby nie spowodowaé uszkodzef. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
inspektora. Gigbokos¢ utozenia kanalizacji kablowej z kablami sterowniczymi 0,6mb.

7. Shupki do mocowania sygnalizatoréow.

Stupki do mocowania sygnalizatoréw $wietinych nalezy wykonaé z rury stalowej
ocynkowanej prostej o srednicy ¢73mm i grubosci $cianki 3,0mm o lgcznej dtugosci 2,8m.
W dolnej czgsci rury przed zabetonowaniem nalezy wywierci¢ otwér o srednicy $51mm do
ktdérego nalezy wprowadzi¢ rurg kanalizacji kablowej DVR$50mm wraz z wciagnigtym do
niej kablem sterowniczym YKSY 5x1,5mm?. Stupek do mocowania sygnalizatoréw
swietlnych zakopa¢ do giebokosci 0,7m, ustawi¢ pionowo i zabetonowa¢ betonem klasy, co
najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000.Posadowienie fundamentéw nalezy wykonaé na
glebokosci ponizej przemarzania gruntu. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74200:1998 lub innej normy zaakceptowanej prze inspektora.

8. Sygnalizatory Swietlne — 12kompl.

Sygnalizatory dla sygnalizacji swietlnej ruchu drogowego powinny spelnia¢ wymagania

zawarte w Zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
[9]. Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnatowa: sygnalizator moze
sktadac si¢ z 1 do 4 komér sygnatowych. Dla zapewnienia wlasciwej czytelnosci

wyswietlanego sygnalu powierzchnia czolowa komory powinna by¢ czarna.

Na przedmiotowe opracowane przewiduje si¢ zastosowanie nowoczesnych latarni
sygnatowych z soczewkg antyztudzeniows. W celu obnizenia kosztéw eksploatacji
sygnalizacji proponuje si¢ latarnie typu LED w obudowach odpornych na warunki
atmosferyczne.

Sygnalizator 3-komorowy dla ruchu kolowego- 4szt.

Dane sygnalizatora:

- soczewka fi 100 mm,

- zarowki LED 5W, 12V,

- wysokos¢ sygnalizatora ok. 175 cm



- tryb pracy 0d-20 °Cdo+60°C

Sygnalizator 3/2-komorowy dla ruchu pieszo-kotowego — 4szt.

Dane sygnalizatora:

- soczewka fi 100 mm,

- zaréwki LED 5W, 12V,

- wysokos$¢ sygnalizatora ok 175 cm

- tryb pracy 0d-20°Cdo+60°C

W komorach sygnalizatoréw zainstalowane beda rozgatezne listwy zaciskowe.

W gomej czgsci stupka sygnalizatora mocowane bedg matogabarytowe sygnalizatory
Swietlne, trzykomorowe i dwukomorowe.

Stupki nalezy zamontowa¢ na fundamentach prefabrykowanych lub zabetonowaé betonem.
Sygnalizatory Swietlne bedg zabezpieczone przed mozliwa w czasie pozalekcyjnym
dewastacjg.

Do tego celu nalezy wykona¢ odpowiednie, zamykane na kt6dki, blaszane obudowy.

9. Montaz sygnalizatoréw.

Sygnalizatory nalezy montowac na uprzednio zamocowane do masztéw konsole w Sposéb
przewidziany przez producenta. Od zaciskéw do komér sygnatowych nalezy poprowadzi¢
przewody miedziane jednozylowe z izolacjag wzmocniong o przekroju zyly 1,5 mm?2.
Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich
przeciggania przez rury i podczas poZniejszej eksploatacji, gdy narazone beda na tarcie o
krawedzie wewnetrzne konstrukcji.

10. Sterownik do sygnalizacji Swietlnej .
Do sterowania pracg sygnalizacji $wietlnej na terenie miasteczka ruchu drogowego
przewidziano nowoczesny sterownik.
Projektowany sterownik sygnalizacji $wietlnej zostanie wykonany i zaprogramowany na
podstawie projektu sygnalizacji Swietlnej, w ktérym okreslono szczegétowe wymagania
dotyczace sterownika. Sterownik powinien zapewniaé pelng realizacje zadan
przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkow bezpieczenistwa ruchu
drogowego. Urzadzenie to powinno by¢ niezawodne, proste w oprogramowaniu i tatwe w
eksploatacji, posiada¢ solidng obudowg (aluminiows tub z tworzywa sztucznego) i zamki
zabezpieczajace przed wlamaniem.

Ze wzgledu na tryb pracy oraz warunki programowe, jakie ma realizowa¢ musi on
odpowiadaé pewnym kryteriom. Dla pelnej realizacji zatozen

i warunkéw programowych wynikajacych z niniejszego opracowania projektowego
urzgdzenie sterujgce winno przede wszystkim spelnia¢ nast¢pujace wymagania funkcjonalne:
* wspolpraca z dowolnymi rodzajami sygnalizatorow,

» mozliwosé pracy w sieci dla potrzeb koordynacji i pracy w systemie centralnego sterowania,
* dostep do funkcji sterownika zablokowany hastem sktadajacym sic z liter i cyfr

» mozliwo$¢ zdalnej obstugi sterownika:

-mozliwos¢ zdalnej modyfikacji programu,

-mozliwos$¢ zdalnej modyfikacji parametréw serwisowych

-mozliwosé¢ zdalnego odczytu temperatury i wilgotnosci wewnatrz szafy sterownika —
mozliwos¢ zdalnego odczytu wszystkich rejestréw pracy

« szafa sterownika wykonana z materialéw odpornych na warunki atmosferyczne

W oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczenia na drogach” przyjeto:

dlugos¢ sygnatu zottego - 3 s,



dlugosé sygnatu czerwonego z z6ttym -2 s,

minimalna dtugos¢ sygnatu zielonego dla pojazdéw -5 s.

Projektowany sterownik sygnalizacji swietlnej zostanie zamontowany i zaprogramowany na
etapie wykonawstwa sygnalizacji $wietlnej w miasteczku ruchu drogowego w oparciu o
projekt elektryczny i organizacje ruchu drogowego w uzgodnieni z inspektorem nadzoru i
Inwestorem. Zasilanie sterownika kablem doziemnym typu YKY3x4mm?> napieciem 230V
z najblizszej instalacji Szkoty Podstawowej Nr 1. Napiecie wyjsciowe sterownika 12V DC.
Moc pobierana calej instalacji : 200W.

Montaz sterownika nalezy wykona¢ wedtug instrukcji dostarczonej przez producenta.

11.Szafka sterownicza sygnalizacji §wietlnej miasteczka ruchu drogowego.

Szafka sterownicza o wymiarach: 400x600x250 wykonana bedzie z zywic
termoutwardzalnych, obudowa lakierowana, odporna na promieniowanie UV, P44,

Rys. Nr 3/T zamontowana bedzie jako wolnostojaca w miejscu wskazanym na planie
kanalizacji kablowej Rys. Nr 1/T. W szafce sterowniczej zamontowane beda urzadzenia
zabezpieczajgce sterownik, pokazane na Rys. Nr 2/T, sterownik sygnalizacji $wietlnej i listwy
zaciskowe Lz3x2,5mm?.

Zasilenie tablicy zewngtrznej nalezy wykonac z istniejacej juz w pomieszczeniu szkolnym
instalacji elektrycznej. W wykonanej szafie w obudowie termoutwardzalnej nalezy
zamontowac zabezpieczenia obwodéw zasilajacych tj. wylacznik réznicowo- pradowy P302
25A o pradzie réznicowym 30mA, wytacznik nadmiarowo-pradowy typu S301B-16A,
wlasciwy sterownik, listwy zaciskowe LZ 5x2,5mm?. Wykonanie w II klasie ochronnosci.

12. Listwy zaciskowe Lz5x2,5mm?.

Listwy zaciskowe w masztach sygnalizacyjnych nalezy taczyé z sygnalizatorem kablami
miedzianymi YKY 5x1,5mm2). Begbny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Listwy zaciskowe powinny spetniaé
nastgpujgce wymagania: powinny posiada¢ zaciski na napiecie 500 V przystosowane do
podigczenia dwoch zyt kabla lub przewodu o przekroju 1,5mm?2 w ilosci przekraczajgcej
liczbg zyl kabli uzytych w danym rozwigzaniu - zaciski powinny by montowane na materiale
elektroizolacyjnym, niepalnym, odpornym na zmiany temperatury i umiarkowane udary
mechaniczne, - konstrukcja listew zaciskowych powinna by dostosowana do wymiaréw
masztow lub stupkow i zapewnia¢ wygodny ich montaz i dostgp do stykow.

13. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochronie podlegaja metalowe stupki sygnalizatorow i ich korpusy poprzez przylgczenie ich

do przewodu ochronnego PE. Wszystkie stupki sygnalizatoréw nalezy uziemi¢ opornoscig

R<30Q. Wykonanie uziemienia metalowych stupkow sygnalizacyjnych lezy w gestii

wykonawcy: bednarka FeCu25x4mm, drut Fe¢8mm, przewdd miedziany LgY16mm?,
sondy uziemiajgce $20mm, I=1,5m (ilo$¢ dobra¢ wedlug potrzeb). Wartos¢ uziemienia
shipkéw sygnalizatoréw powinna wynosi¢ R<3042.

Ochronnik przeciwprzepigciowy w szafce sterowniczej nalezy uziemi¢ R<10£2.

14. Uwagi koncowe .

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Informacjg do planu BIOZ.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN-HD60364-4-41,
PN-EN 62305-1:2008, przepisami PBUE i BHP oraz warunkami technicznymi
montazu i odbioru robot cz. V.

3. Wykonanie rob6t zleci¢ uprawnionemu przedsigbiorstwu lub osobie



posiadajacej uprawnienia w zakresie rob6t elektroenergetycznych.

4. Po zakoficzeniu prac dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych przez osobe
uprawniong , a protokoly tych pomiaréw przekazaé uzytkownikowi .

5. Zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiadaé¢ odpowiednie
Swiadectwa , certyfikaty i atesty.

6. Wszystkie urzgdzenia energetyczne wraz z oprzyrzadowaniem zainstalowaé tak,
aby bylo mozliwe ich prawidlowe dziatanie, przeprowadzanie okresowej
konserwacji i przegladéw oraz fatwy dostep do potaczen.

mgr inz Stanistaw




