PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Szkoleniowo Projektowy Warsztat
Inzynierii Drogownictwa

“ SPID

Radostaw Burdach

)3l T g Budowa drogi gminnej 103447L
— ) St ) A"'-—r p
e = = ey §—
2 ul. Ogrodowa
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Czes¢ ogolna.

1.1. Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Gmina Lubartéw, ul. Jana Pawta Il 12,

21-100 Lubartow.

1.2. Wykonawca.

Wykonawcg projektu jest SZKOLENIOWO PROJEKTOWY WARSZTAT INZYNIERII DROGO-
WNICTWA RADOStAW BURDACH ul. ZAGRODOWA 57 , 21 — 400 tUKOW.

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi
gminnej Nr 1034471 L ul. Ogrodowa w Lubartowie w zwigzku z projektem ,,Przebudowa dro-
gi gminnej Nr 103447 L ul. Ogrodowej w Lubartowie.”

1.4. Podstawa opracowania.

e Warunki Techniczne wydane przez Burmistrza Lubartowa

¢ zlecenia Inwestora;

* dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejgcych urzadzen;

* normy PN i ZN.

1.5. Zakres rzeczowy robot.

Budowa:

- budowa kanatu technologicznego KTul
- budowa studni kablowych SKR-1 szt. - 3

1.6. Dokumentacja zwigzana.
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Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawar-
te s3 w drogowym projekcie budowlanym pt. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 103447 L

ul. Ogrodowej w Lubartowie.”

2. Czes¢ techniczna.

2.1. Stan istniejacy i ogolna charakterystyka inwestycji.

W pasie drogowym drogi gminnej Nr 103447 L ul. Ogrodowej w Lubartowie projektowany

jest kanat technologiczny w standardzie KTul sktadajacy sie z modutu:

- jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn./$rednica wewn.);
- dwoch rur RS 40/3,7mm;

- dwoch wigzek mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm;

Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

KTul KTpl

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwag piasku o gr.
50mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w sciste wigzki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty
do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach
nie wiekszych niz 2 m. Pomiedzy modufami ciggdw kanatéw technologicznych KTu powinien
by¢ zachowany odstep 50 mm. Dopuszcza sie stosowanie wkfadek dystansowych do uktada-
nia dwdch lub wiecej modutéw rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mi-
krorur od studni do studni bez ztgczek.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsyp-
ce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm.

Rury RS powinny by¢ tgczone za pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
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ztgczkami mikrorur. W potowie gtebokosci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg w kolorze zielonym.

2.2. Budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu
i SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac niwelacje dna wykopu,
wykonaé podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wyko-
pu mozna przystgpi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno
wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowa-
nych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu ciezkiego.
Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palne-
go w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawio-
nych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek
niestandardowy z wktadkg patentowa (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).
Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapew-
niajagc ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pra-
cy nalezy przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych przemieszczania tadunku przy pomocy
urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczgcych prac ziemnych.

2.3. Budowa rur ostonowych RO.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o
wymiarach 125/108mm ($r. zewn./s$r. wewn.) dla KTul oraz rury przepustowe RHDPEp o
wymiarach 125/7,1 (Sr. zewn./gr. Scianki). Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem
identyfikujgcym producenta i Inwestora. Rury RO powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewa-
nia lub ztgczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do
wnetrza rury.

Spadek ciggdw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
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poziomym, natomiast w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztattowania te-
renu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie rur
karbowanych wyfacznie w wykopach otwartych.

2.4. Budowa rur swiattlowodowych RS.

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng
ptaszczyzng ryflowang oraz warstwg poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (Sr. zewn./gr.Scianki).
Poszczegélne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu
identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Rury powinny posiadac ozna-
czenie z napisem identyfikujgcym producenta i inwestora.

Potfaczenie rur nalezy wykonywac wytgcznie w studniach kablowych za pomoca odpowied-
nich ztaczek skrecanych. Pofgczenia powinny zapewnic¢ szczelnos¢, a takze powinny by¢ od-
porne na podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli Swiattowodowych meto-
dami pneumatycznymi. Konce rur swiattowodowych w studniach uszczelnié.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci rurocigg powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie.
W miejscach zatamania rury nalezy uktadaé tagodnymi tfukami

2.5. Budowa mikrokanalizacji WMR.

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o
Srednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonane;j z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypet-
nionej wigzka luzng mikrorur cienkosciennych o $renicy 10/8mm ($r. zewn./$r.wewn.) w ilo-
Sci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna byé rowkowana z dodatkiem srodka obnizajgcego
wspotczynnik tarcia.

Poszczegblne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu
identyfikacji mikrorury na catej dtugosci projektowanego odcinka.

Pofaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywac wytgcznie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztaczek i obuddéw. Korice mikrorur w studniach uszczelnié.

2.6. Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy wykonaé zgodnie z

obowigzujgcymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi.
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Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonad ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzié¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Sporzadzit:
e mgrinz. MARIUSZ Kt OZUCHOWSKI

e inz. R. BURDACH
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